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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice.

12 Projekt architektoniczno - konstrukcyjny projektowanego budynku toalety publiczne;.

1.3.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr
75z 2002r. ;p0z.690).

15 Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”

1.6. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”

rurociggow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania”

1.7. Obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, instalacji kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku
toalety publicznej dla przebudowy targowiska miejskiego w Chojnicach przy ul. Angowickiej
dziatka nr 1603/18.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie projektowanego budynku w wode odbywac sie bedzie przez projektowane przylacze
wodociggowe PEde40 z istniejgcego przytacza wodociggowego na terenie dziatki nr 1752/124.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg dla projektowanego budynku zaprojektowano z rur z
tworzywa PEX np. firmy ,TECE”. Rury typu PEX sg przeznaczone do pracy przy max. temp.
roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréw ukfadaé jako ukryte w zabudowie lub
ptytkich bruzdach sciennych. Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o
dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos$¢ warstwy betonu w posadzce nad
rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociagi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w Scianach oraz
posadzce, nalezy odpowiednio przymocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm
metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy
przewodéw i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny by¢
odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie

przewodow przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.
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Wysoko$¢ podejscia wodociagowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:
- umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowac

zgodnie z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie za pomocag
projektowanych elektrycznych ogrzewaczy pod umywalkowych BIAWAR OW 5.1 oraz BIOWAR
OW 10.1.

Instalacje c.w.u. dla budynku wykona¢ nalezy z rur warstwowych z tworzywa PEX firmy ,TECE”
zachowujgc warunki wykonania jak dla instalacji wody zimnej. Rozprowadzenie i podejscia
wodociggowe zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w izolacji termicznej obok
przewoddw wody zimnej ze spadkami w strone przytgcza lub przyboréw. Po prébie szczelnosci
zaizolowac¢ przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wlasciwosciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm -minimalna grubosc¢ izolacji 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -minimalna grubos$¢ izolacji 30 mm

- sSrednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  -réwna srednicy wewnetrzne;j rury.

5. PROBY | PLUKANIE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ hydrauliczng probe szczelnosci o cisnieniu prébnym 9 bar
w ciggu Y2 godziny. Po probie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy

zdezynfekowac 10% podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJNA

Scieki z projektowanego budynku toalety publicznej odprowadzone zostang przez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanej przepompowni $ciekow, a nastepnie przewodem
ttocznym do istniejgcej studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Angowickie;.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV Wavin Metalplast-Buk
posiadajgce decyzje COBRTI Nr 188/93, igczone przy pomocy kielichow uszczelnianych
gumowymi uszczelkami wargowymi. Przy przejsciach piondéw przez stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z PVC, wystajace okoto 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢
wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg
nalezy wypefni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Przewod spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0

m. Spadki, podejs¢ powinny wynosi¢ 2-3%.
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Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi lub w bruzdach
Sciennych. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony nalezy
zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. U podstawy piondw zastosowacC rewizje
kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewodow odptywowych wykona¢ za pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podejscie do
przyboréw wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody
wody zimnej i cieptej.

Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejace
kolizje z podciggami nalezy rozwigza¢ na budowie.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci.
Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana tgczacego pion z

poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

7. OBLICZENIA

7.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

+ dla projektowanego budynku toalety publicznej

Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Punkt czerpalny Wyptyw norm. g [I/s] Liczba szt. gn* |. szt.
Umywalka 0,14 5 0,70
Miska ustepowa 0,13 3 0,39
Pisuar 0,30 1 0,30
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
20n 1,53

Do obliczen dla budynku zastosowano wzor :
q=0,682:(> . ¢,)"*~0,14
q=0,682-(1,53)""—=0,14=0,38dm’/ s

Dla przeptywu q = 0,38 dm?®s projektowane przytacze wodociggowe PE de 40 mm jest

wystarczajgce.

7.2. Obliczenie ilosci Sciekow
¢ dla projektowanego budynku toalety publicznej

Przeptyw obliczeniowy obliczono dla zainstalowanych urzadzen sanitarnych zgodnie z normg PN-
92/B-01707.

Przybér AWs liczba szt. AWs - |.szt.

Umywalka 0,5 5 2,5
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Miska ustepowa 2,5 3 7,5
Pisuar 0,5 1 0,5
Zlewozmywak 1,0 1 1,0
2AWs 11,5

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o wzor:

q, =K\, AW

Dla danego budynku warto$¢ odptywu charakterystycznego K wynosi 0,5.

q.=0,5v11,5=1,69dm’ /s

Dla obliczeniowego przeptywu g=1,69m?*/s projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej PCV@160

jest prawidtowe.

8.0. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg nawietrzakdw
nadokiennych typu NP1 oraz NP2 firmy Darco.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia 1/1; 1/3; 1/4; 1/6 i 1/7 zaprojektowano poprzez
kratke zlokalizowang u dotu drzwi.

Wywiew powietrza z pomieszczenia 1/1; 1/3; 1/4; 1/6 i 1/7 odbywac sie bedzie za pomoca czterech

wentylatoréw kanatowych typu TD-160/100N SILENT firmy Venture Industries.

Tab. nr 1. Strumienie wentylacyjne pomieszczen

Numer Nazwa Powierzchnia | Kubatura | Temperaturaw | Krotno$c¢ Strumien
pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczeni [m?] pomieszczeniu wymian wentylacji
a[m? [°C] [wym./h] [m®/h]
171 Kabina 4,22 12,66 20 4,0 50
1/2 Przedsionek 6,12 18,36 20 - -
1/3 Kabina 2,71 8,13 20 6 50
1/4 Pom. tech. 2,71 8,13 20 6 50
1/5 Przedsionek 4,05 12,15 20 - -
1/6;1/7 Kabina 3,76 11,28 20 6,6 75

8.1. Dobor urzadzen.

8.1.1. Wentylatory kanatowe.

W projektowanej toalecie publicznej projektuje sie wentylatory firmy Venture Industries typu TD.
Wentylatory te przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia.
Przystosowane sg do montazu w pozycji poziomej lub pionowej. Wentylatory te sa wykonane z

polipropylenu. Wyposazone sg w jednofazowe indukcyjne silniki klatkowe (220-240V, 50Hz) oraz
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tozyska kulowe. Posiadajg stopien ochrony IP44 oraz klase izolacji uzwojenia B. Posiadajg rowniez
termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem — topikowe. Czes¢ graficzna projektu

podaje typ i rozmieszczenie poszczegolnych wentylatorow.

9. UWAGI KONCOWE

9.1 Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

9.2 W trakcie wykonawstwa przestrzegaé obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

9.3 Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il - czes¢ instalacyjna.

9.4 Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego
protokotu prob szczelnosci i wytrzymatosci instalacji c.o.

9.5 Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

9.6 Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

9.7  Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od
odpowiedzialnosci za nieprawidiowe dziatanie instalaciji.

9.8 W trakcie wykonywania robdt spawalniczych nalezy zabezpieczyé okolice spawania
poprzez statg kontrole, a takze kontrolowac¢ okolice spawania przez min. 4 godz. po
zakohczeniu prac spawalniczych. Z powyzszego nalezy prowadzi¢ dziennik kontroli
potwierdzajgcy wykonywanie wym. kontroli.

9.9 Projektant zastrzega prawa autorskie w stosunku do niniejszego opracowania. Wszelkie

zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia.
Autorzy opracowania :

Projektant Barbara Jazdzewska
Asystent projektanta Marek Babinski

Sprawdzajacy: Eugeniusz Schulz
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice.

12. Projekt architektoniczno - konstrukcyjny projektowanego budynku toalety publiczne;j.

1.3.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr
75 z 2002r. ;p0z.690).

15. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”

1.6. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

17. Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej wody
uzytkowej, instalacji kanalizacyjnej oraz wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku
toalety publicznej dla przebudowy targowiska miejskiego w Chojnicach przy ul. Angowickiej
dziatka nr 1603/18.

3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zasilanie projektowanego budynku w wode odbywac sie bedzie przez projektowane przytacze
wodociggowe PEde40 z istniejgcego przylacza wodociggowego na terenie dziatki nr 1752/124.
Wewnetrzng instalacje wodociggowg dla projektowanego budynku zaprojektowano z rur z
tworzywa PEX np. firmy ,TECE”. Rury typu PEX sg przeznaczone do pracy przy max. temp.
roboczych +95°C. Podejscia wodociggowe do przyboréw ukfadaé jako ukryte w zabudowie lub
ptytkich bruzdach sciennych. Przy przejsciach przez Sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o
dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubos¢ warstwy betonu w posadzce nad
rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w Scianach oraz
posadzce, nalezy odpowiednio przymocowac¢ do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm
metalowych z wktadkg gumowag wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytdéw przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy
przewodéw i srednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potaczenia rur powinny byé
odkryte podczas préby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow. Sprawdzanie

przewodow przed oddaniem do eksploataciji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.
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Wysoko$¢ podejscia wodociagowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i tak:
- umywalki, zlewozmywak : 20 - 25 cm ponizej gornej krawedzi przedniej Scianki.
W przypadku stosowania konsoli do urzadzen sanitarnych, np. Geberit, podejscia montowac

zgodnie z technologig wtasciwg dla tego typu rozwigzan.

4. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych przygotowywana bedzie za pomoca
projektowanych elektrycznych ogrzewaczy pod umywalkowych BIAWAR OW 5.1 oraz BIOWAR
OW 10.1.

Instalacje c.w.u. dla budynku wykona¢ nalezy z rur warstwowych z tworzywa PEX firmy ,TECE”
zachowujgc warunki wykonania jak dla instalacji wody zimnej. Rozprowadzenie i podejscia
wodociggowe zaprojektowano w posadzce i bruzdach sciennych w izolacji termicznej obok
przewodéw wody zimnej ze spadkami w strone przylgcza lub przyboréw. Po prébie szczelnosci
zaizolowac¢ przewody otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wiasciwosciach zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcym rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

- Srednica wewnetrzna do 22 mm -minimalna grubosc izolacji 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm -minimalna grubosc izolacji 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm  -réwna srednicy wewnetrznej rury.

5. PROBY | PLUKANIE

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé hydrauliczng probe szczelnosci o cisnieniu prébnym 9 bar
w ciggu %2 godziny. Po probie instalacje wodociggowg przed oddaniem do eksploatacji nalezy

zdezynfekowac 10% podchlorkiem sodu i przeptuka¢ az do uzyskania na wyptywie czystej wody.

6. INSTALACJA KANALIZACJNA

Scieki z projektowanego budynku toalety publicznej odprowadzone zostang przez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanej przepompowni sciekéw, a nastepnie przewodem
ttocznym do istniejgcej studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Angowickie;.

Jako przewody kanalizacyjne w budynku zaprojektowano rury PCV Wavin Metalplast-Buk
posiadajagce decyzje COBRTI Nr 188/93, fgczone przy pomocy kielichow uszczelnianych
gumowymi uszczelkami wargowymi. Przy przejsciach piondéw przez stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z PVC, wystajace okoto 3 cm powyzej podiogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna byé
wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o okoto 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg
nalezy wypefni¢ szczeliwem trwale elastycznym zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.
Przewod spustowy nalezy wyprowadzi¢ jako rure wentylacyjng ponad dach na wysokos¢ 0,5-1,0

m. Spadki, podejs¢ powinny wynosi¢ 2-3%.
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Piony kanalizacyjne nalezy uktada¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi lub w bruzdach
Sciennych. Piony kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Piony nalezy
zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnoéci. U podstawy piondw zastosowaé rewizje
kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa.

Odgatezienia przewodoéw odptywowych wykonaé za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamkniecia wodne (syfony). Podej$cie do
przyboréw wykona¢ w bruzdach lub na $cianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody
wody zimnej i cieptej.

Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od 0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektem technicznym innych branz. Istniejace
kolizje z podciggami nalezy rozwigzac¢ na budowie.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelnosci.
Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ wodg powyzej kolana taczacego pion z

poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

7. OBLICZENIA

7.1. Obliczenie zapotrzebowania na wode.

+ dla projektowanego budynku toalety publicznej

Przeptyw obliczeniowy wody wyliczono w oparciu o norme PN-92/B-01706.

Punkt czerpalny Wyptyw norm. qx [I/s] Liczba szt. gn* |. szt.
Umywalka 0,14 5 0,70
Miska ustepowa 0,13 3 0,39
Pisuar 0,30 1 0,30
Zlewozmywak 0,14 1 0,14
20n 1,53

Do obliczen dla budynku zastosowano wzor :
q=0,682:(> . ¢,)"*~0,14
q=0,682-(1,53)""—=0,14=0,38dm’/ s
Dla przeptywu q = 0,38 dm?®s projektowane przytacze wodociggowe PE de 40 mm jest

wystarczajgce.

7.2. Obliczenie ilosci Sciekow
¢ dla projektowanego budynku toalety publicznej

Przeptyw obliczeniowy obliczono dla zainstalowanych urzadzen sanitarnych zgodnie z normg PN-
92/B-01707.

Przybér AWs liczba szt. AWs - |.szt.

Umywalka 0,5 5 2,5
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Miska ustepowa 2,5 3 7,5
Pisuar 0,5 1 0,5
Zlewozmywak 1,0 1 1,0
2AWs 11,5

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono w oparciu o wzor:

q, =K\, AW

Dla danego budynku warto$¢ odptywu charakterystycznego K wynosi 0,5.

q.=0,5v11,5=1,69dm’ /s

Dla obliczeniowego przeptywu g=1,69m?/s projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej PCV@160

jest prawidtowe.

8.0. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczeh odbywacC sie bedzie za pomoca nawietrzakow
nadokiennych typu NP1 oraz NP2 firmy Darco.

Nawiew swiezego powietrza do pomieszczenia 1/1; 1/3; 1/4; 1/6 i 1/7 zaprojektowano poprzez
kratke zlokalizowang u dotu drzwi.

Wywiew powietrza z pomieszczenia 1/1; 1/3; 1/4; 1/6 i 1/7 odbywac sie bedzie za pomocg czterech

wentylatoréw kanatowych typu TD-160/100N SILENT firmy Venture Industries.

Tab. nr 1. Strumienie wentylacyjne pomieszczen

Numer Nazwa Powierzchnia | Kubatura | Temperaturaw | Krotnos¢ Strumien
pomieszczenia | pomieszczenia | pomieszczeni [m?] pomieszczeniu wymian wentylacji
a[m? [°C] [wym./h] [m®h]
11 Kabina 4,22 12,66 20 4,0 50
1/2 Przedsionek 6,12 18,36 20 - -
1/3 Kabina 2,71 8,13 20 6 50
1/4 Pom. tech. 2,71 8,13 20 6 50
1/5 Przedsionek 4,05 12,15 20 - -
1/6;1/7 Kabina 3,76 11,28 20 6,6 75

8.1. Dob6r urzadzen.

8.1.1. Wentylatory kanatowe.

W projektowanej toalecie publicznej projektuje sie wentylatory firmy Venture Industries typu TD.
Wentylatory te przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia.
Przystosowane sg do montazu w pozycji poziomej lub pionowej. Wentylatory te sg wykonane z

polipropylenu. Wyposazone sg w jednofazowe indukcyjne silniki klatkowe (220-240V, 50Hz) oraz
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tozyska kulowe. Posiadajg stopien ochrony IP44 oraz klase izolacji uzwojenia B. Posiadajg rowniez
termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przecigzeniem — topikowe. Cze$¢ graficzna projektu

podaje typ i rozmieszczenie poszczegolnych wentylatorow.

9. UWAGI KONCOWE

9.1 Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

9.2 W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujace przepisy z zakresu BHP i p.poz.

9.3 Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il - czes¢ instalacyjna.

9.4 Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢c po otrzymaniu pozytywnego
protokotu prob szczelnosci i wytrzymatosci instalacji c.o.

9.5 Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

9.6 Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

9.7  Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projekiu od
odpowiedzialnosci za nieprawidiowe dziatanie instalaciji.

9.8 W trakcie wykonywania robdt spawalniczych nalezy zabezpieczyé okolice spawania
poprzez statg kontrole, a takze kontrolowa¢ okolice spawania przez min. 4 godz. po
zakohczeniu prac spawalniczych. Z powyzszego nalezy prowadzi¢ dziennik kontroli
potwierdzajgcy wykonywanie wym. kontroli.

9.9 Projektant zastrzega prawa autorskie w stosunku do niniejszego opracowania. Wszelkie

zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia.
Autorzy opracowania :

Projektant Barbara Jazdzewska
Asystent projektanta Marek Babinski

Sprawdzajacy: Eugeniusz Schulz
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‘TOALETA DAMSKA /NIEPEFNOSPRAWNI ‘

1/1. KABINA
4,22 m?2 Pr. GRESOWA
1/2. PRZEDSIONEK
6,12 m2 PL.GRESOWA LEGENDA:
1/3. KABINA KN W drzwiach do toalet nalezy zamontowa c kratki wentylacyjne, minimalna powierzchnia
2,71 m2 Pr . GRESOWA otworéw 220 cm2 - rozmieszczenie zgodnie z cz escia graficzna
1/4. POM. TECHNICZNE
2,71 m2 Pt.GRESOWA
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