Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa Targowiska Miejskiego w Chojnicach- Budowa wiaty

ADRES INWESTYCJI :  Chojnice, ul. Angowicka, dziatki 1603/13, 1600/21, 1600/3, 1600/5, 1604/1, 1600/15, 1604/3,
INWESTOR . Gmina Miejska Chojnice reprezentowana przez Urzgd Miejski w Chojnicach

ADRES INWESTORA :  89-600 Chojnice, ul. Stary Rynek 1

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE :  Jarostaw Swierczewski

DATA OPRACOWANIA : 25.05.2017

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 z}

INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
25.05.2017

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Targowisko Miejskie w Chojnicach - Budowa wiaty

Przedmiotem opracowania jest budowa hali targowej w Chojnicach na ulicy Angowickiej. Hale opracowano jako rame przestrzenno-
szkieletowa, wykonang z stupow oraz podciggow zelbetowych. Beton zaprojektowano jako element konstrukcyjny oraz stanowi forme

architektoniczna.

Szkieltet pokryto blachg trapezowg potozong na konstrukcji stalowej skladajacej sie z profili zimnogietych.
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WIATA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.60 m3 w m3
d.1|0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km
1.04*2*2*14 m3 58.240
RAZEM 58.240
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1/0239-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl do 1 km lub na odkiad;
grunt kat. Il
45.6*12.6*0.43 m3 247.061
RAZEM 247.061
3 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1{0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub dregach gruntowych ziemi kat.|lI-
v
58.240+247.061 m3 305.301
RAZEM 305.301
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1|0230-01 m w gruncie kat. I-11]
305.301-5.6-18.144-2.444-3.024 m3 276.089
RAZEM 276.089
5 Dostawa kruszywa do zasypania m3
d.1
276.089 m3 276.089
RAZEM 276.089
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.1/0236-01
276.089 m3 276.089
RAZEM 276.089
7/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagorkowatym m3
d.1/0122-02
305.301 m3 305.301
RAZEM 305.301
__2|Roboty fundamentowe |
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2/1101-01
2*2*0.1*14 m3 5.600
RAZEM 5.600
9 KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.2/0204-02
1.8*1.870.4*14 m3 18.144
RAZEM 18.144
10/KNR 2-02 Slupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.2|0208-01
0.6*0.6*0.97*7 m3 2.444
RAZEM 2.444
11| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.2|0290-01
0.004*7 t 0.028
RAZEM 0.028
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowdi - prety zebrowane |t
d.2|0290-02
0.031*7 t 0.217
RAZEM 0.217
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
0.049*7 t 0.343
RAZEM 0.343
14|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.2/0208-01
0.6*0.6*1.2*7 m3 3.024
RAZEM 3.024
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie t
d.2/0290-01
0.004*7 t 0.028
RAZEM 0.028
16 KNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|0290-02
0.031*7 t 0.217
RAZEM 0.217
17 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-02
0.053*7 t 0.371
RAZEM 0.371
3/Roboty zelbetowe o
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WIATA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3/0269-01 do 6 w deskowaniu PERI "TRIO"
0.6*0.6*3.42*7 m3 8.618
RAZEM 8.618
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie t
d.3|0290-01
0.012*7 t 0.084
RAZEM 0.084
20 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
0.063*7 t 0.441
RAZEM 0.441
21 KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.3/0269-01 do 6 w deskowaniu PERI "TRIO"
0.6*0.6*5.2*7 m3 13.104
RAZEM 13.104
22|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.3|0290-01
0.016*7 t 0.112
RAZEM 0.112
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3|0290-02
0.091*7 t 0.637
RAZEM 0.637
24 KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.3|0271-01 deskowaniu PERI
0.6*0.6*12.6"6 m3 27.216
RAZEM 27.216
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gtadkie t
d.3/0290-01 ’
0.050"6 t 0.300
RAZEM 0.300
26 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
0.026%6 t 0.156
RAZEM 0.156
27 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
0.043*6 t 0.258
RAZEM 0.258
28/KNR 0-20  |Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.3|0271-01 deskowaniu PERI
0.6*0.6*12.6"6 m3 27.216
RAZEM 27.216
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowii - prety gtadkie t
d.3|0290-01
0.059*6 t 0.354
RAZEM 0.354
30|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowdi - prety zebrowane |t
d.3|0290-02
0.026*6 t 0.156
RAZEM 0.156
31|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zebrowane |t
d.3/0290-02
0.041*6 t 0.246
RAZEM 0.246
32|KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w \m3
d.3/0271-01 deskowaniu PERI
0.6%0.6*8.4*3 m3 9.072
RAZEM 9.072
33/KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w m3
d.3/0271-01 deskowaniu PERI
0.6%0.6*5.4*3 m3 5.832
RAZEM 5.832
34 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety gladkie t
d.3/0290-01
0.026*3+0.038*3 t 0.192
RAZEM 0.192
35 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02
0.023*3+0.034*3 t 0.171
[ RAZEM 0.171
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WIATA KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowli - prety zebrowane |t
d.3|0290-02
0.041*3 t 0.123
RAZEM 0.123
37 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i budowii - prety Zzebrowane |t
d.3/0290-02
0.095*3 t 0.285|
RAZEM 0.285
38 Dostawa i montaz kotew do HEB 240 szt
d.3
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
39 Dostawa i montaz kotew do katownika opaskowego szt
d.3
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
40 Dostawa i montaz HEB 240 m
d.3
5.4*6+8.46 m 82.800
RAZEM 82.800
41 Dostawa i montaz L100x100x10 m
d.3
12*12+45.4*3+8.4*3 m 185.400
RAZEM 185.400
4|Dach o o
42|KNR 0-15l1 |Pokrycie dachow blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 150 mm m?2
d.4|0522-04 przy rozstawie fat 120 cm
12*5.4*3+12*8.4*3 m2 496.800
RAZEM 496.800
43 KNR 2-02 Obraobki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej: m2
d.4/0506-01
12*0.25%12+5.4*0.25*3+8.470.25*3 m2 46.350
RAZEM 46.350
44 |KNR 2-02 Rynny dachowe polokragte o §r.15cm- z blachy z cynku m
d.4|0509-04
45.6 m 45.600
RAZEM 45.600
45 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o §r.10cm- z blachy z cynku m
d.4/0511-02
3:3'3 m 9.900
RAZEM 9.900
46 Dostawa i montaz przeszklen m2
d.4
0.5*1*5%5 m2 12.500
RAZEM 12.500
47 Dostawa i montaz sufitdw rastrowych m2
d.4
12*5.4*3+12*8.4*3 m2 | 496.800
| RAZEM 496.800
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WIATA ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa | Jm Hosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna Ir-g 1290.9197 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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WIATA ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jm | llosé | Hinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Kruszywo wraz z dostawg m3 | 276.089 276.089 0.00 0.00
4] 0
2. |prety gtadkie $r. 6mm t 0.1403 0.1403 0.00 0.00
| 3.|prety gtadkie $r. 8mm t 0.9599 0.9599 0.00 0.00f o
4. |prety zebrowane 12 mm t 0.9353 0.9353 0.00 0.00
5.|prety zebrowane 16 mm t 2.4674 24674| 0.00 0.00 .
|_6.|prety zebrowane 20mm t 0.2907 0.2907 0.00 0.00 ]
7.|blacha stalowa ocynkowana plaska 0, [kg |232.213 232.213 0.00 0.00
50 mm 5 5
8.|blacha stalowa trapezowa powlekana \m2 |546.480 546.480 0.00 0.00
0 0 N
9. |spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 3.4425 3.4425 0.00 0.00
10.|blacha z cynku 0.55 mm kg 95.7600 95.7600 0.00 0.00
11.|gwozdzie budowlane okragie gote kg 7.2774 7.2774 0.00 0.00
12.luchwyty do rur spustowych ocynkowa- |szt 3.2670 3.2670 0.00 0.00
ne =
13. |uchwyty do rynien dachowych ocynko- [szt | 91.2000 91.2000 0.00 0.00
wane _—
14. Srodek antyadhezyjny kg | 44.2344 44.2344 0.00 0.00
15.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.51/ |[dm3| 24840 2.4840 0.00 0.00
op.)
16.| beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 5.7680 5.7680 0.00 0.00
B10
17.|beton zwykty z kruszywa naturalnego 'm3 | 18.4162 18.4162 0.00 0.00
B15 -
18. |beton zwykly z kruszywa naturalnego |m3 5.5774 5.5774 0.00 0.00
B20
| 19. beton zwykly B20 m3 | 92.8792 92.8792 0.00 0.00
20.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0927 0.0927 0.00 0.00
| 21. deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0.2366 0.2366 0.00 0.00
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.2640 0.2640 0.00 0.00
23. krawedziaki iglaste kL.I| m3 0.3793 0.3793 0.00 0.00
24.|sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0.6816 0.6816 0.00 0.00 o
25.|drewno okragle na stemple budowlane m3 0.0544 0.0544 0.00 0.00
26. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0061 0.0061 0.00 0.00
27.|wkrety samowiertne z uszczelkg szt |1202.25 1202.25 0.00 0.00
60 60
28. materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zi
= 49
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WIATA ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. | Wartosé
1./koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 2,2422 0.00 0.00
2./ spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.7272 0.00 0.00
3. spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.2730 0.00 0.00
4.|tadowarka kotowa 1.25 m3 B m-g 12.8966 0.00 0.00
5. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 19.4367 0.00 0.00
6.|zuraw wiezowy torowy m-g 18.9006 0.00 0.00
7.|wyciag m-g 8.7854 0.00 0.00
8. wyciag m-g 2.0866 0.00 0.00
9.!$rodek transportowy m-g 40.4645 0.00 0.00
10. | srodek transportowy m-g 8.6513 0.00 0.00
11.|samochdd samowyladowczy 5-10 t m-g 38.7368 0.00 0.00
12.|pompa do betonu na samochodzie ) m-g 10.9156 0.00 0.00
13. | wibrator m-g 18.0448 0.00 0.00]
| _14. deskowanie PERI "TRIQO" kpl. m-g 21.5917 0.00 0.00
15. deskowanie PERI kpl. m-g 127.1622 0.00 0.00
16.|gietarka do pretéw m-g 21,8057 0.00 0.00
17.|nozyce do pretéw ) m-g 26.2173 0.00 0.00
| _18.|prosciarka do pretow |m-g 19.5231 0.00 0.00]
19.|$rodek franspartowy [m-g 2.8814 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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