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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowe;j
dla budynku toalety publicznej dla przebudowy targowiska miejskiego w Chojnicach przy
ul. Angowickiej dz. nr 1603/18

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie Inwestora: Gmina Miejska Chojnice, ul. Stary Rynek 1 89-600 Chojnice.

12 Projekt architektoniczno - konstrukcyjny projektowanego budynku toalety publiczne;j.

1.3.  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie. Tekst jednolity : Dz. U. Nr
75 z 2002r. ;p0z.690).

15. Polska Norma PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”

1.6. Polska Norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”
rurociggow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

1.7.  Obowigzujgce normatywy i zarzadzenia.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej dla projektowanego budynku toalety publicznej dla przebudowy targowiska
miejskiego w Chojnicach przy ul. Angowickiej dziatka nr 1603/18.

Scieki z projektowanego budynku toalety publicznej odprowadzone zostang przez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej do projektowanej przepompowni $ciekow, a nastepnie przewodem
ttocznym do istniejgcej studni rewizyjnej na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Angowickie;.

Woda do projektowanego budynku toalety publicznej doprowadzona zostanie z istniejacego
przytacza wodociggowego utozonego na terenie dziatki nr 1752/124 (teren plant).

Wody deszczowe z dachu projektowanej wiaty targowej odprowadzone zostang do projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej na terenie targowiska, natomiast wody deszczowe z terenu targowiska
po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym odprowadzone zostang do istniejacej studni
rewizyjnej na sieci kanalizacji deszczowej w ulica Parkowe;.

3. PRZYLACZA WOD-KAN
3.1. UZBROJENIE TERENU

Na trasie projektowanych przylgczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zatgczong planszg
uzgodnieniowa.

3.2. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Projektuje sie wykonanie przytacza wodociggowego od istniejacego przytgcza wodociggowego PE
de 40 mm utozonego na terenie dziatki nr 1752/124.

Dtugos$¢ przytacza wodociggowego PE de 40 mm wynosi 58,53 mb.

Przytacze wodociggowe do budynku toalety publicznej projektuje sie z rur PE de 40 mm SDR 17
PE 80 PN 8 indeks nr 3052071070 produkcji Wavin. Wodomierzy skrzydetkowy JS-1,5-G1 @20
zostanie zamontowany w budynku toalety w pomieszczeniu 1/6.Przed wodomierzem zamontowac
filtr siatkowy, za wodomierzem zawdr antyskazeniowy typ BA291NF firmy Danfoss. Zestaw
wodomierzowy powinien by¢ umieszczony na wysokosci min. 40cm od posadzki. Przytacze
wodociggowe zaprojektowano z rur PE de 40 mm z przejsciem na rure stalowg @32 w odlegtosci
1,5 m od $ciany budynku. Odcinek przytagcza stalowego nalezy zaizolowac¢ na catej dtugosci tasmg
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izolacyjng. Potagczenia i zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonaé za pomocg tgcznikow i
ksztaltek stalowych ocynkowanych. Przy przejsciu przytlacza przez sciane budynku oraz pod
tawami budynku nalezy zastosowaé tuleje ochronne stalowe @50. Wolng przestrzen wypetnic
masq uszczelniajgca. Przed opuszczeniem przytacza wodociggowego na dno, wykop nalezy
wyrownac, dokonaé podsypke piaskowa gr. 10 cm, bez statych czesci jak kamienie i korzenie.
Czes¢ graficzna projektu podaje spadki, odlegtosci, srednice i zagtebienia przewoddéw, oraz
lokalizacje poszczegolnych elementéw przytacza wodociggowego.

4.0. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z projektowanego budynku toalety publicznej odprowadzone beda poprzez projektowane
przytacze kanalizacji sanitarnej PVC @ 160 mm o dlugosci 9,92 mb do projektowanej
przepompowni sciekéw z polimerobetonu & 1200 z pompa z wirnikiem otwartym ,D” typu VORTEX
o swobodnym przelocie @ 65 mm, a nastepnie przewodem ttocznym do istniejacej studni
rewizyjnej na istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PVC @ 200 mm w ulicy Angowickiej.

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur kielichowych PCV@160 ,Wavin”
Metalplast-Buk posiadajgcych decyzje COBRTI Nr 188/93, uszczelnianych za pomocg uszczelek
dwuwargowych. W trakcie ukfadania rur z PVC nalezy stosowaé warunki uktadania zgodne z
wytycznymi dla rur z tworzyw sztucznych producenta ,Wavin” Metalplast-Buk. W miejscach przejs¢
przez $ciany budynku, przewody nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng stalowg @200. Piony
kanalizacji sanitarnej w budynku wyposazy¢ w rure wywiewng @110/160 oraz rewizje PCV@110.
Mozliwos¢ czyszczenia poziomdéw kanalizacyjnych przewidziano poprzez rewizje w budynku.
Czesc graficzna projektu podaje spadki, odlegtosci, sSrednice i zagtebienia przewodow.

5.0 RUROCIAGI TLOCZNE

W niniejszym opracowaniu przewidziano jedng przepompownie sciekdw:

¢ przepompownia PS-1 — zaprojektowano prefabrykowang przepompownie s$ciekdow, z
polimerobetonu typu EAG, ktéra sa kompletnym urzadzeniem zbiornikowo-ttocznym
wyposazone w :

¢ zbiornik o $rednicy @ 1200mm z przejsciami szczelnymi

¢ pokrywe Zelbetowg z wlazem

¢ pompy zatapialne typu DP3068.180MT/472 z wirnikiniem otwartym ,D” typu Wortex o
swobodnym przelocie @ 65 mm w ilosci szt. 2 produkcji JTT Flygt

¢ wentylacja nawiewno-wywiewna

¢ przewody ttoczne ze stali nierdzewnej z armaturg

¢ sygnalizatory poziomu sciekow

¢ skrzynke sterownicza z sygnalizacjg awaryjng typu SPR D2 produkcji POSTER Poznan

Producent JTT Flygt — dystrybutor EAG Zaktad Ustugowo-Produkcyjny Ewa/Gogol Zukczyn, ul.
Gdanska 8, 83-031 Legowo; tel/fax 58 6911465; tel. kom.: 502 156221
W skitad kazdej przepompowni wchodzi sterownica, ktdéra zamontowana zostanie na zewnatrz
zbiornika. Sterownica wchodzi w sktad dostawy przez producenta do przepompowni. Sterownica
oprocz podstawowego wyposazenia zostata dodatkowo wyposazona w :
¢ sygnalizator optyczny
¢ pomiar pradu obcigzenia w jednej fazie
¢ gniazdo zasilenia rezerwowego 32 A oraz przetacznik sieci agregatu (awaryjnego zasilania 1
pompy)
¢ modem GSM do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych
¢ Zasilanie w energie elektryczng przepompowni stanowi odrebne opracowanie.
Scieki z przepompowni bedg przettaczane rurociagiem ttocznym do istniejgcej studni rewizyjnej na
sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Angowickiej. Trase rurociggu zaprojektowano w ciggu
nawierzchni targowiska miejskiego. Wigczenie rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej
bedzie stanowito pewnego rodzaju ptuczke tegoz kanatu.
Przewdd ttoczny zaprojektowano z rur cisnieniowych PE-80 PN-10 SDR17 Dn 90 mm produkgciji
Wavin Metal Plast- Buk.
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Dtugos$¢ przewodu ttocznego PE de 90 wynosi 91,47 mb

Inwestor moze dokona¢ wyboru innego producenta rur w uzgodnieniu z autorem projektu.
Usytuowanie przewoddw, ich srednice oraz inne szczegdly pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

6.0. KANALIZACJA DESZCZOWA

Materialy i Srednicy

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano w systemie z rur kielichowych PCV o $rednicy od 160
mm do 315 mm tgczonych za pomocg ztgczek dwukielichowych.

Zastosowane zostang rury klasy N (SDR 41; SN 4) zgodnie z katalogiem technicznym producenta.
Producentem rur i ksztattek jest WAVIN Metalplast-Buk Sp. z o.0.

Rury PCV do kanalizacji zewnetrznej posiadajg Aprobate techniczng AT/2000-02-0961-04 oraz
,Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie NR 133/93 z dn. 28.06.1993r. dla
szeregu S20 (SDR41 dot. klasy N) wydane przez COBRTI INSTAL w Warszawie. Elementem
taczacym i uszczelniajacym potgczenia kielichowe jest uszczelka wargowa wykonana ze specjalnej

gumy.
Dtugosci projektowanego odcinka kolektora podano ponizej:
- 160 x 4,0mm L= 80,90m
- 200 x4,9mm L=177,10m
- 250 x 6,2mm L= 58,05m
- 315x7,7mm L= 550m

Obiekty na sieci kanalizacyjnej

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie wykonanie studzienek typu BS

firmy BS System. Studzienki wykonane zostang z betonowych elementéw prefabrykowanych:

¢ czesdci dennej — studni @1200mm (D2),

¢ kregow @1200mm o wysokosciach 250 (SR-04), 500 (SR-05), 750 (SR-05A),1000mm (D-2), i
1200 (D-3)

¢ pokrywy (KP - 02),

Prefabrykaty posiadajg Aprobate Techniczng AT/2005-03-0877.

Studzienki wyposazone zostang w wtazy @625mm typu ciezkiego.

Projektowane studnie uliczne wyposazyé w osadniki i w kuwety na zanieczyszczenia.

Do odprowadzenia wéd deszczowych z powierzchni ulic postuzg studzienki osadnikowe z rur

betonowych typu WIPRO @ 500mm z osadnikiem o wysokosci 0,75 m z koszem i wikazem

zeliwnym uchylnym na zawiasach. Zastosowane zostang wpusty deszczowe uliczne do rur

betonowych @425mm, spetniajgce wymogi klasy obcigzen D400, Projektowane wpusty kanalizaciji

deszczowej zlokalizowane w jezdni posadowi¢ 0 1 cm ponizej nawierzchni jezdni.

Wszystkie studnie znajdujgce sie w pasie jezdni nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajace

betonowe o Srednicy zaleznej od srednicy studni.

2. BS 1200 na sieci kanalizacji deszczowej szt. 4

3. WAVIN @600mm: szt. 6

4. Wpusty kanalizacji deszczowej — ilos¢ 8 szt., - kratka Sciekowa Zeliwna prostokatna o
wymiarach 63 cm x 43 cm. Odptyw wdd deszczowych do studzienki za pomocg przewodu
PVC-U 160/4,0 mm i dtugosciach zgodnie z zataczonymi profilami w projekcie budowlanym.

Roboty izolacyjne
Kregi zelbetowe studni kanalizacyjnych nalezy izolowa¢ od zewnatrz abizolem 2 x R+P, a
wewnatrz 2 x R. Izolacje wykona¢ na suche i czyste podtoze.
Obliczenie ilosci wéd opadowych
Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu
- dach -¥- 08
— powierzchnie utwardzone — ¥ = 0,6
— powierzchnia dachéw — 575,00 m?
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— powierzchnia terenéw utwardzone — 4.804,00 m?
Przyjeto ilos¢ wod deszczowych 130 I/s/ha
llos¢ wody z powierzchni dachu
Cx= 0,0575x130x 0,8 =5,98 I/s
llos¢ wod z powierzchni utwardzonych
C«=0,4804 x 130 x 0,6 = 37,5,00 I/s
Przyjeto czas trwania deszczu miarodajnego 15 minut = 900 s.
Dobo6r separatora
Zlewnia catkowita - 0,48 ha
Ogolny wspotczynnik sptywu — g = 0,8
Natezenie deszczu obliczeniowego g, = 15l/s/ha
Natezenie deszczu nawalnego gn = 130l/s/ha
Wspétczynnik opdznienia (n=6):w = 0,7
Q=g xFxyxw
Q=15x0,48x0,8x0,7
Q=4,031/s
Dla w/w przeptywu zaprojektowana zelbetowy separator substancji ropopochodnych z wktadem
koalescencyjnym z osadnikiem z bypassem wewnetrznym COALISATOR CCB BYPASS
8/80/1200

7.0. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT

Wykonywanie i umocnienie wykopoéw

Z uwagi na prowadzenie kolektorow oraz wykonywanie wykopow w ulicach, gdzie wystepuje duze
nasycenie podziemna infrastrukturg techniczng, wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne z
petnym umocnieniem scian wykopow. Wykopy projektuje sie wykona¢ mechanicznie w obudowie
stalowej typu OW WRONKI. Zaleca sie, aby dlugosé¢ otwartego wykopu nie przekraczata 20-25 m.
Z uwagi na brak miejsca odtozenia urobku na odkfad nalezy go wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Urzedem
Miejskim w Chojnicach.

Wykopy obiektowe wykonane zostang z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektow.

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac sie do tresci
uzgodnien z gestorami tych sieci a ponadto recznie wykonaé przekopy prébne dla ustalenia
doktadnej lokalizacji uzbrojenia. W obrebie istniejacego uzbrojenia nie stosowac¢ wykopow
mechanicznych. W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego
nalezy wspolnie z inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postepowania.

Szczegodlng uwage zachowac przy wykonywaniu rozkopow wzdtuz istniejacej sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej ktore w przypadkach zagrozenia nalezy dodatkowo kotwic.

Na odcinkach, gdzie wykopy znajdg sie w obrebie spulchnionego gruntu a takze wystepuja
niekorzystne warunki gruntowo - wodne dla posadowienia kanalizacji, dno wykopu musi byé
wzmochione. Wzmochienie wykopu wykona¢ poprzez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci min.
20 cm po zageszczeniu i na catej szerokosci wykopu (ze wspotczynnikiem zageszczenia09).
Przewodoéw kanalizacyjnych nie wolno ukfadac na fawach betonowych.

Podsypka

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi
by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grub. ok. 10 cm musi by¢ luzno
utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 20mm.

Obsypka rur

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Musi by¢
wykonana natychmiast po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20cm
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(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Zageszczenie powinno odbywac¢ sie warstwami grub.
100 - 300mm. Stopien zageszczenia obsypki z boku rur winien wynosi¢ 90%, a nad rurami do
wartosci 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypywanie wykopoéw

Projektuje sie catkowitg wymiane gruntu w miejscu utozenia projektowanych sieci. Grunt zagescic
do wartosci ok. 95% Proctora. Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce warstwami co 20cm i
zageszczeniu wibratorem plytowym. Wskaznik zageszczenia gruntu nie moze by¢ mniejszy od
0.97.

Uktadanie przewodow

W trakcie uktadania rur z PVC nalezy stosowa¢ warunki uktadania zgodne z instrukcjami
montazowymi uktadania rurociggoéw z rur z tworzyw sztucznych producenta WAVIN Metalplast-
Buk, oraz instrukcjg stosowania systeméw WAVIN w drogownictwie.

Przewody z nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur moze
odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym podiozu — podsypce eliminujgcej odksztatcenia
kielichdw. Montaz przewodow winien odbywa¢ sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany
spadek przewodu. Nalezy zwréci¢ uwage na wilasciwe wsuniecie bosych koncéw rur w kielichy.
Wsuniecie bosego konca musi by¢ dokonane na gtebokos¢ oznaczong na wierzchu rury. Warstwa
obsypki stabilizujgcej przewod musi by¢ starannie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem
ostroznosci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Ztacza rur i ksztaltek winny by¢ odkryte
dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

8.0. UWAGI KONCOWE

8.1 Wymiary i domiary sprawdzi¢ na budowie.

8.2 W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ obowigzujgce przepisy z zakresu BHP i p.poz.

8.3 Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il - cze$¢ instalacyjna.

8.4 Dopuszczenie instalacji do eksploatacji winno nastgpi¢ po otrzymaniu pozytywnego
protokotu préb szczelnosci i wytrzymatosci instalaciji c.o.

8.5 Po wykonaniu montazu przeprowadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

8.6 Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

8.7  Zastosowanie innych rozwigzan niz zaprojektowane zwalnia autora projektu od
odpowiedzialnosci za nieprawidiowe dziatanie instalaciji.

8.8  Projektant zastrzega prawa autorskie w stosunku do niniejszego opracowania. Wszelkie
zmiany w stosunku do projektu wymagajg uzgodnienia.

Autorzy opracowania :

Projektant Barbara Jazdzewska

Asystent projektanta Marek Babinski
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