KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1|Kanalizacja deszczowa lfetap
1.1|Roboty ziemne
1]KNNR 1 Whytyczenie trasy kanatu - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robo-  |km
d.1.{0111-01 tach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
1
0.161 km 0.161
RAZEM 0.161
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerckosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach su- |m3
d.1.|0317-05 chych), z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym, wykopy o gtebo-
1 ko$ci do 3,0m grunt kategorii IlI-IV. Wykopy w rejonie istniejacego uzbrojenia i
dokop po koparce.
161*1*1.5"0.1 m3 24.150
RAZEM 24.150
3[KNR 2-01u1 |Wykopy z zasypaniem o gtebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykony- |m3
d.1.0801-01 wane w gruncie kategorii I-Il o $cianach zabezpieczonych obudowa OW
1 WRONKI typ boksowy
161*1*1.5"0.9 m3 217.350
RAZEM 217.350
4/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-ill
1
24.15 m3 24.150
RAZEM 24.150
1.2|Roboty montazowe
5|KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $érednicy 160mm faczone na wcisk m
d.1.(1308-02
2
56.2 m 56.200
. RAZEM 56.200
6/KNNR 4 Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na wcisk m
d.1.{1308-03
2
105 m 105.000
RAZEM 105.000
7|KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe o $rednicy zewngtrz- szt
d.1.|1321-02 nej 160mm taczone na wcisk
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|/KNNR 4 Ksztaltki z PCW kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe o $rednicy zewnetrz- szt
d.1.]1321-03 nej 200mm taczone na wcisk
2
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
SIKNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, o $rednicy 315-425mm z za- szt
d.1.|0517-02 mknieciem rurg teleskopowa
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10{KNNR 4 Studzienki cickowe uliczne betonowe o érednicy 500mm z osadnikiem bez szt
d.1.|1424-02 syfonu
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
T1/KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o érednicy nominalnej 200mm préba
d.1./0706-02 (odcinek=proba)
2
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
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