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Opis techniczny

dla projektu budowy kolektora deszczowego odprowadzajacego wody deszczowe i roztopowe z rejonu ulicy

Podlesie i facznika pomigdzy ul.Brzoskwiniowa i Karnowskiego w Chojnicach.

1. Podstawa opracowania

1.
1.

1

1.

1

2.

1. Zlecenie inwestora

. Plan sytuacyjny w skali 1:500

. 3. Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych wydane przez Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM w Chojnicach z dnia 01.02.2018r znak KM. 7021.4.14.2018.

4 . Uzgodnienia miedzybranzowe;

. 5. Obowigzujace normy i zarzadzenia

N

Zakres opracowania

Na cato$¢ opracowania sktada sie:
o projekt budowlany odwodnienia powierzchniowego ulicy Podlesie i tacznika pomiedzy ul.Brzoskwiniowq i
Karnowskiego w Chojnicach.

Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw powstatych ze sptywu wody powierzchniowej pochodzace] z
opadow atmosferycznych, ktora nie przesigkta do gruntu i zostata odprowadzona z powierzchni terenu. Inwestycja
obejmuje rejon ulicy Podlesie i tacznika pomiedzy ul.Brzoskwiniowg i Karnowskiego w Chojnicach.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Wody deszczowe odprowadzane powierzchniowo do sieci kanalizacji deszczowej usytuowanej w ulicy Podlesie
w Chojnicach. Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 323, 196/1, 197/1, 3859, 716/2, 718/3, 3860, 718/2,
3855, 3853 obr.m.Chojnice, gm.Chojnice.

Odcinek dolny ul.Podlesie do skrzyzowania z drogg powiatowg nie posiada odwodnienia i odprowadza wody
opadowe na droge powiatowa — ul.Strzelecka. W rejonie inwestycji (odcinek goérny ul.Podlesie) przebiega kolektor
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowy i ich ilos¢ oraz Scieku jest niewtasciwy do warunkéw uzytkowania.
Na obszarze objetym opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Zagospodarowanie terenu ma charakter
zabudowy miejskiej — budynkéw mieszkalnych, drég o nawierzchni asfaltowej, chodnikéw betonowych, urzadzen
technicznych zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami
zarzadzania drogg, elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego. W terenie objetym opracowaniem nie przewiduje
sie dodatkowych zmian, a teren po wybudowaniu sieci nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja;

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ telekomunikacyjna i teletechniczna

— sie¢ gazowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej

— sie¢ kanalizacji deszczowe;j

— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem obejmuje rejon ulicy Podlesie w Chojnicach. W terenie objetym opracowaniem
projektuje kolektor kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami zakoriczonymi wpustami ulicznymi. W/iw inwestycja jest
obiektem liniowym zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz
zagospodarowania terenu. Scieki maja by¢ odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie
instalacje na nowoprojektowanym kolektorze separatora substancji ropopochodnych i osadnika czastek statych.
Przedmiotowy sposob korzystania z wéd:

¢ nie bedzie ujemnie wptywaé na przylegte do zbiornika grunty oraz okoliczne $rodowisko naturalne, zabezpieczy
tereny zabudowane miasta Chojnice przed ewentualnymi podtopieniami, wptynie korzystnie
na poprawe walordw krajobrazowych okolicy, znacznie poprawi mikroklimat najblizszego otoczenia.
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e nie spowoduje negatywnego oddziatywania na ptactwo obszaréw Natura 2000 i nie wptynie na walory
przyrodnicze tych ostoi.
* nie spowoduje zagrozenia dla siedlisk i gatunkéw dla ktorych wyznaczone zostaty obszary Natura 2000.
¢ nie wplynie na walory przyrodnicze obszaréw szczegdlnych.
e nie spowoduje negatywnego oddziatywania na cele i przedmiot ochrony obszardw Natura 2000
oraz integralnos¢ i spdjnosc¢ tych obszarow.
4. Bilans terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, nie
wystepuje wiec potrzeba wywtaszczenia terenu i jego zagospodarowania. Na kanalizacji nie wystepuje nadbudowa
nadziemna wymagajaca zajecia terenu.

Catkowita dtugo$¢ projektowane; sieci kanalizacji deszczowej wynosi 116,5 m, obszar zlewni 0,16 ha.
5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przez teren inwestycji przebiegajg napowietrzne linie energetyczne.

6. Informacja o wptywie eksploatacji gornicze;j.
Teren, na ktorym projektuje sie budowe rurociggu nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;j.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen.

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych szczegdlnie pogorszy¢ Srodowisko naturalne i nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko naturalne zgodnie z ustawg z 9 listopada 2010r.
(Dz. U. z 2016 poz. 71) oraz z 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami), nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wptywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych terenéw. Obszar
oddziatywania na dziatki sgsiednie zamyka si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych.

8. Warunki geotechniczne.

W rejonie inwestycji wystepujq proste warunki gruntowe Teren objety opracowaniem nalezy do utworéw
czwartorzedowych holocenskich rei plejstocenskich. Wierzchnig warstwe podtoza stanowig nasypy oraz humus, pod
ktérym wystepuje holocen reprezentowany przez przypowierzchniowg warstwag nasypow oraz plejstocen wyksztatcony
w postaci wodnolodowcowych piaskdw drobnych oraz utwordéw akumulacji lodowcowej tj. glin piaszczystych i piaskow
gliniastych. Poziom wody gruntowej ponizej 5 m p.p.t. (w odwiertach nie stwierdzono). Zgodnie z rozporzadzeniem
MTIGM z 2.03.99r. wystepuja warunki wodne przecietne. Ustala sie drugq kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126
P0z.839), ktéra obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1.2m, w prostych i zlozonych warunkach gruntowych,
wykonywane przy uktadaniu rurociagbw i obiekty budowlane. Inwestor dysponuje oceng hydrogeologiczng gruntu
rejonu ulicy Cegielnianej w Tucholi oprac. Biuro Projektéw Inwestycyjnych AG-CEL.

9. Uwagi koncowe:

— Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej. Warunki te w komplecie dotaczono do niniejszego opracowania.

— Przed przystapieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem
ewentualnych kolizji - wykopy wykonaC recznie ze szczegolng ostrozno$cig, a szczegoGtowg lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw kontrolnych.

— O rozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

— Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

— W gruntach sypkich na dno wykopow profilowa¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunty stabonoéne (torfy,
namuty, glina plastyczna) wymienic je na piasek.

Projekt architektoniczno-budowlany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z rejonu ulic
Podlesie i tacznika pomigdzy ul.Brzoskwiniowg i Karnowskiego w Chojnicach do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.
Wiaczenie projektowanego kolektora deszczowego do rurociggu @315 poprzez istniejacg studnie potaczeniowg na
dziatce nr 196/1, ponad to projektuje sie dodatkowe wpusty uliczne wigczone do istniejacego kolektora deszczowego
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potozonego w dziatce nr 3855. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur karbowanych o $ciankach
strukturalnych z PP-B. Uzyskanie retencji, podczyszczenie wod opadowych z piasku planuje sie uzyska poprzez
osadniki studzienek $ciekowych oraz przegtebienie projektowanych studni potaczeniowych. Srednice rurociggéw
ustalono na podstawie ilo$ci wody sptywajacej z odwadnianej powierzchni oraz przy zatozeniu, ze:

o predko$¢ przeptywu wody nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m/s;

e najwieksza predko$¢ przeptywu nie powinna przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnej dla materiatu, z ktorego kolektor
bedzie wykonany; na podstawie Zasad planowania i projektowania systemow kanalizacyjnych w aglomeracjach
miejsko - przemystowych i duzych miastach (Praca zbiorowa pod redakcjg P. Bfaszczyka). Wyd. Instytutu
Ksztattowania Srodowiska, Warszawa 1983 przyjeto ograniczenie maksymalnych predkosci przeptywu $ciekéw,
niezaleznie od materiatow rur, do vmax = 5,0 m/s - w kanatach deszczowych i burzowych.

o Srednica kolektora nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3m, a przykanalika 0,15m.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

kanalizacje deszczowg 0 tgcznej dtugosci 116,5m ;

w tym
o rurocigg DN 300 PP-B 84,00 m
o rurocigg DN 150 PP-B 325m
— studnie rewizyjne:
o wiazowe DN/ID1000 3 sztuka
—  studnie rewizyjne do przebudowyg1,20 1 sztuka
— studzienki sciekowe:
o 600 betonowe 14 sztuka

1.1. Scieki deszczowe charakterystyka ogélna

Sciekami deszczowymi nazywamy wody, ktére powstajg w wyniku opadu mzawki, deszczu, $niegu, gradu oraz wody
z mycia nawierzchni komunikacyjnych. Scieki te sg zbierane sq i odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Scieki
deszczowe zawierajg réznego rodzaju zanieczyszczenia. Cze$¢ zanieczyszczen dostaje sie do Sciekéw z atmosfery,
podstawowe jednak czes¢ zanieczyszczen dostaje sie do Sciekdéw deszczowych w czasie sptywu z powierzchni
odwodnieniowego terenu. Sktad Sciekow deszczowych to funkcja czynnikdw atmosferycznych, urbanistycznych
i eksploatacyjnych.

llo$¢ zanieczyszczen w $ciekach deszczowych zalezy od:

— rodzaju i intensywnosci ruchu kotowego i pieszego

— rodzaju nawierzchni

— rodzaju nawierzchni i sposobu ich oczyszczania i eksploatacji w okresie zimowym
— intensywno$ci opaddw

—  czestotliwosci opadow

— czasu i okresu sptywu wéd

— dtugosci okresu bezdeszczowego

—  zanieczyszczen atmosfery w obrebie inwestycji

1.2.Bilans $ciekéw deszczowych

Bilans $ciekow deszczowych sporzadzono w oparciu 0 znajomos¢:

— natezenia deszczu miarodajnego qam (dm3/s*ha)

— bilans powierzchni z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni czastkowych A (m2i ha)

—  wspdtczynnikéw sptywu powierzchniowego ¥

—  powierzchni zredukowanych A; (m? i ha)
Natezenie deszczu miarodajnego

Natezenie deszczu jest to wysokos¢ opadu przypadajaca na jednostke czasu. Natezenie deszczu, jak wynika

z obserwacji zalezy od czasu jego trwania, od czestotliwosci wystapienia i od zasiegu. Dla warunkdw terenu
o $rednim rocznym opadzie H=600mm/ha*rok Natezenie deszczu miarodajnego okres$lono wg wzoru Btaszczyka
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Gim = té7 [a’m3 /s ha]

dm

gdzie:
A=592 wspotczynnik deszczu miarodajnego wystepujacego z prawdopodobiefstwem p=50%
C=2 lat -czestotliwo$¢ wystepowania
tam=10 minut - czas trwania deszczu miarodajnego
Obliczone natezenie deszczu qamWynosi 127 dm?/s x ha.
llo$¢ odprowadzanych wéd opadowych

e natezenie deszczu Qam =127 dm?¥/sxha
e powierzchnia zlewni F= 783,00 [m?]
e powierzchnia zlewni zredukowane; F=743,85 [m?]
e wsp.sptywu powierzchniowego ¥=0,95
llo$¢ wéd opadowych odprowadzanych Q= 19,5 [dm¥s]

1.4.Sposdb zebrania Sciekéw deszczowych z rozpatrywanej zlewni

Zebranie wod opadowych odbywac sie bedzie za pomocg wpustéw deszczowych z projektowanej drogi do systemu
kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych do sieci kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu na spadek podtuzny niwelety
drogi przekraczajacy 6% zaprojektowano wpusty gorskie, duze 87BK klasy D400 wg PN-EN 124 z Zeliwa szarego wg
PN-EN 1561, o powierzchni odbioru wody 1600cm2. Rozwigzanie skutkuje  zwiekszeniem dtugosci wpustu
odpowiadajacej dtugosci przejmowania opadow atmosferycznych, co jest istotne przy duzej predko$ci wody opadowej w
rynnie przykraweznikowej.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Funkcja projektowanej sieci kanalizacyjnej sprowadza si¢ do odprowadzenia Sciekéw opadowych w istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym. Kanalizacja zapewni przesyt sciekow opadowych szczelnymi rurociggiem do odbiornika ostatecznego
poprzez istniejacy sieC kanalizacji deszczowej. Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy
technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniaja wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo
budowlane.

3. Opis przyjetych rozwigzan - technologia
Ciag technologiczny kanalizacji deszczowej sktada si¢ z nastepujgcych elementow :
— studni rewizyjnych kontrolnych i potaczeniowych tworzywowych DN/ID1.000 m, potaczonych systemem rur i
ksztattek dwusciennych z PP-B o $rednicach DN300
—  wpustdw ulicznych typowych wg KPED-02.13 o Srednicy wewn. 500mm
—  przytaczy od wpustéw deszczowych z rur DN150

Zaprojektowane materialy s dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:
o teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020

3.1. Kanalizacja deszczowa

Do wykonania rurociggu nalezy zastosowa¢ rury karbowane o $ciankach strukturalnych  (,dwu$cienne”) z
wysokoudarowej (0 duzej gestosci) odmiany PEHD lub z PP. Karby zewnetrzne tworzace spiralny zwdj usztywniajg rury
oraz wymuszajg wspotprace z otaczajacym je gruntem. Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur
dwusciennych z PP-b Wavin X-STREAM (wg PN-EN 13476-3:2007+ A1:2009 ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw
sztucznych do bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 3: Specyfikacje rur i
ksztattek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B”).

Rurociag zaprojektowano z rur o sztywnosci obwodowej SN 8 (8 kPa).

Rury faczone kielichowo na uszczelke elastomerowg zgodna z systemem.

Rury i taczniki muszg posiada¢ wazng aprobate IBDiM.

Powierzchnie elementow powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, zarysowan oraz rozwarstwien. Barwa powinna by¢
jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci.
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Sktadowanie prefabrykatow powinno sie odbywac na statym i rbwnym podtozu. Prefabrykaty powinny by¢ chronione
przed dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
Kanalizacj¢ poprowadzono w projektowanych ciggach komunikacyjnych z zachowaniem minimainych odlegtoéci od
istniejgcego uzbrojenia, unikajac kretych tras kanatéw. Wiekszos¢ trasy poprowadzono w terenie nieutwardzonym.
Kanalizacje deszczowg posadowiono minimum o 0,2m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od gérnej tworzacej
rury do rzednej projektowanego terenu. Zagtebienie maksymalne kanatow deszczowych nie przekracza granicy 7 m.
Odlegtosci osi kolektora w planie od obiektéw budowlanych zapewniajg stabilno$¢ gruntu pod fundamentami obiektow
budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie prac. Spadki kanatéw zaprojektowano tak, aby uzyska¢ w
przewodach predko$¢ samooczyszczania.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zamiany na rury z wewnetrzng warstwa ze spienionego PVC.

3.2 Obiekty inzynierskie na sieci

3.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy
kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w odlegtosciach nie wiekszych niz 60m. Przewiduje sie zainstalowanie studni o
Srednicy @600. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu wykonania niezbednych
czynno$ci eksploatacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne przyjeto systemowe tworzywowe DN1000 z betonowym pierscieniem odcigzajacym i wiazy
zeliwne ¢600 typu ciezkiego klasy D400 wg EN 124. Wiazy powinny by¢ zabezpieczone antywandalowo (inwestor nie
dopuszcza zabezpieczen na $ruby imbusowe).

Przejscia szczelne rur przewodowych przez elementy betonowe wykona¢ za pomocg tulei ochronnej zgodnej z
systemem.

Studzienki kaskadowe o wysokosci spadku do 4 m wykona¢ ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na zewnatrz
studzienki

3.2.2. Studzienki $ciekowe

Studzienki Sciekowe wg KPED-02.13, prefabrykowane z rur Srednicy wewnetrznej 500mm, betonowych klasy C20/25, z
osadnikiem o wysokosci min. 1,10m, posadowione na podtozu z chudego betonu grub. 15cm. Izolacja rur zewnetrzna —
dwukrotnie ,Bitizolem” (R+P). W rurze betonowej nalezy wykonac tuleje ochronng DN150mm - krétka, dla podtaczenia
przykanalika z rur PP DN150mm. Wpusty uliczne typowe kotnierzowe uchylne z zawiasem i ryglem, osadzone na
pierscieniach zelbetowych utrzymujacym i odcigzajacym. Zaprojektowano $ciek 87BK typu ciezkiego klasy D wg PN-
EN124:2000. Obnizenie rusztu wpustu o 1,5cm w stosunku do poziomu jezdni. Rzedne wedtug projektu branzy
drogowe;j.

Sciek 87BK klasy D400 wg PN-EN 124. Rzut i przekréj wpustu.

nbrobka
207 skrawanism
20, obrobka
skrananiam
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Przej$cia szczelne rur przewodowych przez elementy betonowe wykona¢ za pomocg tulei ochronne;.

W lokalizacji o znacznym zageszczeniu uzbrojenia zaprojektowano wpusty uliczne ACO Combipoint 300x500 w wersji
niskiej. Zaprojektowano ruszt typu ciezkiego klasy D wg PN-EN124:2000. Zasypka studni: piaskiem, warstwami gr.0,2 —
0,3m zageszczajac do 95% ZMP.

Whpust uliczny — przekroj.
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3.2.3. Uwagi przy wykonywaniu studzienek w pasie drogowym

Studzienki, ktére majg by¢ zastosowane w pasie drogowym lub na innych terenach komunikacyjnych powinny posiada¢
aprobaty techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw. Materiat gruntowy stosowany bezpo$rednio przy
studzienkach z tworzyw sztucznych (30cm od studzienek niewtazowych, 50cm od studzienek wtazowych) powinien
spetia¢ wymagania przewidziane dla gruntéw stosowanych w strefie utozenia przewodu (podsypka, obsypka, zasypka
wstepna). Materiat ten moze by¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym, tatwym do zageszczania.
Nie mozna stosowa¢ gruntéw wysadzinowych lub gruntéw watpliwych wysadzinowo. Grunt réwniez nie moze zawiera¢
materiatow organicznych, korzeni drzew, Smieci gnijgcych oraz materiatdbw mogacych uszkodzi¢ elementy studzienki
takich jak gruz, ostre kamienie krzemowe lub kamienie przekraczajace wymiar 40mm.

Studzienki utozy¢ bezposrednio na gruncie lub na dobrze zageszczonej podsypce.
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Zwienczenie studzienki oprze¢ na plycie zelbetowej, ktorg nalezy posadowiC plyte ze zwiericzeniem na wylewanym na
budowie pierscieniu z betonu B30 o wysokos$ci minimum 20cm.

W przypadku, gdy studzienka nie posiada rury lub tulei teleskopowej potaczonej z rurg trzonowg poprzez uszczelkg
manszetowa, tylko rura trzonowa lub stozek redukujgacy Srednicg komory dochodzi bezposrednio do otworu piyty
odcigzajacej, to wowczas powinna by¢ zachowana szczelina konstrukcyjna o szerokosci co najmniej 50mm pomigdzy
luzno wstawiong rurg z tworzywa sztucznego w otwor plyty odciazajacej, a gorng ptyta, na ktérej opiera sie zwiericzenie
studzienki.

4, Transport, przemieszczanie i sktadowanie na placu budowy

4.1 Transport.

Nalezy zwrdci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepisow transportowych.

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodéw z rowng i ptaska podtogg skrzyni fadunkowej lub samochodow
specjalistycznych.

Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypukfosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczyé

przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury o najwiekszych $rednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni tadunkowej.

Rury nie powinny wystawa¢ poza skrzynie tadunkowg samochodu o wigcej niz pieciokrotng wartos¢ ich $rednicy
nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktdra z tych wielko$ci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma
zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki.

Kiedy rury i/lub ksztattki beda wymagaty specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany o procedurach, jakie
nalezy zastosowac.

4.2 Przemieszczanie rur.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzig¢ srodki zapobiegajace ich uszkodzeniu.

Rury z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub wtedy,
gdy spadajg, s zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Do podnoszenia rur preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z widkien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe belki,
zawiesia, haki lub taficuchy, jesli sq uzywane nieprawidtowo, moga uszkodzi¢ rure. Przy zatadunku lub roztadunku rur
wozkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi widtami.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej zlamania.

Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowa¢ zwigkszong ostroznos¢ przy ich przemieszczaniu.

4.3 Skiadowanie rur.

Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub wystepow. Maksymalna
wysoko$¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m
dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach.

Kiedy dostarczone sg rury w kregach, mozna je sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, uktadajac kolejne
kregi na sobie, zapewniajac rurom ochrone przed ekstremalnymi temperaturami.

Kregi rur o Srednicy nominalnej wigkszej niz DN 90 winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych
do tego celu stojakach.

Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewnia¢ odpowiednie podparcie,
zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur.

Nie nalezy umieszczac rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikdw, olejéw, smaréw, farb lub zrédet ciepta.
Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem Swiatta stonecznego zgodnie z
instrukcja producenta rur.

Stosowanie rur, dla ktorych ten warunek zostat przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem.

W ekstremalnych warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w zakresie
sktadowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac sie z producentem rur.

Jezeli rury dostarczane sq w wigzkach lub innym opakowaniu, to tadmy ilub opakowanie powinno sie usuwac¢ jak
najpozniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

5. Wykonawstwo roboét

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucje,
ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie
realizacji robdt muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie
wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien. Podczas wykonywania rob6t przestrzegaé przepisow bhp. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na
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zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemig’. Prace instalacyjne
nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagar norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych” tom Il
(wInstalacje sanitarne i przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.
5.1.1. Roboty drogowe rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe drogowe objete sg dokumentacjg branzowg branzy drogowej.
5.1.2. Demontaz znakdw drogowych

Zdemontowac¢ tarcze znakéw drogowych ze stupkéw. Odkopa¢ i wydoby¢ stupki do znakéw drogowych oraz stupki
prowadzace. Rozebrane elementy sg przewidziane do powtornego wykorzystania. Pozyskane elementy sktadowa¢ w
miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Oznaczy¢ miejsce instalacji poszczegdinych znakow drogowych w
terenie w sposob umozliwiajacy ich powtdrna instalacje.

5.1.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.

5.1.4. Wykop

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Wykona¢ wykop do
wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od projektowanej nalezy wyréwnaé
podioze warstwg suchego, ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na
warstwe piasku. W czasie wykonywania rob6t nalezy zwrdcic uwage na no$no$¢ gruntu w miejscu prowadzenia
przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabono$ny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy
przewodu na stronie, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy
ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych od 16 mm) lub grunt spoisty
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntow o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. Parametry
wytrzymatosciowe podioza nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej (obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych rurociggu). W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem
rurociggu utozy¢ nalezy warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25
$rednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy zage$ci¢ do 95% SPD.

Nalezy przewidzie¢ szeroko$¢ wykopéw do 1,0 m oraz wykopy pod studzienki z kregdw betonowych wykonaé o
wymiarach 1,5%1,5 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawczg, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

W gruntach sypkich na dno wykopow profilowaé recznie. W przypadku natrafienia na grunty stabono$ne (torfy, namuty,
glina plastyczna) wymienic je na piasek.

5.1.5. Roboty odwodnieniowe

Przewody posadowiono powyzej poziomu wdd gruntowych. Obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych w wykopie
powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposab,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.
Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wéd
deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0.15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw wod
poza wykop.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwaé dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.

5.1.6. Obudowa wykopu. Umocnienie.

Przewiduje sie prowadzenie rob6t ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach umocnionych odeskowaniem
poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem wodg gruntowa i z opaddw atmosferycznych.

5.1.7. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelno$ci i inwentaryzacji geodezyjnej
przystapi¢ do zasypania wykopu.

Obsypka zasadnicza i gorna: zageszczenie 90+95% w skali SPD.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0.2 m, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca
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sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezpo$rednio nad rurg
jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubo$ci, co najmniej 0.3 m.
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o parametrach
takich jak dla podsypki (grupa 1-4) i uziarnieniu dopuszczalnym dla danej $rednicy.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spetnia on wszystkie ponizsze
kryteria:

a) nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej $rednicy rury zgodnie z instrukcjq producenta rur.;

b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikacji zgodnie z

instrukcjg producenta rur.;

c) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);

e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.
Jednoczes$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.
Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy ponad przewodem umiesci¢ taSme wskaznikowg z wktadkg metalowg w celu
umozliwienia lokalizacji przewodu z poziomu terenu za pomocg odpowiednich urzadzen wykrywajacych.
Tereny zielone: w przypadku uktadania rurociagu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu rodzimego (z wykopu), pod
warunkiem, ze jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien by¢ zageszczony ok. 88% SPD.
Pod ulicami: do zasypki zaleca sie uzycie gruntu jak dla obsypki. Do zageszczania zasypki uzyé mozna wibratoréw o
masie do 200 kg. Stopien zageszczenia zageszczenie 90+95% w skali SPD. Do gérnej warstwy zasypki (0 gruboci
dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla rurociggdw uktadanych pod ulicami nie mogg by¢ stosowane
grunty wysadzinowe.

Tabela grup gruntu:

Rodzaj Grupa
Przykitadowy grunt

gruntu gruntu

sypkie 1 zwir o nieciagtym uziarnieniu, zwir morski i rzeczny

sypkie 2 piasek o nieciagtym uziarnieniu, piaski wydmowe, naniesione, dolinowe

ki 3 piasek gliniasty, mieszanka piaskowo-gliniasta o nieciggtym uziarnieniu, piasek
sypkie
P nawodniony

spoiste 4 it nieorganiczny, piasek drobny, maczka kamienna, bardzo plastyczna glina
organiczne 5 grunt sypki, wielofrakcyjny z domieszka humusu
organiczne 6 torf, inne grunty wysokoorganiczne

5.1.8. Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.
5.1.9. Podsypka. Montaz rurociagéw

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta.

Podtoze: zageszczenie ok. 95% SPD Warstwa ok. 100-150 mm, zwiry, piasek, pospdtki, it glina, (grupy 1-4 z tabeli
gruntéw), ubijane recznie. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposadb, aby lezaty rbwno podparte na podsypce
na catej swej dtugosci. Parametry wytrzymatoSciowe podioza nie mogq by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji
projektowe] (obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych rurociggu), ponadto powinny umozliwia¢ zachowanie spadku
hydraulicznego.

Przewod uktada¢ w wykopie na wyrdwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach
powyzej 20 mm. Wysoko$¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podioze musi by¢ wyprofilowane pdtkoliscie i posiada¢
zagtebienia w migjscach usytuowania kielichéw. Podioze powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby rura opierata sie
na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktadac przy temperaturze pow.
00C. Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczysci¢ ze wszelkich
nieczystosci mogacych jg zarysowac, jak rowniez negatywnie wptyng¢ na pozniejsze prawidtowe utozenie sie uszczelki.
Tak przygotowana powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy posmarowa¢ trwatym Srodkiem poslizgowym, ktéry utatwi
montaz i umozliwi prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wcze$niej przygotowany
(oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Nalezy pamigtac, aby uszczelke umiejscowi¢ pomigdzy
pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykonaé
potaczenie kielichowe.
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5.1.10. Montaz studzienek

Wykop w miejscu studzienek nalezy poszerzy¢ i zabezpieczy¢ $ciany przed zawatem. Dla studzienek niewtazowych
przez strefe studzienki nalezy uzna¢ obszar poszerzony o co najmniej 30cm dookota studzienki, natomiast dla
studzienek wtazowych z tworzyw sztucznych obszar ten nalezy powiekszy¢ do co najmniej 50cm. Zageszczenie i rodzaj
gruntu w strefie studzienki powinno by¢ dostosowane do gruntu otaczajacego.

Zwréci¢ uwage na nosno$¢ gruntu w miejscu usytuowania studzienek rewizyjnych.

Pod studzienkami ze wzgledu na stabilizacje posadowienia stosuje sie zawsze podsypki, obsypki oraz zasypki (wstepng
i gtowna) z gruntu zdolnego do zageszczania najlepiej z piasku (grubo, $rednio lub drobnoziarnistego) lub pospétki.
Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami co 15cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do
30cm) w przypadku terendw otwartych do co najmniej 85% proby Proctora, a w przypadku utoZenia studzienki w jezdni
lub poboczu, zasypka powinna spetniac wymagania okre$lone w zakresie wskaznika zageszczenia 90+95% w skali
SPD.

W przypadku wykonywania nasypu drogowego oraz réwnoczesnego uktadania przewodow kanalizacyjnych wraz ze
studzienkami nie dopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu do zageszczania gruntu w bezposrednim sasiedztwie
studzienek. Grunt w otoczeniu studzienek w odlegtosci co najmniej 0,5m nalezy zageszczaé recznie. Zasypka wstepna
(30cm ponad rura) rowniez powinna by¢ wykonywana recznie.

Jesli grunt okaze sie za staby studzienke nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Instalacje studzienek wykona¢
zgodnie z instrukcjg producenta. W przypadku instalacji studzienek betonowych powierzchnie podtoza pod plytg denng
zagruntowa¢ dwukrotnie bitizolem ,R” i powlec dwukrotnie lepikiem asfaltowym ,Superizol”. Przejécia szczelne rur
przewodowych przez elementy betonowe wykona¢ za pomocg tulei ochronnej zgodnej z systemem.

5.1.11. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ w miejscu
skrzyzowania z kablami energetycznymi.

5.1.12. Prdby szczelnosci

Projektowane przewody kanalizacji nalezy poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktora wykonac zgodnie z
PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II” oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiO - zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.

5.1.13. Roboty odtworzeniowe

Teren, nawierzchnie po zakonczeniu robdt nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego. Zageszczenie gruntu

wypetniajacego powinno by¢ zgodne z wymaganiami normyPN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.” Zdemontowane znaki drogowe zamontowa¢ w pierwotnym miejscu.

6. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia
podziemnego powstate zblizenia bedag rozwigzywane przez Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowar z
uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkow i sposobu
prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

7. Wptyw budowli na srodowisko.

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o0 oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 257/04, poz. 2573 z p6zn.zm.)
projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie
wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

= Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete
projektem spetniajg wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane

= Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia.

= Trasa przewodu nie wplywa ujemnie na Srodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej
inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzewostanu.

= Projektowana inwestycja, obejmujaca kanalizacje deszczowg jest inwestycjg proekologiczna, umozliwiajacy
oczyszczenie i zorganizowane odprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych do odbiornika.
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= Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jako$ci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji
bedq miaty zasieg lokalny i ograniczg sie terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedq krotkotrwate i

odwracalne.
Uwzgledniajac  powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chronic wody powierzchniowe i gruntowe przed
zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.

opracowat:
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Gmina Miejska Chojnice
ul.Stary Rynek 1
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestycji: Przebudowa ulicy Podlesie i tacznika pomiedzy
ul.Brzoskwiniowa i Karnowskiego w Chojnicach
wraz z odwodnieniem.
Obr.m.Chojnice (0001), dziatki ewid. 323, 196/1, 197/1,
3859, 716/2, 718/3, 3860, 718/2, 3855, 3853.

Opracowat: mgr inz. Jan Wisniewski
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa ulicy Podlesie i tacznika pomiedzy ul.Brzoskwiniowa i Karnowskiego w Chojnicachwraz z
odwodnieniem ulic.
Obr.m.Chaojnice (0001), dziatki ewid. 323, 196/1, 197/1, 3859, 716/2, 718/3, 3860, 718/2, 3855, 3853
Nazwa oraz adres inwestora:
Gmina Miejska Chojnice . ul.Stary Rynek 1 89-600 Chojnice

Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
mgr inz.Jan Wisniewski, Tuchola ul.Gtéwna 1

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):

roboty ziemne

roboty montazowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce:
nawierzchnie drég objetych opracowaniem, kolektor deszczowy.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
Czynne pasy drég publicznych, kable energetyczne podziemne, kable energetyczne linii
napowietrznych, sie¢ gazowa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia:

e przemieszczajace sie maszyny (cato$¢ prac)

e praca w wykopach (roboty ziemne i betoniarskie)

o ostre wystajace elementy (cafos¢ prac)

e ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

o wysifek fizyczny (cato$¢ prac)

e oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

e oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

e przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie si¢ wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

e oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

o kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie

o deskowanie $cian wykopu

e uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

e odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,
ochronniki stuchu)

e umozliwienie umycia sie i korzystania ze Srodkéw higieny osobistej osobom wykonujacym roboty
impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki

o przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.

Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegofowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.

Ponadto kazdy z pracownikéw przed przystapieniem do robot na budowie powinien uzyskaé szczegofowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci
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pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na
temat zastosowania Srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére maja na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowa¢ takze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejno$¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosSciach.
10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Teren prowadzenia rob6t, powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé inne $rodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatdw i narzedzia przy wykopach, nalezy
stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$é bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikéw ze
wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice musza byc¢ fatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszaja sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy
bezpieczne przejscie i odpowiednie Srodki ochronne.

Strefy zagrozenia musza by¢ wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania
przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do punktu
pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, srodki pierwszej pomocy muszq by¢ fatwo
dostepne

Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu
Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby bylo fatwo
rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig
ilos¢ wody pitnej

Pracownicy muszaq by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére mogq oddziatywaé na ich
zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjScia z niego. Przy zejScia do wykopow o
gtebokosSci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie
wiekszych niz 20 metrow jedna od drugiej.

Drabiny musza by¢ wystarczajagco wytrzymate i prawidfowo konserwowane. Musza one by¢é wlasciwie
uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich czesciami, elementami,
kotwami i podporami muszq by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;
(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;
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(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;
(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

o Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi byé wyrazna informacja o ich
udzwigu.

o Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie moga by¢é wykorzystywane do innych celow.

o Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewoZenia materiatlow musza by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;
(¢) prawidtowo uzytkowane.

o Kierowcy i operatorzy pojazdow i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materialtéw musza
by¢ specjalnie przeszkoleni.

o Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, muszg by¢:
(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;
(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnos¢;

(c) stosowane wyfacznie do prac, do ktérych zostafy zaprojektowane;
(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

o |Instalacje i wyposazenie znajdujgce sie pod ciSnieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane
regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

o W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podjac¢ wfasciwe srodki ostroznosci:

(a) stosujac wiasciwa podpore Scian wykopu

(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiafow i przedmiotéow do wykopu;

(c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajacqa do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

e Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy podja¢ dziatania majace na celu zidentyfikowanie Ilub
zminimalizowanie jakiegokolwiek zagrozenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju
podziemna infrastruktura komunalna.

e Sterty ziemi, materiatow oraz poruszajace si¢ pojazdy musza by¢ oddalone od wykopu; jesli to
konieczne, nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

e Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory musza byé tak zaplanowane, zainstalowane i
konserwowane, aby oddziatujagce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen i
odksztatcen.

o Wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnié¢ co
najmniej dwie osoby. Do prac takich nalezq miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych Ilub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem

(d) prace ziemne wykonywane metodg bezodkrywkowa

o W sytuacjach, kiedy nie mozna uniknaé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢ za
pomoca Srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane
$rodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(@) by¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie zwiekszonego
zagrozenia;
(b) uwzgledniaé warunki istniejace w danym miejscu pracy;
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(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia

terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wilasciwq jednostkq zarzadzajacq danym

uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania robot.

Jezeli podczas wykonywania rob6t ziemnych zostana odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,

przerywa sie dalszq prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcq roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny faczacy maszyne robocza z sieciq zasilajagcq zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

(a) miejsca pracy maja by¢é oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) maja byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsfugi.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych:

(a) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci mniejszej
niz to okreslaja odrebne przepisy,

(b) przebywanie os6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.

(c) przebywanie osob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-
tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma
szczegbtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegdtowe.

Strona

17



»PRZEBUDOWA UL. PODLESIE ORAZ LACZNIKA DROGOWEGO POMIEDZY UL. BRZOSKWINIOWA I KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM”
]

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
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Podstawa prawna:

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 462 z pdzn.zm);

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w  sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki
i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735
zezm.).

Oddziatywanie obiektu po zakonczeniu zamierzenia budowlanego w granicach obszaru, wynikajacego z zachowania
wymaganych odlegtosci, nie narusza wymaganych przepisami warunkow uzytkowych, zdrowotnych i sanitarno-
higienicznych, bezpieczeristwa pozarowego lub ochrony przed wybuchem - zaréwno na wtasnej dziatce, jak rowniez na
sagsiednich dziatkach. Obszar oddziatywania obiektu dla projektowanej inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji
deszczowej obejmuje dziatki geodezyjne nr 323, 196/1, 197/1, 3859, 716/2, 718/3, 3860, 718/2, 3855, 3853
i nie wykracza poza ich granice.
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Czes¢ graficzna
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Czes¢ formalno-prawna
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