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Opis techniczny

dla projektu remontu kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociggu w ulicy Podlesie w Chojnicach.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie inwestora

1.2. Plan sytuacyjny w skali 1:500

1. 3. Warunki techniczne wydane przez gestora sieci.
1

1

2.

N

. 4 . Uzgodnienia miedzybranzowe;
. 5. Obowigzujace normy i zarzadzenia

Zakres opracowania
Na cato$¢ opracowania sktada sie:
o projekt budowlany remontu kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociagu w ulicy Podlesie w Chojnicach.

Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestyc;ji

Przedmiotem inwestycji jest remont kanalizacji sanitarnej i przebudowy wodociggu w ulicy Podlesie w Chojnicach.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i przewidywane zmiany.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew. 323, 196/1 obr.m.Chojnice, gm.Chojnice. W ulicy Podlesie

Zlokalizowany jest wodocigg oraz kolektor kanalizacji sanitarnej z przytaczami. Ze wzgledu na stan techniczny
rurociagi wymagajg remontu.
Na obszarze objetym opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Zagospodarowanie terenu ma charakter
zabudowy miejskiej — budynkéw mieszkalnych, drég o nawierzchni utwardzonej, chodnikéw betonowych, urzadzen
technicznych zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami
zarzadzania drogg, elementy infrastruktury uzbrojenia podziemnego. W terenie objetym opracowaniem nie przewiduje
sie dodatkowych zmian, a teren po wybudowaniu sieci nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Uzbrojenie wystepujace na terenie objetym inwestycja;

— sie¢ wodociggowa

— sie¢ telekomunikacyjna i teletechniczna

— sie¢ gazowa

— sie¢ kanalizacji sanitarnej

— sie¢ kanalizacji deszczowe;j

— sie¢ elektroenergetyczna doziemna i napowietrzna

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu.

Obszar objety opracowaniem obejmuje rejon ulicy Podlesie w Chojnicach. W terenie objetym opracowaniem
projektuje przebudowe wodociggu oraz remont kolektora kanalizacji sanitarnej. W/w inwestycje sg obiektami liniowymi
Zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu.

4. Bilans terenu.

W wyniku realizacji zamierzenia budowlanego powstang obiekty budowlane, ktore sg obiektami liniowymi
Zlokalizowanymi pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia terenu oraz zagospodarowania terenu.
Na kanalizacji oraz wodociagu nie wystepuje nadbudowa nadziemna wymagajaca zajecia terenu.

Dhugosc¢ kolektora Sciekowego objetego remontem: 84,5m.

Diugos¢ wodociagu objetego przebudowa; 105,0m

5. Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie podlega ochronie
na podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przez teren inwestycji przebiegajg napowietrzne linie energetyczne.
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6. Informacja o wptywie eksploatacji gornicze;j.
Teren, na ktorym projektuje sie budowe rurociggu nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego
i nie wystepuje wptyw eksploatacji gérnicze;j.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen.

Projektowana inwestycja nie nalezy do mogacych szczegdlnie pogorszy¢ Srodowisko naturalne i nie wymaga
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko naturalne zgodnie z ustawg z 9 listopada 2010r.
(Dz. U. z 2016 poz. 71) oraz z 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zmianami), nie bedzie miata negatywnego wptywu na ludzi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystepuje emisja
zanieczyszczonego powietrza mogacego wplywaé na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych terenéw. Obszar
oddziatywania na dziatki sgsiednie zamyka si¢ w granicach dziatek inwestycyjnych.

8. Warunki geotechniczne.

W rejonie inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe Teren objety opracowaniem nalezy do utwordw
czwartorzedowych holocenskich rei plejstocenskich. Wierzchnig warstwe podtoza stanowig nasypy oraz humus, pod
ktorym wystepuje holocen reprezentowany przez przypowierzchniowg warstwa nasypow oraz plejstocen wyksztatcony
w postaci wodnolodowcowych piaskéw drobnych oraz utworéw akumulacji lodowcowe;j tj. glin piaszczystych i piaskow
gliniastych. Zgodnie z rozporzadzeniem MTiGM z 2.03.99r. wystepujq warunki wodne przecietne. Ustala sie drugg
kategorie geotechniczng (Dz.U. Nr 126 P0z.839), ktéra obejmuje wykopy powyzej gtebokosci 1.2m, w prostych i
ztozonych warunkach gruntowych, wykonywane przy ukfadaniu rurociggdw i obiekty budowlane.

9. Uwagi koncowe:

— Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w uzgodnieniu
Zespotu Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej. Warunki te w komplecie dotgczono do niniejszego opracowania.

— Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeanalizowa¢ plansze zbiorczg uzbrojenia terenu pod katem
ewentualnych kolizji - wykopy wykonaC recznie ze szczeg6ing ostrozno$cig, a szczegotowq lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych.

— Orozpoczeciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

— Na obszarze opracowania nie wyklucza sie niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

— W gruntach sypkich na dno wykopow profilowa¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunty stabono$ne (torfy,
namuty, glina plastyczna) wymienic je na piasek.

Projekt architektoniczno-budowlany

A. Kanalizacja sanitarna
1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynkéw potozonych
na dziatkach przylegtych do ulicy w okresie ich uzytkowania. Obszar zamierzenia budowlanego przeznaczony jest na
zabudowe mieszkaniowa,
Remontem objety jest kolektor sanitarny o dtugosci 84,5m wraz ze studniami. Miejsce wtaczenia do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, przebieg rurociggu nie ulega zmianie. Istniejacy rurociag wraz ze studniami nalezy rozebrac.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

— kanalizacje sanitarng o tacznej dtugosci 86,0m ;

w tym
o rurocigg PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE - 315x 9,2 86,0m
— studnie rewizyjne:
o wiazowe DN/ID1000 2 sztuka
— studnie inspekcyjne: DN/ID 315 1 sztuka
— studnie rewizyjne do przebudowyg@1,20 1 sztuka
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1.1. Obliczenie iloSci Sciekow sanitarnych

Projektowany kolektor sanitarny bedzie obejmowat swym zakresem (obstugiwat) dziatki przylegte do ul.Podlesie.
llos¢ Sciekéw okreslono na podstawie przecietnych norm zuzycia wody na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 8 poz. 70).

Zatozenia:

e 120 dm3/d/ 1 mieszkanca czesci mieszkalnej

o przyjeto ilos¢ Sciekdw rowna 95% przecietnego zapotrzebowania wody.
Sredniobobowa iloé¢ $ciekow:
Q=6x5x120x0,95x 1,1 =3 762 dm¥d

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Funkcja projektowane;j sieci kanalizacyjnej sprowadza sie do odprowadzenia Sciekdw sanitarnych w istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym. Kanalizacja zapewni przesyt Sciekow sanitarnych szczelnymi rurociggami do odbiornika ostatecznego
poprzez istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej. Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy
technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o ktorych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo
budowlane.

3. Opis przyjetych rozwigzan - technologia
Ciag technologiczny kanalizacji sanitarnej sktada sie z nastepujacych elementéw :
— studni rewizyjnych kontrolnych i potaczeniowych betonowych prefabrykowanych ¢1200 i tworzywowych DN315,
potaczonych systemem rur i ksztattek z PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE - 315x 9,2.
— przytaczy z rur DN150 do budynkéw mieszkalnych
— ostatecznego odbiornika Sciekéw - oczyszczalni Sciekow
Zaprojektowane materialy s dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3.1. Kanalizacja sanitarna

Do wykonania rurociggu nalezy zastosowac rury i ksztattki PVC-U kl.S (SN8) SDR 34 LITE z wydtuzonym kielichem -
315 x 9,2. Rury i ksztaltki muszqg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodéw rurowych z
tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”. Uszczelki — PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z
elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 1:
Guma” wraz ze zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681--2:2003 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne”
wraz ze zmiang PN-EN 681-2:2003/A2. System powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 476 okreslajacg wymagania
dotyczace elementow w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.
Rury faczone kielichowo na uszczelke elastomerowg zgodng z systemem.
Rury i taczniki musza posiada¢ wazng aprobate IBDiM.
Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez uszkodzen, zarysowan oraz rozwarstwien. Barwa powinna by¢
jednolita, bez wyraznych odcieni i zmian intensywnosci.
Sktadowanie prefabrykatow powinno sie odbywac¢ na statym i rbwnym podtozu. Prefabrykaty powinny by¢ chronione
przed dtugotrwatym dziataniem promieni stonecznych.
Kanalizacje poprowadzono w istniejacych ciggach komunikacyjnych z zachowaniem minimalnych odlegtosci od
istniejacego uzbrojenia, unikajgc kretych tras kanatdw. Wiekszos¢ trasy poprowadzono w terenie utwardzonym.
Kanalizacje deszczowg posadowiono minimum o 0,2m ponizej strefy przemarzania wg PN mierzac od gérnej tworzacej
rury do rzednej projektowanego terenu. Zagtebienie maksymalne kanatow deszczowych nie przekracza granicy 7 m.
Odlegtosci osi kolektora w planie od obiektéw budowlanych zapewniajg stabilnos¢ gruntu pod fundamentami obiektow
budowlanych zlokalizowanych wzdtuz trasy kolektora w trakcie prac. Spadki kanatéw zaprojektowano tak, aby uzyska¢ w
przewodach predko$¢ samooczyszczania.

UWAGA: Nie dopuszcza sie zamiany na rury z wewnetrzng warstwa ze spienionego PVC.
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3.2 Obiekty inzynierskie na sieci

3.2.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne przewidziano przy zmianach kierunku trasy kanalizacji grawitacyjnej, przy zmianie $rednicy
kanatu, przy zmianie spadku kanatu i w odlegtosciach nie wigkszych niz 60m. Przewiduje si¢ zainstalowanie studni o
$rednicy 91200 oraz @315. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano tak, aby zapewni¢ dojazd w celu wykonania
niezbednych czynnosci eksploatacyjnych.

Studzienki kanalizacyjne przyjeto prefabrykowane betonowe DN1200 oraz tworzywowe DN315 z betonowym
pierScieniem odcigzajacym i wiazy zeliwne ¢600 typu ciezkiego klasy D400 wg EN 124. Wiazy powinny by¢
zabezpieczone antywandalowo (inwestor nie dopuszcza zabezpieczen na Sruby imbusowe).

PrzejScia szczelne rur przewodowych przez elementy betonowe wykona¢ za pomocq tulei ochronnej zgodnej z
systemem.

Studzienki kaskadowe o wysokosci spadku do 4 m wykona¢ ze spadem w rurze pionowej umieszczonej na zewnatrz
studzienki

3.2.3. Uwagqi przy wykonywaniu studzienek w pasie drogowym

Studzienki, ktére majg by¢ zastosowane w pasie drogowym lub na innych terenach komunikacyjnych powinny posiada¢
aprobaty techniczne wydane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw. Materiat gruntowy stosowany bezpo$rednio przy
studzienkach z tworzyw sztucznych (30cm od studzienek niewtazowych, 50cm od studzienek wtazowych) powinien
spetia¢ wymagania przewidziane dla gruntéw stosowanych w strefie utozenia przewodu (podsypka, obsypka, zasypka
wstepna). Materiat ten moze by¢ wyselekcjonowanym gruntem rodzimym lub gruntem obcym, tatwym do zageszczania.
Nie mozna stosowa¢ gruntéw wysadzinowych lub gruntéw watpliwych wysadzinowo. Grunt réwniez nie moze zawiera¢
materiatow organicznych, korzeni drzew, Smieci gnijgcych oraz materiatbw mogacych uszkodzi¢ elementy studzienki
takich jak gruz, ostre kamienie krzemowe lub kamienie przekraczajace wymiar 40mm.

Studzienki utozy¢ bezposrednio na gruncie lub na dobrze zageszczonej podsypce.

Zwienczenie studzienki oprze¢ na plycie zelbetowej, ktorg nalezy posadowic plyte ze zwienczeniem na wylewanym na
budowie pierscieniu z betonu B30 o wysoko$ci minimum 20cm.

W przypadku, gdy studzienka nie posiada rury lub tulei teleskopowej potaczonej z rurg trzonowg poprzez uszczelkg
manszetowa, tylko rura trzonowa lub stozek redukujgcy Srednicg komory dochodzi bezposrednio do otworu piyty
odcigzajacej, to wowczas powinna by¢ zachowana szczelina konstrukcyjna o szeroko$ci co najmniej 50mm pomiedzy
luzno wstawiong rurg z tworzywa sztucznego w otwor plyty odciagzajacej, a gorng ptyta, na ktérej opiera sie zwieficzenie
studzienki.

4. Transport, przemieszczanie i skladowanie na placu budowy

4.1 Transport.

Nalezy zwréci¢ uwage na spetnienie krajowych i/lub lokalnych przepiséw transportowych.

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodéw z roéwng i ptaska podtogg skrzyni fadunkowej lub samochodow
specjalistycznych.

Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych wypukfosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczyé

przed przesuwaniem sie. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.

Rury o najwiekszych $rednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni tadunkowej.

Rury nie powinny wystawa¢ poza skrzyni¢ tadunkowg samochodu o wiecej niz pieciokrotng wartoS¢ ich Srednicy
nominalnej DN, wyrazona w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktdra z tych wielko$ci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma
zastosowania podczas transportu rur zapakowanych w sztywne wigzki.

Kiedy rury i/lub ksztattki bedg wymagaty specjalnego transportu, klient zostanie poinformowany o procedurach, jakie
nalezy zastosowac.

4.2 Przemieszczanie rur.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzig¢ srodki zapobiegajace ich uszkodzeniu.
Rury z tworzyw sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub wtedy,
gdy spadajg, s zrzucane lub przeciggane po ziemi.
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Do podnoszenia rur preferowane jest stosowanie lin i zawiesi z widkien (sztucznych lub naturalnych). Metalowe belki,
zawiesia, haki lub tancuchy, je$li sg uzywane nieprawidtowo, mogg uszkodzi¢ rure. Przy zatadunku lub roztadunku rur
wozkiem widtowym powinny by¢ stosowane wozki z gtadkimi widtami.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania.

Odpornos¢ rur z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowac¢ zwigkszong ostroznos¢ przy ich przemieszczaniu.

4.3 Sktadowanie rur.

Rury nalezy sktadowa¢ na powierzchniach pozbawionych ostrych elementéw, kamieni lub wystepéw. Maksymalna
wysokos¢ sktadowania rur na placu budowy nie powinna przekracza¢ 1,5 m dla rur w opakowaniu fabrycznym i 1,0 m
dla rur w odcinkach prostych sktadowanych luzem w pryzmach.

Kiedy dostarczone sq rury w kregach, mozna je sktadowa¢ w pozycji pionowej lub poziomo w stosie, uktadajac kolejne
kregi na sobie, zapewniajgc rurom ochrone przed ekstremalnymi temperaturami.

Kregi rur o Srednicy nominalnej wigkszej niz DN 90 winny by¢ sktadowane w pozycji pionowej w specjalnie zbudowanych
do tego celu stojakach.

Kiedy rury w prostych odcinkach sktadowane sg w stojakach, to ich konstrukcja musi zapewnia¢ odpowiednie podparcie,
zapobiegajac powstawaniu statych odksztatcen rur.

Nie nalezy umieszczac rur w bezposrednim sasiedztwie paliw, rozpuszczalnikdw, olejéw, smaréw, farb lub zrédet ciepta.
Zalecany maksymalny czas sktadowania rur niezabezpieczonych przed oddziatywaniem Swiatta stonecznego zgodnie z
instrukcja producenta rur.

Stosowanie rur, dla ktorych ten warunek zostat przekroczony, mozliwe jest tylko po konsultacjach z producentem.

W ekstremalnych warunkach klimatycznych moze by¢ konieczne okreslenie specjalnych wymagan w zakresie
sktadowania rur. Nalezy w takim przypadku skontaktowac sie z producentem rur.

Jezeli rury dostarczane sg w wigzkach lub innym opakowaniu, to tadmy ilub opakowanie powinno sie usuwac¢ jak
najpézniej lub bezposrednio przed ich instalacja.

5. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjq oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucije,
ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie
realizacji robdt muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie
wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien. Podczas wykonywania rob6t przestrzegaé przepisow bhp. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemig’. Prace instalacyjne
nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang z uwzglednieniem wymagar norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom Il
(,Instalacje sanitarne i przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.
Pozostate ustalenia w dalszej czesci opracowania.

B. Wodociag
1. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przeznaczeniem projektowanego wodociggu jest doprowadzenie wody na cele bytowe, gospodarcze w okresie
uzytkowania budynkéw z rejonu ulicy Podlesie. Obszar zamierzenia budowlanego przeznaczony jest na zabudowe
mieszkaniowa.
Pzebudowg objety jest wodociag o dtugosci 105,0m. W miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej (ul.Strzelecka i
ul.Brzoskwiniowa) nalezy zainstalowac zasuwy odcinajace. Istniejacy rurociag nalezy rozebrat.
Projekt obejmuje swoim zakresem:
— wodocigg o tacznej dtugosci 105,0m ;
w tym
o rurocigg DN110 PE100 SDR 17 105,0 m
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Funkcja projektowanego wodociagu sprowadza sie do doprowadzenia wody w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.
Rurociag zapewni przesyt wody szczelnymi rurociggami do odbiorcow ostatecznych. Poprzez zastosowanie
obowigzujacych przepisdw oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete projektem spetniajg wymagania, o
ktérych mowa w art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. Projektowana sie¢ zgodnie z RRM z dn. 21.08.2007 r — Dz. U. Nr
158 w nawigzaniu do Dz. U. Nr 257 poz. 2573 oraz z 2005r Nr 92, poz. 769 nie kwalifikuje sie i nie wymaga
sporzadzania raportu 0 oddziatywaniu na $rodowisko.

3. Opis przyjetych rozwigzan
Zaprojektowane materialy s dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Obiekty budowlane zaprojektowano przy nastepujacych zatozeniach:

e teren, na ktdrym zlokalizowano inwestycje lezy w strefie Il wg PN-81/B-03020
Zaprojektowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

3.1 Zapotrzebowanie wody

3.1.1. Zapotrzebowane wody na cele bytowo-gospodarcze
Wodocigg zaopatrywa¢ bedzie w wode 6 dziatek. Zapotrzebowanie na wode okreslono na podstawie przecietnych
norm zuzycia wody na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury dnia 14 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 8 poz. 70).
Zatozenia:
o 120 dm3/d/ 1 mieszkanca czesci mieszkalne;
3.1.2. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.
Na wodociggu nie przewiduje sie instalacji armatury pozarowe;.

3.2. Wodociag

Wodocigg wykona¢ z rur cisnieniowych HDPE-100 SDR17 PN10 de110x6,6mm posiadajacych atest Panstwowego
Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej. taczenie rur metoda zgrzewania doczotowego. Wszystkie ksztattki na
wodociggu — elektrooporowe. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy wykona¢ Scisle z instrukcjg montazu.
Producent rur powinien legitymowaC sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania
np.: certyfikat ISO.
Rurociagi posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce grubosci 0,15 m (z wyprofilowaniem stanowigcym
tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 90°) i przysypa¢ warstwa piasku do 0,20 m nad wierzch rury. Rury
nalezy podbi¢ z bokéw bardzo dobrze zageszczonym piaskiem. Grunt obsypujacy rury nie powinien zawiera¢ ziaren
wigkszych niz 20 mm. Podsypke i obsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkéw technicznych wykonania wodociggow z rur z tworzywa sztucznego.
Trase wodociggu oznakowa¢ niebieska tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza z wktadka metaliczna (30cm nad
wierzchem przewodu). Koricowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow.
Warunkiem rozpoczecia robdt budowlanych w pasach drogowych jest uzyskanie decyzji na zajecie pasa drogowego.
W miejscach gdzie rurociggi prowadzone sg pod droga nalezy zage$ci¢ grunt do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1,00.
Na sieci zaprojektowano nastepujace uzbrojenie:

1. zasuwy odcinajace DN80 (2 kpl.) — miekkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem

typu E produkcji HAWLE lub innych o parametrach technicznych spetniajacych ww. wymagania.

2. zasuwy przytaczy domowych (6 kpl.) zainstalowane na tréjnikach redukcyjnych.
Armature na sieci nalezy oznaczyc¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.
Wszystkie wolne koricowki przewoddw wodociggowych, do ktorych w przysztoci bedg wykonywane podtaczenia nalezy
zakonczy¢ Slepymi kotnierzami, przystosowanymi do kontaktu z woda.
Wtaczenia nowo-wykonanej sieci wodociggowej do istniejacych sieci mozna wykona¢ dopiero po przeprowadzeniu proby
szczelnosci, ptukaniu, dezynfekcji i ponownym ptukaniu nowej sieci.
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Po zakorczeniu montazu rurociggéw nalezy wykonac prébe szczelnosci zgodnie z PN B-10725 z 1997 r. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikow préb cisnieniowych rurocigg nalezy ptuka¢ woda wodociggowa az do chwili, kiedy wyptywajacq
woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

Wodocigg nalezy wykona¢ zgodnie z: PN B-10725 z 1997 r. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

4. Wykonawstwo robot

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacjq oraz zawiadomi¢ wszystkie instytucije,
ktérych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot. Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie
realizacji robdt muszg by¢ uwidocznione w dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej. Na terenie
wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez nich
uzgodnien. Podczas wykonywania rob6t przestrzegaé przepisow bhp. Montaz nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
normy PN-ENV 1046 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i $ciekdw na
zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemig’. Prace instalacyjne
nalezy wykonywac zgodnie ze sztukq budowlang z uwzglednieniem wymagan norm PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” tom I
(JInstalacje sanitarne i przemystowe”) ze zmianami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji.
41.1. Rozbidrka istniejacego rurociagu

Rurociag rozbiera¢ po uprzednim, tymczasowym zas$lepieniu przytaczy sanitarnych i przeptukaniu. Rozbiérke prowadzi¢
zgodnie z technologig wykonawcy, zaopiniowang pozytywnie przez Inwestora. Gruz, elementy zeliwne studni wywiez¢ w
miejsce okreslone przez Inwestora w SIWZ.

41.2. Roboty drogowe rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe drogowe objete sg dokumentacjg branzowg branzy drogowe;.

41.3. Demontaz znakdw drogowych

Zdemontowac tarcze znakéw drogowych ze stupkéw. Odkopa¢ i wydoby¢ stupki do znakéw drogowych oraz stupki
prowadzace. Rozebrane elementy sg przewidziane do powtoérnego wykorzystania. Pozyskane elementy sktadowaé¢ w
miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Oznaczy¢ miejsce instalacji poszczegdinych znakoéw drogowych w
terenie w sposob umozliwiajacy ich powtdrna instalacje.

41.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.

41.5. Wykop

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie, w rejonie nasycenia uzbrojenia podziemnego — recznie. Wykona¢ wykop do
wymaganej gtebokosci. W przypadku wykonania wykopu o gtebokosci wiekszej od projektowanej nalezy wyréwnaé
podioze warstwg suchego, ubitego piasku. W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalezy go wymieni¢ na
warstwe piasku. W czasie wykonywania robét nalezy zwrdcic uwage na no$no$¢ gruntu w miejscu prowadzenia
przewodow. Powinien by¢ to grunt stabilny, jezeli grunt bedzie stabono$ny, przewody nalezy posadowi¢ na warstwie
betonu chudego. Kierunek prowadzenia prac powinien by¢ taki, aby urobek z wykopow byt sktadowany wzdtuz trasy
przewodu na stronie, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie podziemne.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy
ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych od 16 mm) lub grunt spoisty
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntow o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. Parametry
wytrzymatosciowe podfoza nie mogg by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej (obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych rurociggu). W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem
rurociggu utozy¢ nalezy warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubo$ci nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25
$rednicy ukfadanej rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

Nalezy przewidzie¢ szerokos¢ wykopéw do 1,0 m oraz wykopy pod studzienki z kregdw betonowych wykonaé o
wymiarach 1,5%1,5 m. Wykopy oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami
ostrzegawczymi.

W gruntach sypkich na dno wykopow profilowaé recznie. W przypadku natrafienia na grunty stabono$ne (torfy, namuty,
glina plastyczna) wymienic je na piasek.
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41.6. Roboty odwodnieniowe
Przewody posadowiono powyzej poziomu wéd gruntowych. Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie
powinno byé dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie
wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposab,
aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.
Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu
zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doptywem wéd
deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej 0.15 m ponad szczelnie
przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wod
poza wykop.
Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.
41.7. Obudowa wykopu. Umocnienie.
Przewiduje sie prowadzenie robdt ziemnych w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych odeskowaniem
poziomym. Obudowa wykopu powinna wystawac przynajmniej 15cm ponad teren. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem wodg gruntowa i z opadéw atmosferycznych.
41.8. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.
Po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania przytaczy, wykonaniu proby szczelnoSci i inwentaryzacji geodezyjnej
przystapi¢ do zasypania wykopu.
Obsypka zasadnicza i gorna: zageszczenie 90+95% w skali SPD.
Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0.2 m, zwracajac
szczegblng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca
sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych (o masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezpo$rednio nad rurg
jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubo$ci, co najmniej 0.3 m.
Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o parametrach
takich jak dla podsypki (grupa 1-4) i uziarnieniu dopuszczalnym dla danej $rednicy.
Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania obsypki w strefie posadowienia rury o ile spetnia on wszystkie ponizsze
kryteria:

a) nie zawiera czastek wiekszych niz dopuszczalne dla danej Srednicy rury zgodnie z instrukcjg producenta rur.;

b) nie zawiera grud wigkszych niz podwojony rozmiar czastek dopuszczalnych dla danej aplikacji zgodnie z

instrukcja producenta rur.;

c) nie jest materiatem zmrozonym;

d) nie zawiera czastek obcych (np. asfaltu, butelek, puszek, kawatkéw drewna);

e) gdy wymagane jest zageszczanie — jest materiatem podatnym.
Jednocze$nie z zasypywaniem wykopu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu.
Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy ponad przewodem umiesci¢ taSme wskaznikowg z wktadkg metalowg w celu
umozliwienia lokalizacji przewodu z poziomu terenu za pomocg odpowiednich urzadzen wykrywajacych.
Tereny zielone: w przypadku uktadania rurociagu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu rodzimego (z wykopu), pod
warunkiem, ze jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien by¢ zageszczony ok. 88% SPD.
Pod ulicami: do zasypki zaleca sie uzycie gruntu jak dla obsypki. Do zageszczania zasypki uzyé mozna wibratoréw o
masie do 200 kg. Stopien zageszczenia zageszczenie 90+95% w skali SPD. Do gérnej warstwy zasypki (o grubosci
dostosowanej do gtebokosci strefy przemarzania) dla rurociggdéw uktadanych pod ulicami nie mogg by¢ stosowane

grunty wysadzinowe.
Tabela grup gruntu:
R :
g::::: :r:]r::: Przyktadowy grunt
sypkie 1 zwir o nieciggtym uziarnieniu, zwir morski i rzeczny
sypkie 2 piasek o nieciagtym uziarnieniu, piaski wydmowe, naniesione, dolinowe
sypkie 3 piasek gliniasty, mieszanka piaskowo-gliniasta o nieciggtym uziarnieniu, piasek

nawodniony
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spoiste 4 it nieorganiczny, piasek drobny, maczka kamienna, bardzo plastyczna glina
organiczne 5 grunt sypki, wielofrakcyjny z domieszka humusu
organiczne 6 torf, inne grunty wysokoorganiczne

41.9. Roboty montazowe

Podczas wykonywania prac zwigzanych z montazem przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-B-10725:1997 i PN-EN
1610:2002.

4.1.10. Podsypka. Montaz rurociagéw

Przewody uktada¢ wg instrukcji producenta.

Podtoze: zageszczenie ok. 95% SPD Warstwa ok. 100-150 mm, zwiry, piasek, pospdtki, it glina, (grupy 1-4 z tabeli
gruntéw), ubijane recznie. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposadb, aby lezaty rbwno podparte na podsypce
na catej swej dtugosci. Parametry wytrzymatoSciowe podioza nie mogq by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji
projektowe] (obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych rurociggu), ponadto powinny umozliwia¢ zachowanie spadku
hydraulicznego.

Przewod uktada¢ w wykopie na wyrdwnanym podtozu, na podsypce z piasku nie zawierajacego czastek o wymiarach
powyzej 20 mm. Wysoko$¢ podsypki min.10cm+1/10Dn. Podioze musi by¢ wyprofilowane pétkoliscie i posiadaé
zagtebienia w miejscach usytuowania kielichow. Podtoze powinno by¢ zniwelowane w taki sposdb, aby rura opierata sie
na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90° — 120°. Przewdd uktadac przy temperaturze pow.
00C. Przed przystapieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia ewentualnych
uszkodzen.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wewnetrzng powierzchnie kielicha nalezy oczy$ci¢ ze wszelkich
nieczystosci mogacych ja zarysowac, jak rowniez negatywnie wptyna¢ na pozniejsze prawidtowe utozenie sie uszczelki.
Tak przygotowang powierzchnie wewnetrzng kielicha nalezy posmarowac trwatym Srodkiem poslizgowym, ktory utatwi
montaz i umozliwi prace uszczelki w catym okresie eksploatacji systemu. Nastepnie na wczesniej przygotowany
(oczyszczony) bosy koniec rury nalezy natozy¢ uszczelke. Nalezy pamieta¢, aby uszczelke umiejscowi¢ pomigdzy
pierwszym a drugim karbem rury. Majac tak przygotowany kielich i bosy koniec rury z uszczelka, nalezy wykonac¢
potaczenie kielichowe.

4.1.11. Montaz studni

Wykop w miejscu studni nalezy poszerzy¢ i zabezpieczy¢ $ciany przed zawatem. Dla studni niewtazowych przez strefe
studni nalezy uzna¢ obszar poszerzony o co najmniej 30cm dookota studni, natomiast dla studni wtazowych z tworzyw
sztucznych obszar ten nalezy powiekszy¢ do co najmniej 50cm. Zageszczenie i rodzaj gruntu w strefie studni powinno
by¢ dostosowane do gruntu otaczajacego.

Zwréci¢ uwage na no$no$¢ gruntu w miejscu usytuowania studni rewizyjnych.

Pod studniami ze wzgledu na stabilizacje posadowienia stosuje sie zawsze podsypki, obsypki oraz zasypki (wstepng i
gtéwna) z gruntu zdolnego do zageszczania najlepiej z piasku (grubo, $rednio lub drobnoziarnistego) lub pospdtki.
Zageszczanie nalezy przeprowadzi¢ recznie, warstwami co 15¢cm lub lekkim sprzetem mechanicznym (warstwa do
30cm) w przypadku terendw otwartych do co najmniej 85% préby Proctora, a w przypadku utozenia studzienki w jezdni
lub poboczu, zasypka powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w zakresie wskaznika zageszczenia 90+95% w skali
SPD.

W przypadku wykonywania nasypu drogowego oraz réwnoczesnego uktadania przewodow kanalizacyjnych wraz ze
studniami nie dopuszczalne jest stosowanie ciezkiego sprzetu do zageszczania gruntu w bezposrednim sasiedztwie
studni. Grunt w otoczeniu studni w odlegtosci co najmniej 0,5m nalezy zageszcza¢ recznie. Zasypka wstepna (30cm
ponad rurg) réwniez powinna by¢ wykonywana recznie.

Jesli grunt okaze sie za staby studnie nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu. Instalacje studzienek wykona¢
zgodnie z instrukcjq producenta. W przypadku instalacji studni betonowych powierzchnie poditoza pod plytg denng
zagruntowa¢ dwukrotnie bitizolem ,R” i powlec dwukrotnie lepikiem asfaltowym ,Superizol”. Przejscia szczelne rur
przewodowych przez elementy betonowe wykona¢ za pomocg tulei ochronnej zgodnej z systemem.

4.1.12. Zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem

Istniejace podziemne uzbrojenie terenu w czasie wykonywania robdt nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. Nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ w miejscu
skrzyzowania z kablami energetycznymi.
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Zabezpieczenie odkrytych przewodéw podziemnych wykonaé w nastepujacy sposéb:
o dla kabli energetycznych i teletechnicznych — przewody podwiesi¢ zaktadajac rury ostonowe Arot @160 lub @110.
o dla kanalizacji teletechnicznej — podwieszenie na ruszcie stalowym z ceownika NP-200.
o dla przewodéw wodociggowych i gazowych - zatozy¢ rury ochronne metoda potéwkowa.
Ponadto uwzgledni¢ uwagi i zalecenia poszczegolnych gestordw sieci i urzagdzen oraz n/w norm i rozporzadzen:
o N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e PN - 91/M - 34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
4.1.13. Préby szczelnosci
Projektowane przewody kanalizacji nalezy poddac probie szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje, ktora wykonac zgodnie z
PN-EN 1610 PN-B-10735 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II” oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.”, WTWIO — zeszyt nr 9 wymagan
technicznych COBRTI INSTAL i instrukcjg producenta rur.
4.1.14. Roboty odtworzeniowe
Teren, nawierzchnie po zakonczeniu rob6t nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego. Zageszczenie gruntu
wypetniajagcego powinno by¢ zgodne z wymaganiami normyPN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.” Zdemontowane znaki drogowe zamontowa¢ w pierwotnym miejscu.

5. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami i budowlami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych odlegtosci bezpiecznych od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W przypadku innego niz na planie przebiegu instalacji uzbrojenia
podziemnego powstate zblizenia bedq rozwigzywane przez Inspektora Nadzoru. Podczas prac w rejonie skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do zalecen gestoréw uzbrojenia co do warunkdw i sposobu
prowadzenia prac ziemnych i montazowych.

6. Wpltyw budowli na Srodowisko.

= Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2004r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. 257/04, poz. 2573 z pdzn.zm.)
projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko i nie
wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

= Poprzez zastosowanie obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej, obiekty budowlane objete
projektem spetniajg wymagania, o ktérych mowa w art.5 ust.1 Ustawy Prawo budowlane

= Dla zatozonego programu uzytkowania nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budowli emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zaktécenia.

= Trasa przewodu nie wplywa ujemnie na Srodowisko. Charakter, program uzytkowy oraz sposéb projektowanej
inwestycji nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie gleby oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Nie wystepuje konieczno$¢ wycinki drzewostanu.

= Projektowana inwestycja, obejmujaca kanalizacje sanitarng jest inwestycjq proekologiczng, umozliwiajacy
zorganizowane odprowadzenie Sciekdw sanitarnych do odbiornika.

= Bezposrednie oddziatywania istotne z punktu widzenia jako$ci Srodowiska wystepujace w trakcie realizacji inwestycji
bedg miaty zasieg lokalny i ograniczg sie terenu budowy kanalizacji. Oddziatywania te bedq krotkotrwate i
odwracalne.

Uwzgledniajac  powyzsze, projektowana inwestycja bedzie chroni¢ wody powierzchniowe i gruntowe przed

zanieczyszczeniem i nie bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze.
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8. Zagrozenia ppoz. i BHP

8.1 Zagrozenia ppoz.
Zagrozenia pozarowe nie wystepuja.

8.2 Zagrozenia BHP
Przy wykonywaniu prac objetych niniejszym opracowaniem projektowym maja zastosowanie ponizsze przepisy

dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepisdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 rw sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych.

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych wraz z pozniejszymi zmianami.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 wrze$nia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Na etapie realizacji nalezy zachowa¢ warunki BHP zgodnie z PN-B-10736/99 ” Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”.

Podczas realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP, a w szczegdlnosci wynikajace z

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych.

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzegac¢ obowigzujace przepisy BHP zawarte w opisie, normach i instrukcjach

wykonywania producentow rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robdt powinien przej$¢ instruktaz ogdiny przeprowadzony przez stuzby BHP

oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniona przez pracodawce.

opracowat:
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Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor: Miejskie Wodociggi Sp. z 0.0.
Plac Piastowski27a
89 — 600 Chojnice

Nazwa i miejsce inwestycji: Remont kanalizacji sanitarnej przebudowa wodociggu w
ulicy Podlesie.
Obr.m.Chojnice (0001), dziatki ewid. 323, 196/1

Opracowat: mgr inz. Jan Wisniewski
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1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont kanalizacji sanitarnej przebudowa wodociggu w ulicy Podlesie.
Obr.m.Chaojnice (0001), dziatki ewid. 323, 196/1.

2. Nazwa oraz adres inwestora:

Wodociagi Miejskie Sp. z 0.0 . Plac Piastowski 27a, 89-600 Chojnice

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:

mgr inz.Jan Wisniewski, Tuchola ul.Gtéwna 1

4. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji (wg Dz.U. nr 47, poz. 401):
e roboty ziemne
e roboty montazowe

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbidrce:

nawierzchnie drég objetych opracowaniem, kolektor deszczowy.

6. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Czynne pasy drog publicznych, kable energetyczne podziemne,
napowietrznych, sie¢ gazowa.

kable energetyczne linii

7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia:

przemieszczajace sie maszyny (catosé prac)

praca w wykopach (roboty ziemne i betoniarskie)

ostre wystajace elementy (cato$¢ prac)

ograniczone przestrzenie (roboty ziemne)

wysitek fizyczny (cato$é prac)

oparzenia termiczne (prace spawalnicze)

oparzenia chemiczne (prace izolacyjne)

przysypanie urobkiem lub niekontrolowane zasypanie sie wykopu.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

oznakowanie miejsc prowadzenia prac ( tablice ostrzegawcze)

kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
deskowanie $cian wykopu

uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem

odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary spawalnicze,

ochronniki stuchu)

umozliwienie umycia sie i korzystania ze $rodkow higieny osobistej osobom wykonujacym roboty

impregnacyjne oraz w przerwach przeznaczonym na positki
przerwy w pracy ( wysitek fizyczny).

9. Spostb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych.
Wszystkie osoby biorace udziat w budowie obiektu budowlanego powinny posiadaé¢ aktualne szkolenia z
zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
DZ.U. Nr 62 poz. 285 z dnia 1 czerwca 1996r.
Ponadto kazdy z pracownikoéw przed przystapieniem do robot na budowie powinien uzyskac szczegétowy
instruktaz dotyczacy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i zagrozen zdrowia a takze skale i miejsce
powstania zagrozen oraz zasad postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwosci
pierwszej pomocy i ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostaé takze poinstruowani na
temat zastosowania Srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na celu wyeliminowanie powstawanie
sytuacji zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.
Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac takze:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
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¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnos$ciach.
10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom.

Teren prowadzenia rob6t, powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach

niebezpiecznych nalezy umie$ci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne $rodki

zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Tam, gdzie to jest technicznie mozliwe-roztadunek materiatdw i narzedzia przy wykopach, nalezy

stosowac srodki ochrony przed spadajacymi przedmiotami.

W razie niebezpieczenstwa nalezy stworzy¢ mozliwo$é bezpiecznej, szybkiej ewakuacji pracownikéw ze

wszystkich stanowisk pracy.

Budowa musi by¢ wyposazona w odpowiedni sprzet do gaszenia pozaru

Nieautomatyczne gasnice musza byé tatwo dostepne i proste w uzyciu

W pasie komunikacyjnym po poruszaja sie srodki transportu, nalezy zapewni¢ uzytkownikom budowy

bezpieczne przejscie i odpowiednie Srodki ochronne.

Strefy zagrozenia musza by¢é wyraznie oznakowane.

Pracodawca musi w kazdej chwili zapewni¢ mozliwos¢ udzielenia pierwszej pomocy oraz wezwania

przeszkolonego personelu.

Pracownikom, ktorzy ulegli wypadkowi lub nagle zachorowali, nalezy zapewnic transport do punktu

pomocy medycznej.

Wszedzie tam, gdzie wymagaja tego warunki pracy, Srodki pierwszej pomocy muszq by¢ fatwo

dostepne

Srodki pierwszej pomocy musza by¢ odpowiednio oznakowane i fatwo dostepne

Adres i numer telefonu lokalnego pogotowia ratunkowego musi by¢ umieszczony w widocznym miejscu

Otoczenie oraz ogrodzenie budowy musi by¢ tak oznakowane i rozmieszczone, aby byfo fatwo

rozpoznawalne i widoczne.

Pracownikom nalezy umozliwi¢ spozywanie positkow w odpowiednich warunkach oraz odpowiednig

ilo$¢é wody pitnej

Pracownicy musza by¢ chronieni przed wplywami atmosferycznymi, ktére mogq oddziatlywaé na ich

zdrowie i bezpieczenstwo.

Wykopy otwarte w porze nocnej powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oswietlone

Nalezy zapewni¢ bezpieczne wejscia do wykopu i wyjScia z niego. Przy zejScia do wykopow o

gtebokoSci wiekszej niz 1 metr nalezy zapewni¢ przez drabiny rozstawiane w odlegtosciach nie

wiekszych niz 20 metrow jedna od drugiej.

Drabiny musza by¢ wystarczajagco wytrzymate i prawidfowo konserwowane. Musza one by¢ wlasciwie

uzytkowane i ustawiane w odpowiednich miejscach, zgodnie z ich przeznaczeniem

Wszystkie urzqdzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia, facznie z ich cze$ciami, elementami,

kotwami i podporami muszq by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane oraz wytrzymate stosownie do wykonywanych czynnosci;

(b) wiasciwie zainstalowane i uzytkowane;

(c) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;

(d) sprawdzane i poddawane okresowym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

(e) obstugiwane przez wykwalifikowanych, odpowiednio przeszkolonych pracownikéw.

Na urzadzeniach i akcesoriach przeznaczonych do podnoszenia musi by¢ wyrazna informacja o ich

udzwigu.

Urzadzenia i akcesoria przeznaczone do podnoszenia nie mogq by¢ wykorzystywane do innych celéw.

Pojazdy i maszyny przeznaczone do kopania i przewozenia materiatow muszq byc:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;

(¢) prawidtowo uzytkowane.
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Kierowcy i operatorzy pojazdéw i maszyn przeznaczonych do kopania i przewozenia materiatlow musza

by¢ specjalnie przeszkoleni.

Instalacje, maszyny i wyposazenie, w tym narzedzia reczne, zaréwno napedzane, jak i nie, musza by¢:

(a) wiasciwie zaprojektowane i zbudowane z uwzglednieniem, w miare mozliwosci, zasad ergonomii;

(b) utrzymywane w stanie zapewniajacym sprawnosc;

(c) stosowane wyfacznie do prac, do ktérych zostafy zaprojektowane;

(d) obstugiwane przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow.

Instalacje i wyposazenie znajdujace sie pod ci$nieniem muszq by¢ sprawdzane i poddawane

regularnym testom oraz kontrolom zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W wykopach i w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy podja¢ wiasciwe Srodki ostroznosci:

(a) stosujac wiasciwa podpore scian wykopu

(b) zapobiegajac zagrozeniom ryzyka upadku oséb, materiafow i przedmiotéow do wykopu;

(c) zapewniajac wentylacje wszystkich stanowisk pracy wystarczajacqa do utrzymywania
bezpiecznego, nieszkodliwego dla zdrowia sktadu atmosfery;

(d) zapewniajac pracownikom ewakuacje w razie pozaru lub zasypania.

Przed rozpoczeciem wykopoéw nalezy podja¢ dziafania majace na celu zidentyfikowanie Iub

zminimalizowanie jakiegokolwiek zagroZenia zwigzanego z podziemnymi kablami lub innego rodzaju

podziemna infrastruktura komunalna.

Sterty ziemi, materialéw oraz poruszajace sie pojazdy muszq byé oddalone od wykopu; jesli to

konieczne, nalezy zbudowac odpowiednie bariery.

Szalunki oraz tymczasowe podpory i przypory musza by¢ tak zaplanowane, zainstalowane i

konserwowane, aby oddziatujagce na nie obcigzenia nie powodowaly niebezpiecznych naprezen i

odksztatcen.

Wykonywanie prac szczego6lnie niebezpiecznych dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewnic¢ co

najmniej dwie osoby. Do prac takich naleza miedzy innymi:

(a) prace na czynnych gazociggach

(b) prace spawalnicze, ciecie gazowe

(c) prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych Ilub ich czesci,
znajdujqcych sie pod napieciem

(d) prace ziemne wykonywane metodq bezodkrywkowq

W sytuacjach, kiedy nie mozna uniknaé zagrozen lub nie mozna ich wystarczajaco ograniczy¢ za

pomoca Srodkéw ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, powinny by¢ stosowane

srodki ochrony indywidualnej, ktére powinny:

(a) byé odpowiednie do istniejacego zagrozenia i nie powodowa¢ same z siebie zwiekszonego
zagrozenia;

(b) uwzgledniac¢ warunki istniejqgce w danym miejscu pracy;

(c) uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika;

(d) by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika.

Roboty w pasie drogowym prowadZzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy

Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia uzbrojenia

terenu, niezwlocznie przerywa sie prace i ustala sie z wilasciwq jednostkq zarzadzajqcq danym

uzbrojeniem dalszy sposéb wykonywania robo6t.

Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,

przerywa sie dalszq prace i zawiadamia sie osobe nadzorujacq roboty ziemne.

Przewdd elektryczny lub hydrauliczny faczacy maszyne robocza z sieciq zasilajacq zabezpiecza sie

przed uszkodzeniami.

Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi:

(@) miejsca pracy majaq by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

(b) majg byé przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obsfugi.
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o Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robé6t ziemnych:
(@) wykonywanie rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci mniejszej
niz to okreslaja odrebne przepisy,
(b) przebywanie oséb w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego
skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostafa konstrukcyjnie wzmocniona.
(c) przebywanie osob niezatrudnionych w miejscach wykopow.

11. UWAGI KONCOWE:
Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ ponizsze przepisy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy-
tekst jednolity (DZ.U.03.169.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 03.473. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzer technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych. (DZ.U.01.118.1263)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktdre powinny by¢é wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. (Dz.U.96.62.288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.96.62.285)

Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich NR 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotyczaca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach (6sma
szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

oraz wszystkie zwigzane z nimi przepisy szczegdtowe.
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Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
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Remont kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociggu w ulicy Podlesie w Chojnicach

Podstawa prawna:

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.
poz. 462 z pdzn.zm);

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie ~w  sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiada¢  budynki
i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735
zezm.).

Oddziatywanie obiektu po zakonczeniu zamierzenia budowlanego w granicach obszaru, wynikajacego z zachowania
wymaganych odlegtosci, nie narusza wymaganych przepisami warunkow uzytkowych, zdrowotnych i sanitarno-
higienicznych, bezpieczeristwa pozarowego lub ochrony przed wybuchem — zaréwno na wtasnej dziatce, jak rowniez na
sagsiednich dziatkach. Obszar oddziatywania obiektu dla projektowanej inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji
deszczowej obejmuije dziatki geodezyjne nr 323, 196/1 i nie wykracza poza ich granice.
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Czes¢ graficzna
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Czes¢ formalno-prawna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
SKALA 1:500
NAZWA: Remont kanalizacji sanitarnej i przebudowa
wodociggu w ul. Podlesie w Chojnicach
ADRES: Chojnice, ul.Podlesie

INWESTOR: Miejskie Wodociagi sp z o.0.
Plac Piastowski 27a, 89 - 600 Chojnice
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Obiekt:
Remont kanalizacji sanitarnej i przebudowa KRE
wodociggu w ul.Podlesie w Chojnicach ‘mg
89-600 Chojnice ul.Podlesie ob.liniowy

USLUGI
PROJEKTOWE

89-604 CHOJNICE ul.SPORTOWA 1

Inwestor: Miejskie Wodociagi sp. z 0.0.
Plac Piastowski 27a, 89- 600 Chojnice
Branza: sanitama Skala rysunku 1:500
Tres¢ rysunku: Numer rysunku 1
Projekt zagospodarowania
._”m renu Podpis Data
mgr inz.Jan Wisniewski
Projektant upr. bud. nr KUP/0053/POOS/11 25.06.2018r.
Asystent projektanta: 5N.<<o_.n_mcj _ﬂoEJwE 25.06.2018r.
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Plac Piastowski 27a, 89- 600 Chojnice

Miejskie Wodociagi sp. z o.0.

temat projektu:

Remont kanalizacji sanitarnej i
przebudowa wodociggu w ul.Podlesie
w Chojnicach

89-600 Chojnice ul.Podlesie ob.liniowy

rysunek nr:
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