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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - ogdIna charakterystyka robot:
Zakresem opracowania objeto wykonanie kosztorysu inwestorskiego
Remont kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodociggu ul. Podlesna w Chojnicach.
2. Rodzaj robét - sie¢ kanalizacji deszczowej
3. Forma kosztorysu: kosztorys inwestorski uproszczony
4. Podstawa opracowania:
- projekt techniczny
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
-Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)
- Kalkulacja wlasna (KI)
5. Okreslenie cen, kosztéw oraz narzutow:
- ceny materiatéw - aktualne,
- koszty zakupu materiatéw - wliczone do ceny jednostkowej
- ceny sprzetu - aktualne
- koszty zaopatrzenia - %M wliczone w ceny jednostkowe
- narzut kosztéw posrednich - % od RiS
-zysk - % od R,S, Kp
- cena netto + VAT
6. Roboty wykona¢ zgodnie z projektami.
7. Ogolna charakterystyka obiektu
Projekt obejmuje swoim zakresem:
kanalizacje sanitarng o tacznej diugosci 105m ;
w tym
- rurocigg DN 300 PP-B- 105 m
- studzienki $ciekowe dn 1200 betonowe - 5 sztuk
sie¢ wodociggowa o tgcznej dlugosci 105 m
w tym
- rura z PE-HD 100, SDR 11 o $r. nom. 110 mm - 105 m
- zasuwy odcinajgce DN100 - 2 kpl
- zasuwy przytgczy domowych (6 kpl.)

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji jest odprowadzenie sciekdw bytowych z rejonu ulic Podlesnej w Chojnicach do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej. Projektowana kanalizacja wykonana zostanie z rur karbowanych o $ciankach strukturalnych z PP-b. Pro-
jektowanych studnie potgczeniowe betonowe C35/45 dn 1200. Wiazy z zatrzaskiem typu ciezkiego.

Przeznaczeniem projektowanego wodociggu jest doprowadzenie wody na cele bytowe, gospodarcze w okresie uzytkowania budynkéw
z rejonu ulicy Podlesie. Obszar zamierzenia budowlanego przeznaczony jest na zabudowe mieszkaniowg. Pzebudowg objety jest wodo-
ciag o ditugosci 105,0m. W miejscu wigczenia do sieci wodociggowej (ul.Strzelecka i ul.Brzoskwiniowa) nalezy zainstalowa¢ zasuwy od-
cinajgce
Na sieci zaprojektowano nastepujgce uzbrojenie:

1. zasuwy odcinajgce DN100 - migkkouszczelniajgce zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym przelotem typu E produkcji HAWLE lub innych
0 parametrach technicznych spetniajgcych ww. wymagania.
2. zasuwy przytgczy domowych (6 kpl.) produkcji HAWLE lub innych o parametrach technicznych spetiajacych ww. wymagania
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PRZEDMIAR Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont kanalizacji sanitarnej i przebudowa wodoci agu
1 Sieé wodoci agowa z rur PE-HD
11 Roboty przygotowawcze i ziemne.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy w te-  |km
d.1./0119-01 renie rowninnym
1
0.105 km 0.11
RAZEM 0.11
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.1.|0206-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km - zakladamy 90% robot sposobem mechanicznym
222.50*0.9 m3 200.25
RAZEM 200.25
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi (kat.gr.1ll) - zaktadamy 10% rob6t sposobem recznym
1
pozostate 10% z poz. j.w.
222.50*0.1 m3 22.25
RAZEM 22.25
4|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
1 IV
Krotnosé = 4
222.50 m3 222.50
RAZEM 222.50
5/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm - piasek m2
d.1.|0501-01
1
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
6/KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich - piasku o wys. do 30 cm ponad wierzch rury m2
d.1.|0501-03
1
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
7/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.1.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV wraz z roz-
1 biérka
370.82 m?2 370.82
RAZEM 370.82
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I- \m3
d.1./0212-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - przywéz
222.50-0.99 m3 22151
RAZEM 22151
9|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-02 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.lllI-
1 IV ; przywoéz
Krotnos¢ = 4
22151 m3 22151
RAZEM 22151
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-I1l
1
(221.51-38.43)*0.9 m3 164.77
RAZEM 164.77
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.1.|0320-05 kat.gr.ll
1
(221.51-38.43)*0.1 m3 18.31
RAZEM 18.31
12|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
164.77+18.31 m3 183.08
RAZEM 183.08
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
14|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
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PRZEDMIAR Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych $r. do 140 mm w wykopie m
d.1.|0303-03
1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
1.2 Roboty monta zowe
16|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE-HD 100 SDR 11 o $r. nom. 110 |m
d.1.|0301-09 mm z rur prostych
2
105 m 105.00
RAZEM 105.00
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ziacz.
d.1.|0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
2
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go z przektadkg stalowg
2
105 m 105.00
RAZEM 105.00
19|KNR-W 2-18 |Zasuwy z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./0213-03
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-28 Ztgcza typu RK o $r. nominalnej 100 mm $r. nominalnej pierscienia wewnetrz- |szt.
d.1./0307-03 nego 126 mm i srubach M12x100 stal nierdz.
2
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1./0530-01 bloki oporowe
2
2*0.24*0.3*0.24 m3 0.03
RAZEM 0.03
22|/KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100 mm- trojnik szt.
d.1.|0306-03
2
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1./0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2
105/200 200m - 0.53
1 préb.
RAZEM 0.53
24|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|0708-01 om
2
105/200 odc.20 0.53
Om
RAZEM 0.53
25/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1.|0803-01 om
2
0.53 odc.20 0.53
Om
RAZEM 0.53
26| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm-po de- |odc.20
d.1.|0708-01 zynfekciji Om
2
0.53 odc.20 0.53
Om
RAZEM 0.53
27/KNR 2-19 Oznakowanie wbudowanej armatury za pomoca tabliczek umocowanych na kpl.
d.1.|0134-02 stupku stalowym z rur stalowych ocynkowanych $r.40 mm
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-28 Zlgcza zaciskowe o $r. nominalnej 25 mm przejscie PE/stal szt.
d.1.|0307-01
2
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
29|KNR 2-18 Podtacz.instalacji do sieci wodocigg.za pomocg opasek do nawiercania o szt.
d.1.|0902-02 $r.110/32 mm
2
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR-W 2-19 |Ustawienie zasuw odcinajacych o $r. nominalnej 32 mm w rurociggach z po- |szt
d.1.|0304-01 lietylenu twardego
2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
31/KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza na stupku z rur stalowych ocynkowanych $r.40 |kpl.
d.1.|0134-02 mm
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne .
32/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- [km
d.2.|0119-01 nym
1
105/1000 km 0.11
RAZEM 0.11
33/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
- zaktada sie , ze 90% mas ziemnych zostanie wydobyta mechanicznie
296.76*0.9 m3 267.08
RAZEM 267.08
34/ KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu III)
1
pozostate 10% z poz. j.w.
296.76*0.1 m3 29.68
RAZEM 29.68
35|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
1 v
Krotnosé = 4
296.76 m3 296.76
RAZEM 296.76
36 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3 m palami m?2
d.2.|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. lll-IV wraz z roz-
1 biérka
494.60 m?2 494.60
RAZEM 494.60
37 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- \m3
d.2.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
267.08-20.72 m3 246.36
RAZEM 246.36
38|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
1 mi kat. -1l
Krotnosé = 4
246.39 m3 246.39
RAZEM 246.39
39/ KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2.|0501-02
1
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
40|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02 Krotnosé = 2
1
105 m?2 105.00
RAZEM 105.00
41|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-l|
1
(246.36-57.31)*0.9 m3 170.15
RAZEM 170.15
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.2./0320-0701 |gtebokosc¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
(246.36-57.31)*0.1 m3 18.91
RAZEM 18.91
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PRZEDMIAR Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.|0236-01
1
170.15+18.91 m3 189.06
RAZEM 189.06
44|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
45/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
46 |KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.2.|0303-03
1
6 m 6.00
RAZEM 6.00
2.2 Roboty monta zowe i rozbiérkowe
47|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur dwusciennych PP z gltadka scianka wewnetrzng i profilowang m
d.2./0408-05 $cianka zewnetrzng tgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm
2
105 m 105.00
RAZEM 105.00
48|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementow z betonu B-45 z wyprofilo- |stud.
d.2.|0513-03 wang kinetg oraz osadzonymi kr6éécami wlotowymi i wylotowymi (przejscia
2 szczelne), pomiedzy kregami osadzone uszczelki zapewniajgcg petng wodo-
szczelnosé, z wlkazem zeliwnym $r.600 mm i $r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gtebok. 3m
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
49|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.|0513-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
2
-4 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
50|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.|0706-04 préb.
2
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
51|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2./0409-03 wykopie o gteb. 3 m
2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR 4-05I Demontaz rurociggu o $rednicy nominalnej 300 mm z uszczelkg gumowg m
d.2.|0318-03
2
105 m 105.00
RAZEM 105.00
53|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
4.14+5.15 m3 9.29
RAZEM 9.29
54|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2 poczety 1 km
Krotnosé = 3
4.14+5.15 m3 9.29
RAZEM 9.29
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