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Strona tytulowa c.d. - Spis zawartosci projektu wykonawczego
3. Projekt wykonawczy - branza drogowa

- czeS$¢ opisowa:

4.2. Uprawnienia i przynaleznos$¢ do Izby Inz. Budownictwa Projektanta
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3. PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

3.1. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO — BRANZA DROGOWA.
DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

=« Umowa i wytyczne z inwestorem nr KM.7031.4.2018.

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332 z p6zn. zm.)

« Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2016r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.)

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu nr 6640.1849.2017
wykonanym przez firmg¢ Ustugi geodezyjno - kartograficzne "Geo - Kris" mgr inz. Krzysztof
Mazurkiewicz .

« Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

= Obowiazujace Normy branzowe.

= Pomiary uzupehiajace wykonane w terenie przez zespot projektowy.
LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsigwzigcie inwestycyjne zlokalizowane w Chojnicach obejmujace
teren ulicy Podlesie oraz tacznika pomiedzy ul. Brzoskwiniowg a Karnowskiego.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ do wykonania:

» przebudowe jezdni ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+098,73 dtugosci ok. 98,73m, jezdni
tacznika pomiedzy ul. Brzoskwiniowa a Karnowskiego od km 0+000 do km 0+099,07 dtugosci ok.
99,07m,

» przebudowg chodnikow oraz zjazdéw na posesje,

»> przebudowe kanalizacji deszczowej na tgczniku pomigdzy ul. Brzoskwiniowa a Karnowskiego
(osobny tom)

» budowe kanalizacji deszczowej na ul. Podlesie (0sobny tom)
STAN ISTNIEJACY

Ulica Podlesie i tacznik pomigdzy ul. Brzoskwiniowa a Karnowskiego zlokalizowane sa w potnocno -
zachodniej czeSci Chojnic. Stanowia dojazd m.in. do pobliskich zabudowan mieszkalnych. Drogi
budowane w ubiegtym wieku sa obecnie w nie najlepszym stanie technicznym. Ulica Podlesie posiada
nawierzchnie kamienng o szeroko$ci ok. 5,0-5,2m o nie normatywnych pochyleniach poprzecznych,
natomiast analizowany tacznik posiada nawierzchni¢ z ptyt drogowych o szerokosci 3,0m (na
skrzyzowaniach 5,0m). Ulica Podlesie posiada po prawej stronie patrzac od strony ul. Karnowskiego
chodnik i zjazdy z kostki betonowej oraz po lewej stronie zjazdy rowniez z kostki betonowej. Na taczniku
zlokalizowane sg zjazdy z kostki betonowej. Ulice posiadaja o$wietlenie uliczne. Odwodnienie tacznika
obecnie odbywa si¢ powierzchniowo poprzez istniejace wpusty deszczowe do istniejacej kanalizacji
deszczowej, natomiast odwodnienie ul. Podlesie odbywa si¢ powierzchniowo na jezdni¢ ul. Strzeleckiej

UZBROJENIE TERENU
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia terenu:
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ o$wietleniowa z lampami
- siec energetyczna nn

- sie¢ gazowa
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- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ tvk
USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Grunty zalegajace w podtozu biorac pod uwage warunki wodne zakwalifikowano do grupy nosnosci G2-
G3. W celu doprowadzenia podtoza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy nosnosci G2-G3 do grupy
nos$nosci G1 postanowiono zastosowac¢ warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

ZAYL.OZENIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przedsigwzigcia jest stworzenie bezpiecznych odcinkéw tras drogowych
podnoszacych komfort ruchu drogowego tj. pojazdow, pieszych i rowerzystow przez:

- dostosowanie drég w tym skrzyzowan do obowigzujacych przepisow prawnych - warunkow
technicznych,

- dostosowanie drog i skrzyzowan do prognozowanego ruchu,
- poprawe odwodnienia drog,
PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Podstawowe parametry techniczne ul. Podlesie:

a) dtugosé ok. 98,73m

b) predkosé¢ projektowa Vp: - 30 km/h,

¢) predkos$¢ miarodajna Vm: - 40 km/h,

d) Kklasatechniczna: - "L",

e) kategoria ruchu: - KR-2,

f) szeroko$¢ pasa ruchu: - 2,5m (ze wzgledu na prognozowang strukture rodzajowsg ruchu i
uspokojenie ruchu)

Podstawowe parametry techniczne lacznika pomiedzy ul. Brzoskwiniowg a Karnowskiego:
a) dtugosé ok. 99,07m
b) predkos¢ projektowa Vp: - 30 km/h,
¢) predko$¢ miarodajna Vm: - 40 km/h,
d) Kklasatechniczna: - "L",
e) kategoria ruchu: - KR-2,

f) szeroko$¢ pasa ruchu: - 2,5m (ze wzgledu na prognozowang strukture rodzajowsg ruchu i
uspokojenie ruchu)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

jezdnie ulic - nowa konstrukcja:

betonowa kostka typu behaton koloru szarego gr. 8 cm (czerwona cegietka na skrzyz. wyniesionym w
gore),

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa pomocnicza z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 25cm

wzmocnione podloze z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

istniejace podtoze gruntowe

Zjazdy:

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego gr. 8 cm,
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podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,
podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 15 cm,
wzmocnione podioze z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podloze gruntowe

chodniki:

betonowa kostka brukowa koloru zottego gr.6 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 4 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 10cm
wzmocnione podioze z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 10cm

istniejgce podloze gruntowe

opaska:

plyta betonowa azurowa typu Meba koloru szarego gr. 8 cm wypetniona humusem,
podsypka piaskowa. gr. 20 cm,

istniejgce podtoze gruntowe

s PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedsigwzigcia zaprojektowano jezdni¢ ul. Podlesie wraz z tacznikiem o szerokosci 5,0m.
Szerokos¢ ta wynika z klasy drogi oraz z potrzeby uspokojenia ruchu drogowego w obszarze zabudowy
jednorodzinnej. Zaprojektowang jezdni¢ obramowano kraweznikami betonowymi wystajagcymi na 12cm
(dopuszcza si¢ 10cm) i 4cm na zjazdach oraz max 1cm na przejsciach dla pieszych. Na tgczniku z uwagi
na bardzo waski pas drogowy postanowiono zaprojektowaé jezdni¢ drogi wraz ze zjazdami do
nieruchomosci z kostki betonowej oraz w celu zachowania skrajni drogowej opaski po obu stronach
jezdni z ptyt azurowych typu Meba wypetionych humusem z obsianiem trawg. Jezdnia drogi bedzie
shuzy¢ do poruszania si¢ pojazdom, pieszym i rowerzystom. W tym celu na taczniku zostanie
wprowadzona tzw. strefa zamieszkania. Na ul. Podlesie zaprojektowano jezdni¢ drogi wraz ze zjazdami
do nieruchomosci z kostki betonowej oraz po prawej stronie zgodnie z kilometrazem chodnik z kostki
betonowej. Chodniki od strony dziatek przylegajacych do pasa drogowego obramowano obrzezami
betonowymi na podsypce cem.-piaskowej (uwaga! Jesli ogrodzenie bedzie w dobrym stanie technicznym
mozna zrezygnowac z obrzeza). Zjazdy obramowano od strony dziatek obrzezami bet na tawie betonowe;j
z oporem. Przedsiewzigcie bgdzie prowadzone na dziatkach do ktérych Gmina Miejska Chojnice posiada
tytut prawny. Po doktadnym wytyczeniu sytuacyjnym i wysoko$ciowym, jesli rzedne projektowe nie
beda sie znaczaco roznity od istniejgcych rzednych nawierzchni skrzyzowania wyniesionego w gore przy
ul. Brzoskwiniowej, mozna bedzie odstapi¢ od rozbiorki samego skrzyzowania). Skos pomig¢dzy
skrzyzowaniem wyniesionym w gore a jezdnig tacznika (r6éznica wysokosci 10cm) nalezy wykonaé na
dhugosci 1,0m nawigzujac do rozwigzan na pozostatych ulicach dochodzacych do w/w skrzyzowania.

<% ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG:

v" Jezdnie ulicy Podlesie i tacznika - powierzchnia 1000,00m2
Chodniki z kostki betonowej — powierzchnia 218,00m2

Zjazdy z kostki betonowej — powierzchnia 71,00m2

Opaski z ptyt azurowych - powierzchnia 125,00m2

Kraweznik betonowy 100x22x15 wjazdowy — dtugos$¢ 71,00mb
Kraweznik betonowy "wysoki™ 100x30x15 — dtugos¢ 310,00mb
Kraweznik skosny - dlugos¢ 18,00mb

Obrzeze betonowe 100x30x8 — dlugos¢ 185mb

v
v
v
v
v
v
v
v" Tereny zielone - powierzchnia ok. 15,00m2
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INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126 zamieszcza si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora okresla
dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
0s6b bioracych udzial przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

Uwagal!!

- Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w
naradzie koordynacyjnej zorganizowanej przez Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dotaczonymi do niniejszego opracowania.

- Przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowaé istniejgce uzbrojenie terenu pod katem
ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscia,
a szczegOlowa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych.

- Orozpoczeciu prac powiadomié gestorow uzbrojenia podziemnego.

- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz wilazy i studzienki nalezy wyregulowac pionowo i dostosowac
do rzednych projektowych nawierzchni

- Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
ODWODNIENIE

Odwodnienie ulicy Podlesie odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo za pomoca spadkow podituznych
(zaznaczone na profilach podtuznych) i poprzecznych (zaznaczone na projekcie zagospodarowania
terenu) poprzez zaprojektowane wpusty deszczowe do zaprojektowanego kolektora kanalizacji
deszczowej. Odwodnienie tacznika pomigdzy ul. Brzoskwiniowa a Karnowskiego odbywac si¢ bedzie
poprzez nowe oraz przebudowane wpusty deszczowe do istniejacego kolektora deszczowego. Nalezy
usung¢ dwa istniejgce wpusty deszczowe na tagczniku (1 po str. L i 1 po str. P)

TERENY ZIELONE

Zaprojektowano tereny zielone pokryte humusem i obsiane trawg. Ptyty azurowe nalezy wypetnié
humusem i obsia¢ trawg. Na terenie objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wlascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okreslaja warunki prowadzenia prac
w poblizu tych urzadzen. Uzgodnienia nalezy w przypadku utracenia waznos$ci uaktualni¢ przed
przystapieniem do realizacji inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie likwidacje mozliwych kolizji
z istniejacymi urzadzeniami. Wszystkie urzadzenia typu wilazy, skrzynki zasuw, studzienki, wpusty
deszczowe nalezy dostosowac wysokosciowo do projektowanych rzednych nawierzchni.

OCHRONA ZABYTKOW

Wymieniony teren nie jest objety opiekg konserwatorska zabytkow. W wypadku odkrycia podczas
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu posiadajagcego cechy zabytku, nalezy je
wstrzymac¢, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, a jesli nie bedzie to mozliwe — Burmistrza Miasta
Chojnice.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco oddzialywaé na srodowisko nie jest zaliczane do
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH
Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.
ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

W ramach opracowania wykonano projekt zmian w statej organizacji ruchu, ktéry dostosowano
do projektowanego zagospodarowania terenu. Na taczniku pomiedzy ul. Brzoskwiniowa a Karnowskiego
z uwagi na waski pas drogowy zaprojektowano tylko jezdni¢ ulicy, co wigze si¢ z tym, iz z jezdni
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korzysta¢ beda zarowno pojazdy jak i piesi oraz rowerzySci. W zwigzku z tym postanowiono tu
wprowadzi¢ tzw. strefe zamieszkania w ktorej obowigzywac bgda nastepujace zasady ruchu drogowego

v prawo pieszego do korzystania z catej szerokosci drogi i pierwszenstwo przed pojazdami,

v' Opuszczajac  strefe  zamieszkania, nalezy ustapi¢ pierwszenstwa wszystkim uczestnikom
ruchu drogowego

v predko$¢ dopuszczalna pojazdu lub zespotu pojazdéw w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
v’ zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niz wyznaczone w tym celu.
PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowane profile podtuzne ulic nawigzujg do profilow istniejagcych nawierzchni drég i rzednych
zjazdow do posesji oraz urzadzen infrastruktury technicznej umieszczonej w pasie drogowym tych ulic.

PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJINY

Przebieg tras w planie sytuacyjnym dostosowano do szeroko$ci istniejacych pasow drogowych
uwzgledniajgc zlokalizowanie w nim: skrzyzowan, jezdni drég, chodnikéw, zjazdow na posesje 0Oraz
uzbrojenia podziemnego. Szeroko$¢ jezdni drog dostosowano do warunkoéw technicznych dla drog klasy
"L" majgc na uwadze prognozowana strukture rodzajowa ruchu i majac na uwadze uspokojenie ruchu.
Zatamania trasy wyokraglono tukami kotowymi poziomymi o promieniach R=250m.

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bgda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ulic
skrzyzowan, chodnikéw, zjazdoéw, opaski, wykonaniu skarp nasypow i wykopow 0 normatywnych
pochyleniach.

PROJEKTANT - data i podpis
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z dyspozycjg art. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 290 ze zm.)
o$wiadczam, ze projekt pn.: ,,Przebudowa ul. Podlesie oraz tacznika drogowego pomigdzy
ul. Brzoskwiniowg 1 Karnowskiego w Chojnicach wraz z odwodnieniem” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

data i podpis
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syg. akt 63/POM/OKK/06

DECYZJA

: Na podstawie art. 24 ust.i pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwe oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust] pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 2z zm/, § 28 wust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
{ Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji (echnicznych w budewnictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w Zzwigzku z § 12 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie /Dz. U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 z¢ zm./ :

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LESZEK NITKA
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1977 r w Tucholi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/A066/0OWOD/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kpa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Panczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej [zby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzyniersw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Isfi Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Ckregowej K

ICZACY
i1 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Ok ) Komisji Kwalifikacyjeci

Leskek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski

Otrzymujq:

1.Pan Leszek Nitka

89-604 Chojrice, ul. Jana Pawla 1 7/20
2.0krepowa Rada Izby

3.Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.8/

PRZEBUDOWA UL. PODLESIE ORAZ EACZNIKA DROGOWEGO POMIEDZY UL. BRZOSKWINIOWA I KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH WRAZ Z ODWO!
» .
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PRZEBUDOWA UL. PODLESIE ORAZ EACZNIKA DROGOWEGO POMIEDZY UL. BRZOSKWINIOWA I KARNOWSKIEGO W CHOJNICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM”
»

Pan Leszek Nitka upowazniony jest do:

I Na podstawie art.12 ust. | pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen, do:
a) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
b) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
c) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
d) sprawowania konﬁg}i tethniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

‘.

IL Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie fozgofza_diexlfa; w zwigzku z §L8 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia

budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczes uprawniajg do kierowania robotami
- budewlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

I) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D1D-2J6-AJZ *

Pan Leszek Nitka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0301/06

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 7/20, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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