Chojnice, dnia 21.11.2018 r.
Gmina Miejska Chojnice

Stary Rynek 1

89-600 Chojnice
KM.271.42.2018
ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

„Zimowe utrzymanie dróg  w Chojnicach 
w okresie zimowym 2018-2019 i 2019-2020”


Zamawiający Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice – w nawiązaniu do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 16.11.2018 r. przetargu o nr 648978-N-2018 na „Zimowe utrzymanie dróg w Chojnicach w okresie zimowym 2018-2019 i 2019-2020” w związku z zapytaniem Wykonawcy,  
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuje iż: 
zmianie ulega Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia: 
Jest
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich  na terenie miasta Chojnice, o łącznej długości ok. 98 km (Podanie faktycznej ilości kilometrów odśnieżanych dróg w okresie umowy nie jest możliwe do określenia, gdyż związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od  Zamawiającego). W związku z powyższym łączna długość jezdni do odśnieżania  może ulec zmianie.

2. Na ulicach będących przedmiotem umowy śliskość zimowa będzie likwidowana 
w zależności od warunków atmosferycznych mieszanką piasku i soli.

3. Zakładana szerokość posypywania  80 % szerokości jezdni.  Przy temperaturze poniżej    – 6  C - mieszanka piasku i soli w ilości 150- 200 g /m2 (15% sól, 85% piasek).

4. Na terenie miasta Chojnice odśnieżanie odbywać się będzie na pomocą pługów na drogach wyszczególnionych w zestawieniu dróg objętych zimowym utrzymaniem stanowiącym załącznik nr  2 do umowy. 

5. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi, ani nie był formowany wzdłuż osi drogi.

6. W wale formowanym przy krawężniku należy wykonać przerwy w miejscach przejść dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów. 

7. Zakładana prędkość przy odśnieżaniu nie powinna przekraczać 30 km/ h.

8. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia każdorazowo odśnieżania i usuwania śliskości jezdni maksymalnie w ciągu 90 minut od wystąpienia opadów lub otrzymania zlecenia (telefonicznie, faksem, e-mailem, pisemnie itp.) od Zamawiającego lub Straży Miejskiej w Chojnicach, bez względu na dzień tygodnia, w którym otrzymał zlecenie. W przypadku ciągłego opadu odśnieżanie i posypywanie musi być ponawiane z częstotliwością utrudniającą tworzenie się śliskości poślizgowej. Całkowite usunięcie pokrywy śnieżnej oraz błota pośniegowego z 80% szerokości jezdni musi mieć miejsce w ciągu 4 godzin od chwili ustania opadu.

9. Zamawiający wymaga, by pojazdy świadczące usługi były wyposażone w urządzenia GPS umożliwiające bieżącą lokalizację i monitoring pojazdów. System ma umożliwiać kontrolę w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie historii tras na mapie za pomocą przeglądarki internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrową mapę Polski 
(w tym szczegółową mapę miasta Chojnice) uruchamiany przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on- line) i umożliwiający 
w szczególności:

- sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów,

- wybieranie pojazdów, które mają być pokazane na mapie,

- transmisja pozycji, kierunku jazdy wraz z opisem pojazdu,

- odtwarzanie danych historycznych (min. 30 dni),

- wysyłanie żądań odświeżania informacji na temat położenia i stanu pojazdu,

- generowanie i sortowanie dowolnych raportów według dowolnie zdefiniowanych    

   kryteriów,

- podział raportów na „kursy i „postoje”,

- „śledzenie” wskazanego przez użytkownika pojazdu,

- podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu,

- lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym,

- początek i koniec trasy,

- punkty przebytej pracy,

- długość całkowitej trasy,

- chwilowe zużycie materiału.

10.  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresach zimowych 2018-2019, 
                     2019-2020,

Winno być

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich  na terenie miasta Chojnice, o łącznej długości ok. 98 km (Podanie faktycznej ilości kilometrów odśnieżanych dróg w okresie umowy nie jest możliwe do określenia, gdyż związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od  Zamawiającego). W związku z powyższym łączna długość jezdni do odśnieżania  może ulec zmianie.

2. Na ulicach będących przedmiotem umowy śliskość zimowa będzie likwidowana 
w zależności od warunków atmosferycznych mieszanką piasku i soli.

3. Zakładana szerokość posypywania  80 % szerokości jezdni.  Przy temperaturze poniżej    – 6  C - mieszanka piasku i soli w ilości 150- 200 g /m2 (15% sól, 85% piasek).
4. Zużycie soli 10-20 g/m2 .

5. Na terenie miasta Chojnice odśnieżanie odbywać się będzie na pomocą pługów na drogach wyszczególnionych w zestawieniu dróg objętych zimowym utrzymaniem stanowiącym załącznik nr  2 do umowy. 

6. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi, ani nie był formowany wzdłuż osi drogi.

7. W wale formowanym przy krawężniku należy wykonać przerwy w miejscach przejść dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów. 

8. Zakładana prędkość przy odśnieżaniu nie powinna przekraczać 30 km/ h.

9. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia każdorazowo odśnieżania i usuwania śliskości jezdni maksymalnie w ciągu 90 minut od wystąpienia opadów lub otrzymania zlecenia (telefonicznie, faksem, e-mailem, pisemnie itp.) od Zamawiającego lub Straży Miejskiej w Chojnicach, bez względu na dzień tygodnia, w którym otrzymał zlecenie. 
W przypadku ciągłego opadu odśnieżanie i posypywanie musi być ponawiane z częstotliwością utrudniającą tworzenie się śliskości poślizgowej. Całkowite usunięcie pokrywy śnieżnej oraz błota pośniegowego z 80% szerokości jezdni musi mieć miejsce w ciągu 4 godzin od chwili ustania opadu.

10. Zamawiający wymaga, by pojazdy świadczące usługi były wyposażone w urządzenia GPS umożliwiające bieżącą lokalizację i monitoring pojazdów. System ma umożliwiać kontrolę w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie historii tras na mapie za pomocą przeglądarki internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrową mapę Polski 
(w tym szczegółową mapę miasta Chojnice) uruchamiany przez Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci INTERNET (wizualizacja on- line) i umożliwiający 
w szczególności:

- sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów,

- wybieranie pojazdów, które mają być pokazane na mapie,

- transmisja pozycji, kierunku jazdy wraz z opisem pojazdu,

- odtwarzanie danych historycznych (min. 30 dni),

- wysyłanie żądań odświeżania informacji na temat położenia i stanu pojazdu,

- generowanie i sortowanie dowolnych raportów według dowolnie zdefiniowanych    

   kryteriów,

- podział raportów na „kursy i „postoje”,

- „śledzenie” wskazanego przez użytkownika pojazdu,

- podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu,

- lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym,

- początek i koniec trasy,

- punkty przebytej pracy,

- długość całkowitej trasy,

- chwilowe zużycie materiału.

10.  Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresach zimowych 2018-2019, 
                     2019-2020,
Rozdział 18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Jest

Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

Kryteria:

KC  -  cena – znaczenie 60 %

KT - czas podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości od momentu  
          otrzymania zlecenia liczony w minutach - znaczenie 40%

1. CENA  – (60%) w tym:

1) kryterium ceny brutto (wskaźnik C2) – max 15pkt.

Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C2 = ----------------------------------- x 15
             Cena brutto oferty ocenionej
2) kryterium ceny brutto (wskaźnik C3) – max 15pkt.

Mechaniczne posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną o stężeniu 15% wraz z kosztem materiałów

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C3 = ----------------------------------- x 15
             Cena brutto oferty ocenionej

3) kryterium ceny brutto (wskaźnik C1) – max 20pkt.

Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów wraz z mechanicznym posypywaniem mieszanką piaskowo solną o stężeniu 15% wraz z kosztem materiałów

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C1 = ----------------------------------- x 20
             Cena brutto oferty ocenionej

4) kryterium ceny brutto (wskaźnik C8) – max 2 pkt.

Dyżur nośników z solarką i pługiem (200 h)   

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C8 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej

5) kryterium ceny brutto (wskaźnik C5) – max 2pkt.

Rozwiezienie skrzyń z piaskiem o pojemności min. 0,5m3

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C5 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej
6) kryterium ceny brutto (wskaźnik C6) – max 2pkt.

Uzupełnienie skrzyń z piaskiem o pojemności min. 0,5m3

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C6 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej

7) kryterium ceny brutto (wskaźnik C7) – max 2pkt.

Zwiezienie skrzyń z piaskiem o pojemności min. 0,5m3

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C7 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej

8) kryterium ceny brutto (wskaźnik C8) – max 2 pkt.

Załadunek i wywóz śniegu

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C8 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej
Winno być
Przy wyborze oferty będą stosowane niżej wymienione kryteria i będą miały określone niżej znaczenie:

Kryteria:

KC  -  cena – znaczenie 60 %

KT - czas podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości od momentu  
          otrzymania zlecenia liczony w minutach - znaczenie 40%
2. CENA  – (60%) w tym:

1) kryterium ceny brutto (wskaźnik C2) – max 15pkt.

Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów

       Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C2 = ----------------------------------- x 15
             Cena brutto oferty ocenionej
2) kryterium ceny brutto (wskaźnik C3) – max 15pkt.

Mechaniczne posypywanie dróg mieszanką piaskowo-solną o stężeniu 15% lub mechaniczne posypanie dróg solą wraz z kosztem materiałów
Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C3 = ----------------------------------- x 15
             Cena brutto oferty ocenionej

3) kryterium ceny brutto (wskaźnik C1) – max 20pkt.

Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów wraz z mechanicznym posypywaniem mieszanką piaskowo solną o stężeniu 15% lub z mechanicznym posypaniem dróg solą wraz z kosztem materiałów

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C1 = ----------------------------------- x 20
             Cena brutto oferty ocenionej

4) kryterium ceny brutto (wskaźnik C8) – max 2 pkt.

Dyżur nośników z solarką i pługiem (200 h)   
Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C8 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej

5) kryterium ceny brutto (wskaźnik C5) – max 2pkt.

Rozwiezienie skrzyń z piaskiem o pojemności min. 0,5m3
Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C5 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej
6) kryterium ceny brutto (wskaźnik C6) – max 2pkt.

Uzupełnienie skrzyń z piaskiem o pojemności min. 0,5m3
Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C6 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej
7) kryterium ceny brutto (wskaźnik C7) – max 2pkt.

Zwiezienie skrzyń z piaskiem o pojemności min. 0,5m3

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C7 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej
8) kryterium ceny brutto (wskaźnik C8) – max 2 pkt.

Załadunek i wywóz śniegu

Sposób obliczenie punktów

       Cena brutto oferty najtańszej

C8 = ----------------------------------- x 2
             Cena brutto oferty ocenionej

Zmianie ulegają : 
1) załącznik nr 1 (Formularz ofertowy)

2) załącznik nr 2 (wzór umowy) 

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Jarosław Rekowski 

Dyrektor Wydziału

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
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