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UZGODNIENIE NR: 79/2018

Budowa odcinkéw ulic: Jagodowej, Jasminowej oraz Wrzosowej w m. Chojnice.
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Projektowana trase uzgadnia sie z nastgpujacymi uwagami:

Doktadne usytuowanie podziemnych urzadzen teletechnicznych nalezy ustali¢ poprzez
wykonanie przekopow kontrolnych. W trakcie ich wykonywania nalezy uwzgledni¢ mozliwosé
nienormatywnego posadowienia sieci Petrus Spotka z 0.0. wynikajace z ewentualnych niwelet
i innych robét budowlanych prowadzonych na tym terenie. Z tego tez powodu moga byé
fragmenty sieci bez tasmy ostrzegawczej.

Ustala si¢ dwumetrows strefe ochronng z kazdej strony urzadzen, w ktérej prace ziemne nalezy
prowadzié recznie.

Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami PETRUS Spotka z o.0. nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi normami budowlanymi oraz zglosi¢ je do odbioru przed zasypaniem.
Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejace] infrastruktury.

W przypadku niwelety terenu obnizy¢ istniejace uzbrojenie do normatywnej glebokosei oraz
wyregulowa¢ studnie kablowe do projektowanych rzednych terenu.

Na projekcie, uzbrojenie PETRUS Sp. z 0.0. wyrdzniono kolorem zielonym 1 oznaczeniem
VK. Sg to kable magistralne i dystrybucyjne koncentryczne zaciggnigte do kanalizacji
teletechnicznej.

O terminie rozpoczecia nalezy powiadomié PETRUS Sp. z 0.0. w Chojnicach z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

W trakcie wykonywania prac nalezy chronié infrastrukture Petrus Spéotka z 0.0. przed
mozliwoscia uszkodzenia. W miejscach jej odkrycia nalezy w trakcie zasypywania zachowaé
Jej pierwotny profil (ksztalt, rzedne posadowienia, itp.) poprzez wiasciwe zageszczenie gruntu
zarowno ponizej (aby nie doszlo do zatamania lub zagiecia rur), Jak i powyzej infrastruktury
(przysypujgc odpowiednia warstwg piasku bez kamieni i gruzow aby nie doszlo do
zakleszczenia Kabli lub uszkodzenia rur kanalizacji). W przypadku uszkodzenia tasmy
ostrzegawczej nalezy odtworzyc¢ jej ciaglose.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia kabli teletechnicznych,
kanalizacji i innych urzadzen stanowigcych wlasnoéé PETRUS Sp. z o.0.

Jednoczesnie informujemy o mozliwosci wystapienia niezinwentaryzowanych elementéw sieci.
W przypadku natrafienia na w.w. koniecznie nalezy powiadomié Wyznaczonego
przedstawiciela firmy PETRUS Sp. z 0.0.
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