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3. PROJEKT ZAGOSPDAROWANIA TERENU

3.1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA DROGOWA.
DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

=« Umowa i wytyczne z inwestorem nr KM.272.37.2018.

« Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowe mieszkaniowa i ustugi w
rejonie ulic. Bytowskiej, Lesnej i Wisniowej w Chojnicach - Uchwata Nr X11/120/03 z dnia 2013-09-
22 zmieniony uchwatg nr XXXVI11/337/05 z 06.10.2005

= Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, ustug oraz
zieleni przy ulicy Morozowa w Chojnicach - Uchwata Nr X1X/218/12 z dnia 2012-04-30

= Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276.z p6zn. zm.)

=« Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2016r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2016r. poz. 124 z p6zn. zm.)

=« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu nr 6640.1756.2018
wykonanym przez firm¢ GEOMAT Ustugi geodezyjne mgr inz. Mateusz Marciniak.

» Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami.

= Obowiazujace Normy branzowe.

= Pomiary uzupehiajace wykonane w terenie przez zespot projektowy.
LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziccie inwestycyjne zlokalizowane w pdtnocno — zachodniej
czesci Chojnic obejmujagce odcinki ulic: Jagodowej, Jasminowej i Wrzosowej. W zwigzku z rozwojem
osiedla Le$nego zarzadca drog gminnych widzac potrzebe polepszenia komunikacji przyleglych do pasa
drogowego nieruchomosci z drogami gminnymi postanowit wykona¢ nawierzchni¢ odcinkéw w/w ulic z
ptyt drogowych, ktéra ma stuzy¢ tymczasowo do momentu powstania pelnego uzbrojenia w drogach.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje si¢ do wykonania:

» budowe nawierzchni jezdni drogi gminnej — odcinka ulicy Jagodowej od km 0+000
do km 0+088,90 dtugosci ok. 88,9m,

» Dbudowe nawierzchni jezdni drogi gminnej — odcinka ulicy Jasminowej od km 0+000
do km 0+039,94 dtugosci ok. 39,94m,

» budowe nawierzchni jezdni drogi gminnej — odcinka ulicy Wrzosowej od km 0+000
do km 0+083,43 dlugosci ok. 83,43m,
STAN ISTNIEJACY

Drogi gminne ul. Jagodowa, Jasminowa i Wrzosowa stanowia dojazd do pobliskich zabudowan
mieszkalnych. Posiadaja nawierzchni¢ gruntowa czesciowo utwardzong kruszywem tamanym 0/31,5mm
(powszechnie stosowanym w budownictwie kruszywem budowlanym). W podtozu zalegaja grunty
wysadzinowe (ilaste), ktore w okresach wystgpowania opadow atmosferycznych i przy udziale ruchu
drogowego ulegaja znacznemu uplastycznieniu co sprawia, ze drogi staja si¢ czesto nieprzejezdne. Drogi
w profilu podtuznym posiadajg mate pochylenia (spadki). Drogi nie posiadaja pelnego uzbrojenia w
media w tym m.in. kanalizacji deszczowej.

UZBROJENIE TERENU

Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia terenu:
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- sie¢ energetyczna nn
- sie¢ gazowa
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ tvk
- sie¢ telekomunikacyjna
% USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dla potrzeb niniejszej dokumentacji w celu okreslenia gruntow zalegajacych w drodze wykonano dwa
przekopy kontrolne. Grunty do gigbokosci strefy przemarzania zakwalifikowano do grupy nosnosci G2.
Nie stwierdzono wystgpowania w podtozu zwierciadta wod gruntowych stad warunki wodne
zakwalifikowano jako dobre. W zwiazku z tym, iz projektowana nawierzchnia ma charakter tymczasowy
postanowiono zastosowac pod nawierzchnig z ptyt drogowych warstwe odcinajacag z piasku gr. 15cm

% ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przedsigwzigcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej podnoszacego
komfort ruchu drogowego tj. pojazdéw, pieszych i rowerzystow przez:

- dostosowanie drogi oraz skrzyzowan do obowigzujacych przepisow prawnych, w tym warunkow
technicznych,

- dostosowanie drogi i skrzyzowan do prognozowanego ruchu,

- zapewnienie komfortu podrdézowania po nawierzchni twardej do czasu kompleksowej przebudowy
drogi.

Podstawowe parametry techniczne drég:
a) klasa drog: ,.D”
b) dlugos¢ odcinka ul. Jagodowej — ok. 88,9m
c) dtugosé odcinka ul. Jasminowej — ok. 39,94m
d) dtugos¢ odcinka ul. Wrzosowej — ok. 83,43m
e) predkos¢ projektowa Vp: - 30 km/h,
f) predkos¢ miarodajna Vim: - 50 km/h,
g) kategoria ruchu: - KR-1,

h) szerokos¢ pasa ruchu: - 2,25m (ze wzgledu na prognozowang strukture rodzajowa ruchu oraz w
celu uspokojenia ruchu)

i) szeroko$¢ poboczy: - 1,5m
% PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres opracowania obejmuje odcinki drog gminnych obecnie niepublicznych tj. ul. Jagodowej,
Jasminowej i Wrzosowej. Budowa bedzie realizowana w granicach paséw drogowych w/w drég. Roboty
drogowe polega¢ bgdg na zamianie nawierzchni gruntowej czgsciowo utwardzonej kruszywem tamanym
0/31,5mm na nawierzchni¢ z ptyt drogowych o wymiarach 300x150x15cm. Plyty drogowe zaprojektowano
na podsypce piaskowej gr. 5ecm, ktora bedzie tez spetniata funkcje m.in. warstwy wyréwnawczej, nastepnie
na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15¢m oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 15¢cm 0
K10>8m/dobe, wskazniku réznoziarnistosci U25 oraz wskazniku zageszczenia Is21. Nawierzchni¢ z plyt
drogowych zaprojektowano o szeroko$ci 4,5m. Na skrzyzowaniach w celu prawidtowej komunikacji i
zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano poszerzenia nawierzchni. Pomiedzy ptytami

4
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w miejscach w ktorych nie zmieszczg si¢ one cate a takze wokot studni kanalizacyjnych nalezy wykonac
nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej, po uprzednim wykonaniu warstwy
odsaczajacej z piasku oraz podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm. Nawierzchni¢ nalezy obramowac
tam gdzie nie ma ptyt drogowych kraweznikiem betonowym 15x22x100. Z uwagi na szerokos¢ jezdni
4,5m zaprojektowano takze pobocza gruntowe szerokosci 1,5m i gr. 15cm z humusu obsianego trawg. Do
wykonania poboczy mozna uzy¢ tez np. destruktu bitumicznego uzyskanego z sfrezowania nawierzchni
bitumicznych lub kruszywa kamiennego tamanego. Pozostala powierzchnie terenow zielonych wykonaé z
humusu obsianego trawg.

< ZESTAWIENIE DLUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG:
v Jezdnia z ptyt drogowych - powierzchnia 1201,5m2 (267 szt. ptyt drogowych)
v’ Jezdnia z kostki betonowej — powierzchnia 36,0m?2
v’ Tereny zielone w tym pobocze drég - powierzchnia 950,00m?2,
v’ kraweznik betonowy 15x22x100 - 18,0mb
< INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126 zamieszcza si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktora okresla
dane, charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
0s6b bioracych udzial przy budowie projektowanego obiektu budowlanego.

Uwagal!!l

- Przed przystapieniem do robot nalezy zapozna¢ si¢ z warunkami i zastrzezeniami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych dotaczonymi do niniejszego opracowania.

- Przed przystapieniem do robdt nalezy przeanalizowac istniejace uzbrojenie terenu pod katem
ewentualnych kolizji - na kolizyjnych odcinkach wykopy wykonywaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia, a szczegotowa lokalizacjg uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopow kontrolnych.

- O rozpoczgciu prac powiadomi¢ gestoréw uzbrojenia podziemnego.

- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz wilazy i studzienki nalezy wyregulowa¢ pionowo i dostosowac
do rzednych projektowych nawierzchni

- Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

+ ODWODNIENIE

Odwodnienie ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej odbywaé sie bedzie powierzchniowo za
pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych w istniejacy przylegty teren.

+ ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
drogi, poboczy, skarp nasypow i wykopow.

« TERENY ZIELONE

Zaprojektowano tereny zielone (w tym pobocza) pokryte humusem i obsiane trawg. Na terenie
objetym opracowaniem nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

« URZADZENIA OBCE

Uzgodnienia z wtascicielami urzadzen obcych w pasie drogowym okreslajg warunki prowadzenia prac
w poblizu tych urzadzen. Uzgodnienia nalezy w przypadku utracenia wazno$ci uaktualni¢ przed
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przystapieniem do realizacji inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ w wycenie likwidacje mozliwych kolizji
z istniejagcymi urzadzeniami.

% OCHRONA ZABYTKOW

Wymieniony teren nie jest objety opieka konserwatorska zabytkow. W wypadku odkrycia podczas
prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, nalezy
je wstrzymac, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku, a jesli nie bedzie to mozliwe — Burmistrza Miasta
Chojnice.

< WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane przedsiewzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko nie jest
zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddziatywac na srodowisko.

< INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH
Planowane przedsigwzigcie nie znajduje si¢ na terenach gorniczych.

% ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcej organizacji ruchu drogowego.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Dariusz Kedziora
uprawnienia budowlane nr KUP/0122/POOD/10
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 2
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY- BRANZA DROGOWA.

4.1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
s PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drég gminnych:

v’ klasa drog: ,,D”

dtugos¢ odcinka ul. Jagodowej — ok. 88,9m
dhugos$¢ odcinka ul. Jasminowej — ok. 39,94m
dhugos$¢ odcinka ul. Wrzosowej — ok. 83,43m
predkos¢ projektowa Vp: - 30 km/h,
predkos$¢ miarodajna Vim: - 50 km/h,
kategoria ruchu: - KR-1,

N N N N NN

szeroko$¢ pasa ruchu: - 2,25m (ze wzgledu na prognozowang strukturg rodzajowa ruchu oraz w celu
uspokojenia ruchu)

v’ szeroko$¢ poboczy: - 1,5m
+ PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia z plyt drogowych:

—  plyty drogowe 300x150cm gr. 15cm

— podsypka piaskowa gr. 5 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 15cm
— warstwa odcinajaca z piasku gr. 15cm

— istniejgce podioze gruntowe

Jezdnia z kostki betonowej:

— kostka betonowa 20x10cm koloru szarego gr. 8cm
— podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 23cm
— warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm
— istniejgce podioze gruntowe
Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci dla konstrukeji nawierzchni
Jezeli h > 0,5 hz to warunek spetniony
gdzie:
h — suma grubosci wszystkich warstw konstrukcyjnych
hz — gleboko$¢ przemarzania gruntow na podstawie PN-81/B-03020 dla Chojnic 0,8m
h =50cm = 0,50m
hz=0,5x0,8m=0,4m

0,5m > 0,4m warunek spetniony
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% ZESTAWIENIE DEUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROGI:
v" Jezdnia z ptyt drogowych - powierzchnia 1201,5m2 (267 szt. ptyt drogowych)
v’ Jezdnia z kostki betonowej — powierzchnia 36,0m2
v’ Tereny zielone w tym pobocze drég - powierzchnia 950,00m2,
v kraweznik betonowy 15x22x100 - 18,0mb
< PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Profile podtuzne drog nawiazuja do rzednych istniejacych nawierzchni drog oraz urzadzen infrastruktury
technicznej umieszczonej w pasach drogowych.

s PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY

Przebieg trasy w planie sytuacyjnym dostosowano do szerokosci istniejacych pasow drogowych
uwzgledniajac zlokalizowanie w nim: skrzyzowan, jezdni drogi, uzbrojenia podziemnego. Szeroko$¢
jezdni drogi dostosowano do warunkow technicznych dla drog publicznych (mimo, iz sg jeszcze
niepublicznymi) majac na uwadze prognozowang struktur¢ rodzajowa ruchu. Zatamania trasy
wyokraglono tukiem kotowym poziomym o promieniu R=18m. Na skrzyzowaniach zastosowano
poszerzenia paséw ruchu.

% ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ bgda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ulic
skrzyzowan, wykonaniu skarp nasypow i wykopow.

- ROBOTY INNE
Rozbiodrce podlegaja:
v Nawierzchnie oraz podbudowy drogi
W ramach zadania nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo istniejace studnie kanalizacyjne wraz z

wlazami, oraz inne wiazy i skrzynki zasuw w przebiegu drogi i dostosowa¢ do rzednych nawierzchni
zaprojektowanej drogi.

Wszystkie materiaty rozbidorkowe stanowig wlasno$¢ Inwestora, ktory oceni ich przydatno$¢ do
ewentualnego powtornego uzycia.

4.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO
Majac na uwadze zapisy ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., dokonano analizy obszaru
oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow,

drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja

2011 r. w sprawie standardow emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku

(Dz.U.Nri20, poz.826 z poz. zmianami), Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawq z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawq z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, W

zakresie:

a) ochrony przed hatasem - Obiekty nie wprowadzaja emisji hatasow i1 wibracji. Spetniajg warunki
§2 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz.U.Nri120, poz.826 z poz. zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrona — obiekty nie znajduja si¢ na terenie objgtym
ochrona konserwatorska, archeologiczna, przyrodnicza, nie znajduja si¢ w rejonie wplywu
eksploatacji gorniczej, ani nie leza w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania
si¢ mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem
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c)
d)

e)

9)

h)

opracowania nie znajdujg si¢ w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani
obszarow chronionego krajobrazu; prace budowlane nie beda prowadzone w otoczeniu zabytku;
odleglosci od krawedzi jezdni — nie dotyczy

odleglosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od uje¢ wody, w
odlegtosci wigkszej niz §31 warunki techniczne

zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — Prace zwiagzane z budowa obiektow beda
mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci srodowiska.
oddzialywania na srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie
powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadéw korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bgdzie wptywal negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalna
retencj¢ wod opadowych na terenie objetym planem. Przy prawidtowym stanie technicznym
obiektow i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu $rodowiska i wod podziemnych
analizowanego terenu.

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — obiekty nie spowodujg szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na obiektach nie
przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujagcych promieniowanie jonizujace;

Oddzialywanie inwestycji na $rod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych
analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okres§lenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397z p6zn. zm.) planowanej inwestycji
nie zaliczono do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddziatywac na $rodowisko.
Na podstawie analizy stwierdzono, Ze obszar oddzialywania obiektéw nie wykracza poza pasy
drogowe tj. dzialki 156/35, 156/82, 4534 objete opracowaniem.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Dariusz Kedziora

uprawnienia budowlane nr KUP/0122/POOD/10
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen
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4.3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BRANZA DROGOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

L,BUDOWA ODCINKOW ULIC: JAGODOWEJ, JASMINOWEJ ORAZ WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOSCI
CHOJNICE”

2. Imie i nazwisko oraz adres inwestora :

Gmina Miejska Chajnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

3. Imie i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje :

Dariusz Kedziora, ul. Szkolna 3/10, 89-400 Sepolno Krajenskie

4. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnosé¢ realizacji (wg Dz. U. nr 47 , poz. 401 ):
> oznakowania robot
roboty pomiarowe
roboty rozbiorkowe
roboty ziemne
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
wykonanie robot towarzyszgcych

YV VYV VY

> wykonanie robot wykonczeniowych

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce :

jezdnia drogi,

6. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :
Istnigjgce uzbrojenie.

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ,

skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania :

» Potkniecie, poslizgniecie si¢ i upadek — w konsekwencji nierownosci terenu, namoknigtego

gruntu, robot ziemnych - wystepuje na catej budowie przez catly okres wykonywania robot.

» Uderzenie, przygniecenie oraz najechanie przez srodki transportowe i maszyny budowlane-
wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie transportu wewnetrznego przedmiotow i
materiatow budowlanych, realizacji robot ziemnych oraz wykonywania warstw konstrukcyjnych -
wystepuje na calej budowie przez caty okres wykonywania robot.

» Pochwycenie przez maszyny i urzqdzenia . wystepuje w czasie prac, przy ktorych uzywane sq pily do
ciecia nawierzchni, przycinania betonowych elementow prefabrykowanych (krawezniki, polbruk)-
wystepuje na etapie robot przygotowawczych i zwigzanych z realizacjg obramowania jezdni i
zjazdow oraz ktadzenia polbruku.

» Uderzenie o nieruchome przedmioty - wystgpuje na calym placu budowy i zapleczu w czasie

catego okresu realizacji robot.

» Porazenie prgdem elektrycznym - wystepuje w okresie catego okresu realizacji robot w czasie
postugiwania si¢ elektronarzedziami oraz w trakcie zakladania rur ostonowych na kablowych
liniach energetycznych.

» Obrazenia doznane wskutek rozerwania sie tarczy od pily drogowej i szlifierki kgtowej - podczas
wykonywania robot z uzyciem tarcz do ciecia i do szlifowania wystgpuje w czasie calego okresu

realizacji robot.

8. W celu zminimalizowania skutkéw dzialania zagrozen na budowie beda stosowane :

» oznakowanie miejsc prowadzenia robot /znaki drogowe, tasmy ostrzegawcze itp. /
> kazdy pracownik zostanie przeszkolony w zakresie zagrozenia na budowie
> deskowanie Scian wykopu
12
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> uzywanie tylko sprawnych elektronarzedzi i zgodnie z ich przeznaczeniem
> uzywanie tylko sprawnych maszyn i zgodnie z ich przeznaczeniem
» odziez ochronna, obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej/rekawice ochronne, ochraniacze stuchu, kamizelki
odblaskowe /
> umozliwienie umycia sig i korzystania ze srodkow higieny osobistej osobom
> wykonujgcym roboty oraz w przerwach przeznaczonych na positki przerwy W pracy MWysilek fizyczny /
Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest opracowaé instrukcje bezpiecznego
wykonywania prac stwarzajacych potencjalne zagrozenie i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw, ktdorym zostana
one powierzone do wykonania. Osoby te nalezy przeszkoli¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
ze szczegblnym uwzglednieniem robot prowadzonych pod ruchem drogowym, robot ziemnych,
zatadunkowych i roztadunkowych oraz nawierzchniowych.
Po przeszkoleniu pracownicy powinni potwierdzi¢ fakt jego odbycia wtasnorgcznymi podpisami. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajagce odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Ponadto
w trakcie realizacji robot nalezy stosowac si¢ do polecen osob sprawujacych funkcje nadzoru technicznego.
Wykonanie robot i nadzor nad ich wykonaniem powierzy¢ nalezy osobom posiadajagcym aktualne, nie
dyskwalifikujace badania lekarskie oraz wymagane doswiadczenie i uprawnienia zawodowe.
9. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie.

Wykonawca lub inwestor winni opracowaé projekt organizacji ruchu wzglednie sposob

zabezpieczenia miejsca robot na czas realizacji zadania zwigzanego z wykonaniem budowy drogi,
uwzgledniajacy w swej treSci m. in. zaplanowany i opisany w pkt. I niniejszej informacji sposob
wykonania rob6t oraz kolejnos¢ ich prowadzenia. W treéci tego projektu winno znalez¢é swoje miejsce
wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje w czasie wykonywania robdt, umozliwiajaca
rowniez szybka i sprawng ewakuacje na wypadek zagrozenia.
Tak, czy inaczej, prowadzac roboty w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim, zwroci¢ nalezy roéwniez
szczegbdlng uwage na indywidualny ruch zwigzany z nieustannym uzytkowaniem otoczenia, ktory czesto
odbywa si¢ w sposob trudny do kontrolowania - wrecz nieprzewidywalny. Zaleca si¢ wygrodzenie strefy
robot poprzez zastosowanie odblaskowych zapdér drogowych, drogowych tablic prowadzacych, pachotkow
gumowych, wskaznikow i tasm ostrzegawczych oraz ostrzegawczych lamp.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Dariusz Kedziora

uprawnienia budowlane nr KUP/0122/POOD/10
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - rys. nr 4-5
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z dyspozycja art. 20 ust. 4 Obwieszczenia Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2017r. poz.1332 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt pn.: ,,Budowa odcinkow
ulic: Jagodowej, Jasminowej oraz Wrzosowej w miejscowosci Chojnice” zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Dariusz Kedziora

uprawnienia budowlane nr KUP/0122/POOD/10
w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczen

15



»BUDOWA ODCINKOW ULIC: JAGODOWEJ, JASMINOWEJ ORAZ WRZOSOWEJ W MIEJSCOWOSCI CHOJNICE”

KUJAWSKO
| POMORSKA
. OKREGOWA
g | Z B A
INZYNIEROW
S { BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0041/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6Zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Dariuszowi Piotrowi Kedziora
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 13 stycznia 1976 r. w Wiecbhorku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0122/POOD/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymu;q
. Pan Dariusz Piotr Kedziora
ul. Szkolna 3/10
89-400 Sepodlno Krajenskie
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4 ala
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Szczegotowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, Pan Dariusz Piotr Kedziora jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkbw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzgdzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

magr 3. Jabek K(;/de/’ej
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PO LS KA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-02-28

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KEDZIORA DARIUSZ

miejsce zamieszkania
89-400 SEPOLNO KRAJENSKIE
UL. SZKOLNA 3/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym KUP/BD/0064/07

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01
R ia 2019-02-28
KUJAWSED POMORSKA OKRECOWA T
' OWNICTWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYVSJIEF\;S?()E;JSZ(;{:J iCTW Rady Okrggovgel L2y
e e / 1 1,

85-030 BYDGOSZCZ ul. K. Gotowskiego 6

’ . d .;/‘ ‘f > j y
tel. 52 366 70 50 + e-mail. kup@pii.crg.pl prof. dr/;:a/ fﬁfﬁg‘m‘%

(pieczec | podpis przewodniczacego)
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