D-10.03.01
Nawierzchnie z ptyt zelbetowych

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z
ptyt zelbetowych, ktéra zostanie wykonana w ramach robét drogowych na zadaniu pn.: ,,PRZEBUDOWA
ODCINKA ULICY IGLY W M. CHOJNICE”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie, kontrole i odbior nawierzchni z zelbetowych piyt drogowych petnych i zelbetowych piyt
wielootworowych.

W zakres robot wchodzi:

- utozenie warstwy z podsypki cementowo — piaskowej gr. 5¢cm i 3,5cm

- utozenie nawierzchni z zelbetowych ptyt typu yomb grubosci 12,5 cm — materiat zakupic

- utozenie nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych petnych grubosci 15 cm — materiat Inwestora

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00.
~WVymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2.0. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
~YWymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

Zelbetowe ptyty drogowe grubosci 15 cm i zelbetowe ptyty wielootworowe yomb stosowane do wykonania
nawierzchni drogowych powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02 .
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna wielkosé¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej,

wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby i ograniczajgcych :
uszkodzenia powierzchnie gérne niedopuszczalne
(Scieralne), mm
krawedzi i narozy ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt Zelbetowych

Dopuszczalna wielkosé
wad i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodzen




V\/_kles’roéé |l:ll? wypykioéé ppwierzchn_i goérnej, 3 4

wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugos$¢, mm, max 20 30
gtebokos¢, mm, max 5 7

Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych i zelbetowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych i zelbetowych

Ptyty zelbetowe dtugos¢ +10 +16
szerokos¢ 6 +10
grubosé 3 5

3.0. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprzet
Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ dzwigi samochodowe, koparki samojezdne, spycharki, walce
statyczne lub ogumione, ptyty wibracyjne , ubijaki mechaniczne iinny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Piyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty drogowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami.

5.0. Wykonanie roboét
5.1. Ogo6lne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ,Koryto wraz profilowaniem i zageszczaniem
poditoza” i ,Warstwy odcinajgce”.

5.3. Ukfadanie ptyt drogowych

Uktadanie nawierzchni z ptyt drogowych na uprzednio przygotowanym podtozu tj. podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5cm (dla ptyt drogowych petnych) i 3,5cm (dla ptyt yomb) moze odbywa¢ bezposrednio ze
srodkéw transportowych za pomocg dzwigéw samochodowych, koparek samojezdnych.

Ptyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby catg swojg powierzchnig przylegaty do warstwy podsypki.
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 5 mm.

5.4. Spoiny miedzy ptytami

Szerokos¢ szczelin miedzy ptytami nie powinna byé wieksza od 10 mm. Po utozeniu nawierzchni, szczeliny
wypetnia sie przez zamulenie piaskiem na petng grubos¢ ptyt. Zaleca sie, aby piasek uzyty do wypetnienia
szczelin zawierat od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05 mm. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu do
wypefnienia szczelin, np. drobnego zwiru, piasku kwarcowego itp.

Pobocza wypemié¢ do wysokosci ptyt gruntem z korytowania.

5.5. Przektadanie ptyt drogowych
Przetozenie nawierzchni z ptyt zelbetowych polega na podniesieniu ptyt ,uzupetnieniu i wyrdwnaniu warstwy
podbudowy i ponownym utozeniu ptyt na podsypce cementowo - piaskowej.

6.0. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w ,Wymagania ogdlne”




6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ jako$¢ ptyt przeznaczonych do wbudowania
i rownos¢ przygotowanej warstwy podbudowy i podsypki.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugosci budowanego odcinka.

6.3.2. Sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach na:
kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi, kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m?2 placu.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie przez usunigcie materiatu wypetniajgcego na dtugosci okoto 10
cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami.

6.3.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazaé
wiekszych odchyleh w zakresie cech geometrycznych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te,
ktére podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z piyt
zelbetowych
Szerokos¢, cm +101i -5
Spadek poprzeczny, % +-0,5
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w
. +- 10
planie, cm

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane , to na
polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe na wiasny koszt.

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7.0. Obmiar robét
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M. 00.00.00 ,Wymagania Ogdélne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?):
- nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych petnych utozonych na podsypce cementowo — piaskowej gr.5cm

8.0. Odbior robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogéine"

8.2. Sposo6b odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa, i zaleceniami Inzyniera jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach z zachowaniem tolerancji z punktu 6.0. okazaty
sie zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej
kontroli jakosci robot.

9.0. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7
Cena wykonania robot obejmuje:




- prace pomiarowe,

- utozenie warstwy z podsypki cementowo — piaskowej gr. 5cm lub 3,5cm

- utozenie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych i ptyt yomb

- wypetnienie spoin

- obsypanie poboczy na wysokos$¢ ptyt

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i

podioza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

10.BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe

11.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza




