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Warunki techniczne na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z drég
dojazdowych i terenéw utwardzonych polozonych miedzy ul. Mlodziezows,
ul. Derdowskiego i ul. Kilinskiego w Chojnicach.

Urzad Miejski w Chojnicach, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
informuje, iz istnieje mozliwo$¢ odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych z drég
dojazdowych i terendw utwardzonych polozonych miedzy ul. Mtiodziezowa,
u]. Derdowskiego i ul. Kilinskiego w Chojnicach do istniejacego kolektora deszczowego
@ 800 posadowionego w ulicy Derdowskiego na dziatce nr 484/4.

Jednoczesnie informuje, iz dopuszcza si¢ odprowadzenie wod opadowych
i roztopowych na wilasny teren nieutwardzony, do doléw chionnych lub do zbiornikow
retencyjnych.

W celu podczyszczenia wdéd opadowych 1 roztopowych z terenu podlegajgcego
odwodnienie nalezy uwzglednié przepisy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006r. w sprawie warunkOw, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 poz. 1800).

Jednoczesnie zwrdci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych
i budowlanych nie zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec 0séb trzecich.

Zobowigzuje si¢ Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob
wykluczajacy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania awarii na czynnym kolektorze
deszczowym oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z ich usunieciem.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia

Projekt techniczny z naniesiona trasa kanalizacji deszczowej nalezy uzgodnié

w tut. Wydziale.

Zajecia pasa drogowego nalezy uzgodnié z zarzadcg drogi.
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