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Il etap kanal. deszcz.targ.miejskiego Ch-ce - PR TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1.1/Roboty ziemne
1.2|Roboty montazowe
1|Kanalizacja deszczowa |l etap
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
Lp. Podstawa ‘ Opis jm ‘ Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
1|Kanalizacja deszczowa Il etap
1.1|Roboty ziemne
1/KNNR 1 0111- |Wytyczenie trasy kanatu - analogia jak | km 0.161
d.1./01 roboty pomiarowe przy liniowych robo-
1 tach ziemnych, na drogach w terenie
réwninnym.
-- Robocizna --
999 r-g 56.0000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 0.1100
-- Sprzet --
39511 samochod dostawczy m-g 1.5000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 1 0.161
2/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruro- | m3 161*1*1.5*
d.1./0317-05 ciagi, kolektory w gruntach suchych 0.1=24.150
1 kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3
m. Wykopy w rejonie istniejgcego
uzbrojenia i dokop po koparce.
-- Robocizna --
999 r-g 3.4500
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 2 24.150
3|KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w | m3 161*1*1.5*
d.1./0801-04 gruncie kat. I-Il, o Scianach zabezpie- 09=
1 czonych obudowg OW WRONKI - typ 217.350
boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szer. wykopu 0.9-1.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 0.3390
-- Materiaty --
0000011 Pospotka m3 0.4803
-- Sprzet --
11165 koparka gasienicowa 1.00 m3 m-g 0.0960
39813 samochdd samowytadowczy 10-15t m-g 0.1990
12522 zageszczarka m-g 0.0480
47760 obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 0.1210
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 3 217.350
4/KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pio- | m3 24.15
d.1.|03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
1 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
-- Robocizna --
999 r-g 1.1000
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 4 24.150
1.2 Roboty montazowe
5/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o| m 56.20
d.1.|02 $r. zewn. 160 mm
2
-2-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
-- Robocizna --
999 r-g 0.3450
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 1.0200
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0083
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 5 56.200
6/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o| m 105.0
d.1.|03 $r. zewn. 200 mm
2
-- Robocizna --
999 r-g 0.5000
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 1.0200
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomochicze % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0104
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 6 105.000
7|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokieli- | szt 10.0
d.1./02 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
2 160 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.2800
-- Materiaty --
5614999 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe | szt 1.0000
PVC z uszczelkg o ér. zewn. 160 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0800
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 7 10.000
8/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokieli- | szt 15.0
d.1./03 chowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
2 200 mm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3000
-- Materiaty --
5614999 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe | szt 1.0000
PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0900
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 8 15.000
9/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe " szt 2.0
d.1.|0517-02 VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknig-
2 cie rurg teleskopowg
-- Robocizna --
999 r-g 2.4200
-- Materiaty --
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llosé Wartosé
6333499 kineta studzienki 315-425 z tw. szt. szt 1.0000
przept.200 mm
6333899 uszczelka szt 2.0000
6333299 trzon studzienki rura karbowana m 2.0000
6333499 rura teleskopowa szt 2.0000
6330599 pokrywa zeliwna szt 1.0000
1602199 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0000000 materiaty pomochicze % 2.5000
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 9 2.000
10| KNNR 4 1424- |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe | szt. 4.0
d.1.|02 0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu
2
-- Robocizna --
999 r-g 9.2700
-- Materiaty --
5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt 1.0000
5470500 pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
5470510 pier$cienie podtrzymujgce wpust szt 1.0000
6331001 wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ szt 1.0000
ciezki 650x450 mm
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7.0000
1601899 piasek do betonow zwykty m3 0.0200
0000000 materiaty pomochicze % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 1.0400
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 10 4.000
11/KNR-W 2-18  |Proba wodna szczelnosci kanatéw ru- | odc. - 1.0
d.1./0706-02 rowych o §r.nominalnej 200 mm 1
2 prob.
-- Robocizna --
999 r-g 3.1000
-- Materiaty --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.IIl| m3 0.0300
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12- m3 0.0600
14cm
6815999 uszczelki gumowe ptaskie szt 1.0000
3930001 woda z rurociggu m3 1.7300
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowane m 1.5000
$r.50mm
5701120 zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego | szt 0.1000
z zaworem spustowym
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5 t m-g 3.1600
Koszty posrednie od (R, S)| %
Zysk od (R+Kp(R), Mbezp, S+Kp(S))| %
Razem pozycja 11 1.000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

HIWN =

WACETOB wyd.l 1997
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1|Kanalizacja deszczowa Il etap
1.1|Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wytyczenie trasy kanatu - analogia jak roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km
d.1.1]0111-01 ziemnych, na drogach w terenie rowninnym.
0.161 km 0.161
RAZEM 0.161
2/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.1ll-1V|m3
d.1.1/0317-05 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m. Wykopy w
rejonie istniejgcego uzbrojenia i dokop po koparce.
161*1*1.5*0.1 m3 24.150
RAZEM 24.150
3|KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I-l, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.1.1/0801-04 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wy-
kopu 0.9-1.0 m
161*1*1.5*0.9 m3 217.350
RAZEM 217.350
4/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 |m3
d.1.1/0318-03 m w gr.kat. |-l
24.15 m3 24.150
RAZEM 24.150
1.2 Roboty montazowe
5/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2/1308-02
56.20 m 56.200
RAZEM 56.200
6/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/1308-03
105.0 m 105.000
RAZEM 105.000
7/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1.2/1321-02
10.0 szt 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2/1321-03
15.0 szt 15.000
RAZEM 15.000
9| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie rurg | szt
d.1.2/0517-02 teleskopowg
2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000
10/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.1.2/1424-02
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o §r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.2/0706-02 prob.
1.0 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
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