SPECYFIKACJE TECHNICZNE

URZADZEN




1. PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce

wykonania i montau urzdzea Otwartej Strefy Aktywnéci. Otwarta Strefa Aktywniei obejmuje
plac zabaw i strefrelaksu.

2.  PROJEKTOWANE URZ ADZENIA OTWARTEJ STREFY AKTYWNO S$ClI

2.1. PLAC ZABAW

1. TABLICA — REGULAMIN PLACU ZABAW
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Opis produktu:

Wymiary: 68 x 5 cm

Wysoka¢ catkowita: 200 cm

Kolorystyka: kolor grafitowy jasny (RAL 9006)

Materiaty
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Elementy zaczne takie jakruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
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Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczmza w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozj przez cynkowanie i malowanie proszkowo farbamigsttfowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.

Elementy stalowe cynkowane ogniowo.
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Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornef UV, naklejonej na cynkowana blach
stalows.

2. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY 1
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Opis produktu

Wymiary: 658 x 398 cm

Strefa bezpieczstwa: 1084 x 744 cm
Wysokai¢ catkowita: 265 cm

Wysoka¢ podestu: 120 cm

Wysoka¢ swobodnego upadku: 265 cm
Najwickszy element: Stup (316 cm)
Najciezszy element: 45 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat



Nawierzchnia amortyzaga upadek:
piasek, wielké¢ ziaren od 0,2 mm do 2 mm, min. grébevarstwy 30 cm

Kolorystyka uradzenia:
kolor grafitowy jasny (RAL 9006)

Strefa bezpieczastwa

7dd cm
B8 cm

685 an
1084 an

Uwaga: Teren obgty strefy bezpieczastwa zestawu sprawfmowego naley wyrowna.

Materiaty

-t

Opatentowany systemdznikéw i klamr wykonanych z mocnych stopow aluraimych. Klamra
wyposaona w zawias zapewnigy duzg sztywna¢ konstrukcji oraz tatw&€ montau poprzez

wkrecenie zaledwie jedngyuby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w @sie kataforezy
oraz malowania proszkowego farbami poliestrowyrdpanymi na UV z atestem QUALICOAT.

Liny polipropylenowe agrednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Solidne i estetyczne kulowe pokenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskows.
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Elementy ziczne takie jakruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéwnailmium.

Antypaslizgowa ptyta podestowa hpl hexa o gr&stiol0 mm w kolorze antracytowym cechcg
sie maksymalg odporndcig na czynnikisrodowiskowe i wysokiej klasy odporéma nascieranie.
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Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewné$l804 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.
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Wandaloodporne zkepki srub wykonane z poliamidu formowanego metadryskows.

3. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY 2

Opis produktu

Wymiary: 573 x 232 cm

Strefa bezpieczstwa: 873 x 532 cm
Wysokas¢ catkowita: 222 cm

Wysoka¢ swobodnego upadku: 150 cm
Najwigckszy element: Stup (292 cm)
Najcigzszy element: 74 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat
Nawierzchnia amortyzaga upadek:
piasek , wielké¢ ziaren od 0,2mm do 2 mm, min. grébavarstwy 30 cm

Kolorystyka uradzenia:
kolor grafitowy jasny (RAL 9006), kolor niebieskRAL 5015), kolorzotty (RAL 1021), kolor
pomaraczowy ( RAL 2009)



Strefa bezpieczastwa

532 em
232 em

573 cm
873 cm

- -

Materiaty

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszkalorowychzywic poliestrowych.

[

System 4cznikow i klamr wykonanych z mocnych stopow aluraimych. Klamra wyposana w
zawias zapewniagy duzg sztywnd¢ konstrukcji oraz fatw& montau poprzez wkgcenie jednej

sruby. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w m@sie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na b¥testem QUALICOAT.

Liny polipropylenowe agrednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Elementy ziczne takie jakruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Zakaoiczenia lin zadnicte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopownailioium.

Antypaslizgowa ptyta podestowa HDPE o grélbo 18 mm w kolorze niebieskim cechog sé
maksymalg odporndcia na czynnikisrodowiskowe i wysokiej klasy odporéma nascieranie.

A
\

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnd$l804 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Piyty scianek z  kolorowego trojwarstwowego polietylenu. P o0  grubéci
15 mm, najwyszej jakdci, catkowicie odporny na wilgoi UV.



Wandaloodporne zkepki srub wykonane z poliamidu formowanego meteadryskows.

Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskow

4. ZESTAW LINOWY

Opis produktu

Wymiary: 356 x 356 cm

Strefa bezpieczstwa: 656 x 656 cm

Wysokas¢ catkowita: 250 cm

Wysoka¢ swobodnego upadku: 99 cm
Najwickszy element: cakd — 319 x 115 x 115 cm
Najwigckszy element: cakd — 70 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Przedziat wiekowy: 4 - 12 lat

Nawierzchnia amortyzgga upadek: piasek

wielkd

nin, min. grub&¢ warstwy 30 cm

Kolorystyka uradzenia:

ziaren

od

0,2mm

kolor niebieski (RAL 5015), kolor grafitowy jasniRAL 9006), kolor czerwony (RAL 3000)

do



Strefa bezpieczastwa

356 cm
656 C

Materiaty

Zakaaczenie stupdw w postaci czopow zgikiej gumy EPDM.

Elementy ziczne takie jakruby, naketki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.

Liny polipropylenowe agrednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.



Zakoczenia lin zagnigte w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopownailium.
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Napinacz piramidy pozwalgy na okresowe napinanie sieci. Materiat: Stal @oyvana ogniowo.

A

Krzyzowe pohczenia lin przeznaczone do zastosowania w elementgmagagcych wyptkowo
duzej wytrzymaitdgci. Wykonane z wytrzymatych stopow aluminium.
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Solidna konstrUkcja wykonana ze stali nierdzewné$lB04 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.
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Stup piramidy wykonany ze stali nierdzewnej AlSI304




2.2. STREFA RELAKSU

5. EAWKA

Opis produktu

Wymiary: 160 x 35 cm

Wysokai¢ catkowita: 40 cm

Kolorystyka uradzenia:

elementy stalowe - kolor grafitowy jasny (RAL 9006)
siedzisko - kolor pomaf@zowy (RAL 2009)

Materiaty

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczmza w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozj przez cynkowanie i malowanie proszkowo farbamigsstowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.



Z

Piyty scianek z  kolorowego trojwarstwowego polietylenu. P o0 grubéci
15 mm, najwyszej jakdci, catkowicie odporny na wilgoi UV.

6. KOSZ NA SMIECI

Opis produktu

Wysokai¢ catkowita: 100 cm

Pojemnd¢: 35 L

Kolorystyka uradzenia:

kolor grafitowy jasny (RAL 9006), kolor pomatezowy ( RAL 2009)

Materiaty




Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczmza w procesie piaskowania. Zabezpieczona
przed korozj przez cynkowanie i malowanie proszkowo farbamigsttfowymi, odpornymi na UV
z atestem QUALICOAT.

7. STOJAK NA ROWERY

Opis produktu

Wymiary: 210 x 58 cm

Wysoka¢ catkowita: 61 cm
Kolorystyka uradzenia:

kolor grafitowy jasny (RAL 9006)

Materiaty

Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

8. TRAMPOLINA




Opis produktu

Trampolina ziemna do instalowania na placach zabamych miejscach publicznych bez dozoru;
Wymiary: 200 cm x200 cm x 44 cm;

Pole skakania: 150x150 cm.

Zastosowanie
Z trampoliny mog korzyst& dzieci, mtodzie i dorcsli.

Bezpieczéstwo

Z trampoliny nie meéna sp&, gdyz montowana jest w zagdieniu, a jej gérna powierzchnia
wyréwnana jest z nawierzchinivokot;

Przed urazami podczas upadkow chroni ostona wolaily mokryta nawierzchaiamortyzugca
EPDM/SBR;

Ze wzgkdow bezpieczgstwacwiczacego jedna trampolina przeznaczona jest dla jeasw)y;
Podczas ytkowania przez kilka os6b me dochodzi do zderzé

I wypadkow. Dzieci musgsame nauczysie szacowa ryzyko.

Wandalo-odpornosé

Trampolina ma podwszory wandaloodporn;

Mata do skakania wykonana jest z klockdw z tworzysztucznego zawieszonych na stalowych
linach;

Mata skokowa zawieszona jest nazejuilosci mocnych spyzyn, z ktorych kada wytrzymuje
nacihg ponad 50 kg;

Sprzyny ostongte stay lub zdejmowaln pokrywy zalamy bezpieczg nawierzchrg amortyzujca z
EPDM/SBR;

Urzadzenie zakopane jest w ziemi.

Strefa bezpieczastwa

500cm

500cm




2.3. OGRODZENIE
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Dla bezpieczistwa bawicych s¢ dzieci teren wokot projektowanego placu zabaw ayale
ogrodzt. Projektuje s ogrodzenie systemowe wykonane ze stali ocynkowamajowanej
proszkowo na kolor pomatezowy (RAL 2009). Prgsta o szerokei 2 m i wysokdci 1 m.

2.4. ZIELEN

Na terenie olgtym opracowaniem zaprojektowano nasadzenia zieléielen pozwoli
uzysk& atrakcyjry i sprzyjapca wypoczynkowi przestrze Zaplanowano zietenisky - sadzone na
przemian berberys thunberga odmiany ,golden zwergfed carpet” . Lokalizacja nasadze
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

= BERBERYS THUNBEGA ,GOLDEN ZWERG”

Berberys o kulistym pokroju i powolnym wzme. Odmiana 'Golden Zwerg' jest karzetkiem,
miniatur, ktéra bez formowania i przycinania zachowuje zywaokroj sptaszczonej kuli. Ztociste

ubarwienie l§ci zachowuje caly sezon od wczesnej wiosiayla p&nej jesieni. Dorasta do 40 cm

wysokasci 1 ok 50 cmsrednicy.



. BERBERYS THUNBERGA ,RED CARPET”

Krzew rozrastajcy se do 0,5 m wysokéi i 1 m szerokéci. Liscie btyszczace, czerwone,
wewngtrz krzewu zielonkawe, dajefekt dwubarwngi. Kwiaty drobne,zotte. Owoce jesieni
rézowoczerwone. Nadajeestlo sadzenia, w grupach.

. TRAWNIK Z SIEWU

Zaprojektowano trawnik z siewu wg projektu zagosgpod/ania terenu.

2.5. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
Na terenie olgtym opracowaniem projektuje esi chodniki o nawierzchni

z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypka cementevptaskowe;.
Nawierzchnia zakiczona obrzeem betonowym o wym. 30 x 8 cm.

2.6. SOLARNA LAPMA PARKOWA

Zaprojektowano solarne lampy parkowe zasilane eqerg
stoneczg. Lampy solarne idealnie sprawdgajsie w
oswietleniu parkéw i placow zabaw. Lampy nateustawé na
odkrytym terenie tak, aby panele zwrécone byly worst
potudnia.

Panel fotowoltaiczny

Moc paneli: 1 x 270W = 270W 24V, wysokie] wyda§oed
polikrystaliczny lub monokrystaliczny modut PV kiasA,

hartowane szkio solarne (grdiéo 3,2 mm), pokryte
antyrefleksyja  warstwg, panel testowany zgodni
z IEC 61215 na obgienie sniegiem do 5400 Pa (ok. 5,
kN/m2) oraz IEC 61730, posiada certyfikaty: 1ISO B0BO
14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1;

Oprawa uliczna LED

Moc lampy LED: 20W DC 24V - z funkgpszczdzania
energii;

Skutecznéc swietlna LED: 100-140 Im / W;

Zywotnadé: > 50,000 Godzin;

Wspotczynnik mocy: >0.98;



Stopier ochrony: IP65 / IP66;

Strumiex swietlny LED: > 2 000Im;

Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90%;

Temperatura pracy: -80 ~ 50°C;

Sterownik z redukgjmocy oprawy i ograniczeniu intensywigoswiatta
w godzinach nocnych.

Kontroler
24V 15A,$wiatto jak i czaswiecenia poprzez inteligentne sterowanie, stopiehrony IP68,
wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatgcodiczenie zasilanego olgenia.

Akumulator

2x80AH 12V, akumulatozelowy NPG do instalacji solarnych, w petni uszcraty, posiada petny
gteboko cykl.

Skrzynka baterii

Materiat PCV, potaona pod ziemsj, typ wodoodporny, rozprasza ciepto, antywlamaniowa
zestawie rura PVC na kable.

Stup

Wysokdas¢ stupa 6 m;

Stal ocynkowana ogniowo;

Stup - stal S355, stela wspornik - stal S235;

Stup stakowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2;

Uderzenie pojazdu: klasa ,0” zgodnie z EN 12767,

Swiadectwa stateczioi zgodnie z EN 40-3-1;

klasa bezpieczstwa ,B”;

klasa odksztatcaliai ,2”;

kategoria terenowa ,I17;

Konstrukcja zgodnie z nognEN 1090;

Stup wraz z konstrukgjpod panele przystosowany dlstrefy wiatrowej (lokalizacja Chojnice) wg.
PN-EN 1991-1-4;

Konstrukcja malowana natryskowo w kolorze grafitowjpasnym (RAL 9006).

Fundament
Fundament prefabrykowany, certyfikowany, spehuyj norme
PN-EN 14991:2010.

Czas pracy
8 godzin / dzié (petna moc éwietlenia), pojemn& baterii do 4 cigtych, pochmurnych i
deszczowych dni.

Uwaga: Gtowne elementy konstrukcyjne jak: stup ze steta pod panele fotowoltaiczne,
fundament, musz posiadd wymagane certyfikaty wydane przez niezalg notyfikowary
jednostk certyfikujgcg oraz musz by¢ przeliczone pod wzgtlem bezpieczsstwa do obgcizen
zwigzanych z wag systemu i powierzchginaporu wiatru do miejsca planowanej lokalizacji —
Chojnice. Stupy muszposiada certyfikaty EN 1090 oraEN 40-5 dla specjalnych konstrukcji
nosnych [ budowlanych. Firma ktora nie posiada lub
z przyczyn losowych nie potrafi dostaré¢zgowyzszych certyfikatow nie marawa sprzedawa
konstrukcji ktore mog zagrozé bezpieczéstwu publicznemu i przyczyfisic do katastrofy
budowlanej.



3. STREFY BEZPIECZENSTWA

W projektowanej Otwartej Strefie Aktywda wydzielono strefy bezpiecastwa dla
poszczegolnych ugazen.

Dla elementéw zabawowych przeznaczonych dla dzi@@ewidziano nawierzchgi
piaskows. Zastosowanie piasku na placu zabawzeriste z bezpieczestwem i dotyczy zdardena
placu zabaw. Piasek przeznaczony do wykonania beepieczéstwa musi b§ ptukany, bez
zawartdci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm. Minimalngruba¢ warstwy piaskowej
wynosi 30 cm.

Do ograniczenia nawierzchni piaskowej zaprojektowatrzea z tworzywa sztucznego.
Obrzeza cechuyj sig¢ elastycznéciag i mozliwoscia wykonania ranorodnych ksztattéw. Obrza
mocowane do gruntu za pomdmtew. Brak konieczri@i wykonywania wykopow.

Dla urzdze sitowni plenerowej zaprojektowano nawierzchtrawiasg. Trawnik wykonany
Z siewu.

4, MONTA Z URZADZEN

Podczas montal urzdzen OSA naley zwrdck szczegolg uwag na:
- odpowiednie ustawienie ramy,

- dokrecenie wszystkicKrub i mocowa,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca manta

Montaz elementéw naley wykona zgodnie z instrukgj dostarczog przez producenta
wyrobu oraz obowizujgcymi normami.

Posadowienie ugdzer w gruncie za pomacblokéw fundamentowych, wykonanych z
betonu klasy C12/15 (B15).

Przed oddaniem ugdzenia do #@ytkowania naley sprawdzé stabiln@gé wszystkich
elementow oraz sprawdzpoziom i stan nawierzchni amortyzogj upadek.

5. UWAGI

Wszystkie urzdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny postacktyfikaty lub deklaracje
zgodndci z Polskimi Normami, a w szczegOkua

= PN-EN 16630:2015-06 Wypasmie sitowni plenerowych zainstalowane na state.
Wymagania bezpieczgtwa i metody bada

» PN-EN1176:2009 Wyposenie placow zabaw i nawierzchrigej nowelizacjami

» PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amorggeujupadki — Wyznaczanie
krytycznej wysokai upadku;

Certyfikaty lub deklaracje musz dotyczy¢ poszczegolnych ugdzen rekreacyjno -
zabawowych, nie magdotyczy systemu urgdzer i musz by¢ ztozone wraz z ofegt

Wykonawca wraz z ofegtjest zobowdzany ziay¢ karty katalogowe przedstawiap
rysunki lub zdgcia oferowanych uegglzen, w ktérych powinny znajdowasic wymiary urzdzen,
wymiary stref bezpieczstwa, kolorystyka urgzen, rodzaj zastosowanych materiatdw, sposéb
mocowania do podi@. Dopuszcza sirozbieznos¢ wymiarOw uradzeh i stref bezpiecaestwa
w tolerancji +/- 2%.



Zamawiajcy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju ra#deri na urgdzenia
rekreacyjno- zabawowemnwskazano w dokumentacji technicznej.

Urzagdzenia powinny odznaczasiec wysoky odporndcia na oddziatywanie czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktow dedimmu. Elementyaczace wzajemnie
poszczegoblne elementy ydzen powinny by wykonane ze stali nierdzewnej, wysta kacowki
elementéw zicznych zabezpieczone plastikowymislepkami. Uradzenia kotwione w podim
przy pomocy wylewanego fundamentu betonowego.

Dopuszcza girozwigzania rownowane o parametrach nie gorszych.



