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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Otwarta Strefa Aktywnosci zlokalizowana
na dziatlce geodezyjnej nr 485/68 przy ul. Battyckiej 1 w Chojnicach
(obr. Chojnice 0001)

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

> zlecenie inwestora;

> mape do celdw projektowych w skali 1:500;

» obowigzujgce normy i przepisy techniczno - budowlane,
w tym higieniczno-sanitarne, elektryczne i p.poz. oraz warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

> karty techniczne projektowanych urzadzen;

» uzgodnienia z inwestorem.

1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie dziatki nr 485/68 zlokalizowane jest m. in. Boisko Nowych
Nadziei ,Modrak” oraz plac zabaw i sitownia plenerowa.
1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie dziatki nr 485/68 projektuje sie Otwartg Strefe Aktywnosci
w ramach programu rozwoju infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu

i Turystyki.
Otwarta Strefa Aktywnosci sktada sie placu zabaw i strefy relaksu.
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PROJEKTOWANA OTWARTA STREFA AKTYWNOSCI OBEJMUJE:
> PLAC ZABAW:

1. TABLICA - REGULAMIN PLACU ZABAW
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Opis produktu:

Wymiary: 68 x 5 cm

Wysokos$c¢ catkowita: 200 cm

Kolorystyka: kolor grafitowy jasny (RAL 9006)

Materialy

W=
2

Elementy zigczne takie jak Sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

(
Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie

piaskowania. Zabezpieczona przed korozjq przez cynkowanie i malowanie
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
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Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na
cynkowana blache stalowa.

2. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY 1

Opis produktu

Wymiary: 658 x 398 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1084 x 744 cm
Wysokos¢ catkowita: 265 cm

Wysokos$¢ podestu: 120 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 265 cm
Najwiekszy element: Stup (316 cm)
Najciezszy element: 45 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat
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Nawierzchnia amortyzujaca upadek:
piasek, wielkos¢ ziaren od 0,2 mm do 2 mm, min. grubos¢ warstwy 30 cm

Kolorystyka urzadzenia:
kolor grafitowy jasny (RAL 9006)

Strefa bezpieczenstwa

7dd cm
B8 cm

685 an
1084 an

Uwaga: Teren objety strefg bezpieczenstwa zestawu sprawnosciowego nalezy
wyréwnac.

Materiatly

Nl

Opatentowany system tacznikdw i klamr wykonanych z mocnych stopdw
aluminiowych. Klamra wyposazona w zawias zapewniajacy duzg sztywnosc
konstrukcji oraz tatwosS¢ montazu poprzez wkrecenie zaledwie jednej Sruby.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz
malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem

QUALICOAT.
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Liny polipropylenowe o srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

.{_

Solidne i estetyczne kulowe potgczenia lin wykonane z poliamidu formowanego
metoda wtryskowa.

A\
o

Elementy zigczne takie jak Sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow
aluminium.
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Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze
antracytowym cechujgca sie maksymalng odpornoscia na czynniki
srodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na Scieranie.

71N

Solidna konsfrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.
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3. ZESTAW SPRAWNOSCIOWY 2

Opis produktu

Wymiary: 573 x 232 cm

Strefa bezpieczenstwa: 873 x 532 cm
Wysokos$¢ catkowita: 222 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm
Najwiekszy element: Stup (292 cm)
Najciezszy element: 74 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009
Przedziat wiekowy: 3 - 12 lat
Nawierzchnia amortyzujaca upadek:
piasek , wielkos¢ ziaren od 0,2mm do 2 mm, min. grubos¢ warstwy 30 cm

Kolorystyka urzadzenia:
kolor grafitowy jasny (RAL 9006), kolor niebieski (RAL 5015), kolor zéity (RAL
1021), kolor pomaranczowy ( RAL 2009)

Strefa bezpieczenstwa

532 em
232 em

573 cm

873 cm
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Materiatly

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych.

System tacznikdw i klamr wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Klamra wyposazona w zawias zapewniajacy duzg sztywnos$c¢ konstrukcji oraz
tatwos$¢ montazu poprzez wkrecenie jednej Sruby. Aluminium zabezpieczone
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Liny polipropylenowe o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Ay
2

Elementy zigczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej.
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Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow
aluminium.

Antyposlizgowa ptyta podestowa HDPE o grubosci 18 mm w kolorze niebieskim
cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki srodowiskowe i wysokiej
klasy odpornoscig na Scieranie.

A\

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

Iy

Ptyty scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci
15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.
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Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metodg
wtryskowa.

Uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

4. ZESTAW LINOWY

Opis produktu

Wymiary: 356 x 356 cm

Strefa bezpieczenstwa: 656 x 656 cm

Wysokos$c¢ catkowita: 250 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 99 cm
Najwiekszy element: catos¢ - 319 x 115 x 115 cm
Najwiekszy element: catosé¢ - 70 kg

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009

Przedziat wiekowy: 4 - 12 lat
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Nawierzchnia amortyzujgca upadek: piasek , wielko$¢ ziaren od 0,2mm do
2 mm, min. grubos$¢ warstwy 30 cm

Kolorystyka urzadzenia:
kolor niebieski (RAL 5015), kolor grafitowy jasny (RAL 9006), kolor czerwony

(RAL 3000)

Strefa bezpieczenstwa

356 c
656 CM

Materiatly

Zakonczenie s’ru_pgw w postaci czopdéw z miekkiej gumy EPDM.
\ v
¥
o

Elementy zigczne takie jak Sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej.
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Liny polipropylenowe o Srednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Zakonczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow
aluminium.

4

.-l-.z'r

Napinacz piramidy pozwalajacy na okresowe napinanie sieci. Materiat: Stal
ocynkowana ogniowo.

Krzyzowe potgczenia lin przeznaczone do zastosowania w elementach
wymagajacych wyjatkowo duzej wytrzymatosci. Wykonane z wytrzymatych
stopow aluminium.
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Solidna konsfrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna
na warunki atmosferyczne.

a1\

Stup piramidy wykonany ze stali nierdzewnej AISI304.

> STREFA RELAKSU:

Opis produktu

Wymiary: 160 x 35 cm

Wysokos¢ catkowita: 40 cm

Kolorystyka urzadzenia:

elementy stalowe - kolor grafitowy jasny (RAL 9006),
siedzisko - kolor pomaranczowy (RAL 2009)
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Materiatly

Ay

-

2

Elementy zigczne takie jak Sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie

piaskowania. Zabezpieczona przed korozjq przez cynkowanie i malowanie
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Z

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci
15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.
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6. KOSZ NA SMIECI

Opis produktu

Wysokos$¢ catkowita: 100 cm

Pojemnos$¢: 35 L

Kolorystyka urzadzenia:

kolor grafitowy jasny (RAL 9006), kolor pomaranczowy ( RAL 2009)

¢
¥
2

Elementy zigczne takie jak Sruby, nakretki, podkfadki wykonane ze stali
nierdzewnej.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie

piaskowania. Zabezpieczona przed korozjq przez cynkowanie i malowanie
proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.
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7. STOJAK NA ROWERY

Opis produktu

Wymiary: 210 x 58 cm
Wysokos$¢ catkowita: 61 cm
Kolorystyka urzadzenia:

kolor grafitowy jasny (RAL 9006)

Materiatly

Elementy stalowe cynkowane ogniowo.
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8. TRAMPOLINA

Opis produktu

Trampolina ziemna do instalowania na placach zabaw i innych miejscach
publicznych bez dozoru;

Wymiary: 200 cm x200 cm x 44 cm;

Pole skakania: 150x150 cm.

Zastosowanie
Z trampoliny moggq korzystac dzieci, mtodziez i dorosli.

Bezpieczenstwo

Z trampoliny nie mozna spas¢, gdyz montowana jest w zagtebieniu, a jej gérna
powierzchnia wyréwnana jest z nawierzchnig wokoéft;

Przed urazami podczas upadkow chroni ostona wokdt maty pokryta
nawierzchnig amortyzujacqg EPDM/SBR;

Ze wzgledéw bezpieczenstwa ¢éwiczgcego jedna trampolina przeznaczona jest
dla jednej osoby;

Podczas uzytkowania przez kilka o0s6b moze dochodzi¢ do zderzen
i wypadkow. Dzieci muszg same nauczyc sie szacowac ryzyko.

Wandalo-odpornos¢

Trampolina ma podwyzszong wandaloodpornosg;

Mata do skakania wykonana jest z klockdw 2z tworzywa sztucznego
zawieszonych na stalowych linach;

Mata skokowa zawieszona jest na duzej ilosci mocnych sprezyn, z ktérych
kazda wytrzymuje nacigg ponad 50 kg;

Sprezyny ostoniete statq lub zdejmowalng pokrywa zalang bezpieczng
nawierzchnig amortyzujacg z EPDM/SBR;

Urzadzenie zakopane jest w ziemi.
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Strefa bezpieczenstwa

500cm

500cm

1.5. OGRODZENIE
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Dla bezpieczenstwa bawigcych sie dzieci teren wokot projektowanego
placu zabaw nalezy ogrodzi¢. Projektuje sie ogrodzenie systemowe wykonane
ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor pomaranczowy
(RAL 2009). Przesta o szerokosci 2 m i wysokosci 1 m.

1.6. ZIELEN

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nasadzenia zieleni.
Zielen pozwoli uzyskac atrakcyjng i sprzyjajacq wypoczynkowi przestrzen.
Zaplanowano zielen niskg - sadzone na przemian berberys thunberga odmiany
»~golden zwerg” i ,red carpet” . Lokalizacja nasadzen zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.
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BERBERYS THUNBEGA ,,GOLDEN ZWERG"”

Berberys o  kulistym  pokroju i powolnym  wzroscie. Odmiana
'Golden Zwerg' jest karzetkiem, miniaturg, ktéra bez formowania i przycinania
zachowuje zwarty pokrdj sptaszczonej kuli. Ztociste ubarwienie lisci zachowuje
caty sezon od wczesnej wiosny az do pbznej jesieni. Dorasta do
40 cm wysokosci i ok 50 cm Srednicy.

. BERBERYS THUNBERGA ,,RED CARPET"”

Krzew rozrastajacy sie do 0,5 m wysokosci i 1 m szerokosci. Liscie btyszczace,
czerwone, wewnatrz krzewu zielonkawe, dajg efekt dwubarwnosci. Kwiaty
drobne, zétte. Owoce jesienig rézowoczerwone. Nadaje sie do sadzenia,
w grupach.

. TRAWNIK Z SIEWU

Zaprojektowano trawnik z siewu wg projektu zagospodarowania terenu.

1.7. STREFY BEZPIECZENSTWA

W projektowanej Otwartej Strefie Aktywnosci wydzielono strefy
bezpieczenstwa dla poszczegdlnych urzadzen.
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Dla elementéw zabawowych przeznaczonych dla dzieci przewidziano
nawierzchnie piaskowq. Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie
z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen na placu zabaw. Piasek przeznaczony do
wykonania stref bezpieczenstwa musi by¢ ptukany, bez zawartosci czesci
pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm. Minimalna grubos¢ warstwy piaskowej
wynosi 30 cm.

Do ograniczenia nawierzchni piaskowej zaprojektowano obrzeza
z tworzywa sztucznego. Obrzeza cechujg sie elastycznoscia i mozliwoscig
wykonania réznorodnych ksztattdw. Obrzeza mocowane do gruntu za pomocg
kotew. Brak koniecznosci wykonywania wykopow.

Dla urzadzen sitowni plenerowej zaprojektowano nawierzchnie
trawiastg. Trawnik wykonany z siewu.

1.8. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie chodniki o nawierzchni
z kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypka cementowo - piaskowej.
Nawierzchnia zakohczona obrzezem betonowym o wym. 30 x 8 cm.

1.9. SOLARNA LAMPA PARKOWA

Zaprojektowano solarne lampy parkowe zasilane
energiq stoneczng. Lampy solarne idealnie
sprawdzajg sie w oswietleniu parkéw i placow
zabaw. Lampy nalezy ustawi¢ na odkrytym
terenie tak, aby panele zwrdécone byty w strone
potudnia.

Panel fotowoltaiczny

Moc paneli: 1 x 270W = 270W 24V, wysokiej
wydajnosci polikrystaliczny lub monokrystaliczny
modut PV klasy A, hartowane szkio solarne
(grubo$¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjng
warstwa, panel testowany zgodnie
z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa
(ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, posiada
certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ISO 2859-1;

Oprawa uliczna LED

Moc lampy LED: 20W DC 24V - z funkcjq
oszczedzania energii;

Skutecznosc¢ swietlna LED: 100-140 Im / W;
Zywotnos$é: > 50,000 Godzin;
Wspdtczynnik mocy: >0.98;
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Stopien ochrony: IP65 / IP66;

Strumien Swietlny LED: > 2 000Im;

Wilgotnos$c¢ pracy: 10% ~ 90%;

Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C;

Sterownik z redukcjg mocy oprawy i ograniczeniu intensywnosci Swiatta
w godzinach nocnych.

Kontroler

24V 15A, Swiatto jak i czas $Swiecenia poprzez inteligentne sterowanie, stopien
ochrony IP68, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne
odtaczenie zasilanego obcigzenia.

Akumulator

2x80AH 12V, akumulator zelowy NPG do instalacji solarnych, w petni
uszczelniony, posiada petny gteboko cykl.

Skrzynka baterii

Materiat PCV, potozona pod ziemig, typ wodoodporny, rozprasza ciepto,
antywfamaniowa, w zestawie rura PVC na kable.

Stup

Wysokosc¢ stupa 6 m;

Stal ocynkowana ogniowo;

Stup - stal S355, stelaz i wspornik - stal S235;

Stup stozkowy — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2;

Uderzenie pojazdu: klasa ,0" zgodnie z EN 12767;

Swiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1;

klasa bezpieczenstwa ,B”;

klasa odksztatcalnosci ,2”;

kategoria terenowa ,II”;

Konstrukcja zgodnie z norma: EN 1090;

Stup wraz z konstrukcjg pod panele przystosowany dla I strefy wiatrowej
(lokalizacja Chojnice) wg. PN-EN 1991-1-4;

Konstrukcja malowana natryskowo w kolorze grafitowym jasnym (RAL 9006).

Fundament
Fundament prefabrykowany, certyfikowany, spetniajacy norme
PN-EN 14991:2010.

Czas pracy
8 godzin / dzien (petna moc oswietlenia), pojemnos¢ baterii do 4 ciggtych,
pochmurnych i deszczowych dni.

Uwaga: Gldwne elementy konstrukcyjne jak: stup ze stelazem pod panele
fotowoltaiczne, fundament, muszgq posiada¢ wymagane certyfikaty wydane
przez niezalezng, notyfikowang jednostke certyfikujacq oraz muszg byc¢
przeliczone pod wzgledem bezpieczenstwa do obcigzen zwigzanych z wagq
systemu i powierzchnig naporu wiatru do miejsca planowanej lokalizacji -
Chojnice. Stupy musza posiadac¢ certyfikaty EN 1090 oraz EN 40-5 dla
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specjalnych konstrukcji nosnych i budowlanych. Firma ktéra nie posiada lub
z przyczyn losowych nie potrafi dostarczy¢ powyzszych certyfikatéw nie ma
prawa sprzedawa¢ konstrukcji ktore mogq zagrozi¢ bezpieczenstwu
publicznemu i przyczynic sie do katastrofy budowlanej.

1.11. MONTAZ URZADZEN

Podczas montazu urzadzen OSA nalezy zwrdci¢ szczegbdlng uwage na:
- odpowiednie ustawienie ramy,

- dokrecenie wszystkich Srub i mocowan,

- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montazu.

Montaz elementéw nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong
przez producenta wyrobu oraz obowigzujgcymi normami.

Posadowienie urzadzen w gruncie za pomocg blokéw fundamentowych,
wykonanych z betonu klasy C12/15 (B15).

Przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢
wszystkich elementow oraz sprawdzi¢ poziom i stan nawierzchni amortyzujacej
upadek.

1.12. UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzgdzenia rekreacyjno - zabawowe powinny posiadac
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, a w szczegdlnosci:

» PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane
na state. Wymagania bezpieczeristwa i metody badan;

» PN-EN1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej
nowelizacjami;

» PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki -
Wyznaczanie krytycznej wysokosSci upadku;

Certyfikaty lub deklaracje muszg dotyczy¢é poszczegdlnych urzadzen
rekreacyjno - zabawowych, nie mogg dotyczy¢ systemu urzadzen i muszg by¢
ztozone wraz z oferta.

Wykonawca wraz z ofertq jest zobowigzany ztozy¢ karty katalogowe
przedstawiajace rysunki lub zdjecia oferowanych urzadzen, w ktorych powinny
znajdowac sie wymiary urzadzen, wymiary stref bezpieczenstwa, kolorystyka
urzadzen, rodzaj zastosowanych materiatdw, sposdob mocowania do podioza.
Dopuszcza sie rozbieznos¢ wymiaréw urzadzen i stref bezpieczenstwa
w tolerancji +/- 2%.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania innego rodzaju materiatéw na
urzadzenia rekreacyjno- zabawowe niz wskazano w dokumentacji technicznej.
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Urzadzenia powinny odznaczac sie wysokg odpornoscig na oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.
Elementy taczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen powinny byc
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncowki elementéw zigcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy
pomocy wylewanego fundamentu betonowego.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne o parametrach nie gorszych.
opracowat projektant:

mgr inz. arch. Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

Chojnice, 12 luty 2018 rok



