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PRZEDMIAR

ETAP Il Podt aczenie wpustéw deszczowych odc. Karnowskiego-Brzosk winiowa
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJlI :  Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustéw .
ADRES INWESTYCJI  : ul. Podlesna, Chojnice

INWESTOR : GMINA MIEJSKA CHOJNICE

ADRES INWESTORA : STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

BRANZA : sanitarna.

DATA OPRACOWANIA : 23.07.2018

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
23.07.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAL OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - ogdIna charakterystyka robot:
Zakresem opracowania objeto wykonanie kosztorysu inwestorskiego
Sie¢ deszczowa w ul. Podlesna w Chojnicach.
2. Rodzaj robét - sie¢ kanalizacji deszczowej
3. Forma kosztorysu: kosztorys inwestorski uproszczony
4. Podstawa opracowania:
- projekt techniczny
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego
-Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)
- Kalkulacja wlasna (KI)
5. Okreslenie cen, kosztéw oraz narzutow:
- ceny materiatéw - aktualne,
- koszty zakupu materiatéw - wliczone do ceny jednostkowej
- ceny sprzetu - aktualne
- koszty zaopatrzenia - %M wliczone w ceny jednostkowe
- narzut kosztéw posrednich - % od RiS
-zysk - % od R,S, Kp
- cena netto + VAT
6. Roboty wykona¢ zgodnie z projektami:
- sie¢ kanalizacji deszczowej.
7. Ogolna charakterystyka obiektu
Projekt obejmuje swoim zakresem:
kanalizacje deszczowa o tgcznej diugosci 12,6m ;
w tym
o rurocigg DN 150 PP-B 12,6 m
studzienki sciekowe:
0 dn600 betonowe 5 sztuk
0 wymiana studzienki dn600 betonowe 1 sztuk
o regulacja wpustu 1 sztuk

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z rejonu ulic  Podlesnej w
Chojnicach do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur karbowanych o
$ciankach strukturalnych z PP-b. Projektowanych studnie potaczeniowe betonowe C35/45 dn 1200. Wiazy z zatrzaskiem typu ciezkie-
go. Wpusty deszczowe dn 600 betonowe z wlazem zeliwnym.
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etap || PRZEDMIAR kanalizacja deszczowa Karnowskiego-BrRiRE#IDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Remont kanalizacji deszczowej
1 Podtgczenie wpustow deszczowych  $r.0,160 m - odc. Karnowskiego-Brzoskwiniowa
11 Roboty ziemne .
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w tere- [km
d.1./0119-01 nie réwninnym
1
12.6/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
2|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1./0205-02 gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos¢ do 1 km
- zaklada sie , ze 90% mas ziemnych zostanie wydobyta mechanicznie
22.99*0.9 m3 20.69
RAZEM 20.69
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi (kat.gr.111)
1
pozostate 10% z poz. j.w.
22.99*0.1 m3 2.30
RAZEM 2.30
4/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll-IV - dal-
1 sze 4 km - catkowity odwéz - wymiana
Krotnosé = 8
20.69+2.30 m3 22.99
RAZEM 22.99
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m?2
d.1.|0322-04 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
1
38.32 m?2 38.32
RAZEM 38.32
6/KNR 2-01 Przyw6z gruntu piaszczystego do zasypki , kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej|ms3
d.1.|0212-07 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 1km
22.99-1.72 m3 21.27
RAZEM 21.27
7|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.-11-
1 dalsze 4 km
Krotnosé = 8
21.27 m3 21.27
RAZEM 21.27
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0501-02
1
12.6 m?2 12.60
RAZEM 12.60
9/KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1.|0501-02 Krotnos¢ = 2
1
12.6 m?2 12.60
RAZEM 12.60
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
(21.27-6.9)*0.9 m3 12.93
RAZEM 12.93
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3
d.1.|0320-0701 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1
(21.27-6.9)*0.1 m3 1.44
RAZEM 1.44
12|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.|0236-01
1
12.93+1.44 m3 14.37
RAZEM 14.37
13|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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etap || PRZEDMIAR kanalizacja deszczowa Karnowskiego-BrRiRE#IDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mm w wykopie m
d.1.|0303-03
1
5*1.8 m 9.00
RAZEM 9.00
1.2 Roboty monta zowe.
16| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|0408-02
2
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
17|KNR 9-18 Ksztaltki kanalizacyjne siodtowe o $r. 500/160 mm szt.
d.1./0203-07 anal
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PP kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.|0421-02 zewn. 160 mm
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
19|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.|0524-02
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o §r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1.|0411-02 nikiem bez syfonu- wymiana
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu- |szt.
d.1.|0524-02 wymiana
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.1.|1406-02
2
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|/KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez sciane betonowg grubosci  |szt.
d.1.|0302-04 do 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
24|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.|0804-01
2
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
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