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Kosztorys Podlesie — ETAP I OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa ul.Podlesie oraz ftacznika drogowego pomiedzy ul.Brzoskwiniowg i Karnowskiego w Chojnicach wraz z odwodnie-
niem - ETAP I

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réow- |km
d.1]0119-03 ninnym
0,099 km 0,099
RAZEM 0,099
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0126-01 spycharek
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej -  |m?2
d.1]0810-02 reczna rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej ze spaletowaniem i wywozem na
analogia odlegtos¢ 6 km (uwzgledni¢ w wycenie zakup palet) - chodniki i zjazdy
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - | m?2
d.1/0810-02 reczna rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej ze spaletowaniem i wywozem na
analogia odlegtos¢ 6 km (uwzgledni¢ w wycenie zakup palet) - jezdnia
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1/0813-03 wej
49 m 49,000
RAZEM 49,000
6/KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
2,94 m3 2,940
RAZEM 2,940
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
62 m 62,000
RAZEM 62,000
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wypet- | m?2
d.1]0811-02 nieniem spoin piaskiem
252 m?2 252,000
RAZEM 252,000
9/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 6 km - ptyty drogowe
1103-05
37,8 m3 37,800
RAZEM 37,800
10/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-07
0802-08
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
2 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 6 km - WARTOSC Z TABELI ROBOT ZIEMNYCH POMNIEJSZONA O
ROBOTY ROZBIORKOWE
289,15 m3 289,150
RAZEM 289,150
3 JEZDNIA - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
502 m?2 502,000
RAZEM 502,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa - grubo$¢ podbudo- | m?2
d.3/0111-03 Wy po zageszczeniu 15 cm
502 m?2 502,000
RAZEM 502,000
14/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.3/0114-05 cm - kruszyw 0/31,5
0114-06
502 m?2 502,000
RAZEM 502,000
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej
456 m?2 456,000
RAZEM 456,000
16| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej
46 m?2 46,000
RAZEM 46,000
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4 CHODNIKI - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
17|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.4/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
18| KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa - grubos$¢ podbu- |m?2
d.4/0111-03 dowy po zageszczeniu 10 cm
0111-04 Krotnoé¢ = 0,66
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 10| m?2
d.4/0114-07 cm - kruszywo 0/31,5
0114-08
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
20/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.4/0511-02 wo-piaskowej - kolor zéity
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
5 OPASKA - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
21|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.5/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy | m?2
d.5/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt azurowych typu Meba gr.8cm m2
d.5/0509-03
analogia
99 m?2 99,000
RAZEM 99,000
6 ZJAZDY - CPV 45233000-9 | CPV 45233100-0
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.6/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
25|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa - grubos$¢ podbu- |m?2
d.6/0111-03 dowy po zageszczeniu 10 cm
0111-04 Krotno$¢ = 0,66
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
26/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.6/0114-07 cm - kruszywo 0/31,5
0114-08
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.6/0511-03 wo-piaskowej - kolor grafitowy
22,5 m?2 22,500
RAZEM 22,500
7 ELEMENTY ULIC - CPV 45233100-0
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza (na zjazdach) betonowa z oporem z betonu C12/ |m3
d.7|/0402-04 15
320*0,06+65*0,54+18*0,06+ 48*,06
12,95 m3 12,950
RAZEM 12,950
29/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|0403-05 piaskowej
31 m 31,000
RAZEM 31,000
30/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|0403-03 piaskowej
165 m 165,000
RAZEM 165,000
31/KNR 2-31 Krawezniki betonowe skosne na podsypce cementowo-piaskowej m
d.7/0403-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.7|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
zjazdy 48m
chodniki 137m
64 m 64,000
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RAZEM 64,000
8 REGULACJE - CPV 45231300-8
33|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (sanitarnych) i wpustéw de- |szt.
d.8/1406-03 szczowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych i tvk szt.
d.8/1406-05
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
9 ROBOTY INNE
35|KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 8 cm - wypetnienie m2
d.9/0510-01 azurow
0510-02
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
36 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji szt
d.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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