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OZNACZENIA NAWIERZCHNI

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia chodnika z kostki bet. 6cm

Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki bet. 8cm

Nawierzchnia z kostki bet. 8cm

Nawierzchnia ścieżki rowerowej SMA 4cm

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego
SMA 4 cm

Skarpy umocnione geowłókniną

Projektowana kanalizacja deszczowa z
wpustami i studzienkami ściekowymi

Obrzeże betonowe (bez fundamentu)

Krawężnik najazdowy betonowy
Opornik betonowy

Krawężnik betonowy 15x30

Skarpy - granica prac ziemnych

 kanalizacja deszczowa do usunięcia

Nawierzchnia zjazdów z kostki bet. 8cm

Zieleń

Nawierzchnia  z kostki granitowej 150x170 mm

Hydranty nadziemne do przełożenia

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą
oświetlenia ulicznego LED

Projektowany słup oświetleniowy z oprawą dedykowaną
dla przejść dla pieszych 1xMH-150W+migający
wskaźnik LED 6W,wysokość zawieszenia oprawy 4m

Istniejąca oprawa do wymiany na LED

Projektowany kabel oświetleniowy

Projektowany przepust kabli elektrycznych

Projektowany przepust kabli teletechnicznych

AROT SRS

A110PS

Elementy EN do przełożenia/demontażu

Projektowany kabel EN

Projektowana rura osłonowa Pe SDR17,6

Gazociągi do przełożenia

Projektowane gazociągi
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