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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia kosztorysowe.

|. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robdt na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania pod nazwa:

"Przebudowa stadionu migjskiego MKS "Chojniczanka" 1930 oraz budowa budynku technicznego wraz z przebudowg niezbgdnych
urzadzen budowlanych w Chojnicach”

|I. Podstawa opracowania:

1) Umowa z Inwestorem.

2) Katalogi KNR oraz KNNR

3) Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389), z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) , oraz z dnia 16,09,2004 r. ) Dz.U Nr 202, poz. 2072 .

5) Projekt budowlany opracowany przez: Biuro Ustug Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" w Kro$nie ul. Lewakowskiego 25/309

[1I. Opis zakresu robét budowlanych

- wykonanie tymczasowych drdg dojazdowych

- wykonanie robét ziemnych

- wykonanie podbudowy boiska

- utozenie nawierzchni boiska pitkarskiego

- wykonanie fundamentu pod zbiornik na wody opadowe
- wykonanie fundamentéw pod budynek techniczny
- wykonanie Scian murowanych

- dachu budynku zpokryciem

- roboty wykoriczeniowe

- docieplenie elewacji

- naprawa nawierzchni biezni

- montaz wyposazenia - bramki

- demontaz drdg i uprzatniecie podsypki piaskowe;

Szczeg6towy zakres rzeczowy robét budowlanych zawieraja projekty techniczne.
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Stadion Chojnice2-przed

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Rohocizna Materiaty

Sprzet

RAZEM

1
2

WYKONANIE i ROZBIORKA DROG DOJAZDOWYCH

ZBIORNIK NA WODY OPADOWE

3

BUDYNEK TECHNICZNY

3.1

Prace rozbidrkowe

32

Roboty ziemne

3.3

Roboty fundamentowe

3.4

Sciany murowane

3.5

Roboty zelbetowe

3.6

Izolacja i pokrycie dachu

3.7

Tynki wewnetrzne

3.8

Podtoza i posadzki

3.9

Roboty malarskie

3.10

Stolarka drzwiowa

311

Elewacja

3.12

Piytka odbojowa, chodnik i schody

313

Odtworzenie rozebranego chodnika

314

Mur ogrodzeniowy - odtworzenie

4

BOISKO DO PItKI NOZNEJ

41

Roboty ziemne

42

Drenaz odwadniajacy

43

Podbudowa boiska

44

Nawierzchnia trawiasta boiska

45

Nawierzchnia z trawy syntetycznej

4.6

Naprawa nawierzchni poliuretanowej

47

Wyposazenie boiska w bramki

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Stadion Chojnice2-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 WYKONANIE i ROZBIORKA DROG DOJAZDOWYCH
1/KNR 2-02 Utozenie na nawierzchni poliuretanowej warstwy ochronnej z folig PE gr. 0,4 mm - dwie warstwy m2
d.110616-02
analogia
d.d.p.n.p. [23,30+26,40+31,50]10,00 m? 812,000
plac poliuret. |[22,0+30,0]/2*8,00-21,00*6,00 m2 82,000
RAZEM 894,000
2|KNR 2-01 Wykonanie warstwy ochronnej nawierzchni poliuretanowej oraz z kostki betonowej z piasku pod czaso- m?2
d.1/0129-02 we drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych - warstwa gr.10 cm
analogia
d.d.p.n.p. [23,30+26,40+31,50]*10,00 m2 812,000
plac poliuret. |[22,0+30,01/2*8,00-21,00%6,00 m? 82,000
plac sktad. 30,00*10,00-5,00*6,00/2 m2 285,000
droga do bud. |28,00*3,00+4,00*6,00+12,00*9,00 m2 216,000
RAZEM 1.395,000
3|KNNR 6 0104- | Pogrubienie warstwy ochronnej z piasku 0 20 cm z ubiciem dla nawierzchni poliuretanowej pod czaso- m?
d.102 we drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych
analogia
d.d.p.n.p. [23,30+26,40+31,50]10,00 m? 812,000
plac poliuret. |[22,0+30,0]/2*8,00-21,00*6,00 m2 82,000
RAZEM 894,000
4/KNR 2-01 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m?2
d.1/0129-06 m2 ; przyjeto wynajem ptyt drogowych
894,00+501,00 m? 1395,000
RAZEM 1.395,000
5[KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni 1 szt. ponad 3 m2
d.1/0129-10 m2
894,00+501,00 m2 1395,000
RAZEM 1.395,000
6{KNR 2-25 Usuniecie warstwy ochronnej z piasku na nawierzchni poliuretanowej i kostki betonowej pod ptytami m?2
d.1/0405-03 drdg dojazdowych i placu
d.d.p.n.p. [23,30+26,40+31,50]10,00 m? 812,000
plac poliuret. |[22,0+30,0]/2*8,00-21,00*6,00 m2 82,000
plac sktad. 30,00*10,00-5,00*6,00/2 m? 285,000
droga do bud. |28,00*3,00+4,00*6,00+12,00*9,00 m2 216,000
RAZEM 1.395,000
7/KNR 2-31 Transport piasku z usunietej warstwy ochronnej pojazdami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km t
d.1{1510-04 z zatadunkiem mechanicznym
[173,26+219,92]*1,700 t 668,406
RAZEM 668,406
8|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.111511-02 Krotnos¢ =9
[173,26+219,92]*1,700 t 668,406
RAZEM 668,406
9|KNR 4-01 Usuniecie folii ochronnej z nawierzchni poliuretanowej i jej utylizacja m?2
d.1/0818-05
analogia
d.d.p.n.p. [23,30+26,40+31,50]*10,00 m2 812,000
plac poliuret. |[22,0+30,01/2*8,00-21,00%6,00 m? 82,000
RAZEM 894,000
2 ZBIORNIK NA WODY OPADOWE
10| KNR 2-01 Reczne wycigcie warstwy nawierzchni poliuretanowej w miejscu lokalizacji zbiornika m2
d.2/0125-03
analogia
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Stadion Chojnice2-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21,10%6,00 m2 126,600
RAZEM 126,600
11/KNR 2-01 Usunigcie warstwy podbudowy (gteb. 60 cm) wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3
d.2/0206-05 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
usuniecie warstwy podbudowy na gtebokos¢ 60 cm
[21,10+19,901/2*[6,00+4,801/2*0,60 m3 66,420
RAZEM 66,420
12|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.2/0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lII-IV
Krotnosc = 8
66,420 m3 66,420
RAZEM 66,420
13|KNR 9-06 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 (GU 16-400) wibromtotem; gteboko$¢ wbicia 8 m
d.2/0101-05 m, grunt kat. IV wraz z uszczelnieniem zamkdw, np. Srodkiem bitumicznym wprowadzanym do zamka
analogia prowadzgcego (nie potaczonego jeszcze z zamkiem sasiedniego profilu) po uptynnieniu go w temperatu-
rze ok. 140-150C
Scianka szczel- |[19,90+4,80]*2 m 49,400
na
RAZEM 49,400
14| KNP 02 0402- | Zabezpieczenie Scianek szczelnych wykopu pod zbiornik przez montaz rozpdr metalowych teleskopo- stojak
d.2(01.09 wych; wsp. do R=2, przyjeto ceng wynajmu rozpdr na czas ich zastosowania
analogia
<[19,90*2]11,2 = 33,167 >
34,00 stojak 34,000
RAZEM 34,000
15| KNP 02 0402- | Demontaz rozpdr metalowych teleskopowych zabezpieczajacych Scianki; wsp do R=2 stojak
d.2|02.09
analogia
34,00 stojak 34,000
RAZEM 34,000
16/KNR 2-10 Analogia - wykonanie mikropali o $rednicy 150 mm pod fundament zbiornika wody opadowej, przyjeto m
d.2/0405-11 mikropale wg systemu TITAN
analogia
mikropale 19,80*10*2 m 396,000
RAZEM 396,000
17|KNR 4-051 Wykonanie demontazu zerdzi stalowych mikropali z ucieciem do poziomu oczepdw pod ptyt fundamen- m
d.2/0121-03 towa zbiornika; wsp. do R=2,0
analogia
4,80710*2 m 96,000
RAZEM 96,000
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transpor-| ~ m3
d.2/0207-03 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
wykop pod 19,90%4,80*4,20 m3 401,184
fund.
RAZEM 401,184
19|KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.2/0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lII-IV
Krotnos¢ = 8
401,184 m3 401,184
RAZEM 401,184
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Stadion Chojnice2-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
20|KNR 2-02 Oczepy pali zelbetowe o objetosci do 0,5 m3 z betonu C30/37 W10 - z zastosowaniem pompy do beto- m3
d.2/0204-01 nu
analogia
[2,55*0,55*0,30]*10 m3 4,208
RAZEM 4,208
21/KNR 2-02 Ptyta fundamentowa zelbetowa z betonu C30/37 W10 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2|0205-01
19,60*4,50*0,30 m3 26,460
RAZEM 26,460
22|KNR 7-28 Osadzenie kotew w ptycie fundamentowej do umocowania zbiornika pasami zst.8r.
d.2/0104-01
analogia
27 zst.9r. 14,000
RAZEM 14,000
23/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.2|0290-02
[1971,05+2412,961/1000 t 4,384
RAZEM 4,384
24/KNR 2-02 Zasypanie wykopu po zamontowaniu zbiornika piaskiem z ubiciem warstwami m3
d.21101-06
analogia
19,90*4,80*4,20-[3,14*1,20*1,2012,60+3,14*1,00*3,85+3,14*0,50*0,50*3,85] m3 329,101
RAZEM 329,101
25/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l Wskaznik zaggszczenia Js = 0. m3
d.2/0236-01z.sz. |97
2.5.2.9907
329,101 m3 329,101
RAZEM 329,101
3 BUDYNEK TECHNICZNY
3.1/45111100-9 | Prace rozhidrkowe
26/KNR 4-01 Rozebranie Sciany oporowej murowanej na zaprawie cementowej m3
d.3.1/0349-04
Sciana op. 10,00%2,40*0,30 m3 7,200
RAZEM 7,200
27|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3.1/0212-03
fund.Sciany  |10,00%(1,30+0,401*0,30 m3 5,100
RAZEM 5,100
28|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce m?2
d.3.1/0807-03
chodnik istn.  |17,80*2,75 m2 48,950
RAZEM 48,950
29/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3.1/0813-03
17,80*2 m 35,600
RAZEM 35,600
30/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1/0812-03
17,80%2*0,2070,15 m3 1,068
RAZEM 1,068
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Stadion Chojnice2-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa- m3
d.3.111103-04 mowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
7,20+5,10+35,60*0,30*0,08+1,068 m3 14,222
RAZEM 14,222
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa- m3
d.3.1/1103-05 mowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosc = 4
14,222 m3 14,222
RAZEM 14,222
3.2/45111000-8 | Rohoty ziemne
33|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm m?
d.3.2/0125-01
12,30%5,80 m2 71,340
RAZEM 71,340
34/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 z transportem urobku sa- m3
d.3.2/0206-04 0214-| mochodami samowytadowczymi na odlegtosc 5 km
04
7,74*[4,90+5,301/2*(0,60+1,40]/2 39,474
A (obliczenia pomocnicze) S
39,474
mech. p0z.34A*85% m3 33,553
RAZEM 33,553
35/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku m3
d.3.2/0310-03 na odktad
recznie 39,474-33,553 m3 5,921
RAZEM 5,921
36/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.lll z przerzutem na odl.do 3 m m3
d.3.2/0501-01
39,474-16,24*4,14*(0,60+1,40)/2] m3 13,640
RAZEM 13,640
3.3/45262300-4 |Roboty fundamentowe
37|KNR 2-10 Analogia - wykonanie mikropali o $rednicy 150 mm pod fundamenty budynku technicznego, przyjeto m
d.3.3/0405-11 mikropale wg systemu TITAN
analogia
mikropale 15,00"2*4 m 120,000
RAZEM 120,000
38|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 (B-10) m3
d.3.3/1101-01
0czepy 0,80*1,00*0,10*4 m3 0,320
belki pod. 0,34*3,90*0,10*2 m3 0,265
belki pod. 0,34*6,00*0,102 m3 0,408
RAZEM 0,993
39/KNR 2-02 zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome na chudym betonie - wykonywane na zimno m?2
a.3.3/0602-01 zZ emulsji anionowej
oczepy 0,80*1,00*4 m? 3,200
belki pod. 0,34*3,902 m2 2,652
belki pod. 0,34%6,002 m2 4,080
RAZEM 9,932
40/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome na chudym betonie - wykonywane na zimno m2
d.3.3/0602-03 z emulsji bitumicznej do izolacji przeciwwilgociowej
0czepy 0,80*1,00*4 m?2 3,200
belki pod. 0,34*3,90"2 m2 2,652
belki pod. 0,346,002 m2 4,080
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Stadion Chojnice2-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,932
41/KNR 2-02 Oczepy pali zelbetowe o objgtosci do 0,5 m3 z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3.3/0204-01
analogia
[0,60%0,80%0,401*4 m3 0,768
RAZEM 0,768
42/KNR 2-02 Belki podwalinowe Zelbetowe z betonu G25/30, w deskowaniu systemowym - transport betonu pompa. m3
d.3.3/0262-02
0,24*0,60*3,84*2 m3 1,106
0,24%0,60*5,94*2 m3 1,711
RAZEM 2,817
43/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji aniono- m2
d.3.3/0603-01 wych - pierwsza warstwa
0czepy [(0,60+0,80+0,60+0,80)*0,40]*4 m2 4,480
belki pod. [0,60*3,841*2*2 m2 9,216
belki pod. [0,60*5,94]*2*2 m2 14,256
RAZEM 27,952
44/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji aniono- m?2
d.3.3]0603-02 wych - druga warstwa
oczepy [(0,60+0,80+0,60+0,80)*0,401*4 m2 4,480
belki pod. [0,60*3,84]*2*2 m2 9,216
belki pod. [0,6075,94]*2*2 m2 14,256
RAZEM 27,952
45/KNR 0-41 Docieplenie belki podwalinowej i cokotu ptytami polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.15 cm m?
d.3.3/0115-01
analogia
belki pod.+cok.|1,00%[3,84+5,94]*2 m2 19,560
RAZEM 19,560
46/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.3.3/0290-02
[306,73+178,07+79,601/1000 t 0,564
RAZEM 0,564
3.4/45262500-6  |Sciany murowane
47/KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w strefie stawiania Scian murowanych m?2
d.3.4/0101-01
[5,94+3,36]2*0,25 m2 4,650
] RAZEM 4,650
48/ KNR-W 2-02  |Sciany na belkach podwalinowych z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3.4/0101-06
[(5,94+3,36)*2*0,25]*0,36 m3 1,674
, RAZEM 1,674
49/NNRNKB 202 | Sciany o grubosci 24 cm budynkdw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéw z betonu m?2
a.3.4/0188-07 komdrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klgjowej
[5,94+3,36]*2*2,80-1,00"2,00 m? 50,080
RAZEM 50,080
50[KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane m3
d.3.4/0211-01
0,24%0,24*3,16*4 m3 0,728
RAZEM 0,728
51|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych gr.1ceg.z cegiet pojed.,bloczkéw i pustakéw szt
d.3.4/0126-02
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Stadion Chojnice2-przed PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3.4/0126-05
2,10%2 m 4,200
RAZEM 4,200
3.5/45262300-4 | Rohoty zelbetowe
53|KNR 2-02 Ptyta stropowa z betonu C20/25 (B-25) o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10m2w | — m?
d.3.5/0257-03 deskowaniu systemowym - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
5,46*3,92 m2 21,403
RAZEM 21,403
54|KNR 2-02 Stropy w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci m?
d.3.5/0257-04 Krotnos¢ = 6
5,46*3,92 m2 21,403
RAZEM 21,403
55/KNR 2-02 Wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - trans- m3
d.3.5/0262-03 port betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,24*0,25*[5,94+3,36]*2 m3 1,116
RAZEM 1,116
56/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane o $r. 6-16 mm t
d.3.5/0290-02
[511,741/1000 t 0512
RAZEM 0,512
3.6/45261000-4 |lIzolacja i pokrycie dachu
57|NNRNKB 202 |Sciany attyki o grubosci 24 cm z bloczkdw z betonu komdrkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejo- m?2
d.3.6/0188¢-07 wej - transport materiatow wyciggiem
[5,94+3,60*2]%0,48 m2 6,307
RAZEM 6,307
58|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane m3
d.3.6/0211-01
0,24%0,240,48*4 m3 0,111
RAZEM 0,111
59|KNR 2-02 Wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - trans- m3
d.3.6/0262-02 port betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0,24*0,12*[5,94+3,60*2] m3 0,378
RAZEM 0,378
60/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane t
d.3.6/0290-02
[15,54+21,46]/1000 t 0,037
RAZEM 0,037
61|KNR-W 2-17 | Wywietrzak dachowy cylindryczny ocynkowany o $r. 150 mm szt.
d.3.6/0152-02
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62| KNR 0-33 Przyklejenie do $cian attykowych ptyt styropianowych EPS 70 FASADA gr. 5 cm m?2
d.3.6/0101-01
[5,94+3,60*2]*0,60 m2 7,884
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RAZEM 7,884
63|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt.
d.3.6/0123-01
7,884*4 szt. 31,536
RAZEM 31,536
64/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ociepleri Scian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z widkna szkla- m?2
d.3.6/0101-05 nego
[5,94+3,60*2]*0,60 m2 7,884
RAZEM 7,884
65/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?
d.3.6/0125-01
(5,94+3,60*2]*0,60 m?2 7,884
RAZEM 7,884
66/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recz- m?2
d.3.6/0125-02 nie
[5,94+3,60*2]*0,60 m2 7,884
RAZEM 7,884
67|KNR 4-01 Analogia - montaz krawedziaka iglastego zamykajgcego ocieplenie potaci dachu oraz stuzacego do m
d.3.6/0413-02 umocowania rynny
analogia
5,46 m 5,460
RAZEM 5,460
68|KNR 4-01 Umocowanie krawedziaka do powierzchni betonowej potaci dachu za pomoca ptaskownikow szt
d.3.6/0526-05
analogia
<5,46/0,70=7,80 >
8,00 szt 8,000
RAZEM 8,000
69|KNR K-05 Analogia - montaz ptyty budowlanej OSB szer. okoto 20 cm na krawedzi dotu ptyty stropu do umocowa- m
d.3.6/0102-05 nia obrébek blacharskich
analogia
5,46 m 5,460
RAZEM 5,460
70[KNR K-05 Montaz ptyty budowlanej OSB szer. okoto 46 cm pod obrdbki blacharskie pod rynng m?
d.3.6/0102-06
analogia
5,46*0,46 m2 2,512
RAZEM 2512
71|KNR 2-02 Warstwa spadkowa dachu z keramzytobetonu grubo$¢ min. 5 cm, nachylenie potaci budynku 3,5%. m3
d.3.6/1101-05
analogia
5,463,92*(0,05+0,191/2 m3 2,568
RAZEM 2,568
72|KNR AT-09 | Utozenie paroizolacji pod warstwg izolacji termicznej na dachu m2
d.3.6/0201-01
analogia
5,46*3,92 m2 21,403
RAZEM 21,403
73/KNR 2-02 zolacja termiczna dachu gr. 200 mm z wetny mineralnej do izolacji stropodachéw ptaskich bezposred- m2
d.3.6/0613-03 nio pod pokrycie dachowe, mocowanie na taczniki
5,46%3,92 m?2 21,403
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RAZEM 21,403
74|KNR AT-31 Mocowanie ptyt izolacji termicznej acznikami (kotkami) wilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu m2
d.3.6/0704-03
analogia
5,46%3,92 m2 21,403
RAZEM 21,403
75/KNR K-05 Montaz ptyty budowlanej OSB szer. okoto 45 cm na wierzchu $cianek attykowych m?
d.3.6/0102-06
analogia
[6,24+3,70*2]%0,45 m2 6,138
RAZEM 6,138
76/NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 ¢cm m2
d.3.6/0541-02
[6,24+3,70*2]*0,60 m2 8,184
RAZEM 8,184
77|NNRNKB 202 | Pokrycie dachdw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng podktadowa gr. min. 4 mm, SBS, wg opisu m?2
d.3.6/0534-01
5,56%4,02 m2 22,351
RAZEM 22,351
78/ NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw papg zgrzewalng nawierzchniowg o gr. min. 5 mm, gramatura 250, SBS, wg opisu m2
d.3.6/0534-01
5,56*4,02 m2 22,351
RAZEM 22,351
79/KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 9,0 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy stalowej powlekane; m
d.3.6/0522-01
5,40 m 5,400
RAZEM 5,400
3.7/45324000-4 | Tynki wewnetrzne
80/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3.7/0803-03
[5,46+3,36]2*3,10 m2 54,684
RAZEM 54,684
81/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 1l wykonywane recznie na stropach m?2
d.3.7/0803-06
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
3.8/45432000-4 | Podtoza i posadzki
82|KNR 2-01 Zageszczenie nasypw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V Wskaznik zaggszczenia Js = m3
d.3.8/0236-02 z.sz. |0.97
2.5.2.9907
[5,46*3,361*0,30 m3 5,504
RAZEM 5,504
83|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtékning 200g/m2 uktadang sposobem recznym m?
d.3.8/0201-04
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
84/KNR 2-02 Fundament betonowy pod studzienke Sciekowa m3
d.3.8/0203-01
analogia
1,15*1,15*0,15 m3 0,198
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RAZEM 0,198
85/KNR 2-18 Studzienka Sciekowa "rzapia” z kregu betonowego o $r. 80 cm i wysokosci 100 cm w pomieszczeniu bu-| szt
d.3.8/0625-03 dynku technicznego
analogia
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pospétka m3
d.3.8/1101-07
[5,46*3,361*0,78 m3 14,310
RAZEM 14,310
87|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 (B-10) gr.15 cm m3
d.3.8/1101-01
[5,46*3,361*0,15 m3 2,752
RAZEM 2,752
88/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji aniono- m2
d.3.8/0602-01 wej - pierwsza warstwa
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
89/KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji aniono- m?2
d.3.8/0602-02 wej - druga warstwa
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
90(KNR 2-02 lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 150-035 gr.10 cm poziome pod posadzki m?
d.3.8/0609-03
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
91/KNR 2-02 lzolacja z folii polietylenowej na sucho pozioma - dwie warstwy m?2
d.3.8/0616-02
analogia
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
92|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu C20/25 (B-25) grubosci 20 mm zatarte na gtadko m?2
d.3.8/1102-02
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
93|KNR 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z betonu C20/25 (B-25) - dodatek lub potracenie za zmiang gru- m?
d.3.8/1102-03 bosci 0 10 mm
Krotnosc =13
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
94/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg gr. 8 mm o oczkach 15x15 cm m2
d.3.8/1106-07
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
95/KNR W-01 Przygotowanie podtoza pod posadzke z zywicy przez szlifowanie w celu uzyskania lepszej przyczepnosci m?2
d.3.8/0102-01
analogia
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
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96/KNR AT-33 | Posadzki grubowarstwowe o grubosci 1,5 mm z zywicy epoksydowej i piasku m?2
d.3.8/0302-02
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
97|KNRBC-02  |Lakierowanie posadzek zywicznych matowym lakierem m2
d.3.8/0411-02
analogia
5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
3.9/45442100-8 | Roboty malarskie
98| NNRNKB 202  |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi pod farbg - sufit m?
d.3.9/1134-01
sufit 5,46*3,36 m2 18,346
RAZEM 18,346
99/NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi pod farbg - Sciany m?2
d.3.9/1134-02
Sciany [5,46+3,36]2*1,10 m2 19,404
RAZEM 19,404
100{KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych m2
d.3.9/1505-01
sufit 5,46*3,36 m2 18,346
Sciany [5,46+3,36]2*1,10 m2 19,404
RAZEM 37,750
101/KNR AT-33 | Powtoki cienkowarstwowe o grubosci 0,5 mm z zywicy epoksydowej na Scianach m?
d.3.9/0302-01
Sciany [5,46+3,36]*2*2,00 m2 35,280
RAZEM 35,280
3.10/45421000-4 | Stolarka drzwiowa
102|KNR 2-02 Drzwi stalowe ppoz. El 30 dwuskrzydtowe petne z samozamykaczem, regulatorem kolejnosci zamykania m?2
d.3./1204-05 skrzydet, kratka wentylacyjna (kratka w czasie pozaru samoczynnie zamykajaca sie - drzwi zachowujg
10|analogia klasg odpornosci ppoz.)
1,45%2,00"1 m2 2,900
RAZEM 2,900
3.11/45320000-6 | Elewacja
103|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkdw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokotowej m
d.3./2612-09
1
(6,24+4,14]*2-1,00 m 19,760
RAZEM 19,760
104/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ETICS ocieplen Scian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr.15 cm (robo- m?2
d.3.|0102-04 ty wykonywane reczne)
1
6,24*3,70+6,24*3,50+4,14*[(3,50+3,70)/2]*2 m2 74,736
RAZEM 74,736
105/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ETICS ociepleri $cian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm (roboty|  m?
d.3.[0102-01 wykonywane reczne)
1
6,24*[0,50+0,20] m2 4,368
RAZEM 4,368
106/KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do Scian szt.
d.3./0123-01
11]analogia
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[74,736+4,368]*4 szt. 316,416
RAZEM 316,416
107/KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ETICS ociepleri $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiékna m2
d.3./0102-05 szklanego (roboty wykonywane reczne)
11
74,736+4,368 m2 79,104
RAZEM 79,104
108/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m?
d.3./0125-01
11
74,736+4,368 m2 79,104
RAZEM 79,104
109/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recz- m?
d.3./0125-02 nie
11
74,736+4,368 m2 79,104
RAZEM 79,104
110/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane na cokole - wykonanie warstwy m2
d.3.[0124-01 posrednigj
11
6,240,40*2 m2 4,992
4,140,402 m2 3,312
RAZEM 8,304
111/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku m?2
d.3.|0124-06 zmywalnego na cokole - tynk mozaikowy o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
1
6,240,402 m2 4,992
4,1470,40"2 m2 3,312
RAZEM 8,304
112|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3./0121-01
11
4,20"4+2,10*2+1,50+6,24 m 28,740
RAZEM 28,740
113|KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy powlekangj m
d.3./0526-01
11
4,70 m 4,700
RAZEM 4,700
114/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3./1610-01
11
[6,20+4,10]*2*4,00 m2 82,400
RAZEM 82,400
115/KNR 2-02 .16 | Czas pracy rusztowari grupy 1
d.3./2.52.5.15 (poz.:103,104,105,106,107,108,109,112,113)
11
3.12/45233200-1 |Plytka odbojowa, chodnik i schody
116|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika i schodéw w gruncie kat. 1l-1V gtebokoSci 20 cm m2
d.3./0101-07
12
ptytka odboj.  |[0,50+7,04+4,14+7,041*0,40 m2 7,488
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chodnik-do  |1,5072,50 m2 3,750
bud.
schody 1,50*1,16 m2 1,740
RAZEM 12,978
117/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V WskaZnik zaggszczenia Js = m3
d.3.|0236-02 z.sz. |0.97
12/2.5.2. 9907
12,9780,30 m3 3,893
RAZEM 3,893
118/KNR 2-31 Rowki pod obrzeze betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. -V m
d.3./0401-02
12
0,90+7,04+4,14+7,04 m 19,120
RAZEM 19,120
119/KNR 2-31 tawa pod krawezniki (obrzeze) betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
12
0,20%0,15*[0,90+7,04+4,14+7,04] m3 0,574
RAZEM 0,574
120/|KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- m
d.3./0407-01 towa
12
0,90+7,04+4,14+7,04 m 19,120
RAZEM 19,120
121/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod Scieki z elementéw betonowych m?2
d.3./0103-02
12
8,900,70 m2 6,230
RAZEM 6,230
122|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
d.3./0105-05 0105-
12106
8,9070,60 m2 5,340
] RAZEM 5,340
123|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3./0606-03
12
8,90 m 8,900
RAZEM 8,900
124/KNR 2-31 Rowki pod tawe fundamentowg palisady w gruncie kat.ll-IV m
d.3./0401-04
12
1,505 m 7,500
RAZEM 7,500
125/KNR 2-31 tawa pod palisade betonowa m3
d.3./0402-03
12
7,50%0,30*0,15 m3 0,338
RAZEM 0,338
126|KNR 2-31 Ustawienie palisady betonowej np.12x12x 40 cm pod stopnie schoddéw m
d.3./0403-02
12|analogia
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1,50"5 m 7,500
RAZEM 7,500
127|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokning 150g/m2 uktadang sposobem recznym m?2
d.3./0201-04
12
ptytka odboj.  |[0,50+7,04+4,14+7,04]*0,40 m2 7,488
chodnik-do  |1,50%2,50 m2 3,750
bud.
schody 1,501,16 m? 1,740
RAZEM 12,978
128/KNNR 6 0112- | Podbudowa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15 cm - pospdtka m?
d.3./06
12|analogia
ptytka odboj.  |[0,50+7,04+4,14+7,041*0,40 m2 7,488
RAZEM 7,488
129/KNNR 6 0112- | Podbudowa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm - pospdtka m?
d.3.]05
12
chodnik-do  |1,50%2,50 m2 3,750
bud.
schody 1,501,16 m? 1,740
RAZEM 5,490
130|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?
d.3.]05
12
chodnik-do  |1,50%2,50 m2 3,750
bud.
schody 1,501,16 m? 1,740
RAZEM 5,490
131/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszezeniu m2
d.3./0105-05
12
ptytka odboj.  |[0,50+7,04+4,14+7,041*0,40 m2 7,488
chodnik-do  |1,50%2,50 m2 3,750
bud.
schody 1,50*1,16 m?2 1,740
RAZEM 12,978
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubo$ci 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.3./0511-01
12
ptytka odboj.  |[0,50+7,04+4,14+7,04]*0,40 m2 7,488
chodnik-do  |1,50%2,50 m2 3,750
bud.
schody 1,501,16 m? 1,740
RAZEM 12,978
133|KNNR-W 10 | Skarpowanie nasypdw z niwelacja terenu koparkami z przemieszczeniem urobku spycharkami - przy bu- m2
d.3./2213-06 dynku technicznym
12
14,50%5,80 m2 84,100
RAZEM 84,100
134|KNR 2-01 Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw m2
d.3./0506-08
12
14,50%5,80 m2 84,100
RAZEM 84,100
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135/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.3./0510-01
12
14,50*5,80 m2 84,100
RAZEM 84,100
3.13 Odtworzenie rozebranego chodnika
136|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika i schodéw w gruncie kat. 1l-1V gtebokosci 20 cm m?2
d.3./0101-07
13
odtw. chodnika|17,80*2,75 m2 48,950
RAZEM 48,950
137/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I1I-1V WskaZnik zageszczenia Js = m3
d.3.|0236-02 z.sz. |0.97
13]2.5.2. 9907
48,950*0,30 m3 14,685
RAZEM 14,685
138/KNR 2-31 Rowki pod obrzeze betonowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.3./0401-02
13
17,80*2 m 35,600
RAZEM 35,600
139/KNR 2-31 tawa pod krawezniki (obrzeze) betonowa zwykta m3
d.3./0402-03
13
0,20%0,15*35,60 m3 1,068
RAZEM 1,068
140/KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- m
d.3./0407-01 towa
13
17,80*2 m 35,600
RAZEM 35,600
141|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokning 150g/m2 uktadang sposobem recznym m?2
d.3./0201-04
13
odtw. chodnika|17,80*2,75 m2 48,950
RAZEM 48,950
142/KNNR 6 0112- | Podbudowa z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 10 cm - pospdtka m?2
d.3./05
13
odtw. chodnika|17,80*2,75 m2 48,950
RAZEM 48,950
143|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3./05
13
odtw. chodnika|17,80*2,75 m2 48,950
RAZEM 48,950
144/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszcezeniu m?2
d.3./0105-05
13
odtw. chodnika|17,80*2,75 m2 48,950
RAZEM 48,950
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145/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej - kostka z rozbidrki chodnika, przyje- m?2
d.3./0511-01 to 10% uzupetnienia nowa
13
odtw. chodnika|17,80*2,75 m2 48,950
RAZEM 48,950
3.14 Mur ogrodzeniowy - odtworzenie
146/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. IV m3
d.3./0218-03
14
10,00%1,50+1,801/2*1,10 m3 18,150
RAZEM 18,150
147|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 (B-10) m3
d.3./1101-01
14
10,001,50*0,10 m3 1,500
] RAZEM 1,500
148/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna o stopie ptaskiej - z zastosowaniem pompy m3
d.3.{0238-01 do betonu
14
10,001,50*0,30 m3 4,500
RAZEM 4,500
149/KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) 0 wysokosci do 3 m i przekroju prostokagtnym grubosci do m3
d.3./0239-05 30 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
14
10,000,30*0,70 m3 2,100
RAZEM 2,100
150/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm t
d.3./0290-04
14
[6,60758,001/1000 t 0,383
RAZEM 0,383
151/KNNR 2 0302- | Odtworzenie murowanej czesci muru ogrodzenia terenu stadionu m3
d.3.]02
14|analogia
8,002,350,30 m3 5,640
RAZEM 5,640
152|KNR 2-02 Analogia - nakrywa ceramiczna muru ogrodzenia m
d.3./0119-04
14|analogia
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
153|KNNR 2 1001- [Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykie Il kategorii m?2
d.3./01
14
[8,00+0,30+8,001*2,35 m2 38,305
RAZEM 38,305
154|KNR-W 2-02  |Furtka stalowa wysokosci 2.35 m szerokosci 2,0 m z ptaskownikéw stalowych kpl.
d.3./1808-04
14|analogia
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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155/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow - obsypanie podstawy zelbetowej muru ogrodzeniowego m3
d.3./0501-01
14
18,150-[1,50+4,50+2,10] m3 10,050
RAZEM 10,050
156|KNR 2-01 Wyw0ez pozostatej ziemi z zatadunkiem koparkg i transportem samochodami samowytadowczymi m3
d.3.|0206-03
14
18,150-10,050 m3 8,100
RAZEM 8,100
4 BOISKO DO PILKI NOZNEJ
4.1/45112000-5 | Roboty ziemne
157|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - nawierzch- m?2
d.4.110126-01 nia ptyty boiska
cz.boisk. 115,00%74,00 m? 8510,000
zakol.boiska  {68,007[21,60+9,511/2-13,40*40,00 m2 521,740
RAZEM 9031,740
158/KNR 2-01 Wywoez usunigtej warstwy ziemi urodzajnej z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na m3
d.4.1/0206-03 odlegtosé do 1 km
[8510,00+521,74]*0,15 m3 1354,761
RAZEM 1.354,761
159/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.4.1/0214-03 wytadowczymi
Krotnosc¢ = 8
1354,761 m3 1354,761
RAZEM 1.354,761
160|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. IV z transpor-| ~ m3
d.4.1/0207-03 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
cz.boisk. [115,00*74,001*0,50 m3 4255,000
koryt.zagt.ins- |[115,00%(2,40+3,60)/2*0,23]*2 m3 158,700
tal.
zakol.boiska  |[68,00%(21,60+9,51)/2170,50 m3 528,870
zakol.sztucz.  {13,40740,00*0,65 m3 348,400
traw.
RAZEM 5290,970
161/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.4.1/0214-04 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. lII-IV
Krotnosc = 8
5290,970 m3 5290,970
RAZEM 5290,970
162| KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. IV m3
d.4.1/0228-06
1058,194 m3 1058,194
RAZEM 1.058,194
163|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos$é do 10 m w gruncie kat. IV m3
d.4.1/0229-03
1058,194 m3 1058,194
RAZEM 1058,194
164|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. IV m2
d.4.1/0234-10
cz.boisk. 115,00*74,00 m2 8510,000
zakol.boiska  |68,00%[21,60+9,511/2-13,40*40,00 m2 521,740
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RAZEM 9031,740
4.2/45232451-8 | Drenaz odwadniajgcy
165|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il m3
d.4.2/0217-04
boisko [71,50*18+4,50*2+11,40*2+13,60+14,50+15,90+16,90+18,50+19,30*2+19,70]*0,26*[0,30+0,601/2 170,411
A (obliczenia pomocnicze) S
170,411
mech. p0z.165A*85% m3 144,849
RAZEM 144,849
166|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad m3
d.4.2/0310-03
recznie 170,411-144,849 m3 25,562
RAZEM 25,562
167|KNNR 11 Utozenie geowtdkniny separacyjno - filtracyjnej o gramaturze 200g/m2 w wykopach pod drenaz m?2
d.4.2|0702-01
boisko [71,50*18+4,50*2+11,4072+13,60+14,50+15,90+16,90+18,50+19,30*2+19,70]1,30 m2 1893,450
uzupetniajacy |[68,0+105,0°2+92,00]*1,30 m2 481,000
RAZEM 2 374,450
168|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.4.2/0610-07
boisko [71,50*18+4,50*2+11,4072+13,60+14,50+15,90+16,90+18,50+19,30*2+19,70]*0,10*[0,30+0,40]/2 m3 50,978
uzupetniajacy |[68,0+105,0*2+92,00]1*0,10%[0,30+0,401/2 m3 12,950
RAZEM 63,928
169/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o Srednicy zewn. 100 mm w zwojach bez filtra na wykonanej podsypce m
d.4.2/0401-05
boisko 71,50*18+4,50*2+11,40%2+13,60+14,50+15,90+16,90+18,50+19,30*2+19,70 m 1456,500
uzupetniajgcy |68,0+105,072+92,00 m 370,000
RAZEM 1.826,500
170/KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 100 mm szt.
d.4.2/0404-05
18+12+17 szt. 47,000
RAZEM 47,000
171/KNR 2-01 Drenaz - zasypka drenazu zwirem, kruszywo ptukane w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.4.2/0610-07
boisko [71,50*18+4,50*2+11,40*2+13,60+14,50+15,90+16,90+18,50+19,30*2+19,70]*0,16*[0,40+0,601/2 m3 116,520
uzupetniajacy |[68,0+105,0*2+92,00]*0,16*[0,40+0,601/2 m3 29,600
RAZEM 146,120
172|KNR 2-01 Wywdz ziemi pozostate] z wykopéw zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowyta-|  m3
d.4.2/0212-07 dowczymi na odl.do 1 km
144,849+25,562 m3 170,411
RAZEM 170,411
173|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.4.2/0214-03 wytadowczymi po drogach utwardzonych
Krotnos¢ = 8
170,411 m3 170,411
RAZEM 170,411
4.3/45111230-9 | Podbudowa hoiska
174/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska m?2
d.4.3/0103-04
analogia
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
zakol.boiska  68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
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RAZEM 9249,740
175/KNR-W 2-01  |Zageszczanie podtoza rodzimego walcami samojezdnymi m3
d.4.3/0229-08
boisko pitk.  18192,00070,30 m3 2 457,600
zakol.boiska  |[68,00%(21,60+9,51)/21*0,30 m3 317,322
RAZEM 21774,922
176/KNNR 11 Utozenie geowtGkniny separacyjnej o gramaturze 200 g/m2 m2
d.4.3/0702-01
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
zakol.boiska  68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 9249,740
177\ KNR 2-31 Warstwa podbudowy z kruszywa 4-31 mm o grubosc¢ 10 cm, 1s>0,90 m?
d.4.3/0114-07 0114-
08
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
zakol.boiska  |68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 9249,740
178/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza geokratami stabilizujgcymi o wysokosci 15 cm z wypetnieniem kruszywem 4-31 m?2
d.4.3/0102-03 mm, 1s>0,90 ; przyjeto cene geokraty z opaskami do taczenia wykonanymi z poliamidu o wytrzymatosci
b5 kg na rozcigganie
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
zakol.boiska  68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 9249,740
179/ KNR 2-31 Posrednia warstwa kruszywa 4-31 mm o grubosci 5 cm, 1s>0,90 m?
d.4.3/0114-07
analogia
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
zakol.boiska  |68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 9249,740
180|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32 mm uktadana ze spadkiem ~ 0,5%, warstwa o grubosci m?2
d.4.3/0114-07 z.0. 2./min. 21cm - 31cm
12.9901-02
0114-08
zakol.boiska  |68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 1057,740
181/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych, kliniec 8-16 mm - warstwa o grubosci 5 cm m?
d.4.3/0104-03
zakol.boiska  68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 1057,740
182|KNR 2-31 Podsypka z kruszywa tamanego 0,075-4 mm - 3 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu m?2
d.4.3/0105-03
analogia
zakol.boiska  |68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 1057,740
183|KNR 2-31 Warstwa odsgczajaca z piasku ptukanego 0-3 mm, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é m?2
d.4.3/0104-07 warstwy po zageszczeniu 7 cm
analogia
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
RAZEM 8 192,000
184|KNR 2-31 Warstwa grzewcza z piasku ptukanego 0-3 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 13 cm m?2
d.4.3/0104-07 0104-
08
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
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RAZEM 8192,000
4.4/45233200-1 |Nawierzchnia trawiasta boiska
185|KNR 2-23 Rozs$cielenie warstwy wegetacyjnej mechaniczne (gleba + piasek ptukany 0-2 mm + substancje orga- ha
d.4.4/0206-03 niczne) o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
boisko pitk.  |[8192,000]/10000 ha 0,819
RAZEM 0,819
186|KNR 2-23 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci warstwy wegetacyjnej ponad 10 cm ha
d.4.4/0206-06 Krotnos¢ =2
analogia
boisko pitk.  |[8192,000]/10000 ha 0,819
RAZEM 0,819
187|KNR 2-23 Jednokrotne zaggszczanie warstwy wegetacyjnej walcem wibracyjnym ha
d.4.4/0208-03 Krotnos¢ =2
boisko pitk.  |[8192,0001/10000 ha 0,819
RAZEM 0,819
188/KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni boiska - trawnik rolowany gr. 25-30 mm, trawa naturalna sportowa z rolki szer. m?2
d.4.4/0210-01 120 cm na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia.
analogia
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
RAZEM 8 192,000
189/KNR 2-23 Mechaniczna pielegnacja nawierzchni trawiastych boiska m?2
d.4.4/0212-01
analogia
boisko pitk.  |111,00*74,00-[(9,00*1,50)/2*2+(10,0*1,70)/2] m2 8192,000
RAZEM 8 192,000
4.5/45236110-4 | Nawierzchnia z trawy syntetycznej
190/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych krawgznikéw betonowych na bokach boiska za bramkami m
d.4.5/0814-03
krawezniki 68,002 m 136,000
RAZEM 136,000
191/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.4.5/0401-02
krawezniki 68,002 m 136,000
RAZEM 136,000
192|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.5/0402-03
krawezniki [0,20*0,15*68,00]*2 m3 4,080
RAZEM 4,080
193|KNR 2-31 Obrzeze krawedzi zewnetrznej boiska z nakfadkg elastyczng i naklejong trawg hybrydowg bezzasypowa m
d.4.5/0407-05 do obiektdw sportowych
analogia
krawezniki 68,002 m 136,000
RAZEM 136,000
194 Dostawa i utozenie nawierzchni sportowe] na zakolu boiska z trawy zasypowej o wysokosci wiokna 50 m?
d.4.5/kalk. wiasna  |mm wraz z wypetnieniem (zasypanie piaskiem kwarcowym i granulatem SBR)
zakol.boiska  |68,00%(21,60+9,51)/2 m2 1057,740
RAZEM 1057,740
195 Dostawa i utozenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej tuftowanej wys. 30 mm nie wymagajgce; m?2
d.4.5/kalk. wiasna | wypetnienia granulatem wg opisu
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na poliuretan | 74,00%2,00+[(11,40*2,77)/2+(13,95*4,35)/2]*2 m2 240,261
RAZEM 240,261
4.6/45212224-2 | Naprawa nawierzchni poliuretanowej
196KNR 2-01 Usuniecie zniszczonej warstwy nawierzchni poliuretanowej m?2
d.4.6/0125-03
analogia
uzup.nawierz. |406,72 m?2 406,720
RAZEM 406,720
197/KNR 2-01 Mechaniczne usunigcie warstw podbudowy z uszkodzong nawierzchnig poliuretanowa koparka wraz z m3
d.4.6/0206-05 wywozem samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
uzup.nawierz. |406,72*[0,35+0,45]/2 m3 162,688
RAZEM 162,688
198/KNR 2-01 Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo- m3
d.4.6/0214-04 wytadowczymi
Krotnosé = 8
uzup.nawierz. |162,688 m3 162,688
RAZEM 162,688
199/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poliurgtanowej m?2
d.4.6/0103-04
analogia
uzup.nawierz. |406,72 m?2 406,720
RAZEM 406,720
200|KNR-W 2-01 | Zageszczanie podtoza rodzimego walcami samojezdnymi m3
d.4.6/0229-08
uzup.nawierz. 406,72*0,30 m3 122,016
RAZEM 122,016
201/ KNNR 11 Utozenie geowtGkniny separacyjnej o gramaturze 200 g/m2 m2
d.4.6/0702-01
uzup.nawierz. |406,72 m?2 406,720
RAZEM 406,720
202|KNR 2-31 Rowki pod utozenie odwodnienia liniowego biezni - uzupetnienie m
d.4.6/0401-04
uzup.odwod. 24,80 m 24,800
RAZEM 24,800
203|KNR 2-31 tawa betonowa pod odwodnienie liniowe biezni m3
d.4.6/0402-03
uzup.odwod. |24,80*0,20*0,15 m3 0,744
RAZEM 0,744
204|KNR 9-26 Uzupetnienie odwodnienia liniowego wewnetrznej strony biezni lekkoatletycznej za pomocg korytek m
d.4.6/0101-01 szczelinowych do obiektdw sportowych
analogia
uzup.odwod. 24,80 m 24,800
RAZEM 24,800
205|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - grubo$ci warstwy 10-20 cm m?2
d.4.6/0105-03 0105-
04
uzup.nawierz. |406,72 m?2 406,720
RAZEM 406,720
206|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.4.6/0114-05
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uzup.nawierz. |406,72 m? 406,720
RAZEM 406,720
207|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych, kliniec 4-16 mm - warstwa o grubosci 5 cm m2
d.4.6/0104-03
uzup.nawierz. |406,72 m?2 406,720
RAZEM 406,720
208|KNR 2-31 Podbudowa asfaltobetonowa - warstwa dolna grubosci 4 cm m?2
d.4.6/0310-01
uzup.nawierz. |406,72 m? 406,720
RAZEM 406,720
209|KNR 2-31 Nawierzchnia asfaltobetonowa - warstwa $cieralna grubosci 3 cm m2
d.4.6/0310-05
uzup.nawierz. |406,72 m?2 406,720
RAZEM 406,720
210 Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu grub.13 mm m?2
d.4.6|kalk. wiasna
uzup.nawierz. |406,72 m? 406,720
RAZEM 406,720
4.7/45212224-2 | Wyposazenie boiska w bramki
211|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu IV) - fundamenty dét.
d.4.7/0312-11 bramek do pitki
bramki 8 dct. 8,000
RAZEM 8,000
212|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego 0 0bj.0.6 m3 m3
d.4.7/0308-03
bramki 0,40*0,40*1,10*8 m3 1,408
RAZEM 1,408
213|KNR 2-23 Osadzenie w fundamencie tulei do stupkdw i stojakéw bramki o wymiarach 732x244 cm do pitki noznej szt.
d.4.7/0309-03
analogia
bramki 4%2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
214|KNR 2-23 Ustawienie w otworach bramek aluminiowych do pitki noznej o wym.7,32mx2,44m, eliptyczny ksztatt szt.
d.4.7/0310-07 stupka 120/100 mm, zgodnie z wymogami FIFA
bramki 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
215|KNR 2-23 Montaz siatki do bramki do pitki noznej o wymiarach 7,32 x2,44 m szt.
d.4.7/0307-01
analogia
bramki 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Stadion Chojnice2-przed ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./robocizna r-g 23671,39
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,02

2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,03

3.|bale iglaste obrzynane gr. 63 mm kLIl m3 0,00

4.|bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,02

5.|beton lekki zwarty i potzwarty z keramzytu m3 2,72

6. Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 5,40

7.|Beton zwykty G20/25 (B-25) m3 11,08

8. |Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 10,59

9. |Beton zwykty C30/37 (B-37) W10 m3 31,13
10.|blacha powlekana ptaska m?2 10,07
11.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 78,51
12. |bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt. 122,70
13. |bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 cm szt 404,86
14.|bramka aluminiowa do pitki noznej 732x244 cm o eliptycznym krztatcie stupkow kpl. 2,00
15. |cegta bud.petna 25x12x6,5¢m - kI.15 szt 210428
16.|cement 25 z dodatkami t 0,01
17.|cement portlandzki z dodatkami 25 kg 41,00
18.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw t 0,89
19.|deski grubosci 19-25 mm kLIl m3 0,03
20. |deski grubosci 28-45 mm KLIII m3 0,02
21. |deski iglaste obrzynane 25 mm k1.l m3 0,44
22.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.l m3 0,01
23. |deski iglaste obrzynane 38 mm k.l m3 0,18
24. |deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0,01
25. |deski iglaste wymiarowe nasycone gr. 28-45 mm kLI m3 0,05
26. |drewno okragte na stemple budowlane m3 0,08
27.|drewno opatowe kg 2,20
28. |drut stalowy okragty kg 1,51
29. |drut stalowy okragty 3 mm kg 0,74
30. |drzwi stalowe ppoz. El 30 dwuskrzydtowe z samozamykaczem, regulatorem i kratka wg opisu m?2 2,90
31. |element matej architektury - nakrywa muru ogrodzenia m 8,00
32. |emulsja bitumiczna do izolacji przeciwwilgociowej kg 11,92
33. |emulsja bitumiczna do klejenia styropianu kg 39,12
34. lemulsja izolacyjna anionowa kg 37,66
35. |farba emulsyjna do malowania wnetrz dm3 10,91
36. |farba olejna nawierzchniowa dm3 113
37. |folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m?2 2127,72
38. |folia poliet. paroizolacyjna m? 27,82
39. |folia polietylenowa izolacyjna m?2 43,66
40. |furtka stalowa wys.2.35 m szer. 2,0 m z ptaskownikow stalowych kpl. 1,00
41.|gaz propan-butan kg 4,47
42. |geokrata 0 wysoko$¢ 150 mm + opaski wg opisu m?2 9527,23
43.|geowtdknina separacyjna 150 g/m2 m?2 68,12
44. |geowtdknina separacyina 200 g/m2 m?2 15 660,36
45.|grodzice stalowe g/w G-62 (GU 16-400) kg 62 441,60
46. |gwoZdzie budowlane okragte gote kg 8,64
47. |haki do muru kg 0,99
48. |izolacyjny szlam uszczelniajacy pod Sciany kg 13,95
49. [katownik aluminiowy ochronny m 28,88
50. |klamry ciesielskie kg 2,10
51. |klamry z pretéw stalowych szt. 184,99
52. |kliniec kamienny 4-16 mm t 54,79
53. |klinigc kamienny 8-16 mm t 142,48
54. [kotki do montazu z wkretami kg 047
55. |kotki do styropianu szt 32,80
56. [kotki montazowe z wkretami kg 0,49
57. |kotki rozporowe z wkretami kpl. 50,98
58. [koryto odwodnienia biezni lekkoatletycznej szczelinowe z krawedzig skrajng m 26,04
59. |kostka brukowa bezfazowa 6 cm szara m? 13,30
60. |kostka brukowa jak istniejgca, kolor szary m?2 5,02
61. |kotwa do umocowania zbiornika szt 14,00
62. |kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej 50x5mm kg 2,45
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Stadion Chojnice2-przed ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
63. |krawedziaki iglaste kLIl m3 0,15
64. |krag betonowy 800x500 mm szt 2,00
65. lkruszywo 4-31 mm m3 1498,46
66. |kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 11,54
67. lkruszywo tamane 0,075-4 mm m3 39,14
68. |kruszywo 0 uziarnieniu 4-31 mm t 294327
69. |ksztattki drenarskie PVC-U, do rur elastycznych szt. 47,00
70. |listwa cokotowa m 20,75
71. |facznik do wetny 7 trzpieniem z metalu szt 329,07
72. taczniki do mocowania izolaji termicznej dachu szt 133,55
73.|masa asfaltowa kg 1,28
74.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m? 2,56
75. |miat kamienny t 310,03
76.|mieszanka betonowa m3 7,08
77.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czesciowo zamknieta t 40,47
78.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknigta t 31,11
79. |nadproza prefabrykowane systemowe m 4,28
80. |nakrywa fi 960 na krag fi 800 szt 1,00
81.|nasiona traw kg 1,01
82.|nawierzchnia sportowa z trawy syntetycznej tuftowanej wysokosci 30 mm nie wymagajacej wypetnie- | m?2 240,26
nia granulatem
83. |nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypowej 0 wysokosci widkna 50 mm z zasypka m?2 1057,74
84.|nawozy mineralne kg 1490,94
85. |obrzeza betonowe 20x6 cm m 55,81
86. |obrzeza betonowe z naktadkg elastyczng i naklejong trawg hybrydowa bezzasypowa m 138,72
87. |palisada betonowa 12x12x40 cm Szt 62,25
88. |papa zgrzewalna nawierzchniowa gr.5 mm, gramatura 250, SBS (system NRO) m? 26,82
89. |papa zgrzewalna podktadowa gr. min. 4 mm, SBS m2 26,82
90. |piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,7 mm kg 82,58
91. |piasek naturalny kopany m3 348,85
92. |piasek ptukany 0-3 mm m3 201523
93. |piasek zwykty m3 483,58
94. |ptaskownik stalowy z elementami mocujgcymi kg 2,40
95. |ptyta styropianowa EPS 150-035 0 gr. 10 cm m2 19,26
96. |ptyta z wetny mineralnej gr. 200 mm do izolacji stropodachdw ptaskich bezposrednio pod pokrycie m? 22,47
97. |ptyty bud.0SB3 gr.25mm m3 0,27
98. |ptyty drogowe zelbetowe petne - wynajem m? 1.367,52
99. |ptyty pomostowe komunikacyjne m? 0,02
100. |ptyty pomostowe robocze m?2 0,51
101. |ptyty styropianowe EPS 70 FASADA gr. 5 cm m3 0,44
102. | ptyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr. 50mm m? 4,72
103. |ptyty z wet.min.do doc.met.lek.mokr.150mm m?2 80,71
104. | pokrywa zaslepiajaca, tukowa m 26,04
105. |polistyren ekstrudowany XPS, ptyty gr.15 cm m2 20,54
106. |pospotka m3 23,53
107. |prefabrykaty Sciekowe 60x50x15 cm szt. 18,33
108. |preparat gruntujgco krzemionkujacy kg 1,40
109. |preparat gruntujgcy pod farbe dm3 8,12
110. |prety zebrowane 6-16 mm t 6,00
111. |rura drenarska karbowana PVC, fi 100 mm m 1863,03
112. |rura spustowa stalowa powlekana Srednicy 80 mm m 4,94
113.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 6,41
114. rynny pé6tokragte z blachy powlekanej o $r. 9,0 cm m 5,56
115.|siatka do bramki pitki noznej o wymiarach 7,32 x 2,44 m kpl. 2,00
116.|siatka stalowa gr. 8 mm o oczkach 15x15 cm m? 18,71
117. |siatka z wtékna szklanego m2 102,65
118. |szpilki stalowe szt. 2312,44
119. |szpilki z pretéw stalowych szt 5,62
120.|$rodek gruntujacy pod tynk silikonowy kg 26,10
121.|Srodek gruntujacy tynk mozaikowy kg 2,49
122. |Srodki chwastobdjcze - preparaty uzytkowe dm3 4,10
123.|Sruby stalowe zgrubne z them 6-katnym, z nakretkami i podktadkami M-8 kg 0,17
124.|Sruby,podktadki,nakretki kg 2,31
125. ttuczen kamienny frakcji 0-63 mm t 129,42
126. |ttuczen kamienny o frakcji 16-32 mm t 583,13
127.|trawnik rolowany gr. 25-30 mm, trawa naturalna sportowa z rolki szer.120 cm m? 9502,72
128. |tuleje do bramek pitki noznej szt 8,00
129. |tynk mozaikowy kg 45,67
130. |tynk silikonowy gr.1,5 mm kg 208,77
131. juchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 1,55
132. Juchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 10,80
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Stadion Chojnice2-przed ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
133. Juszczelnienie bitumiczne do zamkdw grodzic kg 303,81
134. |warstwa wegetacyjna (gleba+piasek ptukany 0-2mm+substancje organiczne) m3 1051,86
135. |wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 140,76
136. |\woda m3 635,72
137.|woda do podlewania m3 10 695,48
138. |wykonanie mikropali o $rednicy 150 mm pod fundamenty m 516,00
139. | wykonanie nawierzchni z poliuretanu o grubo$ci 13 mm m?2 406,72
140. | wywietrzak cylindryczny ocynkowany okragty 150 mm szt 1,00
141. |zaprawa m3 057
142. |zaprawa cementowa M 12 m3 2,16
143.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,01
144.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,04
145. |zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,81
146.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,19
147.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,02
148.|zaprawa cementowo wapienna m. 15 m3 1,44
149. |zaprawa klejaca do styropianu kg 35,48
150. |zaprawa klejowa do betonu komdrkowego kg 424,03
151.|zaprawa klejowa do ptyt z wetny mineralngj kg 593,28
152. |zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,11
153.|zaprawa wapienna m. 4 m3 0,20
154. |zaprawa zbrojeniowa do wklgjenia siatki kg 50,59
155. |ziemia urodzajna (humus) m3 20,76
156. |ztaczka rury drenarskiej szt. 45,66
157. |zwirek filtracyjny 8-16 mm m3 266,97
158. |zywica epoksydowa do gruntowania kg 19,31
159. |zywica epoksydowa do warstwy zasadniczej kg 54,19
160. |zywica epoksydowa lakiernicza matujgca kg 2,75
161. |materiaty pomocnicze Vaj
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|brona talerzowa m-g 271,52
2.|ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 27,52
3.|ciagnik kotowy 29-37 kW (40-50KM) m-g 756,70
4.| ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 0,21
5.| deskowanie systemowe m-g 39,37
6.| gietarka do pretéw m-g 28,45
7.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 8,34
8./ koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 80,62
9.|koparka gasienicowa 1.20 m3 m-g 192,39
10.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 95,54
11.|tadowarka jednonaczyniowa kotowa 1.25 m3 m-g 15,37
12.|nozyce do pretow m-g 34,33
13.|pita do ciecia kostki m-g 1,55
14.|pompa do betonu na samochodzie m-g 3,23
15.|prosciarka do pretéw m-g 25,48
16.|przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 50,88
17.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3,35
18.| rozktadarka mas bitumicznych m-g 512
19.|réwniarka samojezdna 133kW m-g 29,80
20.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 96,73
21.|rusztowania ramowe m-g 7,84
22.|rusztowanie m-g 50,62
23./samochdd dostawczy m-g 0,38
24./samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 1 366,61
25./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 75,87
26.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 198,60
27.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 2,78
28./samochdd skrzyniowy 5 t m-g 10,31
29.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 19,56
30.| sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1,26
31.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 44,23
32.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 50,34
33.|stemple metalowe teleskopowe - wynajem szt. 34,00
34.|szlifierka do posadzek betonowych m-g 2,38
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Stadion Chojnice2-przed ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
35.|$rodek transportowy m-g 18,30
36.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 808,57
37.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 128,09
38.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 692,31
39.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 512
40.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 13,29
41.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6t m-g 60,91
42.|wibrator powierzchniowy m-g 8,05
43.|wibromfot m-g 148,20
44.|wyciag m-g 416,09
45.|zesp6t pradotworcezy 250 kVA m-g 148,20
46.| zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 3,84
47 .| 2uraw okienny m-g 4,71
48.| 2uraw samochodowy 6 t m-g 81,05
49.| 2uraw samochodowy 7-10 m-g 50,88
50.| zuraw samojezdny kotowy 12-16 t m-g 15314
RAZEM
Stownie:
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