SCHEMAT JEDNOKRESKOWY LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

ZK1x-1P 802
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50119 L=41(37) m  SOV8 L=44(40) m  SO7 L=43(39) m  SO16 L=43(39) m  SO5 L=41(37) m  SO1/4
YAKXS 4x25 mm? YAKXS 4x25 mm? YAKXS 4x25 mm? YAKXS 4x25 mm? YAKXS 4x25 mm? Oprawa osw.
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S01/10 L=14 (10) m SO1/11 L=18 (14) m S01/12 P=0,046KW
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+FeZn 30x4 +FeZn 30x4
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Oprawa o$w. Oprawa o$w. przejscia Oprawa o$w. przejécia
P=0,074kW P=0,046kW P=0,046kW
R<10 oméw R<10 oméw R<10 oméw

Opis, zawartos¢ stanowisk oswietleniowych SO... :

- fundament dla stupéw 8m - fundament B60

- fundament dla stupéw 6m - fundament B50

- stup oswietleniowy prosty - 8m, wysiegnik h=1m.

- stup oswietleniowy prosty - 6m

- izolacyjne ztgcza kablowe do stupéw (masztow) oswieleniowych (ilos¢ zalezna od stanowiska)

- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 - osobne dla kazdej oprawy o$wietleniowej na wszyskich stanowiskach
- izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02

- ztgcze zerowe 1ZK- 4-04

- wktadka bezpiecznikowa Wtz E27 2A - osobna dla kazdej oprawy oswietleniowej na wszystkich stanowiskach
- zrédio Swiatta - oswietlenie drogowe - TECEOS 24 LEDS 1000mA 78W 5139 NW

- zrodto $wiatta - oswietlenie przejéc dla pieszych - TECEO S / 24LED / 600mA / WW / 5145 / 46W

- konstrukcja wsporcza do zamocowania opraw oswieleniowych

- materiat drobny aki jak $ruby, kapturki ochronne, itp.

Przy okresleniach odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi stanowiskami oswietleniowymi poza nawiasami podano
dtugosc odcinki kabli, natomiast w nawiasach podano dtugosci tras kablowych.
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UZBROJENIE StUPA OSWIETLEN.

[ 9] FUNDAMENT

ZLACZA SLUPOWE typ. 1ZK
PRZEWOD YDYp 3x2,5 mm2/750V

WYSIEGNIK

D OPRAWA LED

OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

PROJEKT:
"Budowa ul. Rybackiej w Chojnicach wraz z
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