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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
77-400 Ztotow, Al. Piasta 46A
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® POLSKA
| 2 B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1ZF-6ML-E6D *

Pan Woijciech Jan KOSIBA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0169/07

adres zamieszkania al. Piasta 46 A, 77-400 ZtOTOW

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-10 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/74¢/07 Szczecin, dnia 10 czerwca 2007r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt1i§5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt1,§ 151 §
24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Wojciechowi Janowi Kosibie

ur. dnia 24 czerwca 1975 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0067/POOE/07

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski ....... . /& O SP
2. Krzysztof Motylak 4/4

3. Daria Kozakowska ..... < /54(&“("3 .......
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania,  sprawdzania  projektéow  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawiec § 24 ust. 1 oraz § 15 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie - niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:

1. Pan Wojciech Jan Kosiba
ul. Kormorandw 32
71-696 Szczecin

2. Okregowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT Dach Sali gimnastycznej — montaz instalacji fotowoltaicznej i
wiatrowej.
Szkota Podstawowa nr 3 im. Pamieci Kolejarzy Chojnickich.
Projekt zamienny.

ADRES Chojnice ul. Dworcowa 6, dz. nr 2191/11, obreb 0001
INWESTYCJI
INWESTOR Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1; 89-600 Chojnice

BRANZA Elektryczna

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07

Ztotow, styczen 2018
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Dziennik Ustaw Nr 120/2003 , poz. 1126
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2 Projekt budowlany linii kablowej ztgcza kablowo — pomiarowego.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
2.1 PT budowy linii kablowej YKY 5x10mm?;

3. KOLEJNOSC REALIZACJI ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

3.1 Obiekt mozna realizowaé etapowo.
Etap | — realizacja rob6t montazowych oraz przygotowanie trasy kablowej.
Etap Il — realizacja robét utozenia paneli na konstrukcji.
Etap Il — realizacja montazu paneli do skrzynki.

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

4.1 Czynny teren ul. Dworcowej.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH .

5.1 Realizacja robét ziemnych, zwigzanych z przygotowaniem trasy kablowej dla

celéw budowy oraz podtgczeniem skrzynki elekirycznej do paneli— istnieje ryzyko

osuniecia sie konstrukcji lub szafki elektrycznej.

5.2 Realizacja prac poza dziatkg 2191/11, przy czynnym otoczeniu budowanej linii

kablowej nn, czesciowo ograniczonym na okres robét — istnieje ryzyko kolizji z

przechodniami i pojazdami.

5.3 Realizacja roboét elektrycznych: ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

6.1 Kierownik budowy powinien poinformowac¢ pracownikéw o konieczno$ci
przestrzegania zasad bezpieczenstwa zwigzanych 2z prowadzeniem prac
ziemnych, z posadowieniem szafek elektrycznych oraz prowadzeniem roboét

elektro-montazowych.
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7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA

7.1 Odpowiednie tabliczki przy robotach montazu kabli, informujagce o zakazie

podawania napiecia na urzgdzenia elektryczne w trakcie montazu.

7.2 Okreslenie technologii ( kolejnosci montazu poszczegolnych elementow )
dla prowadzenia robét ziemnych, posadowienia szafek elektrycznych.

7.3 Instalacja elekiryczna na czas budowy wyposazona w wytgczniki

przeciwporazeniowe i w wytgcznik gtowny.

7.4 Zatgczanie napiecia na polecenie pisemne.

Koniec informaciji BIOZ
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1. Opis techniczny
1.1 Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt zamienny instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW
na dachu sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 3 w Chojnicach przy ul.
Dworcowej 6 dz. ew. nr 2191/11. Projekt pierwotny pozostaje projektem powigzanym.
Zakres zmian obejmuje zmiane paneli sztywnych na panele elastyczne o mniejsze;j

masie z uwagi na ograniczong wytrzymato$¢ konstrukcyjng dachu sali.

1.2 Elementy instalagii.

- panele fotowoltaiczne
- rozdzielnica
- inwerter

- okablowanie

1.3 Opis rozwigzan technicznych

Do istniejacej tablicy zasilajgcej nalezy zainstalowac¢ elementy systemu fotowoltaiki.
Nalezy dobudowaé¢ obwod w rozdzielni budynku z zabezpieczeniem B40A do obstugi
systemu fotowoltaiki. W rozdzielni fotowoltaiki nalezy zainstalowaé¢ uktad pomiarowy,
sterowanie, inwerter oraz wyprowadzenie obwodoéw na dach do panel - zgodnie z

projektem pierwotnym z 2015r.

1.4 Dane techniczne zasilania.

a. uktad sieciowy TN-S
b. moc zainstalowana fotowoltaiki 40 kW
C. napiecie zasilania 400/230V, 50Hz

1.5 Opis projektowanej instalacii.

1.5.1 Ochrona przeciwprzepieciowa (istniejgca).

W tablicy zastosowa¢é ochrone Kkategori C za pomocg odgromnikow
przeciwprzepieciowych. Poziom ochrony Up<1,2 kV.
1.5.2 Ochrona przeciwpozarowa.

Zastosowac wysokoczuty wytgcznik réznicowo — prgdowy o Di=0,03A.

1.5.3 Ochrona przeciwporazeniowa.
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Stosowaé urzgdzenia w Il klasie ochronnosci (w izolacji roboczej i izolacji
ochronnej); ochrone przez szybkie wytgczanie (w czasie mniejszym od 0,1 sek)
przez wytgczniki typu ,S” oraz ochrone bezposrednia, wysokoczutg, réznicowo —
prgdowg; Di=0,03A i Dt<=0,1ms.

1.6 Uwagqi konicowe.

Realizacja projektu wynikajg z norm oraz praktyki budowlanej. Kwalifikacje
wykonawcéw wediug PN. Wymagane jest przeprowadzenie pomiaréw
powykonawczych.

Zestawienie materiatow
1. Panele fotowoltaiczne elastyczne 370W - 109 szt.
sprawnosc¢ 16,1%; napiecie Vmpp=31V; prad Impp=11,94A.
3. Inwerter 17,5kW - 2 szt.
prad AC Imax=25,3A; napiecie AC U=400V
3. Pozostate elementy jak turbiny wiatrowe, osprzet - jak w projekcie pierwotnym.
Stosowac osprzet podany w projekcie lub rownowazny innego producenta.

PROJEKTANT mgr inz. Wojciech Kosiba ZAP/0067/POOE/07
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OPINIA TECHNICZNA
W zakresie wytrzymatosci konstrukciji dachu sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 3
na nowe obcigzenia w formie elastycznych paneli fotowoltaicznych, w tym ze wzgledu na
zwiekszone lokalne obcigzenie Sniegiem.

1.Przedmiot i podstawa opracowania oraz dane lokalizacyjne.

Przedmiotem opracowania jest Ekspertyza techniczna konstrukcji Sali gimnastycznej pod
katem mozliwosci montazu instalacji fotowltaicznej na dachu.

Sala gimnastyczna zlokalizowana jest na terenie Szkoty podstawowej nr 3 w Chojnicach
przy ulicy Dworcowej nr 6 na dziatce nr ewidencyjny 2191/11; obreb geodezyjny 0001.
Inwestor : Gmina Miejska Chojnice.

Adres : ul. Stary Rynek 1; 89-600 Chojnice.

Podstawa opracowania:

» Zlecenie Inwestora.

» Woytyczne projektanta branzy elektryczne;.

* Opinia techniczna Dachu sala gimnastycznej z dnia 5 lipca 20111 autora Pana

mgr inz. Ryszarda Antczak.

» Projekt budowlany Szkolna sala gimnastyczna — wymiana dachu zatwierdzony
decyzjg o pozwoleniu na budowe znak AB.6740.618.2011 z dnia 19 sierpnia 2011
wydana przez Staroste Chojnickiego.

» Dziennik budowy dokumentujgcy wymiane pokrycia dachu.

* Wizja lokalna.

2.0pis stanu istniejgcego

Sala gimnastyczna zostata zbudowana na poczatku lat dziewiecdziesigtych dwudziestego
wieku, jako dobudowa do istniejgcego budynku szkoty.

Sala to budynek jednokondygnacyjny z dachem ptaskim dwuspadowym.

Konstrukcja stalowa w postaci ram z dwuteownika IKS ze $ciggiem.

Rozpietosci ram 30m, w rozstaw 3 x 6,0m. Sciana szczytowa odsunieta na odlegto$é 1,8m
od osi uktadu poprzecznego hali. Konstrukcja sciany z dwuteownikdéw zakotwionych w
stopach fundamentowych i opartych poziomo o konstrukcje dachu. Stezenia potaciowe i
poziome rygli dachowych w postaci teznikédw w rozstawie co 6,0m. Stezenia pionowe
stupédw w postaci teznikow w polach skrajnych.

Konstrukcja stalowa zostata zaprojektowana i zamontowana przez WKS Mostostal
Chojnice — jako adaptacja konstrukcji basenu o rozstawie ram w module 12,0m.

Wedtug opinii technicznej, Projektu budowlanego wymiany pokrycia dachu i dziennika
budowy pierwotne pokrycie dachu byto w postaci ptyt azbestowych na ramach
drewnianych z wypetnieniem styropianem zidentyfikowane jako ptyty zebrowo-warstwowe
PZW3/A/S/92 zgodnie z Poradnikiem Inzyniera i Technika Budowlanego — Tom 6- Arkady
1986. Pokrycie cztery warstwy papy na lepiku.

Z uwagi na pogarszajacy sie stan techniczny ptyt i szkodliwego oddziatywania kruszgcego
sie azbestu na zdrowie ludzi oraz niedostateczng nosnoscig ptyt dla przewidywanego
docieplenie stropodachu, w 2011 roku wykonano catkowitg wymiane pokrycia dachu.
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Obecne pokrycie dachu jest nastepujace :

Powtoka nosna to blacha trapezowa BTR 135.320.960 grubosci 1,25mm ze stali
S320GD uktadana jako pozytyw na pasie gérnym rygli ram konstrukcji stalowej.
Arkusze nad podporami co 6,0m, tgczone na zaktad w celu zapewniania schematu
statycznego belki ciggtej tréjprzestowe; .

Paroizolacja z folii

Izolacja termiczna — dwie warstwy wetny mineralnej

» Wetna mineralna rowkowana grubosci 160mm

» Wetna mineralna grubosci 20mm

Hydroizolacja dwie warstwy papy termozgrzewalnej

Jest to stropodach wentylowany kominkami wentylacyjnymi w postaci rury g100mm.

3.0cena stanu technicznego podstawowych elementdéw konstrukcyjnych.

Fundamenty — stan techniczny dobry.

Konstrukcja stalowa stupy, rygle i $cigg ram nosnych — stan techniczny dobry.
Tezniki stezenh potaciowych i usztywnienia poziomych rygli - stan techniczny dobry.
Tezniki stezen pionowych stupow - stan techniczny dobry.

Powtoka no$na pokrycia dachu — blacha trapezowa - stan techniczny dobry.
Hydroizolacja pokrycia dachu papa termozgrzewalna - stan techniczny dobry.

4.0Okreslenie wptywu montazu projektowanej instalacji fotowaltaicznej na
konstrukcje budynku Sali gimnastycznej .

Na dachu przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej w postaci membrany
mocowanej do pokrycia dachu o obcigzeniu 0,025kN/m?.

Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie powodowac koszy $nieznych.

Zatem nastapi zwigkszenie obcigzenia dachu o 0,025kN/m?.

5.Zestawienie obcigzen dachu.

5.1.0bciazenia dachu przed wymiang pokrycia w roku 2011.

Wartos¢ Wspdt. Wartos¢
Lp. | Rodzaj obcigzenia charakt. Oblicz. Oblicz.
[kN/m?] Y [kN/m?]
1 Ptyty PZW3/a/s/92 0,40 1,2 0,48
2 Papa na lepiku 4w. 0,20 1,2 0,24
3 Instalacje 0,10 1,2 0,12
4 | Snieg -0,9x0,8 0,72 1,4 1,01
5 Razem 1,42 1,85




5.2.0bciazenia dachu stan obecny.

Wartos¢ Wspét. Wartos¢
Lp. | Rodzaj obcigzenia charakt. Oblicz. Oblicz.

[KN/m?] y [KN/m?]
1 Blacha trapezowa BTR135/1,25 0,15 1,2 0,18
2 Paroizolacja 0,03 1,2 0,04
3 | Wetna mineralna 0,18x1,2 0,22 1,2 0,26
4 Papa termozgrzewalna 2 warstwy 0,15 1,2 0,18
5 Instalacje 0,15 1,2 0,12
6 | Snieg -1,2x0,8 0,96 1,5 1,44
7 Razem 1,66 2,22

5.3.0bciazenia dachu po zamontawaniu instalacji fotowoltaicznej.
Wartos¢ Wspdt. Wartos¢
Lp. | Rodzaj obcigzenia charakt. Oblicz. Oblicz.

[KN/m?] y [KN/m?]
1 Blacha trapezowa BTR135/1,25 0,15 1,2 0,18
2 Paroizolacja 0,03 1,2 0,04
3 Wetna mineralna 0,18x1,2 0,22 1,2 0,26
4 Papa termozgrzewalna 2 warstwy 0,15 1,2 0,18
5 Instalacje 0,15 1,2 0,12
6 Instalacja fotowoltaiczna 0,025 1,2 0,03
7 Snieg -1,2x0,8 0,96 1,5 1,44
8 | Razem 1,69 2,25

6.Porownanie obcigzen.

6.1.0bcigzenie liniowe przypadajace na rygle ram konstrukcji stalowej .

Obcigzenie [kN/mb]

L.p. | Etap . .
Charakterystyczne Obliczeniowe
1 Przed wymiang pokrycia 1,1 x6x1,42 9,37 1,1x6x1,85 12,21
2 | Projektowany 2x6x1,42 17,04 2x6x1,85 22,20
3 | Po wymianie dachu 1,1 x6 x 1,66 10,96 1,1 x6x2,22 14,65
4 | Po montau instalac 1,1x6x1,69 | 11,15 | 1,1x6x225 | 14,85
fotowoltaicznej

Poréwnanie obcigzenia charakterystycznego:

Pordéwnanie obcigzenia obliczen

iowego:
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Qs =11,15 < Qo = 17,04 [kN/m]

Qs = 14,85 < Qz = 22,20 [kN/m]




6.2.Sprawdzenie dopuszczalnego obcigzenia pokrycia blachy trapezowej
BTR 135/1,25 (S320) potozonej jako pozytyw :

» Dopuszczalne obcigzenia z uwagi na stan graniczny no$nosci :

g = 2,25 < 3,97 [KN/m?]

» Dopuszczalne obcigzenia z uwagi na stan graniczny uzytkowania — ugiecia L/200 :

g =1,69 < 3,19 [KN/m?]

7.\Whnioski i zalecenia.

7.1. Po montazu instalacji fotowoltaicznej obcigzenie liniowe rygli ram konstrukcji nosnej
Sali gimnastycznej nie przekroczy obcigzenia projektowanego.

7.2. Po montazu instalacji fotowoltaicznej obcigzenie pokrycia dachu nie przekroczy
obcigzenia dopuszczalnego z uwagi stan graniczny nosnosci i stan uzytkowania —
dopuszczalnego ugiecia dla L/200 blachy trapezowe; .

7.3. Dopuszcza sie montaz instalacji fotowoltaicznej o obcigzeniu 0,025kN/m? =
2,5kG/m’ w postaci membrany mocowanej dbezposrednio o pokrycia dachu —
nie generujacej koszy snieznych.

Data : STYCZEN.2018r OPRACOWAL : mgr inz. Grzegorz Witkowicz



