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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejsze opracowanie: "Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo — kosztorysowe] na wykorzystanie odnawialnych Zrodet energii w miesécie
Chojnice"” — montaz instalacji fotowoltaicznej i wiatrowe] na dachu sali gimnastycznej
Szkoty Podstawowej nr 3 na dziatce nr 2191/11 przy ul. Dworcowej 6 w Chojricach zostato
wykonane zgodnie z umowsa, ofertg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé. (art. 20 ust. 4, art. 20 ust 1 pkt 1b, art. 21a ust 1 - Prawo budowlane).
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Ryszard Gordziej
84-200 Wejherowo ul.-M.Konopnickiej 17b

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1309/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kazimierz Kielas
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jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/1993/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31
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POMORSEI URZAD WOJEWODZIKI
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Architekt i Budownict
50810 GAansk, ul. Okopawa 21,27 ‘Gdanisk, dnia ..2001-05-28
AB-TI-7131/25/01
7132/62/01
DECYZJA NR..04/00/0L
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1’2, art. 14 ust. 1 pkt o ustawv z dnia 7 lipca

0

1.

1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. zm./
oraz § ust. 1 § - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz. 38
z1995r./
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decyzja umarzajgca postgpowanie administracyjne w celu ustalenia $rodowiskowych uwarunkowan dla przedsigwzigcia
polegajgcego na: budowie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej o lgcznej mocy
nieprzekraczajgcej 40 kW na dachu Szkoty Podstawowsj Nr 3 im. Pamieci Kolejarzy Chaojnickich przy ul. Dworcowe| 6,
realizowanego na dziatkach o nr ew. 2191/11.

BURMISTRZ MIASTA

CHOJNICE
Stary Rynek 1
R0-600 Chojnice

KM.6220.19.2014 Chojnice, 22.12.2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w zwigzku z art. 75 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice z dnia
04.11.2014 r. (data wptywu do tut. Urzedu 07.11.2014 r., uzupetniony: 14.11.2014 r. oraz
24.11.2014 r.), ztozonego przez petnomocnika Pana Bartosza Iwickiego, wiasciciela firmy
AUTOMAEKO, 81-006 Gdynia, ul. Morska 364 wpisanego do publicznie dostepnego wykazu
nr 319/2014 (prowadzonego na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Chojnicach;
www.miastochojnice.pl — zakiadka: ochrona $rodowiska) w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie instalacji
fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej o tacznej mocy
nieprzekraczajgcej 40 kW na dachu Szkoly Podstawowej Nr 3 im. Pamieci Kolejarzy
Chojnickich przy ul. Dworcowej 6, realizowanego na dziatkach o nr ew. 2191/11 oraz
po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiewziecia, sporzgdzonej przez Pana Bartosza
Iwickiego — wiasciciela firmy AUTOMAEKO, 81-006 Gdynia, ul. Morska 364;

Burmistrz Miasta Chojnice
umarza

postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach dla  przedsiewziecia polegajacego na: budowie instalacji
fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej o tgcznej
mocy nieprzekraczajacej 40 kW na dachu Szkoly Podstawowej Nr 3 im. Pamigci
Kolejarzy Chojnickich przy ul. Dworcowej 6, realizowanego na dziatkach o nr ew.
2191/11 — jako bezprzedmiotowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 04.11.2014 r. (data wplywu do tut. Urzedu: 07.11.2014 r.
uzupetnionym: 14.11.2014 r. oraz 24.11.2014 r.) wnioskodawca Gmina Miejska Chojqice_,
Stary Rynek 1, 89 — 600 Chojnice, w imieniu, ktorej dziata petnomocnik Pan Bartosz |wicki,
wiasciciel firmy AUTOMAEKO, 81-006 Gdynia, ul. Morska 364 zwrocit sig do tut. Urzedu
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajgcego na
budowie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowe]j przeznaczonej do produkji energii elektryczne!
o tacznej mocy nieprzekraczajacej 40 kW na dachu Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Pamigci
Kolejarzy Chojnickich przy ul. Dworcowej 6, realizowanego na dziatkach o nr ew. 2191/11.
Do wniosku dotgczono: _

1) poswiadczong przez wiasciwy organ kopige mapy ewidencyjnej obejmujgcej
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, wraz z terenem
dziatek sasiednich;

za zgodno§é
4z oryginatem
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decyzja umarzajgca postgpowanie administracyjne w celu ustalenia $rodowiskowych uwarunkowan dia przedsiewzigcia
polegajacego na: budowie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej o facznej mocy
nieprzekraczajacej 40 KW na dachu Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Pamieci Kolejarzy Chojnickich przy ul. Dworcowej 6,
realizowanego na dziatkach o nr ew. 2191/11.

2) Karte Informacyjng Przedsiewziecia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy —
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko:

3) Wypis z rejestru gruntow.
Przedsigwzigcie ma byc dofinansowane z funduszy Unii Europejskie;j.

Whiosek zostat wpisany do publicznie dostepnego wykazu danych, prowadzonego
na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) karta nr 319/2014
(prowadzonego na  stronie  internetowe;] Urzgdu Miejskiego w  Chojnicach;
www.miastochojnice.pl — zaktadka: ochrona $rodowiska).

Zgodnie z art. 59 ust. 1 w/w ustawy, przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia  na $rodowisko  wymaga realizacja nastepujacych  planowanych
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

- planowanego przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko;

- planowanego przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczgco oddziatywac
na Srodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko zostat stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1.

Katalog takich przedsiewzie¢ szczegétowo okresla Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia Slistopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z2010 Nr 213, poz. 1397 ze zm. w Dz. U. 0/2013, poz. 817).

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiewziecia ustalono, ze planowane
przedsigwzigcie polegajace na budowie instalacji fotowoltaiczne] i wiatrowej przeznaczonej
do produkcji energii elektrycznej o tacznej mocy nieprzekraczajacej 40 kW na dachu Szkoty
Podstawowej Nr 3 im. Pamigci Kolejarzy Chojnickich przy ul. Dworcowe] 6, realizowanego
na dziatkach o nr ew. 2191/11, obejmujace swym zakresem wybudowanie dwéch instatacji
odnawialnych zrodet energii, nie jest inwestycia kwalifikowang w mys$l § 2 i § 3 wyzej cyt.
rozporzadzenia, a wigc nie jest ujeta wwyZze] wymienionym katalogu przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z art. 71 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. 22013 r., poz. 1235 ze. zm.), nie wymaga uzyskania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Dodatkowo, biorgc pod uwage analizowane w toku postepowania uwarunkowania okre$lone

wart. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informagiji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22013 r., poz. 1235 ze. zm.) Burmistrz Miasta Chojnice

ustalit i zwazyt co nastepuije:
1. rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, z uwzglednieniem:
a. skali przedsiewziecia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji — planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie dziatki
o nr ewidencyjnym 2191/11 o powierzchni ok. 0,42 ha. Powierzchnia
planowanej inwestycji — 270 m? (do 160 paneli fotowoltaicznych). Usytuowanie
przedsiewziecia — Szkota Podstawowa Nr 3 im. Pamieci Kolejarzy Chojnickich
przy ul. Dworcowe] 6, realizowanego na dziatkach o nr ew. 2191/11.
Przedsiewziecie polega na wybudowaniu dwdch instalacji odnawialnych zrodet
energii, w skiad ktorych wchodza: instalacja fotowoltaiczna wraz z infrastrukturg
techniczna (konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwerter
DC/AC, okablowanie solarne, uktady pomiarowo — zabezpieczajgce, linie
kablowe oraz pozostate oprzyrzadowanie) stuzaca do wytwarzania energii
elektrycznej z energii storica o facznej mocy maksymainej do 40 kW. Energia
elektryczna wyprodukowana, wykorzystywana bedzie na zapotrzebowanie
wilasne obiektow, a jej nadmiar zostanie oddany do sieci elektroenergetyczne;j
za zgodno§€
z oryginalem
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decyzja umarzajaca postepowanie administracyjne w celu ustalenia Srodowiskowych uwarunkowan dla przedsiewzigcia
polegajacego na: budowie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkciji energii elektrycznej o lacznej mocy
nieprzekraczajacej 40 kW na dachu Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Pamieci Kolejarzy Chajnickich przy ul. Dwarcowej 6,
realizowanego na dziatkach o nr ew. 2191/11.

oraz instalacja z turbing wiatrowg typu poziomego wraz z infrastrukturg
techniczng (maszt, elementy montazowe, uktady pomiaro — zabezpieczajace,
linie kablowe oraz pozostate oprzyrzadowanie) stuzaca do wytwarzania energii
elektrycznej z energii wiatru o #gcznej mocy maksymalnej do 320 W. Odbiorem
energii elektrycznej bedzie instalacja wewnetrzna obiektu, a nadmiar energii
elektrycznej skierowany zostanie do sieci elektroenergetycznej. Przedmiotowe
przedsiewziecie to mikroinstalacja do 40 kW, taczna moc paneli planowanych
do zainstalowania to 40 kW oraz taczna moc turbin wiatrowych to 320 W.

b. powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzieé znajdujacych sie na obszarze, na ktdérym bedzie
oddziatywac przedsiewziecie — planowane przedsiewziecie nie jest powigzane
z innymi przedsiewzieciami i nie bedzie powodowac¢ kumulacji oddziatywan
na srodowisko;

c. wykorzystywania zasobdéw naturalnych — zaréwno w trakcie realizacji jak
i w czasie eksploatacji planowane przedsiewziecie nie bedzie wykorzystywad
zasobow naturalnych srodowiska poza energig stornca oraz wiatru;

d. emisji i wystepowania innych ucigzliwosci — w fazie realizacji ewentualne
wielkosci emisji (zanieczyszczenie powietrza, hatas, gromadzenie odpaddw)
bedg zwigzane z pracg sprzetu budowlanego podczas realizacji robot
budowlano - montazowych — bedzie to miato znaczenie lokaine i tymczasowe.
Po oddaniu przedsiewziecia do eksploatacji nie wystapia w/w emisje
do $rodowiska.

e. ryzyka wystgpienia awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii — planowane przedsiewziecie polega na budowie
instalacji fotowoltaiczne] i wiatrowe] przeznaczonej do produkcji energii
elektrycznej o tacznej mocy nieprzekraczajacej 40 kW , stad ryzyko wystapienia
powaznej awarii nie wystepuje.

2. usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegolnoéci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci samooczyszczania sie
srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego — uwzgledniajace:

a. obszary wodno — bfotne oraz inne obszary o piytkim zaleganiu wod
podziemnych — na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepujg obszary
wodno — btotne i o ptytkim zaleganiu woéd podziemnych;

b. obszary gorskie lub lesne — planowane przedsigwzigcie jest zlokalizowane na
terenie miasta Chojnice, nie wystepuja tutaj obszary gérskie lub lesne;

c. obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne
zbiornikow wod srodladowych — w obrebie planowane] inwestycji nie wystepuja
takie obszary; _

d. obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgigdu na wystepowanie
gatunkow roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyro_dy -
planowane przedsiewziecie nie lezy w obszarach podlegajacych ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Obsze!ry.te
nie znajdujg sie réwniez w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewzigcia.
W odlegtoséci kilku kilometréw od miasta znajdujg sig nastepujace obszary sieci
Natura 2000; ,Wielki Sandr Brdy” PLB 220001 oraz ,Bory Tucholskie® PLB
220009. Obszary te oddalone sga o okolo 5 km od lokalizacji planowane]
inwestycji;

e. obszary, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone —
planowane przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na terenie obszaruy,
na ktorym standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone, samo
przedsiewzigcie %ak% realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowalo takich

z oryEinatem
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decyzja umarzajgca postepowanie administracyjne w celu ustalenia $rodowiskowych uwarunkowan dla przedsigwzigcia
polegajacego na: budowie instalacji fotowoltaiczne] i wiatrowej przeznaczonej do produkgji energii elektrycznej o tacznej mocy
nieprzekraczajacej 40 kW na dachu Szkoty Podstawowej Nr 3 im. Pamieci Kolejarzy Chojnickich przy ul. Dworcowe;j 6,
realizowanego na dziatkach o nr ew. 2191/11.

skutkow ujemnych, zeby zakwalifikowa¢ ten teren, na ktérym bedzie
zlokalizowana inwestycja do w/w obszaréw;

f. obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne ~ planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w obrebie
terendw o charakterze historycznym, kulturowym lub archeologicznym;

g. gestos¢ =zaludnienia - planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest
na terenie miasta Chojnice. Z uwagi na charakter inwestycji ewentualna
ucigzliwos¢ dla ludnoéci moze wystepowac jedynie w fazie prac budowlano -
montazowych;

h. obszary przylegajace do jezior — przedsiewziecie nie przylega bezposérednio
do jezior;

i. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — w poblizu ani na terenie
planowanego przedsiewzigecia nie znajdujg sie¢ uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej.

3. rodzaj i skale mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1i 2, wynikajgce z:

a. zasiegu oddziatywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktérg
przedsiewziecie moze oddziatywac — planowane przedsiewziecie zlokalizowane
jest w miejscowosci Chojnice, w potudniowo — zachodniej czesci woj.
pomorskiego. Zasieg oddziatywania ma charakter lokalny i zostat ograniczony
do obszaru, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie,

b. transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegoine
elementy przyrodnicze — planowane przedsiewziecie z uwagi na lokalizacje
(miasto Chojnice, woj. pomorskie) nie bedzie oddziatywac transgranicznie;

c. wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej — planowana inwestycja nie obcigzy znaczaco zadnej
infrastruktury technicznej na terenie miasta;

d. prawdopodobienstwa oddziatywania — nie przewiduje si¢ ujemnego
oddziatywania na $rodowisko naturalne.

e. czasu trwania, czestotliwosci i odwracalno$ci oddziatywania — w zwigazku
z tym, ze nie przewiduje si¢ ujemnego oddziatywania na $érodowisko nie
zachodzi koniecznos¢ okreslenia czasu trwania, czestotliwosci
i odwracalno$ci oddziatywania.

W tym stanie rzeczy nalezalo orzec jak na wstepie. _
Informacja o niniejszej decyzji podiega ujawnieniu w publicznie dostgpnym wykazie danych.

POUCZENIE

odwotania do Samorzadowego Kolegium
ua;r}istrza Miasta Chojnice, w terminie 14 dni
> .

Od niniejszej] decyzji stuzy stronie ‘wnie\s_i.eni
Odwotawczego w Stupsku, za poérg
od dnia doreczenia decyzji. N

. B o *l .
mgr inz /]a.m aw Rekowski
Dyrektor Wydziatu Gaspodarki Komunalnej
i Dchrony Srodowiska

Otrzymuje: N .
1. Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, na adres petnomocnika:

Bartosz Iwicki, AUTOMAEKO, ul. Morska 364, 81-006 Gdynia;

2. ala. za zgodnoké

z oryginalem
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BURMISTRZ MIAY:S
CHOJNICE
Stary Rynek
89-60 (Theie

Chojnice 2 grudnia 2014 roku

DECYZJA Nr PP 6733.38.2014
o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust.4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12.06.2012 r. poz. 647 ze zm,) oraz
art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600
Chojnice dzialajacej przez pelnomocnika Pana Bartosza Iwickiego, AutomaEKO z dnia
13 pazdziernika 2014 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycii celu publicznego — na budowie
wnstalacji fotowoltaicznej i wiatrowej do produkeji energii elektrycznej na dachu budynku na dziatce
ar 2191/11 w miejscowosci Chojnice przy ul. Dworcowej

ustalam na rzecz

Gminy Miejskiej Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice dzialajacej przez pelnomocnika
Pana Bartosza Iwickiego, AutomaEKO nastepujace warunki lokalizacji inwestycji:

1) rodzaj inwestycji: obickty infrastruktury technicznej, instalacja fotowoltaiczna
2) ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
nie dotycza;
3) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:
inwestycja nie nalezy do przedsiewzig¢ o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na s$rodowisko (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1235) i nie kwalifikuje si¢ do grupy przedsigwzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsigwzi¢cia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz. U nr 213, poz. 1397),
4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych,
odkryl przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany: wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczyé, przy uzyciu dostgpnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomié o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to
mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice;
5) ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) dostep do drogi publicznej — istniejacym zjazdem
b) minimalna liczba miejsc parkingowych — nie dotyczy,
¢) dostawa wody — nie dotyczy,
d) zasilanie w energie elektryczna — zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi przez
operatora sieci
¢) zasilenie w energi¢ gazowa — nie dotyczy
g) odprowadzenie wod opadowych — nie dotyczy,
h) gospodarowanie odpadami — nie dotyczy;
6) wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0séb trzecich:
a) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dosigpu do drogi publicznej dla innych dziatek, .
b) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ Korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne)
i cieplnej oraz $rodkow lacznosei dla obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach,
¢) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkow wodnych na sasiednich dziatkach osob
trzecich, .
d) zachowat przepisy dotyczace ochrony interesow 0séb trzecich wynikajace z przepisow odrebnych
- przepisow Prawa wodnego oraz Prawa ochrony srodowiska i Prawa budowlanego,
za zgodnodé
1 z oryginalem
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7) linie rozgranmiczajace inwestyeji okreslono na kopii map zasadniczych w skali 1:500
stanowiacych zafaczniki do niniejszej decyzji, linia famana;

8) inne warunki wynikajace z przepisow odrebnych:
projekt budowlany winien spelia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r.
Nr 120, poz. 1133 ze zm.).

Stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywoluje skutki,
o ktorych mowa w art. 36 ustawy, maja zastosowanie przepisy art. 36 i 37 odpowiednio.

UZASADNIENIE

W dniu 13 pazdziernika 2014 r. wnioskodawca ztozyt wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedmiotowego zamierzenia. W obszarze objetym wnioskiem nie obowiazywat
wowczas 1 nie obowiazuje obecnie zaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsigwzigcie stuzy realizacji celu publicznego okreslonego w art. 6 pkt. 2 i 6 ustawy
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.). Wniosek nie obejmuje
przedsigwzigcia w obrebie terenu zamknigtego. Strony miaty mozliwosé zapoznania si¢ z zamie-
rzeniem, sktada¢ ewentualne dowody i wyjasnienia w sprawie. Decyzja zostata opracowana przez mgr
inz. arch. Beate Horoszko-Makarska, cztonka Zachodniej Okregowej Izby Urbanistow z siedziba we
Wroctawiu pod nr ZOIU Z-344.

Warunki zawarte w niniejszej decyzji ustalono po przeprowadzeniu analizy, o ktérych mowa w przepisach
art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W przedmiotowej sprawie nie maja
zastosowania przepisy ustawy o ochronie gruntdw rolnych i leSnych w zakresie koniecznosci uzyskania
zgody na przeznaczenie gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze 1 nielesne.

W $wietle wszelkich powyzszych okolicznosci rozstrzygnigto jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoéci i uprawnieii 0s6b
trzecich.

Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakfadéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem niniejszej decyzji.

Stwierdza si¢ wygasnigcie decyzji w przypadku, gdy:

- inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowg, _
- dla niniejszego terenu uchwalony zostat plan miejscowy, ktorego ustalenia sa inne niz w wydanej
decyzji, chyba ze zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Burmistrz Chojnic jest obowiazany, za zgoda strony, na rzecz ktérej decyzja niniejsza zosta’ra_
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jezeli przyjmuje ona wszyst.kie wmnk:
zawarte w tej decyzji. Stronami w postgpowaniu o przeniesienie decyzji sa jedynie podmioty, migdzy
ktorymi ma by¢ dokonane jej przeniesienie. .

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kole_:g.lum Odyvo%awczegc?
w Stupsku, ktore nalezy wnie$¢ za posrednictwem Burmistrza Chojnic w terminie 14 dni od daty Jej
dorgczenia. “ETA
Zalaczniki: ' :
e zalaczniki graficzne Nr 1 w skali 1:500,

Otrzymuja:

@ Gmina Miejska Chojnice, na adres pelnomocnika: Bartosz Iwicki, AutomaEKO, ul. Morska 364,
81-006 Gdynia

2. Szkota Podstawowa Nr 3, ul. Dworcowa 6, Chojnice za zgodnoé

3. a/aPP z oryginatem
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Spis tresc
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1. Przedmiot opracowania
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4.1.  Linie kablowe
4.2.Rozdzielnica fotowoltaiczna
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4.4. Pomiar wyprodukowanej energii wraz z systemem wizualizaciji
4.5, Instalacja fotowoltaiczna — polgczenia i konfiguracja urzgdzen
5. Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzgdzeri
6. Informacja dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1. Podstawa opracowania
6.2. Zakres robot oraz kolejncsé ich realizacji
6.3. Wskazanie zagrozen mogacych wystgpic¢ podczas realizacji robét budowlanych

It Obliczenia techniczne

1. Dobdr zabezpieczen | przewodow

2. Sprawdzenie koordynacji przewodu | zabezpieczenia

3. Obliczenia zwarciowe

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j
5. Obliczenia spadkdéw napiec

6. Zestawienie podstawowych urzadzen

Il Czesc rysunkowa

rys. nr 1 — Rzut dachu — Okablowanie instalacji
rys. nr 2 — Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej



I Opis techniczny
1. Przedmiot opracowania
Stan istniejgcy — nie dotyczy.

Stan projektowany — przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektrowni
fotowoltaiczne] o mocy 40 kWp cbejmujgcy swoim zakresem montaz | kenfiguracje
urzadzen systemu fotowoltaicznego zlokalizowanej na dachu sali gimnastycznej Szkoly
Podstawowej nr 3 w Chojnicach. Instalacja wiatrakowa bedzie pracowaé w systemie
autonomicznym i nie wymsga projektu budowlanego elektrycznego.

W zwigzku z podigczeniem systemu foiowoltaicznego do sieci elektryczne] nie ma
koniecznoscli  magazynowania energii  przez dodatkowe  urzadzenia, catosc
wyprodukowane] energii zostanie oddana na potrzeby budynku. Instalacja fotowoltaiczna
zostanie wtgczona do rozdzielni gidwnej zlokalizowanej na poziomie piwnicy.

Montaz wzadzen fotowoltaicznych obejmuje wykonanie konstrukcji nosnej dachowej,
montaz modutdw fotowoltaicznych, inwerterdw sieciowych, urzgdzen nadzorujgcych prace
instalacji, wykonanie rozdzielni DC | AC, potozenie nowych linii kablowych DC i AC,
wyKkonarie instalacji ochronne). Frace te nie wymagajg pozwolenia na budowe ani
zgtoszenia.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujgcy zakres prac i instalacji:

— instalacje zasilajace,

— instalacje ochronne,

— budowe linii kablowych DC,

— montaz paneli fotowoltaicznych,

—  montaz inwerterow,

— budowe kablowych linii 0,4 kV,

- przystosowanie rozdzielnicy gtéwnej budynku do wspdtpracy z generatorem
solarnym,

- instalacje miernikow wyprodukowane] energii elektryczne] w rozdzielni gtownej
budynku w celu pomiaru ilosci wyprodukowanego pradu.

W celu diagnostyki instalacji fotowoltaicznej oraz monitoringu pozyskanej energii ze stonca
wraz z udostepnieniem danych do zdalmnego odczytu nalezy zamontowac System
Zarzgdzania Energia.

3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:
- aktualnie obowiagzujace normy, przepisy i wytyczne w zakresie budowy instalacji
fotowoltaicznych i kablowych linii niskiego napiecia,
— uzgodnienia z Inwestorem,
- wizje lokalng,
— wymieniong nizej obowigzujgce przepisy:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75/2002
— Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 84/24/1983



Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000

Prawo budowlane

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr. 113/728/1998

wymienione nizej Polskie Normy:

PN-HD 60364-4-41:2009 Inctalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dia zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczensiwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie
PN-IEC 60384-4-47:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkdw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473.1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie érodkdw ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w
zaleznosci  od  wplywow  zewnetrznych.  Wybdr  srodkéw  ochrony
przeciwporazeniowe] w zaleznosci od wplywow zewnetrziych

PN-IEC 60364-4-482:199¢ Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkdw ochrony w
zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-53:.1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdér 1 montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza |
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia PN-IEC 60364-6-
61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa - Czesc¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa - Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3. Uszkodzenia fizyczne
obiektdw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne |
elektroniczne w obiektach



- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- IEC 60364-7-712:2007 . Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Czesc
7-712:  Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji Ilub  lokalizacji\
Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

- IEC 60634-5-55 pkt.551.7 Wymagania dotyczgce odtgczenia instalacji PV

- |EC 61215 Moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowan
naziemnych — Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu

~ [EC 60439-1 Wymagania dotyczace skrzynek potgczeniowych i zespotu
rozdzielnicy

— |EC 60904 Photovoltaic devices

- IEC 60891 Photovoltaic devices

— |EC 60364 Low - voltage electrical installations

~ |EC 61140 Protection against electric shock- Common aspects for installation
and equipment

-~ |EC61643 Low - voltage surge orotective devices Surge protective devices
connected to low-voltage power systems - Requirements and test methods

— Normy IEC/ISO 11801, CENELEC EN50173,

- PN-E-83017 Systemy fotowoltaiczne przetwarzania energii stonecznej.

— DIN VDE 0100-712- spadki napie¢ na kablach DC

— DIN EN61646, DIN IEC61215, DIN VDE 0126-1-1 - warunki pracy falownikow
4. Szczegoty techniczne
4.1. Linie kablowe

Plany i schematy linii kablowych zwigzanych z budowa instalacji fotowoltaicznej
przedstawiono na rysunkach. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejaca infrastrukturg
techniczng zachowac¢ normatywne odlegtosci projektowanych linii kablowych od urzgdzen
I sieci podziemnych. Ponadto przy kazdym skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgca
infrastrukturg techniczng linie kablowe prowadzi¢ w rurach ochronnych PCV.

Lokalizacje modutdw fotowoltaicznych, inwerterdw i szafy kablowo - pomiarowej pokazano
na rysunkach. Konstrukcja sktada sie z szyn nosnych oraz klem i uchwytow mocujgcych
system do dachu ptaskiego. Projektuje sie wolnostojgce aerodynamiczne konstrukcje
nosne. Konstrukcje zapewniajg pochylenie paneli pod katem 25° Wykonane sg z
aluminium, a akcesoria, takie jak klemy i $ruby mocujace ze stali nierdzewne;.
Cprzewodowanie paneli PV z inwerterami wykonaé¢ kablami solarnymi Cu 6 mm?
odpornymi na wysokie temperatury i promieniowanie UV. Odcinki prowadzone w ziemi/na
powierzchni uktadac¢ w rurach ochronnych PCV.

4.2 Rozdzielnica fotowoltaiczna

Projektowana rozdzielnica fotowoltaiczna RPV znajdowac sie bedzie wewnatrz budynku,
przy rozdzielnicy giéwnej. Wewnatrz nalezy zamontowac szyne polgczen wyrownawczych
i podiaczy¢ do niej wszystkie metalowe elementy, do ktorych jest dostgp — zapewnic
uziemienie dostepnych czeséci przewodzgcych urzadzen elekirycznych.

Rozdzielnica fotowoltaiczna RPV zostata wyposazona:
— w zabezpieczenia linii kablowych skiadajace sig z:
— wytgcznikow nadprgdowych S303 o charakterystyce B | prgdzie znamionowym
40 A,
~ wylgcznikdow réznicowopradowych o pradzie znamionowym 40 A i pradzie
roznicowym 30 MA,
- Ogranicznik przepieciowy B+C o pradzie znamionowym 12,5 KA,



- w ukfad sterowania i monitoringu pracg inwerterow.
Schemat elektryczny i widok rozdzielnicy fotowoltaicznej RPV pokazano na rysunku 2.
4.3, Zakres prac w rozdzielnicy gtownej

W celu przystosowania rozdzielnicy gtdwne] budynku do wspotpracy z instalacjg PV
niezvedne jest wykonanie nastepujgcych robot:

- w polu nr 1A zainstalowa¢ 3-biegunowy wytgcznik instalacyjny 8303 o
charakterystyce B i prgdzie wytgczalnym 63A,

— pod zaciski wylgcznika S303 podigezy¢ projektowany kabel YDYzo 5x25mm?
wykorzystujgc istniejgcy kanat kablowy,

— w polu nr 2A na gtownych szynach zamontowac przektadnik prgdowy 100A/5AKI.1,

— z przekladnika pradowego wyprowadzi¢ przewod YDY4x2 5 w kierunku miernika
przeptywu mocy,

— z gtownych szyn wyprowadzi¢ w kierunku miernika przeptywu mocy przewody
YDY4x2,5 mm? zabezpieczajgc je bezpiecznikami topikowymi 6A,

-z gtownych szyn wyprowadzic w Kierunku jednostki gtowne] komunikacyjnej
przewody YDYz0o3x0,5 mm? zabezpieczajgc je wytgcznikiem nadpradowym B1,

— nadrzwiach pola nr 3 zamontowac miernik przeptywu mocy,

— 2z miernika przeptywu mocy wyprowadzi¢ w Kierunku rozdzielnicy fotowoltaicznej
RPV poprzez jednostke giowna komunikacyjng linie sterowniczg F/UTP
Ax2x24AWG (linie zakonczy¢ na zaciski sterownika mocy inwerterow),

— z jednostki gtownej komunikacyjne] wyprowadzony bedzie przewdd RJ45 w
kierunku monitcra LCD 32"

4.4 Pomiar wyprodukowane] energii wraz z systemem wizualizacji

Nie jest wykluczone, Zze narprodukcja energii elektryczne] w okresie letnim moze nie
zostaC oddana do sieci elekiroenergetycznej. W takim wypadku nalezatoby sprawdzi¢
uktadu pomiarowe (licznik rozliczeniowy) zainstalowane w ztgczu kablowym. Jesli nie
zdecydowano by sie na odsprzedaz energii nalezy zastosowac ukiady blokujgce.

W celu pomiaru energii oddawane] przez instalacje fotowoltaiczng dla projektowanego
budynku, przewidziano inwertery z mozliwoscig pomiaru sumaryczne] energil
wyprodukowane] dziennie i catosciowo. Odczyt wyprcdukowane) energii bedzie
wizualizowany na monitorach systemu zarzgdzania energig oraz poprzez interfejs WWW.

Celem wizualizacji pracy elektrowni oraz monitoringu ilosci wyprodukowane] energii
wykorzystany zostanie modut komunikacyjny, ktory wspdlpracowaé moze z urzagdzeniami
wielu wiodgcych producentdw. Na potrzeby sterowania w rozdzielnicy gtownej
zainstalowac nalezy dodatkowy ukiad pomiarowy (na =zasilaniu, za licznikiem
rozliczeniowym). Licznik potgczony zostanie z jednostkg glowng komunikacyjng za
pomocg RS8485. Urzadzenie monitorujgce jest w stanie ograniczy¢ moc inwertera lub go
wytgczy ¢ gdy zuzycie energii zacznie spadac ponizej biezacej produkci.

System monitorujgcy nalezy wyposazy¢c w modut komunikacyjny GPRS. Jest to wysokiej
jakosci wezet komunikacyjny dla srednich i duzych elektrowni stonecznych. Urzgdzenie
stale zbjera wszystkie dane z falownikow po stronie systemu, informujgc o statusie
instalacji w danym momencie. W swoje] budowie zawiera wielofunkeyjny efektywny
rejestrator danych, ktory oferuje mnostwo opcji wyswietlania, archiwizacji i przetwarzania
danych, nawet w sieciach z rygorystycznymi przepisami bezpieczeristwa. W przypadku
zdarzen "Bigd", modut monitorujacy poinformuje niezwiocznie poprzez e-mail lub
wiadomos$ci tekstowe. Dane pomiarowe bedg przesytane do portalu internstowego WEB



poprzez modem GSM.

System dodatkowo zostanie wyposazony w czujniki komunikacyjne. Sg one instalowane
bezposrednio przy modutach, mierzg poziom radiacj oraz temperature paneli
fotowoltaicznych. W polgczeniu z jednostkg gtowng komunikacyjng i portalem WEB daje
mozliwosc Sledzenia na zywo wydajnosci farmy PV. Daje rowniez mozliwosc wykrycia
zabrudzen, zacienienia oraz stopniowo spadajace] wydajnosci a tym samym zapewnia
efektywnosc | bezpieczenistwo.

Scentralizowane zarzgdzanie | monitorowanie systemu PV zapewnia portal WEB. Dzieki
niemu operatorzy instalacji i instalatorzy majg dostep do kluczowych danych w dowolnym
momencie. Wstepnie skonfigurowane standardowe dane mogag byc¢ tatwo dostosowane lub
uzupetniane. Zarowno w formie tabeli danych jak i w postaci diagramow: rozwigzania
proponowanego systemu monitorujgcego umozliwiajg niemal nieograniczone opcje analizy
danych pomiarowych lub wizualizacji wydajnoéci. Uzyski wszystkich falownikow w uktadzie
porébwnywane sg automatycznie, co pozwala na wykrycie nawet najmniejszych odchylen.
Rozbudowane funkcije raportowania, rowniez regularne aktualizacje za poS$rednictwem
poczty e-mail gwarantujg najwyzsze uzyski energii. Dane z systemu monitorujgcego
wyséwietlane beda na 32 calowym monitorze umieszczonym na parterze budynku.

Ukiad pomiarowy zostanie zapudowany w tym samym pomieszczeniu, w ktdrym zostang
zabudowane inweitery. Licznik zostanie zabudowany w zamykanej tablicy pomiarowe;,
przystosowane| do plombowania. Opracowanie dokumentaciji przytgczeniowe| z Zaktadem
Energetycznym lezy po stronie Wykonawcy. Wszystkie rozdzielnie posrednie miedzy
inwerterami, a uktadem pomiarowym potposrednim przystosowac do plombowania.

4.5, Instalacja fotowoltaiczna — potgczenia i konfiguracja urzgdzen
451 Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Ogolne wskazniki elektroenergetyczne projektowane| instalacji przedstawiajg sie
nastepujaco:

napiecie przytaczenia U =400V

moc zainstalowana modutow fotowoltaicznych Poe = 40000 W
maksymalna moc oddawana Pac = 34000 VA
roczna produkcja energii A = 38,30 MWh

Vyprodukowana energia elektryczna bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne.
Nadmiar energii bedzie oddawany do sieci elektroenergetycznej.

Wydajnosc¢ elektrowni fotowoltaicznej wg PVGIS
Chojnice, potozenie: 53069'40" poinoc, 17055'70" wschod, wysokosé: 150 m npm

Miesiac Ed Em Hd Hm

Styczen 2490 772  0.74 22.9
Luty 51.50! 1440 1.53 429
Marzec 117.000 3630 3.61 112
Kwiecien 161.00 4830 5.19 156
Maj 171.000 5310  5.71 177
Czerwiec 173.00: 5190  5.84 175
Lipiec 159.00 4930 543 168
Sierpien 144.00. 4460  4.85 150
wWizesien 1 ZZ‘OO‘ 3650 3.96 119
Pazdziernik 78.90 2450 247 76.7

Listopad 33.30, 1000 1.01 304



Grudzien 21.80 676 065 20.2

Rocznie 105 3200 3.43 104
Srednio
Suma rocznie 38300 1250

Ed - S,rednia dzienna produkcija energii elektrycznej (kVWWh)

Em — Srednia miesieczna produkcja energii elektrycznej (kWh)

Hd — Srednia dobowa suma promieniowania na m? powierzchni (kWh/m?)

Hm — Srednia suma promieniowania docierajgca do modutdéw na m2 powierzchni
(kWh/m?)

452, Opis ogolny instalacji fotowoltaiczne;

Instalacja sktada sie z 160 modutdow fotowoltaicznych o mocy 250W, podigczonych do 2
inwerterow sieciowych o mocy 17 kW kazdy. Inwertery bedg przetwarzaly wyprodukowany
prad staty na prgd zmienny o napieciu przemiennym 400V. Kazdy z falownikow pedzie
wytwarzat napiecie przemienne na kazdej z faz, tworzgc razem uktad 3-fazowy.

Praca falownikbw bedzie zsynchronizowana poprzez odpowiednie ustawienie ich
parametrow. Wyjscie AC kazdego z falownikow zabezpieczone bedzie poprzez wytaczniki
instalacyjne nadpradowe oraz wytaczniki réznicowo — pradowe.

Instalacja bedzie nadzorowana przez system nadzoru skiadajgcego sie z jednostki gtownej
komunikacyjnej i czujnikdow komunikacyjnych.

453, Moduty fotowoltaiczne

W instalacji zastosowane zostang 160 modutdw fotowoltaicznych o mocy 250W kazdy.
Podstawowe parametry elekiryczne modutdw:

Wielko$¢ | Wartos¢

Uoc [V] 375
UwelM | 308
c[Al 867
Iwee [A] - 814
Puax V] 250

Wymiary: 1665mm x 399mm x 50mm
Moduty wyposazone sg w kable przytaczeniowe, zakonczone wtykami typu MC-4.

4.54. Montaz modutdw fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne zostang zamontowane na dachu ptaskim budynku (160 szt.) od
strony potudniowo-zachodniej (azymut -15), z wykorzystaniem systemu mocowan na dach
ptaski.

Elementy mocujgce - profile aluminiowe | uchwyty - zostang uziemione poprzez potgczenie
z gidwng szyna wyréwnawczg budynku. W przypadku wystepowania na budynku instalacji
piorunochronnej, nalezy zachowadé minimalne odlegtosci modutow od zwoddw, Co najmniej
0,5m.



455, Podtgczenie modutdow fotowoltaicznych

Zamontowane na dachu moduty zostang potgczone w 8 stringdw, po 4 do kazdego z
falownikow:

2x inwerter sieciowy 17 kW. 80 modutéw w ukiadzie 4 szeregi po 20 moduidw, z czego 3
szeregi podtgczone sa do wejscia A, a 1 do wejscia B.

Do taczenia kolejnych modutdw w szeregach wykorzystane bedg systemowe kable
przytgczeniowe modutow. Szeregi bedg tgczone rownolegie poprzez trojniki z koncodwkami
MC4. W kazdy szereg wtaczona zostanie dioda blokujgca, zabezpieczajgca moduty przed
prgdem wstecznym.

Przy podigczaniu stringdéw (potgczonych rownolegle szeregdéw) do falownika kable
przytaczeniowe modutdw zostang przedtuzone kablami solarnymi 6 mm? z wtykami typu
MC-4. Nalezy stosowac kable dedykowane o przekroju nie mnigjszym niz 6 mm? Na
dachu kable solarne nalezy uktadac wzdtuz poziomych profili mocujacych. Kable
,powrotne” nalezy ukfadaé wzdtuz tych samych profili, rownolegle do innych kabli, nie
tworzgc petli. Kable nalezy mocowac do profili w sposéb uniemozliwiajgcy ich ocieranie o
konstrukcje oraz wciekanie wody do ztgczek kablowych.

W dachu nalezy wykonac¢ przepust na wejsciu kabli do budynku i zabezpieczy¢ go przed
wnikaniem wod opadowych [ub zej$¢ wolnym kanatem wentylacyjnym do budynku. W
budyrku kable solarne nalezy uktadaC w rurze instalacyjne] sztywne] RL 22 rurze
instalacyjnej karbowanej lub w korycie kablowym. W przypadku uzycia Koryta metaiowego,
nalezy je uziemiC zachowujgc ciggtos¢ uziemienia na catej trasie. Nie jest dopuszczaine
wykorzystanie juz istniejgcych tras kablowych ani wykorzystanie trasy kabli solarnych do
uktadania innych kabli |

Przepust na wejsciu kabli do budynku nalezy po zakonczeniu instalacji uszczelnic
przeciwpozarowo przy pomocy zaprawy ogniochronnej CP 636 - klasa odpornosci
ogniowe] F2. Doktadng trase kablowg od modutéw do falownikow ustali wykonawca z
Inwestorem.

456, Podtaczenie falowriikow

Prad z modutow fotowoltaicznych bedzie przetwarzany w inwerterach na prgd zmienny o
napieciu przemiennym 400V. Kazdy z falownikow bedzie wytwarzat napiecie przemienne
na kazdej z faz, tworzgc razem uktad 3-fazowy.

Praca falownikéw bedzie zsynchronizowana poprzez odpowiednie ustawienie ich
parametréw. Wyjscie AC kazdego z falownikow zabezpieczone bedzie poprzez wytgczniki
Instalacyjne nadprgaowe oraz wytacznixi roznicowo — pragdowe.

Po zainstalowaniu falownikow nalezy sprawdzic¢ potgczenia. Nalezy postepowad zgodnie z
instrukcja obstugi.

457. Potgczenia komunikacyjne

W systemie zastosowane zostang urzgdzenia dozorowe instalacji fotowoltaicznej. Na
potrzeby sterowania w rozdzielnicy gtdwne] zainstalowa¢ nalezy dodatkowy uktad
pomiarowy (na zasilaniu, za licznikiem rozliczeniowym). Dodatkowy licznik energii
elektryczne] potgczony zostanie z jednostkg gtéwng komunikacyjng za pomocg protokotu
RS485 przewodem F/UTP 4x2x24 AWG, natomiast jednostka gtdwna komunikacyjna z
inwerterami przewodem F/UTP 4x2x24 AWG.

Licznik potgczony zostanie z gtdwnymi szynami przewodem YDY 4x2.5 mm? poprzez
przektadnik prgdowy 100A/5A oraz bezpiecznik topikowy 6A.

Jednostka gtéwna komurikacyjna zasilana bedzie z gtownych szyn poprzez przewody
YDYzo 3x0.5 mm? zabezpieczone wytgcznikiem nadpradowym B1.

System monitoringu nalezy wyposazy¢ w modut kemunikacyjny GPRS dzieki czemu
modut poinformuje ¢ wystapieniu awarii niezwtocznie poprzez e-mail lub wiadomosci

22



tekstowe. Dane pomiarowe beda przesytane do portalu Internetowego WEB poprzez
modem GSM. System dodatkowo zostanie wyposazony w czujniki komunikacyjne,
potaczone przewodem YTKSYekw 4x1x3,5 mm? z jednostkg gtdwng komunikacyjna. Jest
on instalowany bezposrednio przy modutach, na profilu aluminiowym.

Scentralizowane zarzadzanie i monitorowanie systemu PV zapewniac bedzie portal WEB,
Dzieki niemu operatorzy instalacji i instalatorzy majg dostep do kluczowych danych w
dowolnym momencie.

Podglgd najwazniejszych danych zostanie przedstawiony na monitorze LCD 32°
potgczonym przewodem Ethernet RJ45 z jednostkg gtowng komunikacyjng.

458 Podtaczenie do sieci | odbiorow

Falowniki od strony wyjscia AC zabezpieczone zostang wytgcznikami nadprgdowymi 40A
oraz wytacznikami réznicowoprgdowymi 40A, 30mA. W rozdzielnicy PV po stronie AC
nalezy zainstalowac ochronnik przepieciowy.

Schemat podigczenia falownikow przedstawia rysunek 2.

Nalezy zwroci¢ uwage na prawidiowe uziemienie falownika.

4.59. Ochrona przepieciowa napiecia pizemiennego

Zgodnie z wynikami obliczern wg PN-EN 62305-2:2008 dla zachowania wymaganego
poziomu ryzyka strat materialnych w obiekcie, nalezy zastosowac skoordynowang
ochrone przepieciowg. Ochrona przepieciowa jest realizowana na poziomie instalaci
elektrycznej budynkdw i nie jest przedmiotem niniejszego projektu. Ochrona przepieciowa
ma by¢ wykonana zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 i PN-EN 62305~ 4:2009.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac ogranicznik przepiec klasy I+l — poziom ochrony 12.5
KV.

4,5.10.  Wykonanie robot

Wszystkie prace nalezy wykonywac stosujac sie do podanych ponizej uwag:
Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot elektrycznych:

1. Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych
| kabli (rowniez w obrebie rozdzielnicy). Przewdd zerowy (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — zdtto-zielonego.

2. W zadnym miejscu instalacji przewdd zerowy (N) i przewod ochronny (PE) nie
moga byC potaczone.

3. Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub
zawierajg one elementy metalowe, na ktdérych w przypadku uszkodzenia moze
pojawiC sie napiecie, musza byl obowigzkowo przytgczone dc przewodu
ochronnego.

4. Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i
poziome. W myst tego doprowadzenie przewoddw nalezy wykona¢ pod katem
prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i puste rury nie zostang
cdebrane jako prawidiowo wykonane.

Lokalne tablice i rozdzielnice nalezy wykona¢ w oparciu o typowe obudowy z tworzyw
sztucznych wyposazone w aparature o duzej niezawodnosci dziatania.

4511. Wytyczne do wykonania Instalacji odgromowej
Instalacja odgromowsa powinna byé wykonana zgodnie z PN-EN 62305-3:2009. Poziom

ochrorly ustalic zgodnie z PN-EN 62305-2:2008. Potgczenia wyrownawcze naiezy
wykonac zgodnie z PN-EN 62305-3:2009 i PN-EN 62305-4:2009.

)



5. Producenci i typy zastosowanych materiatow i urzgdzen

Typy =zastosowanych materiatow | urzgadzern podano dia okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowac, jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie
innych materiatdw i urzadzen rownowaznych poc: katem rozwigzan technicznych i jakosci
oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Nalezy stosowaC wytgcznie urzadzenia, wyroby | materialy posiadajgce swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujgce.

6. Informacja dotyczace bezpieczenstwa j ochrony zdrowia

6.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnja 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgce] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

6.2. Zakres robot oraz kolejnosc ich realizaci

Zakres robot:
e montaz paneli fotowoltaicznych,
e wykonanie instalacji DC oraz AC na potrzeby instalacji fotowoltaiczne;,
e przebudowa rozdzielnicy gtdwnej nn.

Kolejnose wykenywanych robét:
e zagospodarowanie placu budowy,
e roboty budowlano - montazowe,
e roboty wykonczeniowe.

6.3. Wskazanie zagrozen mogacych wystgpic podczas realizacji robdét
budowlanych

6.3.1. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot na wysokosci

e upadek pracownika z wysokosSci (niewlasciwe zabezpieczenie, niewtasciwe
ustawienie rusztowan),

e upadek przedmiotu z wysokosci (niewtasciwe zabezpieczenie i sktadowanie
materiatow budowlanych, niewtasciwe ogrodzenie terenu robot),

6.3.2. Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano -
montazowych

e upadek pracownika z wysokoscit,

s zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym przy montazu rozdzieinic oraz paneli,
e urazy ciata oraz porazenie pradem elekirycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

e zagrozenie trujgcymi pytami (np. ciecie rur z tworzyw sztucznych),

6.3.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach

roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokoéci przy wykonywaniu robdt zwigzanych z montazem lub demontazem

il



rusztowania),

uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej przechodzgce| obaok obiektu
budowtanego (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

zatrucie ciata | oczu materiatami malarskimi,

uszkodzenia ciata wskutek nieostroznego obchodzenia sie ze sprzetem.



Il Obliczenia techniczne
1. Dobdr zabezpieczen i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-
4-43 i PN-IEC 60364-5-53 dla obcigzen statych i przecigzen. Zabezpieczenia przed pragdem
przecigzeniowym spetniajg nastepujgce warunki:

1,<1,<I,

1,<1451,

gdzie:

ls - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,

l,- obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddw,

I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego,
I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.

I, przyjeto dla bezpiecznikéw - 1.6xl,, a dla wytacznikéw instalacyjnych - 1.45xl,.
Zabezpieczenia i przekroje przewoddéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu
zwarciowego w kazdym obwodzie elektrycznym nastgpowato zanim  wystgpi
niebezpieczenstwo uszkodzen cieplnych i mechanicznych w przewodach i potgczeniach.
Czasy wytaczenia zabezpieczen przy zwarciu sa mniejsze od czaséow powodujacych
nagrzewanie przewodow i kabli do temperatury grariicznej okreslonej wzorem:
Ji=1358
!

gdzie:

t - czas w sekundach,

S - przekrdj przewodéw w mm?,

| - wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w A.

Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatéw.
Obcigzalnosc dtugotrwata przewodoéw przyjeto zgodnie z PN-IEC 60364-5-523,

2. Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki :
I1,<1 <I.
1,<1,451,
I B I
& \/E-Un-costp
gdzie:
ls - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym,
l, - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodoéw,
I, - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego,
12 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.
I2 przyjeto dla bezpiecznikéw - 1.6 xIn, a dla wytgcznikéw instalacyjnych - 1.45x In.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw. Wymagania, co do koordynacji
przewoddw z zabezpieczeniami sg spetnione.

3. Obliczenia zwarciowe

Obliczenia zwarciowe przeprowadzono dla catego obiektu. Nalezy stosowad aparaty o
wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej niz 12,5 kV.

A



4, Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

Zgodriie z kartg katalogowa zabezpieczenia o charakterystyce B zadziatajg z czasem 0.4s
przy krotnosci 5 pragdu znamionowego.
Dla wytacznika instalacyjnego B40 - 1,=5x40A=200A

U, 2
Z.\_s]‘):%susg

a

Aby skutecznosc¢ ochrony byta spetniona dla wytgcznikéw instalacyjnych reaktancja petli
zwarciowych nie moze by¢ wieksza od obliczonych. Zgodnie z danymi impedancja petli
zwarciowej dla catej linii zasilajacej nie przekroczy wartosci dopuszczalne;.

5. Obliczenia spadkow napiec

Obliczenia spadkéw napiec¢ dla obwodéw dokonano na podstawie wzorow:
— dla obwodow tréjfazowych:

100-P-/

AU, )/-s~U,2,

gdzie :

P - moc elektryczna obwodu [W],

| - dlugosc obwodu elektrycznego [m],

y - przewodnos¢ elektryczna materiatu z jakiego wykonany jest obwdd,

s - przekréj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

Un - napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2007 spadek napiecia na przewodach zasilajgcych
nie powinien przekraczac¢ 1 %. Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania
dopuszczalnych spadkdéw napiec sg spetnione dla catego obiektu.

— dla obwodow statoprgdowych:
200-1,1
*y-sU,
gdzie:
I, - prad znamionowy [A],
| - dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],
y - przewodnos¢ elektryczna materiatu z jakiego wykonany jest obwaod,
s - przekroj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?2],
Un - napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712:2007 spadek napiecia na przewodach zasilajgcych
statopradowych nie powinien przekracza¢ 2 %. Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do
nie przekraczania dopuszczalnych spadkoéw napiec sg spetnione dla catego obiektu.

6. Zestawienie podstawowych urzadzen

Lp. Nazwa los¢ ljm.
1 Panele fotowoltaiczne 160 szt
?27 3Podkonstrukcja mocujgca panele"isilﬁ na dachu 270 ?mz |
3 Inwerter fotowoltaiczny |2 szt
4 Rozdzielnica fotowoltaiczna ’ 1 kel
5 ‘Wyposazenie  rozdzielnicy  (wytaczniki  nadpradowe, 2 kpl.




A Wy#aczniki réﬁr_licowo-badowe)

|

HSystem zarzadzania energia 11 kpl. |

§7 Monitor zarzadzania energia - 1 jszt. o [
8 Ziaczki, trojniki - 1 kpl. |
9 Oprzewodowanie DC 1 | kpl.
10  Oprzewodowanie AC o 1kl
11  Korytka kablowe 1 kpl.

2%
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Projekt instalacji OZE w Chojnicach — Szkota podstawowa nr 3

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji Odna-

wialnych Zrédet Energii w Chojnicach — Szkota Podstawowa nr3 w Chojnicach przy

ulicy Dworcowej 6. Panele rozmieszczone sg na 1-kondygnacyjnej Sali gimnastycznej

i fragmencie budynku szkoty, 2-kondygnacyjny. Oba dachy sg ptaskie, W sktad pro-

jektowanej instalacji wchodza:

a) Instalacja fotowoltaiczna — wykorzystujaca promieniowanie stoneczne do produk-

cji energii elektrycznej. Zrédio wytworcze beda stanowity panele fotowoltaiczne

polikrystaliczne 0 mocy 250W kazdy, natomiast Zzrédtem nastonecznienia bedzie

naturalna energia promieniowania stonecznego. Panele zamocowane zostang za

pomocy systemu montazowego dla dachdw pitaskich. Kat nachylenia paneli wy-

nosi 25°, panele ukierunkowane sg na -15° od potudnia. Zaprojektowano 160szt.

paneli.

b) Instalacja z turbing wiatrowg typu poziomego (HAWT) do wytwarzania energii

elektrycznej na wlasne potrzeby. Projektuje sie dwie turbiny wiatrowe zamoco-

wane do $ciany zewnetrznej budynku od strony zachodniej.

Podstawe opracowania stanowi:

1) zlecenie Inwestora;

2) archiwalna dokumentacja wymiany stropodachu Sali gimnastycznej w Szkole

Podstawowej nr3 w Chojnicach z 2011 roku opracowana przez Pana Miros+awalJ.

Cieminskiego;

3) opinia techniczna sporzadzona przez Ustugi Projektowe Budowlane

mgr inz. Ryszard Andczak, Chojnice ul. Ledna 2/16.
4) wizja lokalna dachu obiekt w styczniu 2015r.;
5) Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego, w tym podstawowe normy:

PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalenia wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologicznie.
PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigze-
nie $niegiem.

PN-77/B-02011/Az1: 2009 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigze-
nia wiatrem.

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Styczen 2015
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Projekt instalacji OZE w Chojnicach — Szkota podstawowa nr 3

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

2. Konstrukcja
2.1 Ogolny opis konstrukcji

Sala gimnastyczna o konstrukcji stalowej w postaci ramy stalowej w rozstawie co
6ém i rozpietosci 30m. Przykrycie z blachy nosnej o wysokim profilu BTR135.320.960 i
gr. 1,25mm ze stali S320GD uktadanej jako pozytyw. Blacha pracuje w uktadzie tréj-
przestowym. Izolacja termiczna z dwdch warstw weiny minerainej, pokryta dwiema

warstwami papy termozgrzewaline;j.

2.2 Opinia o0 mozliwosci rozmieszczenia instalacji

fotowoltaicznych na dachu budynku

Po przeprowadzeniu analizy statyczno-wytrzymatosciowej stwierdzono, ze
mozliwe jest umieszczenie na dachu instalacji fotowoltaicznej. Masa jednego panelu
o wymiarach 1,665x0,99m wynosi 20kg co daje ~0,12kN/m? , a wraz ze stelazem
mocujacym ~0,15kN/mz2,

W celu umozliwienia przymocowania paneli do dachu bez przebijania pokrycia i ptyt
korytkowych przeanalizowano mozliwos¢ ustawienia instalacji i docigzeniu jg
balastem o ciezarze dobranym wg wytycznych producenta systemu montazowego,
dopuszcza sie maksymalne docigzenie do 0,40kN/m?. Obliczenia statyczne wykazuija,
ze no$nosc rygli ramy jak i blachy nosnej jest wystarczajaca.

2.3 Opinia o mozliwosci montazu turbin wiatrowych do

sciany zewnetrznej budynku od strony wschodniej

Zaprojektowane turbiny wiatrowe sg stosunkowo mate oraz ich ciezar wynosi
okoto 7kg. Zgodnie z wytycznymi urzadzenia nie powodujg one znaczacych drgan na
konstrukcje.

Mocowanie turbin wiatrowych z wykorzystaniem systemowych rozwigzan, z
uwzglednieniem gumowych podkiadek ttumigcych. Prety mocujace M12 na

Styczen 2015 PROJEKT BUDOWLANY
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przestrzat sciany, skrecony nakretkami po obu stronach. Od strony zewnetrznej
sciany elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie np. poprzez malowanie lub

zastosowanie elementéw ocynkowanych.
3. Uwagi koncowe
1) Rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych na dachu budynku szkoty nie spowoduje

nadmiernych obcigzen konstrukcji budynkow

2) Montaz podkonstrukcji aluminiowej bez ingerencji w warstwy wykonczeniowe
dachu, nalezy zastosowal pitytki balastowe o odpowiednim ciezarze. Ciezar
nalezy dostosowaC wedtug wytycznych producenta, balast nie moze przekraczac
0,40kN/m?.

3) Instalacje odgromowa dachu nalezy dostosowac do uktadu paneli wg projektu
elektrycznego.

4) Montaz turbin wiatrowych nie spowoduje nadmiernych obcigzen oraz drgan
konstrukcji budynku.

5) Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.

Opracowat.

mgqr inz. tukasz Dymura

%
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Obliczenia
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1. Zestawienie obcigzen

A1 OBCIAZENIE $NIEGIEM [PN-80/B-02010/Az1]

a) Podstawowe obcigzenie $niegiem dachu

Chojnice/ strefa obcigzenia $niegiem - 3 Qe= 1,20 KkN/m?
nachylenie pofaci dachu o= 57 deg
wspélczynnik ksztattu dachu C2=Cy = 0,80
Obcigzenie (kN/m2] Ok Y g
obcigzenie $niegiem dla C2=Cn 0,96 1,5 1,44
b) Obcigzenie workiem $nieznym przy przeszkodzie
Attyka wariant |
wysokos¢ attyki h= 048 [m]
wyznaczenie |s
ls=2xh Is1= 096 [m)
dtugos¢ zaspy przyjeta Is= 500 [m]
wyznaczenie Cs
C2=2h /Qx C2= 0,80
uwzgledniajac ograniczenie 0,8 <Cs<2 C= 080
AC= 0,00
Obcigzenie [kN/m?] Ok v g
obcigzenie $niegiem dla Cz 0,96 1,5 1,44
obcigzenie $niegiem dla AC; 0,00 1.5 0,00
A.2. OBCIAZENIE WIATREM [PN-77/B/02011; PN-B-02011:1977/Az1]
Chojnice! strefa obcigzenia wiatrem - 1 awen = 0,30 kN/m?
wySoko$¢ budynku PAmax = 12,00 m

wspotczynnik ekspozycii dla terenu typu B Ce= 079

wspoélczynnik dziatania porywéw wiatru p= 1,80
wspobtczynniki ksztaitu: dach [Z21-3]
WARIANT | Ci= -090
C2= -040
Sciany [Z1-1] wariant 1 (wiatr na éciang potudniowg i pét- Caz= 070
nocng) '
Csa= -0,70

Styczen 2015 PROJEKT BUDOWLANY



Projekt instalacii OZE w Chojnicach ~ Szkota podstawowa nr 3

Cs= -040
$ciany [Z1-1] wariant 2 (wiatr na $ciane wschodnig i za- Ce= 0,70
chodnia)
Cz= -0,50
Ce= -0,30
WARIANT |
Obcigzenia wiartem potaci dachu
Obcigzenie [kN/m?] Ok i g
dach nawietrzna, g« X Ce x B X Cn -0,38 1.5 -0,58
dach zawietrzna, qx x Ce x p x Cr -0,17 1,5 -0,26
Obcigzenia wiartem $cian - wiatr na $ciane zachodnig i wschodnig
Obcigzenie [kN/m?] Ok i g
§ciana nawietrzna, gk x Ce x B x Cs 0,30 1,5 0,45
Sciana od boku, gk X Ce x B x C4 -0,30 1,5 -0.45
sciana zawietrzna, gk x Ce X x Cs -0,17 1.5 -0,26
Obcigzenia wiartem $cian - wiatr na §ciane potudniowg i péinocng
Obcigzenie [kN/m?] ax ] g
$ciana nawietrzna, gk x Ce x B x Ce 0,30 1.5 0,45
$ciana od boku, gk x Ce x B x C7 -0,21 1,5 -0,32
Sciana zawietrzna, gk x Ce x 3 x Cs -0,13 1,5 -0,19
A3, Dach
a)
Obcigzenie [KN/m?] 9 ¥ g
Papa nawierzchniowa x 2 0,12 1,3 016
i Wetna mineralna 2cm 0,024 1,2 0,03
Welna mineralna 16¢cm 0,182 1,2 0,23
Paroizolacja 0,03 1.2 0,04
Blacha trapezowa BTR 135 0,151 1,1 0,17
Instalacje 0,15 1,2 0,18
Instalacja fotowoltaiczna 0,4 1,2 0,48
RAZEM [KN/m?7] | 1,07 1,2 1,29

Posikujac sie opinia techniczna sporzadzona przez Ustugi Projektowe Budowlane

mar inz. Ryszard Antczak; Chojnice ul. Le$na 2/16 przeprowadzono analize mozliwosci montazu instalacji

fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej nr 3 w Chojnicach.
Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie pojedyriczego rygla dachowych wg wyzej wymienionej opinii wyno-

st 19,86 kKN/m.
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Projekt instalacji OZE w Choinicach — Szkota podstawowa nr 3

Obcigzenie obliczeniowe konstrukcji dachu po montazu ogniw fotowoltaicznych wyniesie 16,38 kN/m na
pojedynczy rygiel dachowy.
Nosnos¢ blachy trapezowej BTR 136:

Po = 2,73 kN/m?

Po= 4,63 kKN/m2 > Py

Styczen 2015 PROJEKT BUDOWLANY
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Projekt instalacji OZE w Chojnicach — Szkota podstawowa nr 3

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia okreslajgca zagrozenia i $rodki zaradcze zwigzane z montazem insta-
lacji fotowoltaicznej na dachu budynku szkoty i sali gimnastycznej oraz montazu turbin

wiatrowych do Sciany budynku Szkoty Podstawowej nr3 w Chojnicach.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Inwestycja obejmuje montaz instalacji fotowoltaicznej oraz turbin wiatrowych
wraz odpowiednimi urzadzeniami do prawidtowej pracy instalacji.
Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastgpujgce zagrozenia:
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;
- upadek pracownikéw z wysokosci;
- pozar, zalanie, itp.;
- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujacy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia, jakos¢ uzytych materiatdw skutkujaca katastrofg budowlana;
- btedy wykonawcze (w &ym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang;
- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikow, poraze-
niem pradem, itp.;
- kolizje srodkéw transportu na placu budowy;
- przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na

terenie budowy.

Sposoby instruktazu pracownikéw

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poin-
struowad pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich
z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac¢ robotnikom o niebezpieczehstwach
wynikajacych z robét, ktére bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczac jedynie 0so-
by posiadajace odpowiednie kwalifikacie i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢é zapewnione przestrzeganie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia
26.09.1997 roku.

Styczen 2015 PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt instalacji OZE w Choinicach — Szkota podstawowa nr 3

Wskazanie srodkéw zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpié¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podijecie nastepujacych Srodkow
zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- 0znakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;
- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubior ochronny,
rekawice, itp.;
- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgce-
go zycie, apteczki, itp.;
- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;
- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do 0sdb do tego przygotowanych (odpo-
wiednie szkolenia, sprawnosc fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do
0s6b, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;
- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie doku-
mentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy,
itp.;
- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych

(nadzor budowlany), zlecenie wykonania projektdw wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszaria podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (Wb osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenstwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autory-
zacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktdry powinien by¢ sporzadzony przez kierownika
budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr
106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianamj). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i

ochrony zdrowia” okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
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Projekt instalacji OZE w Chojnicach — Szkota podstawowa nr 3

2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126). W ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach reali-
zowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgtoszenia za-
miaru wykonania robét budowlanych.

mgr inZ, tukasz Dymura

ez
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BOMORIKA OKREGOWA
120A JWZYn1EROW BULOWNIGTWA
? 10) 840 ({-‘g’ef‘“é‘éﬁ'g%ﬁ‘%‘é‘i’?é“ 43744 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

Fax 58-301-44-98

syg. akt. 121/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15,
§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ MATEUSZ DYMURA
magister inzynier
urodzony dnia 29.01.1984 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0125/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy =zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesé.

ZA 160DNOSE 7 GRYGINAL Ex



Pan Lukasz Mateusz Dymura upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

OWQ Komisji Kwalifikacyjncj

dl\jnz'. eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komigs alifikacyjnegj

megr in?. Zbigniew Drewnowski

o 4A Z60DN0SE 7 ORYGINALEps
trzymuja: .

1.Pan Lukasz Mateusz.Dymura ﬁzé;;‘}{ﬁ//:/!’[/
84-200 Wejherowo, ul. Rogali [3

2.0kregowa Rada Tzby

3.Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

L6



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DMG-5G5-FWH *

Pan tukasz Mateusz Dymura o numerze ewidencyjnym POM/BO/0224/11

adres zamieszkania ul. Rogali 13, 84-200 Wejherowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-06-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownitlwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z blurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynlerow

Budownictwa.

ZA I60DNOSE Z ORYGINALEM
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POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80 840 Gdaisk, ul. Swigtojuniska 43/44 i i
bt S g s Gdansk, 27 grudnia 2013 r.

Fax 58-301-44-98

syg. akt. 350/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw / t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409/, § 6 pkt1i2,§ 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/, po ustaleniu, Ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN ZIELINSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02.11.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0325/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

ZA 160DNOSC Z ORYGINALEM
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Pan Marcin Zielinski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-
budowlanego w odniesieniu do-konstrukcji obiektu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

(0] ej Komisji Kwalifikacyjnej
r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji K kacyjnej

Otrzymujg:
1.Pan Marcin Zielinski
80-126 Gdansk, ul. Mitosza 45/40

2.0kregowa Rada Izby 7A ZGODNDSE Z ORYGINALEM
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 4? /{ 1
4.aa ﬁ/},’/,% W,



‘odpis Josl pi

POLSKA
I Z B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4ZF-Z8R-TMK *

Pan Marcin Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0360/13

adres zamieszkania ul. Cestawa Mitosza 45m40, 80-126 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-07-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa.

ZA Z6ODNOSE 7 DRYGINALEM
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Projekt instalacji OZE w Chojnicach — Szkota podstawowa nr 3

Dokumentacja rysunkowa
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Projekt instalacji OZE w Chojnicach — Szkota podstawowa nr 3

Zestawienie rysunkow

NR RYSUNKU TEMAT RYSUNKU SKALA
001_PB PLAN SYTUACYINY 1:500
|
002_PB RzUT DACHU 1:100
003_PB PrRZEKROJ A-A, PRZEKRO] B-B 1:50
004_PB SCHEMAT MONTAZU WIATRAKA 1:50

Styczen 2015

PROJEKT BUDOWLANY



tfonaanls bk Do 4
rmtn e w115 vetaat ey

\\m“\.

omopna-nwm, 1 | (1/300d/52| a\a&_
! ]

Pt e mma)._ XSMZYN 3 |
, i .
100X - | o5 ANPAOYALAS NY1d
I 2
VNADNNSLSNON a31f0y) 079-69 '9 DROIBA G0 OMOKDSPO DJONS
i —jours mulong U egyDijm AZOjLOW BT
T

| oifoxo ovepon 2w Sw

osmuwdg zsony 2w Sw

0iwunxg

wngols

h ANYHOONG C_udmn:

SIUOLY =58 T R ADIS T
TNOHD WIS ¥NIHO

S \‘\\‘\.\_‘.‘x(.\;

FHOLVK,

AR GO0 °
3ANNIE

IFYNOAGNON 2§01 @

YL i

—zha8p Op V“EN,u.m.mN

EE=gicr]

- ASMOLIBF (0N §NIPAR (0112002 ;oG
5 s
_ 1 o {96 =
3 \mma_w 5612 =" : g s
Se—i 05 ~ 512 (3512, - oo
£/2612 — — ___ 279612 - - ML
& 612 % N i
-
5022 - g e RN
942 & =
= b=~ N\ ’
Yeoe 5~ ,MA - k\\\no | _sw _ ——=
LA 4 £52|o
ko w2 "
= B2 7 - ! —
H suz
959 n \S S .
4 o N
¢ & @ 057 .
i | o
#4 s41z IS =
=
r2et o
h.m@
21
959, @
T N WA W A\ S = i A E——
2
k] i\ &Nv
\
orcs 8 658! W \ PR
£ N \ \\\\ - !
ro\ 08 = nsigiz - e
\\\ ke
\\\
~
A_V ¢ ~
\\\\\u s - mo
T 8812
! 2991 1 82591
Le¥ty
Lo 671612
[]
2812
) usg, g8
D o w
og'sai

/1612 0310120
1000 821u[ 045 3490
17102022 W - 821u[ 0y ‘ouf Aouapima oyisoupar
1youufoya sjoimoy

31y 10u0d :0M)Z0OMa[ Opm

98 1POIZSUOLYUPO POIYN '( BI) 9 0J8)S 000ZUI1¥SOIE "dSM PDJIN

000G I VIVNS
PIZINAYSYZ ADVH 7 SAYAM




U ram0 A Soe N 3 o]

L wOURO MEsRTH (40 LRI TatacHIOY §10220'50 e T ST 0]oA0|0) FRL0T 5
Iotfogpasrts A !

- olfosoy ouspon 7z bl o/josasexy 2
\|§ ounmopng-iswy 3k | [1/500/5210/M0d onudq rsoxny 7w AW joopeialy =
SHond FONWS M BN oSN Im|  WONY 5

€00=X - | oon NHIYQ INZY I T A Y R W N U O A B

el | faeun| e TR B o o e T w7 w ) s ] s

YNCADANALSNON 3oy (7968 ‘g LW02U0M( N ‘TIU ORONDISPOY OlOIES 3 % ® Ly ® x «

~ AjoxES pnq 03 AL NZOUOL OWIHARI] S20LBLNNG 1y

TOUTYY (09-59 T RKY LTS T k
ANYHOONG IA3r0Yd| Mﬁo& YRR .wz_a_m _H_ ,
o . = [ ]

ATONZS XANAGNE |

"3imopng ou izpamyod AzZajpu Aiojwhm - , g
Tw/bxoy op H
nysojoq Jozd1d Aupwdsyop foqnisuodpod nuazbioop wiupamodpo Azid

I w
2

‘uokmoyik oy 14d 1 019kixod ojuoligezid zaq foyniysuodpod sluomodop PO S TR %ﬁ.‘.nﬂ/. no o e A e
*06am02u0Jq DILOMOI0Id0 B moyDIOM O | i T v ey
Talupouaoz Kuosns po Auoios op auomojuow Auign] ‘0pzoy e e et - LT s
MO9L A20w O mosjom Auiqn} auwp 3uomojuowoz budjsoz myukpng oN g ﬁrmlu_.l_”rutlm“rn\vfj . T i cvl.LymwT
'31UpN}od DU DUDMOJBINS | g [ A B2 o . m_ ]

-ag0ys Gz wayby pod ouoMOlSN ‘OmOIIWN DZaJodsm ofniisuoy
‘obauzomoumg) gn| oy JIyL obamozojuow

nwajsks boowod 0Z NUIDP DU BUDMODOL BUZJID}|OKO}O} 3]aUDY ¢
MOZS UAMOJIDIM UGN} O G0y Ad 20[0)SUI 20W 0)1MOND)
0z0¥ MOGZ Aoow 0 %¥njzspgl 1950 M YA LZIID}[OMDIO)

i

laund yokupbszazsod siuazozsaiwzol ovomoispazid myunsks oy p
‘azimou & izprmiod Azapu Kowdkm ashzsy ¢ |
bdod A}y psoyd yoog Z
Yo WIW 4 ouopod ADILKY |
TovMA SEEesresiEeiEsE
g
g
=
5
w
s
: g
>

HOANZOIVLIOMOLO NINYd 3INIZIZSIIWZ0N

OO.H.M DIU(O ._.DNN_ g [C A %ﬂ\_ ﬁe_mum. :yﬂ\. N@_Aw. @ﬂ\ CITIE
® L;

w5




—

i ks et =

s sozeoo]_ mm
p—
ofany cenon 4 fu| efsema)
—2q \\\Nﬂ umacpon sy 8| |L/3004/5210/A0d) kg riowni va Au| permfey
a4, FoOns| A G o | ey
K00 - | osn 8-8 (OBO24d Y-¥ (YWi2d
T o
YNAIMALSNOA s i g
3.&&”{,& - wion & YO (R DO
- g e o
ANYWOONG [ 70¥ ﬁkﬂa&h.ﬂdﬁu, !
i ooy

MO9L é20w 0 3m0, 9

(udois gz wayby

0S:T ‘8-8 [OWNIZUd

2

nwajsis boowod
WOLE uHimosiom

UIDABLLL M 0U

0S:T V-V [Q¥X¥AZd




R st R Sioziote] o
_ o . . ‘71 Auomojuimb
SN ouopwopnq--nsuox 33s | ¢(/%00d/S2¢0/ WO INSYWIZ UIDJON “Zul JOW | Aatfozpmolds , .
131d omosoysop asiuddysou o “Auois gsoqnib dizplamjod AzajoN 6
7 0ifo,04 0vapOK 2u Jbu | ofjomoz0idg 3IMopng ou izplaimyod Azsjou Aiotwhm — 4 Q
\/.®. OUDIROPNG—J)5uU0Y "I3dSs 1/%004/5210/0d oJnwk( zsoing “zut JbW|  juopyefoly NE\OV_QN op
N1s0j0q 107310 Aujpwdsyopy “oyniisuospod niuazbioop wiupaimodpo Azid
20009 FOVMES] vl nmn OXSHZN I M| akmoyAaoy 1A4d 1 okaod otuoligezid zaq fa3nuysuospod siuomodop '/
p00-d - 0c] '0Damozuoiq piuomo20ido Bm moyonom di|
VAYYLYIM NZYLINOW LYW3IHOS Talupoyooz AuoJ}s po Aupbids op auOMDIUOW AUigIn| ‘DPZOY
il L | : sl 001 AJ0W 0 9MOYOIM AUIGIN) AIMD BUDMOJUOUIDZ bUD)SOZ NYUApNg ON 9
<220x3ﬂ&mzox g oaoasmuowu%o“_%m @mmcwwmiw:ouawemow%._Muo_omc._ pelosg .wEUEOQ OU DUOMOUBIYS |
— T 00 =Eg TRy A0S e Iudo)s Gz waiby pod ouoIKDISN ‘OMOIUILNID 0Z2J0dsm Dl OYNIISUOY
ANYIMOANG IA3r0¥d  J0INFOHD YXSTIW YNNG mwwmmw\ 0bouzoMOUMOI—aR-0Hy—Ipy  obamozouoW
W oren nwe)sks boowiod 0z nyYoop OU SUDMOIDU SUZDID}OMO]O} B]PUDH G
MOZE yokmojom uiginy o G0y Ad o0j0ISUI J0W 0}IMO}0)
Apz0y MOGZ Aoow 0 yMzsg| 19S0) M YoAuzoIn}jomo0)
llpuod UoAujobazozsod 81UszoZS31WzZ0s 0UoIMDISpazZId njunskl ON  f
'9zIMou # Jizplaimjod Azajpu ADIwWAm aiishzsy ¢
‘bdod AyAuy pysopd uoog 7
‘yoodyauwpius # ouopod KolwApy |
IDVMN
—_ | — — | — ZIN Uokuomojuimb moydid yoomp 0dowod bz
& i I i }07115821d 0U AUDIDS OD BUOMOIUOL 3IUDMOJOW SMOWI)SAS
+——— o - _uﬁ . ~
S0y G0078-1/8.-Nd GuUZ/24 €1 ¥XQ¥INA0d
e S 1280% v¥i28-W/98-Nd GUZ/23-g~y~CLN YILFINYN
! . oH ] n HNAS YAALSAGIINVIVYHO
nipyap bm njojep ba
= 31UOMOI0 U 5 3IUOMOO0UI
\“@ 4 o 1 [msa) —
GyXG'T99 o
OUDMONUADO = =
p}bbo 0Nl = =
_ \\“@ 7 1 Ll 1 o
WwO09= | - , njoyep ba noyep bm
CLW Auonojumd 15.d B = 3IUDMOI0W = AIUOMOD0U
T 7 INIZO¥I0d MONILSAS
W@ =) i = H YINYMOOOW 1v130
njojep bm nip}ep bm
T 08 91UOMOIO W 3IUOMOI0W _
vy 4
GPXG'C9p G'PXG'C99 Om..ﬂ <V_<N_|_..<H>> DN<|_..ZO_>_ |_..<_>_m Ium
3 OUOMONUADO 3 OUOMOYUADO = . :
- oybbo piny i 040b1o 0unu 1 86 b {MzS 9900 M MOIBWIR BIP BSEN
= = 8'6 (B3] Wazvy
s | = B | S z'o %8| Aujods eu yejepoq
9'6 [By] wazey
G00Z8W/BL NG| £'0 0'0 - [0} - guzZ/e4 £1 BIpeppPcd
rr128VesNd| £'0 0'0 - (614 " SUZ/94-8-G-Z I BNl meN IS
‘ %MMV.__W__ fo0 | 48 v'0 €L'0 0z 009 ZIN Aue Mo mB 10 b
- 63 6] /)
OMOJ}0IM oc_Dbﬁ OMOU]DIM oc_mt\ﬁ \”M_m_o«zmb,_ B) MO%BD 1251 quy 128 OMMMH_D ‘2ad
_ | esep

00s1

000¢

VLS AINIIMVLSTZ




