ZESTAWIENIE STALI

SCHEMAT MONTAZU WIATRAKA, 11:50

5000 ‘ 000
Masa
Poz. Profi Dlugose | o 1 szt cakowta | Mererat/ tyrbina wiatrowa tyrbina wiatrowa
[mm] Uw agi
(kg/m] ka] ka] _ _
1 Rura ¢63,5 x 4,5 6290 2 6,55 412 82,4 ocynsl<§;v5any,
2 | Pretgwintowany M12 600 | 20 073 0,4 87 OCVE:T";’.VQ""”V'
S1 Nakretka M12-4-B-Fe/Zn5 40 0,0 0,7 |PN-86/M-82144 - -
Podkladka 13 Fe/Zn5 40 00 03 |PN-78/M82005 E E
Razem [kg] 92,0 rura okrqgta - rura okrggfo =
Dodatek na spoiny 1,8% 1,7 ocynkowana = ocynkowana =
RAZEM [kg] 93,7 96.5,0x4,3 $6.35,5%4,5
Masa dla elementéw wilosci sztuk : 1 93,7 kg
mocowanie mocowanie 480*
wg detalu wg detalu
DETAL MOCOWANIA R N Sizm
SYSTEMOWE POrACZENIE _ _
mocowanie = mocowanie = i oret quintowany M12
wg detalu I I wg detalu | I —/[ [=600mm
_ _ 6Dé rura_okrggta
= = /" ocynkowana
o 865,5x4,0
mocowanie g mocowanie 2
. wg detalu wg detalu
= © CHARAKTERYSTYKA SRUB: T I— @:/ I
W~ NAKRETKA M12-4-B-Fe/Zn5 PN-86/M—82144 40szt. = =
PODKLADKA 13 Fe/Zn5 PN-78/M-82005 40szt.
Systemowe mocowanie montowane do Sciany na przestrzaf ot o B
za pomoca dwoch pretow gwintowanych M12. - | - - B
UWAGI:
1. Wymiary podano w milimetrach.
2. Dach pfaski kryty papag.
3. Wszystkie wymiary nalezy potwierdzic w naturze.
4. Na rysunku K-002 przedstawiono rozmieszczenie poszczegdlnych paneli
fotowoltaicznych w ilosci 160sztuk o mocy 250W kazdy.
Catkowita moc instalacji PV 40kWp, a turbin wiatrowych 520W.
0. Panele fotowoltaiczne mocowane na dachu za pomocq systemu p— g
montazowego TRIC Aero lub rownowazneqo. GMINA MIEJSKA CHOUNICE PROJEKT WYKONAWCZY
Konstrukcja wsporcza aluminiowa, ustawiona pod kqtem 25 stopni — ul tery Rynek 1. 39-600 Chojnice po—
i skierowana na ponme emat Projekt instalacji OZE w Chojnicach — Szkofa Podstawowa nr3 KOrf'\lngRUKCYJNA
‘ 1D 6, 89-620 Chojni
6. Na budynku zostang zamontowane dwie turbiny wiatrowe o mocy 160W T — e o Sae W rewz N sk
kez’da,_ Turbi/ny montowane dg éd@ny od strony zachodnie]. SCHEMAT MONTAZU WIATRAKA 50 !
Typ wiatrakow wg opracowania branzoweqo. :
/. Mocowanie podkonstrukcy bez przebijania p'okrycm | piyt Korytkowych, PN A TS -
przy odpowiednim docigzeniu podkonstrukcji. Maksymalny ciezar balastu
do 40kg/m 2. Projektant | mgr inz. tukasz Dymura POM/0125/PO0K /11| spec. konstr.—budowlana
8. * — wymiary nalezy potwierdzic na budowie. Opracowat/a | mgr inz. Marlena Forajta
9. Nalezy potwerdzic grubos¢ Sciany, a nastepnie dostosowal dfugosc
pf@t@ gwmtoquego M1, Sprawdzajgcy | mgr inz. Marcin Zieliiski POM/0325/P0O0K /13 | spec. konstr.—budowlana
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Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostgpnianie osobom trzecim
Jjedynie za pisemng zgodq opracowujgcych




