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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie wykonania instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 3 na
terenie Miasta Chojnice.

1.2. Zakres stosowania Szczeg6towej Specyfikacji Te  chnicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegotow g Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych fotowoltaicznych i wiatrakowych na dachu budynku
Szkoty Podstawowej nr 3 na terenie Miasta Chojnice.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

instalacji naprawienia i przygotowania powierzchni dachu dla paneli fotowoltaicznych,
montazu modutéw fotowoltaicznych,

instalacji zasilania modutéw fotowoltaicznych,

srodkéw dodatkowej ochrony od porazen,

ochrony przepieciowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotycz 3ace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa.

Rodzaje i typy urzadzen, osprzet i materialy pomocnicze zastosowane do wykonywania
instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw i typdw urzgdzen oraz osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentaciji projektowej
zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym
opracowujgcym niniejszg dokumentacje.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiada¢ parametrom
technicznym okreslonym w dokumentacji projektowej i wykazach materialowych oraz wymaganiom
odpowiednich norm i aprobat technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie urzgdzen i produktow
0 parametrach niegorszych lub réwnowaznych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji
projektowej.
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2.1. Odbiér materiatéw na budowie.

® Materialy nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego.

® Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytwarcy.

® W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozoér techniczny robot.

2.2 Skladowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie whasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wilasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.3. Instalacja fotowoltaiczna.

2.3.1. Panele fotowoltaiczne.

Zaprojektowano uktad paneli fotowoltaicznych oparty na modutach CIGS o mocy 500W.

Moduty fotowoltaiczne sg typu elastycznego o mniejszej masie, ze wzgledu na konstrukcje
istniejgcego dachu sali gimnastycznej, co gwarantuje wiekszg odpornos¢ na warunki pogodowe.

Dane techniczne:

sprawnos¢ 16,4%; max. napiecie zas. Vmpp=31V, tolerancja mocy wyjsciowej=+10/-0W,
maksymalne napiecie zasilania Vmpp=62.4V; maksymalny prad zasilania Impp=8,03A; prad
zwarciowy modutu Isc=9,07A; napiecie obwodu otwartego Voc=77,2V, wymiary 2583x1292mm.

W projekcie przewidziano 80 modutéw fotowoltaicznych CIGS 500W o tgcznej mocy 40 kWp. Panele
zostang rozmieszczone na dachu budynku Szkoty Podstawowej nr 3.

2.3.2. Inwerter fotowoltaiczny.

Moduly fotowoltaiczne zapewniajg wytwarzanie pradu statego, natomiast inwerter fotowoltaiczny
przeksztalca prad staty na zgodny z parametrami sieci prad przemienny z mozliwie wysokg wydajnoscia.
Inwerter fotowoltaiczny stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposéb
instalacje do dynamicznych warunkéw pogodowych i nastonecznienia. Inwerter fotowoltaiczny wyposazony
jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada za potgczenie, ktére bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od
sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.

Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed szkodliwym
przepieciem.
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Jako Inwerter fotowoltaiczny przewidziano 2 falowniki sieciowe o mocy 20,0 kW AC kazdy.

Parametry falownika:

Maksymalna moc DC przy cos ¢ = 1 -> 20,44kW
Maksymalne napiecie wejsciowe -> 1000V
Zakres napiecia MPP -> 320V..800V
Znamionowe napiecie wejsciowe -> 600V
Maksymalny prad wejsciowy, wejscie A/B -> 33A

Zakres napiecia po stronie AC -> 180V .. 280V

Maksymalny prad wyjsciowy po stronie AC  -> 29A

2.3.3. Inwerter wiatrowy.

Turbiny wiatrowe zapewniajg wytwarzanie prgdu statego, natomiast inwerter wiatrowy przeksztatca prad
staly na zgodny z parametrami sieci pragd przemienny z mozliwie wysokg wydajnoscig. Inwerter wiatrowy
stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujgc w ten sposoéb instalacje do
dynamicznych warunkéw pogodowych. Inwerter wiatrowy wyposazony jest w funkcje ENS, ktéra odpowiada
za potgczenie, ktére bezpiecznie oddziela instalacje fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub

pracach przy niej.

Ochronniki przepieciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed szkodliwym

przepieciem.
Jako Inwerter wiatrowy przewidziano 1 falownik sieciowe o mocy 1,5kW AC.

Parametry falownika:

maksymalna moc wejsciowa -> 3000Wp
znamionowe napiecie wejsciowe -> 360V
maksymalny prad wejsciowy -> 10A

Zakres napiecia po stronie AC -> 180V .. 280V

Maksymalny prad wyjsciowy po stronie AC  ->7A
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2.4. Konstrukcja no s$na.

Do wykonania instalacji przewiduje sie zastosowanie paneli fotowoltaicznych elastycznych, mocowanych
bezposrednio do powierzchni dachu za pomocg substancji zaklejajacej, przewidzianej przez producenta
dachu ptaskim.

Dla poprawnego zainstalowania paneli fotowoltaicznych nalezy odpowiednio przygotowac poditoze.

Nawierzchnie dachu w miejscach gdzie wykonano wstepne przygotowania pod utozenie paneli
elastycznych nalezy wyremontowac. W tym celu winno sig:

- odklejenie zaistniatych fat

- wyréwnanie podfoza

- przyklejenie jednej warstwy papy zgrzewalnej na osnowie SBS przynajmniej 5,2mm na catej
powierzchni dachu.
Na przedmiotowym dachu wystgpity préby wyréwnania poditoza pod panele fotowoltaiczne elastyczne
poprzez zastosowanie wklejek z papy zgrzewalnej. W badanych wybiérczo miejscach stwierdzono
odchyly od ptaszczyzny wynoszace nawet do 5¢cm. Z uwagi na zastosowanie do przyklejania paneli do
podioza cienkowarstwowych klejow bitumicznych odchytki od ptaszczyzny mogg wynosi¢ maksymalnie
do 5mm.

W zwigzku z powyzszym niezbedna jest naprawa podtoza w sposéb taki, aby tolerancja

nierownosci podiozg wynosita +/- 5mm. Dach nie powinien wykazywa¢ jakichkolwiek sfatdowan i

pecherzy.

3. SPRZET.

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

samochdéd dostawczy do 0,9 t,
samochod skrzyniowy 5 t,

zuraw samochodowy 5 t,
winda dekarska do transportu paneli fotowoltaicznych,

wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z windg

4. TRANSPORT.
Materiaty na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracac

szczegblng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowaé sie do instrukcji na
opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC ma by¢ dostosowane do wymogéw instalacji fotowoltaicznych. Powinno by¢
odporne na promienie UV oraz wysokg temperature. Przekrdj kabla wlasciwy do wyliczonych pradéw

obliczeniowych — co najmnigj 6mm2. Trasy kablowe na dachu prowadzi¢ w korytach metalowych. Trasy
kablowe wewnatrz budynkéw prowadzi¢ w rurkach ostonowych.

Do taczenia szeregowego moduldw nalezy stosowaé kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych.

Do przewodéw stosowac systemowe akcesoria tgczeniowe - diawiki, ztgcza, wtyki, itp.

Stosowane przewody muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
® napiecie robocze systemu fotowoltaicznego niemniej niz 1kV DC
® temperatura pracy od -40°C do +120°C
® odpornos¢ na promieniowanie UV i ozon
® odpornosé na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz)

Po stronie AC stosowac przewody wielozytowe miedziane w ukfadzie TN-S w izolacji i ostonie polwinitowej
450/750V. Przekroje przewodéw dobraé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Catos¢ urzadzen sktadajgcych sie na jeden generator nalezy umiesci¢ w dozorowanym pomieszczeniu.
Opcjonalnie dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostepem o0séb niepowotanych montaz
urzgdzen bezposrednio na scianie — osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako
rozdzielnice RPV-DC i AC stosowa¢ obudowy natynkowe modutowe w Il klasie izolacji z drzwiczkami
przezroczystymi i zamkiem patentowym.

Szczegoly systemu, zabezpieczen, urzgdzen i rozdzielnic zawiera dokumentacija projektowa.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Panele fotowoltaiczne.

Panele montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i instrukcja
montazu producenta. Do mocowania wykorzystaé wsporniki oraz tgczniki zgodnie z dokumentacja
projektowg. Pofgczenia elektryczne wykona¢ przewodem odpornym na promienie UV (6mm?). Do
potaczen wykorzystac tgczniki wtykowe typu MC4. Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym
(+) oraz czarnym (-) przewodem.

5.2.2. Inwerter fotowoltaiczny.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gitbwnej wykona¢ zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowej.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od pora  zen.

Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym zapewni:
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® zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
® zolacja robocza,
® samoczynne wytgczenie w ukladzie sieciowym

5.2.4. Ochrona przeciwprzepi eciowa.

W celu ochrony systemu przed uszkodzeniami nalezy stosowac¢ system ochrony przeciwprzepieciowej
zaréwno po stronie DC jak i AC inwertera, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.2.5. Ochrona przet ezeniowa.

Instalacje fotowoltaiczng zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Instalacje zabezpieczyé
bezpiecznikami topikowo-cylindrycznymi np. CH gPV o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Konstrukcja no $na.

W celu umozliwienia przymocowania paneli do dachu bez przebijania pokrycia i ptyt korytkowych
przeanalizowano mozliwo$¢ ustawienia instalacji i docigzeniu jg balastem o ciezarze dobranym wg
wytycznych producenta systemu montazowego. Montaz systemu wykonac¢ zgodnie z instrukcja.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Sprawdzenie i odbidr robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

® zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

® prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzgdzen,

® wilasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzgdzen,

® wykonanie wymaganych pomiardw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
6.1. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie:

® 7z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z
zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

® 7z Rozporzgdzeniem Min. Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.

® z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt, instalacje na napieciu
do 1,0kV i powyzej 1kV;

® wylgczenia urzgdzen rozdzielczych pod napieciem,
® wylgczenia napiecia na poszczegolne obwody odbiorcze,
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® wylgczenie napiecia istniejgcej instalaciji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do demontazu,
® pomiary skutecznosci ochrony od porazen.

Monterzy wykonujgcy prace powinni mie¢ wiasciwe uprawnienia eksploatacyjne elektryczne np. SEP oraz
badania lekarskie.

Na placu budowy razem z instalacjg elektrycznymi bedg wykonywane instalacje innych branz.
Przewidywanie zagro zenia wyst epujace podczas realizacji inwestyciji.
Mogag wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

® Porazenie pradem elektrycznym
® Upadek z wysokosci powyzej 5m

Sposoéb prowadzenia instrukta zu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  gce wyst gpieniu niebezpiecze Astwa.

Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. W
razie potrzeby stosowania sprzetu ochrony osobiste;j.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostkg obmiarows jest komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycz nej.

8.1.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom, obejmujgcym
niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat
i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajgca sie z co najmniej dwdch oséb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elekirycznych mogg wykonywaé wytgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach
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elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

® ogledziny instalacji elektrycznych,
® badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
® proby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokétéw.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢é komisji w
trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i préb, z tym, ze z badan i préb powinny by¢
sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan odbiorczych.
Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego. Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej
nastepujgce dane:

numer protokotu, miejscowosc i date sporzadzenia,

nazwe i adres obiektu,

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

date wykonania badan odbiorczych,

ocene wynikéw badan odbiorczych,

decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataciji,
ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

8.1.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalaciji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

® spelniajg wymagania bezpieczenstwa,

® zostaly prawidlowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

® nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

® wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jakos¢ wykonanej instalacji),

® ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

® doboru urzgdzen i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych,

® ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

® doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

® wykonania potgczen obwodow,

® doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

® umieszczenia odpowiednich urzgdzen odigczajgcych i tgczacych,

® rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu,

® oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
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umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskéw itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

8.1.3. Estetyka i jako $€ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu elektroinstalacyjnego,
trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,
zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci w danym pomieszczeniu z zachowaniem zasad
prostoliniowosci mocowania,

wlasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementéw urzgadzen i instalacji narazonych na wplyw
czynnikow atmosferycznych.

8.1.4. Ochrona przed pora zeniem pr gdem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznych oraz
ich zgodnos¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy sprawdzi¢é pomiarami
powykonawczymi.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.1.5. Ochrona przed po zarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktérych lub w poblizu ktérych sg zainstalowane,

urzgdzenia moggce powodowa¢ powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzgdzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem sie
tych cieczy,

dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

urzgdzenia do wytwarzania pary, gorgcej wody lub powietrza majg wymagane zabezpieczenie
przed przegrzaniem,

urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem niebezpiecznych
temperatur.

Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-4-482.

8.1.6. Potaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzic¢, czy:

potaczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potgczenia,

zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-
06291
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8.2.

Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcj i aluminiowe;.

Warunki BHP wg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il -
Konstrukcje stalowe” pkt. 2.11., oraz innych przepiséw, obowigzujgcych przy prowadzeniu robét
budowlano-montazowych,

Wymagania techniczne i badania konstrukcji stalowej przy wykonywaniu, montazu i odbiorze wg
PN-B-06200:2002, oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
tom lll — Konstrukcje stalowe”,

Doktadno$¢ osadzenia kotew stalowych w belkach +/- 1mm,

Po dokreceniu nakretek mocujgcych konstrukcje stalowg do fundamentu, nakretki zabezpieczyé
przed odkreceniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogoélnego przeznaczenia do uktadania na state.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-IEC 60364 — norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-E-04700:1998/2000. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-IEC 61024 — norma wieloarkuszowa. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
N-SEP-E-004. Budowa linii kablowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202/2004 i 75/2005).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 2004 z
zatgcznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje
elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Ill. Konstrukcje
stalowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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