KRESKA Ustugi Projektowe ul.Sportowa 1/51 89-600 Chojnice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspodlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : ETAP 1- zlewnia wylot prawy
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustow

ADRES INWESTYCJI  : ul Krasickiego, Chojnice

INWESTOR : GMINA MIEJSKA CHOJNICE

ADRES INWESTORA : STARY RYNEK 1, 89-600 CHOJNICE

DATA OPRACOWANIA :6.03.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
6.03.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZArOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Zakres opracowania - ogélna charakterystyka robét:

Zakresem opracowania objeto wykonanie kosztorysu inwestorskiego

Sie¢ deszczowa -ETAP 1 - zlewnia wylot prawy

2. Rodzaj robot - sie¢ kanalizacji deszczowej

3. Forma kosztorysu: kosztorys inwestorski uproszczony

4. Podstawa opracowania:

- projekt techniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
-Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR)

- Kalkulacja wlasna (Kl)

5. Okreslenie cen, kosztéw oraz narzutéw:

- ceny materiatéw - aktualne,

- koszty zakupu materiatéw - wliczone do ceny jednostkowe;j

- ceny sprzetu - aktualne

- koszty zaopatrzenia - %M wliczone w ceny jednostkowe

- narzut kosztéw posrednich - % od RiS

-zysk - % od R,S, Kp

- cena netto + VAT

6. Roboty wykonac¢ zgodnie z projektami:

- sie¢ kanalizacji deszczowej.

7. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje swoim zakresem:

kanalizacje deszczowa o fgcznej dtugosci 116,5m ;

w tym

o rurocigg DN 315 PP-B 135,00 m

o rurocigg DN 160 PP-B 30,9 m

studnie rewizyjne:

o wtazowe DN/ID1200 5 sztuk

studzienki Sciekowe:

0 dn600 betonowe 7 sztuk

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji deszczowej jest odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z rejonu ulic Krasickiego
w Chojnicach do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Projektowana kanalizacja deszczowa wykonana zostanie z rur karbowanych o
Sciankach strukturalnych z PP-b. Projektowanych studnie potgczeniowe betonowe C35/45 dn 1200. Wiazy z zatrzaskiem typu ciezkiego.
Whpusty deszczowe dn 600 betonowe z wlazem zeliwnym.
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Etap 1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. \ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Kanaly deszczowe $r.0,315 m wraz z przytlagczami do wpustoéw - odc. Strzelecka- Karnowskiego
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie km
d.1.1]0119-01 réwninnym
(135+30.9)/1000 km 0.166
RAZEM 0.166
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.1/0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
(291.60+79.10)*0.9 m3 333.630
RAZEM 333.630
3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.1/0301-02 mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu IlI)
(291.60+79.10)*0.1 m3 37.070
RAZEM 37.070
4/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
\Y
Krotno$¢ = 8
333.63+37.03 m3 370.660
RAZEM 370.660
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
486+86.52 m?2 572.520
RAZEM 572.520
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.1/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
370.7-(10.51+0.62+9.53+1.37) m3 348.670
RAZEM 348.670
7/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.1]0214-01 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. -1l
Krotno$¢ = 8
348.67 m3 348.670
RAZEM 348.670
8/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0501-02
165.9%1.2 m?2 199.080
RAZEM 199.080
9/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0501-02 Krotno$¢ = 2
165.9%1.2 m?2 199.080
RAZEM 199.080
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
(348.67-109.29)*0.9 m3 215.442
RAZEM 215.442
11|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11; m3
d.1.1]0320-0701 |gtebokos¢ do 6,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5m
(348.67-109.29)*0.1 m3 23.938
RAZEM 23.938
12|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI m3
d.1.1]0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z.52.2.5.2.
9907
215.442+23.938 m3 239.380
RAZEM 239.380
1.2 Roboty montazowe
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione |m
d.1.2|0408-05
z.sz.3.4.
9908
135 m 135.000
RAZEM 135.000
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
d.1.2|0408-02
z.sz.3.4.
9908
30.9 m 30.900
RAZEM 30.900
15/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z prefabrykowanych elementow z betonu B-45 z wyprofilo-  |stud.
d.1.2/0513-03 wang kinetg oraz osadzonymi kré¢cami wlotowymi i wylotowymi (przejscia-
szczelne), pomiedzy kregami osadzone uszczelki zapewniajacg petng wodo-
szczelnosé, z wikazem zeliwnym $r.600 mm i $r. 1200 mm w gotowym wykopie
o gtebok. 3m
5 stud. 5.000
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Etap 1.PRD PRZEDMIAR
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RAZEM 5.000
16| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni |m3
d.1.2/0513-08 betonowa
5*0.638 m3 3.190
RAZEM 3.190
17/ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.2/0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
-13 [0.5m] -13.000
stud.
RAZEM -13.000
18| KNR-W 2-18 |Ksztattki PP kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe fgczone na wcisk o sr. szt
d.1.2/0422-05 zewn. 315 mm - wykopy umocnione
z.52.3.4.
9908
tréjnik 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19| KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1.2|0524-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
20|KNR-W 2-18 |Montaz separatora SE w gotowym wykopie o gtebok. do 3m kpl.
d.1.2|0513-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR-W 2-18 |Montaz osadnika OS w gotowym wykopie o gtebok. do 3m kpl.
d.1.2|0513-05
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 9-22 Montaz tulei do budowy przej$¢ szczelnych przez sciane betonowag grubosci  |szt.
d.1.2/0302-04 do 15 cm dla rur o $rednicy 150 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o r. nom. 300 mm m
d.1.2|0804-04
135 m 135.000
RAZEM 135.000
24|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
30.9 m 30.900
RAZEM 30.900
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