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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy ulicy Gdanskiej (siegacz na dziatce nr 1828) w Chojnicach.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w miescie Chojnice.
Istniejgca droga posiada nawierzchnie nieutwardzong, szutrowa. W miejscach dojazdu do przylegtych posesji
zlokalizowane sg zjazdy, w miejscach przecigcia z istniejgcymi drogami ? skrzyzowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje sie wykona¢ w szczegoélnosci:

budowe nawierzchni drogi - dostosowanie konstrukcji jezdni w celu uzyskania parametréw wymaganych dla
obcigzenia 100kN;

przebudowe zjazdéw

budowe kanalizacji deszczowej (wedtug proj. branzowych)

wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

W stanie istniejgcym droga majg szerokos¢ zmienng, wynikajgcag z szerokosci pasa drogowego. Ulica
przebiega w terenie zabudowanym ? zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.

Droga posiada kategorie ruchu KR1. Na budowanym odcinku poza ruchem samochodow osobowych
wystepuje rowniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie nieutwardzong. Stan
techniczny i rowno$c istniejgcej nawierzchni sg niezadowalajgce. Wystepuja liczne uszkodzenia:
nierébwnosci, zapadniecia, wyboje.

Droga ma szerokos$¢ zmienng, wynijajgca z szerokosci pasa drogowego. Droga nie zmienia swojego
przebiegu w wyniku realizacji inwestyciji.

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz.430),
a takze warunkow gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego

warstwa Scieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
podsypka cementowo ? piaskowa 3cm
podbudowa KLSM 0-31,5 20 cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 15 cm
warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 25cm

Projektowany cigg pieszo-jezdny, na catej dtugosci wzdtuz krawedzi ograniczony opornikiem betonowym
wtopionym 12x25cm posadowionym na tawie betonowej z oporem.

W miejscach zjazdéw do posesji przylegajgcych do pasa drogowego, wykonywang nawierzchnie dowigzac
wysokosciowo do wysokosci istniejgcego zjazdu.
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
1| 45111200-0 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0113-04 | trasa drég w terenie pagérkowatym
0,061 km 0,061
RAZEM 0,061
1.2| KNNRS 6 | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub | m2
0802-06 kamienia grubosc do 15 cm, mechanicznie
40,350 + 33,01 m2 73,360
RAZEM 73,360
1.3] KSNR 6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, m2
0801-02 mechanicznie
40,350 + 33,01 m2 73,360
RAZEM 73,360
14| KSNR6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, m
0806-02 krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
21,400 + 54,5 m 75,900
RAZEM 75,900
1.5| KNR 4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi do 1 km i utylizacja odpadéw
(40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 0,3 m3 25,424
RAZEM 25,424
1.6| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 | m3
0108-16 km, gruz (kol.13-15)
Krotnos¢ = 4
(40,350 + 33,01) *0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15* 0,3 m3 25,424
RAZEM 25,424
1.7| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, | szt
1406-04 | zawory wodociggowe i gazowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.8 KNR 2-31 | Regulacja pionowa fundamentow prefabrykowanych szt
1406-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9] KNNR5 Utozenie rur ostonowych APS110 m
0705-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
2| 45111291-4 | Roboty ziemne
2.1 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-02 przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60 m3, grunt
kategorii lll
357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * m3 228,174
0,15*0,3)
RAZEM 228,174
2.2| KNR 4-01 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt | m3
0108-05 | kategorii I-II
357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * m3 228,174
0,15*0,3)
RAZEM 228,174
2.3| KNR 4-01 | Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, m3
0108-08 | dodatek za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * m3 228,174
0,15*0,3)
RAZEM 228,174
2.4/ KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
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Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
3| 45233142-6 | Podbudowy
3.1l KNNRS 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po m2
0113-02 | zageszczeniu 20 cm
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
3.2 KNNRS 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 m2
0111-0201 | kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
3.3| KNNRS 6 | Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), m2
0104-04 | wykonanie mechaniczne, grubos¢ po zageszczeniu 25 cm
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
4| 45233142-6 | Nawierzchnie
4.1 KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, | m2
0502-0301 | podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara
290,06 m2 290,060
RAZEM 290,060
42| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, | m2
0502-0301 | podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa
67,12 m2 67,120
RAZEM 67,120
5| 45233142-6 | Elementy ulic
5.1 KSNR 6 | Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce m
0403-03 12x25 cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
115,74 m 115,740
RAZEM 115,740
5.2 KNNR 6 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, betonowe | m
0403-03 | 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
19,54 m 19,540
RAZEM 19,540
6| 45233142-6 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1l KNNR 6 | Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt
0808-08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6.2] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm | szt
0702-0101
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6.3 KNNR®6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt
0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
1| 45111200-0 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, km
0113-04 | trasa drég w terenie pagérkowatym
0,061 km 0,061
RAZEM 0,061
1.2| KNNRS 6 | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub | m2
0802-06 kamienia grubosc do 15 cm, mechanicznie
40,350 + 33,01 m2 73,360
RAZEM 73,360
1.3] KSNR 6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15 cm, m2
0801-02 mechanicznie
40,350 + 33,01 m2 73,360
RAZEM 73,360
14| KSNR6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, m
0806-02 krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowe;j
21,400 + 54,5 m 75,900
RAZEM 75,900
1.5| KNR 4-01 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-09 | skrzyniowymi do 1 km i utylizacja odpadéw
(40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 0,3 m3 25,424
RAZEM 25,424
1.6| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 | m3
0108-16 km, gruz (kol.13-15)
Krotnos¢ = 4
(40,350 + 33,01) *0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15* 0,3 m3 25,424
RAZEM 25,424
1.7| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzeh podziemnych, | szt
1406-04 | zawory wodociggowe i gazowe
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.8 KNR 2-31 | Regulacja pionowa fundamentow prefabrykowanych szt
1406-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.9] KNNR5 Utozenie rur ostonowych APS110 m
0705-01
11 m 11,000
RAZEM 11,000
2| 45111291-4 | Roboty ziemne
2.1 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0216-02 przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60 m3, grunt
kategorii lll
357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * m3 228,174
0,15*0,3)
RAZEM 228,174
2.2| KNR 4-01 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt | m3
0108-05 | kategorii I-II
357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * m3 228,174
0,15*0,3)
RAZEM 228,174
2.3| KNR 4-01 | Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, m3
0108-08 | dodatek za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * m3 228,174
0,15*0,3)
RAZEM 228,174
2.4/ KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
-1V
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
3| 45233142-6 | Podbudowy
3.1l KNNRS 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po m2
0113-02 | zageszczeniu 20 cm
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
3.2 KNNRS 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 m2
0111-0201 | kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
3.3| KNNRS 6 | Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), m2
0104-04 | wykonanie mechaniczne, grubos¢ po zageszczeniu 25 cm
290,06 + 67,12 m2 357,180
RAZEM 357,180
4| 45233142-6 | Nawierzchnie
4.1 KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, | m2
0502-0301 | podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara
290,06 m2 290,060
RAZEM 290,060
42| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8 cm, | m2
0502-0301 | podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka kolorowa
67,12 m2 67,120
RAZEM 67,120
5| 45233142-6 | Elementy ulic
5.1 KSNR 6 | Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce m
0403-03 12x25 cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
115,74 m 115,740
RAZEM 115,740
5.2 KNNR 6 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, betonowe | m
0403-03 | 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
19,54 m 19,540
RAZEM 19,540
6| 45233142-6 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1l KNNR 6 | Stupki do znakow i znaki - rozebranie szt
0808-08
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6.2] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 mm | szt
0702-0101
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
6.3 KNNR®6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt
0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Warto$¢
KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
1| 45111200-0 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 | KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,061 0,00 0,00
0113-04 | ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym
1.2 | KNNRS 6 | Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, m2 40,350 + 0,00 0,00
0802-06 kostki lub kamienia grubos¢ do 15 cm, mechanicznie 33,01 =
73,360
1.3 KSNR 6 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubosé¢ 15 cm, | m2 40,350 + 0,00 0,00
0801-02 mechanicznie 33,01 =
73,360
1.4 KSNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, | m 21,400 + 0,00 0,00
0806-02 | krawezniki betonowe na podsypce 54,5 =
cementowo-piaskowe;j 75,900
1.5| KNR4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3 | (40,350 + 0,00 0,00
0108-09 | skrzyniowymi do 1 km i utylizacja odpadow 33,01) *
0,3+ (21,4
+54,5)*
0,15%0,3
=25,424
1.6 | KNR4-01 | Wywoz samochodami skrzyniowymi, na kazdy m3 | (40,350 + 0,00 0,00
0108-16 | nastepny 1 km, gruz (kol.13-15) 33,01) *
Krotnos$¢ = 4 0,3+(21,4
+54,5)*
0,15%0,3
=25,424
1.7 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen szt 2,000 0,00 0,00
1406-04 | podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe
1.8 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa fundamentow prefabrykowanych | szt 1,000 0,00 0,00
1406-04
1.9 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych APS110 m 11,000 0,00 0,00
0705-01
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00
2| 45111291-4 | Roboty ziemne
21| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 357,18 0,00 0,00
0216-02 | przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 m3, grunt 0,71 -(
kategorii lll (40,350 +
33,01) *
0,3+ (21,4
+54,5)*
0,15*0,3)
=228,174
22| KNR4-01 | Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1 km, | m3 357,18 0,00 0,00
0108-05 | grunt kategorii I-1l 0,71 -(
(40,350 +
33,01) *
0,3+ (21,4
+54,5) *
0,15*0,3)
=228,174
2.3 | KNR4-01 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, m3 357,18 * 0,00 0,00
0108-08 | dodatek za kazdy nastepny 1 km 0,71 - (
Krotnos¢ = 4 (40,350 +
33,01)*
0,3+(214
+54,5) *
0,15*0,3)
=228,174
2.4 | KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 | 290,06 + 0,00 0,00
0103-04 konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt 67,12 =
kategorii I-IV 357,180
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya




Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach

Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im.| llos¢ | Cena | Warto$¢
45233142-6 | Podbudowy
3.1| KNNRS 6 | Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po | m2 290,06 + 0,00 0,00
0113-02 | zageszczeniu 20 cm 67,12 =
357,180
3.2 | KNNRS 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 | m2 290,06 + 0,00 0,00
0111-0201 | kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15 cm 67,12 =
357,180
3.3 | KNNRS 6 | Warstwy odsgczajgce (mechaniczne zageszczenie), | m2 | 290,06 + 0,00 0,00
0104-04 | wykonanie mechaniczne, grubos$¢ po zageszczeniu 67,12 =
25cm 357,180
Razem dziat: Podbudowy 0,00
4 | 45233142-6 | Nawierzchnie
41 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ | m2 290,060 0,00 0,00
0502-0301 | 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
4.2 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ | m2 67,120 0,00 0,00
0502-0301 | 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
Razem dziat: Nawierzchnie 0,00
51 45233142-6 | Elementy ulic
51 KSNR 6 Opornik wraz z wykonaniem taw, betonowe m 115,740 0,00 0,00
0403-03 | wystajgce 12x25 cm, fawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
5.2 KNNR 6 Krawezniki najazdowe wraz z wykonaniem faw, m 19,540 0,00 0,00
0403-03 betonowe 15x22 cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
Razem dziat: Elementy ulic 0,00
6 | 45233142-6 | Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)
6.1 KNNR 6 Stupki do znakoéw i znaki - rozebranie szt 4,000 0,00 0,00
0808-08
6.2| KNNR6 | Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi 50 | szt 4,000 0,00 0,00
0702-0101 | mm
6.3 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, szt 7,000 0,00 0,00
0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3
m2
Razem dziat: Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata) 0,00
Kosztorys razem 0,00
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
Tabela elementdéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materialy Sprzet Razem Udziat %
1 | Roboty przygotowawcze i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
rozbiorkowe
2 | Roboty ziemne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Podbudowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Nawierzchnie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | Elementy ulic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 | Urzadzenia bezpieczenstwa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
ruchu (stafa)
Kosztorys razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 z
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach

Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %

1 | Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe 0,00 0,00%
2 | Roboty ziemne 0,00 0,00%
3 | Podbudowy 0,00 0,00%
4 | Nawierzchnie 0,00 0,00%
5 | Elementy ulic 0,00 0,00%
6 | Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu (stata) 0,00 0,00%

Kosztorys razem 0,00 0,00%

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00

Stownie:

Zero [ 00/100 zt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach

Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya
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Formularz Kalkulacji Kosztorysu
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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;odsnzt R
KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
1| 45111200-0 |Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.1 | KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych km
0113-04  [robotach ziemnych, trasa drog w
terenie pagorkowatym
obmiar = 0,061 km
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.2 KNNRS 6 |Rozebranie nawierzchni, m2
0802-06 nawierzchnia z betonu, kostki lub
kamienia grubosc¢ do 15 cm,
mechanicznie
obmiar = 40,350 + 33,01 = 73,360 m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.3 |[KSNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy, z kruszywa, | m2
02 grubos¢ 15 cm, mechanicznie
obmiar = 40,350 + 33,01 = 73,360 m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.4 |KSNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikow m
02 betonowych i kamiennych, krawezniki
betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej
obmiar = 21,400 + 54,5 = 75,900 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
15| KNR4-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego m3
0108-09  [samochodami skrzyniowymi do 1 km
i utylizacja odpadow
obmiar = (40,350 + 33,01) * 0,3 +
(21,4 +54,5)* 0,15 * 0,3 = 25,424 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.6 | KNR4-01 |Wywdz samochodami skrzyniowymi, | m3
0108-16  |na kazdy nastepny 1 km, gruz
(kol.13-15)
Krotnos¢ = 4
obmiar = (40,350 + 33,01) * 0,3 +
(21,4 +54,5)* 0,15 * 0,3 = 25,424 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.7 | KNR2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla szt
1406-04 |urzadzen podziemnych, zawory
wodociggowe i gazowe
obmiar = 2,000 szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
-14 -




Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;odsnz-t
Cena jednostkowa
1.8 | KNR2-31 |Regulacja pionowa fundamentow szt
1406-04 |prefabrykowanych
obmiar = 1,000 szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.9 [KNNR 5 0705-|Utozenie rur ostonowych APS110 m
01
obmiar = 11,000 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
45111291-4 |Roboty ziemne
21 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3
0216-02 |koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,60 m3, grunt
kategorii lll
obmiar = 357,18 * 0,71 - ((40,350 +
33,01) *0,3+ (21,4 +54,5)* 0,15 *
0,3) = 228,174 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
22| KNR4-01 |Wywdz samochodami m3
0108-05 [samowytadowczymi do 1 km, grunt
kategorii I-1I
obmiar = 357,18 * 0,71 - ((40,350 +
33,01) *0,3+ (21,4 +54,5)* 0,15 *
0,3) = 228,174 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
23| KNR4-01 |Wywdz samochodami m3
0108-08 [samowytadowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
obmiar = 357,18 * 0,71 - ((40,350 +
33,01) *0,3+ (21,4 +54,5) * 0,15 *
0,3) = 228,174 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
24| KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie podioza | m2
0103-04  |pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
obmiar = 290,06 + 67,12 = 357,180
m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
-15-




Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Gdanskiej, dziatka nr 1828 w Chojnicach
Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;odsnzt
45233142-6 [Podbudowy
3.1 KNNRS 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, m2
0113-02 |warstwa dolna, po zageszczeniu 20
cm
obmiar = 290,06 + 67,12 = 357,180
m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
3.2| KNNRS6 |Podbudowy z gruntu m2
0111-0201 |stabilizowanego, cementem 25
kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15
cm
obmiar = 290,06 + 67,12 = 357,180
m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
3.3| KNNRS6 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne | m2
0104-04 |zageszczenie), wykonanie
mechaniczne, grubos¢ po
zageszczeniu 25 cm
obmiar = 290,06 + 67,12 = 357,180
m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
45233142-6 |Nawierzchnie
4.1 |KNNR 6 0502-|Nawierzchnie z kostki brukowe;j m2
0301 betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
szara
obmiar = 290,060 m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
4.2 |KNNR 6 0502-|Nawierzchnie z kostki brukowej m2
0301 betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka
cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka
kolorowa
obmiar = 67,120 m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
45233142-6 |Elementy ulic
5.1 |KSNR 6 0403-|Opornik wraz z wykonaniem taw, m
03 betonowe wystajgce 12x25 cm, tawa
betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa
obmiar = 115,740 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
-16 -
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Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

52

KNNR 6 0403-
03

Krawezniki najazdowe wraz z
wykonaniem faw, betonowe 15x22
cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa

obmiar = 19,540 m

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

0,00

0,00

45233142-6

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (stata)

6.1

KNNR 6 0808-
08

Stupki do znakéw i znaki - rozebranie

szt

obmiar = 4,000 szt

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

0,00

0,00

6.2

KNNR 6 0702-
0101

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur
stalowych, Fi 50 mm

szt

obmiar = 4,000 szt

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

0,00

0,00

6.3

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe, znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3
m2

szt

obmiar = 7,000 szt

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa

0,00

0,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Klauzula uzgodnienia kosztorysu
	Obmiar
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym
	0,061

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15 cm, mechanicznie
	40,350 + 33,01

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie
	40,350 + 33,01

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
	21,400 + 54,5

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km  i utylizacja odpadów
	(40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15)

Krotność = 4
	(40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
	2

	Pozycja: Regulacja pionowa fundamentów prefabrykowanych
	1

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych APS110
	11


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
	357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3)

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	290,06 + 67,12


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm
	290,06 + 67,12

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15 cm
	290,06 + 67,12

	Pozycja: Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 25 cm
	290,06 + 67,12


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
	290,06

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
	67,12


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	115,74

	Pozycja: Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	19,54


	Dział:Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)
	Pozycja: Słupki do znaków i znaki - rozebranie
	4

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm
	4

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
	7


	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym
	0,061

	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15 cm, mechanicznie
	40,350 + 33,01

	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie
	40,350 + 33,01

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
	21,400 + 54,5

	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km  i utylizacja odpadów
	(40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3

	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15)

Krotność = 4
	(40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
	2

	Pozycja: Regulacja pionowa fundamentów prefabrykowanych
	1

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych APS110
	11


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
	357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3)

	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	290,06 + 67,12


	Dział:Podbudowy
	Pozycja: Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm
	290,06 + 67,12

	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15 cm
	290,06 + 67,12

	Pozycja: Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 25 cm
	290,06 + 67,12


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
	290,06

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
	67,12


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja: Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	115,74

	Pozycja: Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	19,54


	Dział:Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)
	Pozycja: Słupki do znaków i znaki - rozebranie
	4

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm
	4

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
	7



	Kosztorys ofertowy
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15 cm, mechanicznie
	Pozycja: Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie
	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km  i utylizacja odpadów
	Pozycja: Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15)

Krotność = 4
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
	Pozycja: Regulacja pionowa fundamentów prefabrykowanych
	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych APS110
	Działy razem:Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

	Roboty ziemne
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	Działy razem:Razem dział: Roboty ziemne

	Podbudowy
	Pozycja: Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15 cm
	Pozycja: Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 25 cm
	Działy razem:Razem dział: Podbudowy

	Nawierzchnie
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
	Działy razem:Razem dział: Nawierzchnie

	Elementy ulic
	Pozycja: Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	Pozycja: Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	Działy razem:Razem dział: Elementy ulic

	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)
	Pozycja: Słupki do znaków i znaki - rozebranie
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
	Działy razem:Razem dział: Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem

	Tabela elementów scalonych
	Tabela wartości elementów scalonych
	Opisy podstawy wyceny
	Formularz Kalkulacji Kosztorysu
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
	Pozycja:Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym
	Obmiar:obmiar =  = 0,061 km
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, kostki lub kamienia grubość do 15 cm, mechanicznie
	Obmiar:obmiar =  = 40,350 + 33,01 = 73,360 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie
	Obmiar:obmiar =  = 40,350 + 33,01 = 73,360 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Rozebranie krawężników betonowych i kamiennych, krawężniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:obmiar =  = 21,400 + 54,5 = 75,900 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km  i utylizacja odpadów
	Obmiar:obmiar =  = (40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3 = 25,424 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km, gruz (kol.13-15)

Krotność = 4
	Obmiar:obmiar =  = (40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3 = 25,424 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
	Obmiar:obmiar =  = 2,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Regulacja pionowa fundamentów prefabrykowanych
	Obmiar:obmiar =  = 1,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Ułożenie rur osłonowych APS110
	Obmiar:obmiar =  = 11,000 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 


	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60 m3, grunt kategorii III
	Obmiar:obmiar =  = 357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3) = 228,174 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	Obmiar:obmiar =  = 357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3) = 228,174 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Obmiar:obmiar =  = 357,18 * 0,71 - ((40,350 + 33,01) * 0,3 + (21,4 + 54,5) * 0,15 * 0,3) = 228,174 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	Obmiar:obmiar =  = 290,06 + 67,12 = 357,180 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 


	Dział:Podbudowy
	Pozycja:Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar:obmiar =  = 290,06 + 67,12 = 357,180 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25 kg/m2, warstwa po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:obmiar =  = 290,06 + 67,12 = 357,180 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 25 cm
	Obmiar:obmiar =  = 290,06 + 67,12 = 357,180 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 


	Dział:Nawierzchnie
	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
	Obmiar:obmiar =  = 290,060 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
	Obmiar:obmiar =  = 67,120 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 


	Dział:Elementy ulic
	Pozycja:Opornik wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 12x25 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	Obmiar:obmiar =  = 115,740 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Krawężniki najazdowe wraz z wykonaniem ław, betonowe 15x22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	Obmiar:obmiar =  = 19,540 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 


	Dział:Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (stała)
	Pozycja:Słupki do znaków i znaki - rozebranie
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 50 mm
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
	Obmiar:obmiar =  = 7,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 
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