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Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Rodziewiczowny i ulicy Konarskiego w Chojnicach

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla inwestycji polegajgcej na budowie ulic
Rodziewiczéwny i Konarskiego w Chojnicach.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie nhowego odcinka
kanalizacji zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, wpietej do istniejgcej kanalizacji deszczowej. W
stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje kanalizacja deszczowa.

Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty deszczowe z
osadnikami przykanalikami O200 do projektowanych kanatéw O300.

Rury gruboscienne z PVC o Sciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie gorszych niz
wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m2), cisnienie nominalne PN1,
taczenie rur za pomoca ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.

W miejscach gdzie przykrycie kanatu lub przykanalika jest mniejsze niz 1,0m, nalezy zastosowac¢ dodatkowa
izolacje termiczng w postaci obsypki z keramzytu/popiotoporytu o grubosci min. 20cm (od gory i z bokéw
rury).

Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej 01200. Kazda projektowana studnia ma by¢
wyposazona we wtazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) z wypetnieniem betonowym oraz prefabrykowane
elementy: pltyty zelbetowe pod studnia, kregi zelbetowe, pierscienie odcigzajace, ptyty pokrywowe,
pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na
uszczelke gumowg z kompensacjg naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe Sciany studzienek
stosowac przejscia szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i
szczelnosci potgczenia.

Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1917:2004 dla
betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), mato nasigkliwego (nw <5%), mrozoodpornego (F-150).

Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o srednicy 600mm powinny spetnia¢ warunki PN EN 124,
klasy D400. Regulacje wysokosci wtazow nalezy przeprowadzi¢ dowigzujgc do niwelety drogi za pomocg
pierscieni dystansowych fgczonych zaprawg cementowg o grubosci do 10mm. Dopuszcza sie zastosowanie
studni z PVC w linii ciggtej kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C25/30 z osadnikiem o gtebokosci 0,5m, wykonane
z rur betonowych o $rednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na zanieczyszczenia (0,6m).
Whpusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o wymiarach 500 x 500
mm z kratg uchylng. Elementy studzienki taczone za pomocg uszczelki EPDM. Dopuszcza sie wykonanie
studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek sciekowych na prefabrykowanym fundamencie
betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu C25/30.
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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[jm. ]

Poszcz.

|  Razem

KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Rodziewiczéwny i ulicy Konarskiego w Chojnicach

1| 45112000-5 | CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji
deszczowej
1.1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0209-06 | przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii 1l
(175,23*1,1*2) + (64,66 *0,8*2)+(4*3,14*1,0*1,0* | m3 533,666
2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)
RAZEM 533,666
1.2| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt | m3
0108-05 | kategorii I-1l
(175,23*1,1*0,7) + (64,66 *0,8*0,6) + (4 *3,14*1,0* | m3 210,668
1,0*2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)
RAZEM 210,668
1.3| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, m3
0108-08 | dodatek za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
(175,23*1,1*0,7) + (64,66 *0,8*0,6) + (4 *3,14*1,0* | m3 210,668
1,0*2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)
RAZEM 210,668
1.4 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
0214-0101 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu I-I|
(175,23 *1,1*1,3) + (64,66 * 0,8 * 1,4) m3 322,998
RAZEM 322,998
1.5/ KNNR 11 [ S ?02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
0501-0501 | dowiezionych, piasek
(175,23*1,1*0,7) + (64,66 * 0,8 *0,6) - (175,23 * 0,16 * | m3 153,067
0,16 * 3,14 + 64,66 *0,1*0,1*3,14) + (4 *3,14*1,0*1,0
*0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15)
RAZEM 153,067
1.6| KNNR 11 | Podtoza z betonu m3
0501-03
(4*3,14*1,0*1,0*0,15) + (14 *3,14*0,45*0,45* 0,15)| m3 3,219
RAZEM 3,219
2| 45232130-2 | CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja
deszczowa
2.1l KNNR 1 Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m2
0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-IV, gtebokos¢ do 3 m
(175,23 + 64,66) * 2,2 * 2 m2 1 055,516
RAZEM 1 055,516
2.2 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym szt
1413-0302 | wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos$¢ do 3 m, z pierscieniem
odcigzajgcym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.3| KNR-W 2-18 | S ? 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe i szt
0524-02 podwoérzowe, Fi 500 mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
2.4 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200 mm m
0408-05
64,66 m 64,660
RAZEM 64,660
2.5 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 315 mm m
0408-05
175,23 m 175,230
RAZEM 175,230
2.6| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
64,66 m 64,660
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RAZEM 64,660
2.7 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm m
0804-0401
175,23 m 175,230
RAZEM 175,230
2.8 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
175,23 + 64,66 m 239,890
RAZEM 239,890
-5-
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KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Rodziewiczéwny i ulicy Konarskiego w Chojnicach

1| 45112000-5 | CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji
deszczowej
1.1 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0209-06 | przedsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii 1l
(175,23*1,1*2) + (64,66 *0,8*2)+(4*3,14*1,0*1,0* | m3 533,666
2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)
RAZEM 533,666
1.2| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt | m3
0108-05 | kategorii I-1l
(175,23*1,1*0,7) + (64,66 *0,8*0,6) + (4 *3,14*1,0* | m3 210,668
1,0*2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)
RAZEM 210,668
1.3| KNR 4-01 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, m3
0108-08 | dodatek za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
(175,23*1,1*0,7) + (64,66 *0,8*0,6) + (4 *3,14*1,0* | m3 210,668
1,0*2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)
RAZEM 210,668
1.4 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3
0214-0101 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych, spycharki,
grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu I-I|
(175,23 *1,1*1,3) + (64,66 * 0,8 * 1,4) m3 322,998
RAZEM 322,998
1.5/ KNNR 11 [ S ?02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
0501-0501 | dowiezionych, piasek
(175,23*1,1*0,7) + (64,66 * 0,8 *0,6) - (175,23 * 0,16 * | m3 153,067
0,16 * 3,14 + 64,66 *0,1*0,1*3,14) + (4 *3,14*1,0*1,0
*0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15)
RAZEM 153,067
1.6| KNNR 11 | Podtoza z betonu m3
0501-03
(4*3,14*1,0*1,0*0,15) + (14 *3,14*0,45*0,45* 0,15)| m3 3,219
RAZEM 3,219
2| 45232130-2 | CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja
deszczowa
2.1l KNNR 1 Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiorkg palami m2
0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1 m, umocnienie petne w gruncie
kategorii I-IV, gtebokos¢ do 3 m
(175,23 + 64,66) * 2,2 * 2 m2 1 055,516
RAZEM 1 055,516
2.2 KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym szt
1413-0302 | wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos$¢ do 3 m, z pierscieniem
odcigzajgcym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.3| KNR-W 2-18 | S ? 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe i szt
0524-02 podwoérzowe, Fi 500 mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
2.4 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 200 mm m
0408-05
64,66 m 64,660
RAZEM 64,660
2.5 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi 315 mm m
0408-05
175,23 m 175,230
RAZEM 175,230
2.6| KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm m
0804-0201
64,66 m 64,660
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RAZEM 64,660
2.7 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 mm m
0804-0401
175,23 m 175,230
RAZEM 175,230
2.8 Inspekcja telewizyjna kanatéw m
175,23 + 64,66 m 239,890
RAZEM 239,890
-7-
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KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Rodziewiczéwny i ulicy Konarskiego w Chojnicach

1| 45112000-5 | CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji
deszczowej

1.1 KNNR 1 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 | (175,23~ 0,00 0,00
0209-06 | przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,40 m3, grunt 1,1*2)+
kategorii lll (64,66 *
0,8*2)+
(4*3,14*
1,0*1,0*
2,0)+ (14~
3,14 *0,45
*0,45*
2,20) =
533,666

1.2 | KNR4-01 | Wywo6z samochodami samowytadowczymido 1 km, | m3 | (175,23 * 0,00 0,00
0108-05 | grunt kategorii I-ll 1,1%0,7) +
(64,66 *
0,8*0,6) +
(4*3,14*
1,0*1,0*
2,0)+ (14~
3,14 *0,45
*0,45*
2,20) =
210,668

1.3 | KNR4-01 | Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, | m3 | (175,23 * 0,00 0,00
0108-08 | dodatek za kazdy nastepny 1 km 1,1%0,7) +
Krotnos¢ = 4 (64,66 *
0,8*0,6) +
(4*3,14*
1,0*1,0*
2,0)+ (14 *
3,14*0,45
*0,45*
2,20) =
210,668

14| KNNR1 | Zasypanie wykopoéw fundamentowych podiuznych, m3 | (175,23~ 0,00 0,00
0214-0101 | punktowych, rowow, wykopow obiektowych, 1,1*1,3) +
spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria (64,66 *
gruntu I-11 0,8*14)=
322,998

1.5| KNNR 11 | S ?02.00.00 Podtoza i obsypki z kruszyw m3 | (175,23~ 0,00 0,00
0501-0501 | naturalnych dowiezionych, piasek 1,1%0,7) +
(64,66 *
0,8*0,6) -
(175,23 *
0,16 *0,16
*3,14 +
64,66 * 0,1

1.6 | KNNR 11 | Podioza z betonu m3| (4°3,14~ 0,00 0,00
0501-03 1,0%1,0*
0,15) + (14
¥3,14 *
0,45 * 0,45
*0,15) =

3,219

Razem dziat: CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizac;ji 0,00
deszczowej
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2 | 45232130-2 | CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagdw do odprowadzenia wody burzowej-
kanalizacja deszczowa
2.1 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami | m2 | (175,23 + 0,00 0,00
0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach 64,66) *
suchych, szerokos¢ do 1 m, umocnienie petne w 2,2*2=
gruncie kategorii I-IV, gtebokos¢ do 3 m 1 055,516
22| KNNR4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym | szt 4,000 0,00 0,00
1413-0302 | wykopie, Fi 1200 mm, gtebokos¢ do 3 m, z
pierscieniem odcigzajgcym
2.3 |KNR-W 2-18| S ? 02.00.00 Studzienki sciekowe uliczne betonowe i| szt 14,000 0,00 0,00
0524-02 podworzowe, Fi 500 mm
2.4 |KNR-W 2-18| Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi200 mm | m 64,660 0,00 0,00
0408-05
2.5 |KNR-W 2-18| Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 315 mm | m 175,230 0,00 0,00
0408-05
2.6 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 m 64,660 0,00 0,00
0804-0201 | mm
2.7 | KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 300 m 175,230 0,00 0,00
0804-0401 | mm
2.8 Inspekcja telewizyjna kanatow m 175,23 + 0,00 0,00
64,66 =
239,890
Razem dziat: CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej- 0,00
kanalizacja deszczowa
Kosztorys razem 0,00
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Tabela elementdéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna| Materiaty

Sprzet

KzMat

Razem

Udziat %

CPV 45111200-5 Roboty
w zakresie przygotowania
terenu pod budowe
kanalizacji deszczowej

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

CPV 45232130-2 roboty
w zakresie rurociagéw do
odprowadzenia wody
burzowej- kanalizacja
deszczowa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Kosztorys razem

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

Stownie:

Zero i 00/100 =t
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Tabela wartosci elementéw scalonych

Lp. Nazwa Wartos¢ Udziat %
1| CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod 0,00 0,00%
budowe kanalizacji deszczowej
2 | CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagdw do 0,00 0,00%
odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
Kosztorys razem 0,00 0,00%
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot 0,00

Stownie: zero [ 00/100 zt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya
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Opisy podstawy wyceny

Lp.

Wydawnictwo

Katalog

Opis katalogu

Pozycje
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Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;odsnzt R M
KOSZTORYS: Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Rodziewiczowny i ulicy Konarskiego w Chojnicach

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya

1| 45112000-5 |CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji
deszczowej
1.1 [KNNR 1 0209-|Wykopy oraz przekopy wykonywane | m3
06 koparkami przedsiebiernymi na
odktad, koparka 0,40 m3, grunt
kategorii lll
obmiar = (175,23 * 1,1 * 2) + (64,66 *
08*2)+(4*3,14*1,0%1,0*2,0) +
(14*3,14*0,45* 0,45 * 2,20) =
533,666 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.2| KNR4-01 |Wywdz samochodami m3
0108-05 [samowytadowczymi do 1 km, grunt
kategorii I-11
obmiar = (175,23 * 1,1 *0,7) + (64,66
*0,8*0,6)+(4*3,14*1,0*1,0*
2,0) + (14 * 3,14 0,45 * 0,45 * 2,20)
=210,668 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.3| KNR4-01 |Wywdz samochodami m3
0108-08 [samowytadowczymi, ziemia, dodatek
za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
obmiar = (175,23 * 1,1 *0,7) + (64,66
*0,8*0,6)+(4*3,14*1,0*1,0*
2,0) + (14 * 3,14 0,45 * 0,45 * 2,20)
=210,668 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.4 [KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow m3
0101 fundamentowych podtuznych,
punktowych, rowow, wykopow
obiektowych, spycharki, grubos¢ w
stanie luznym 30 cm, kategoria
gruntu I-1I
obmiar = (175,23 * 1,1 *1,3) + (64,66
*0,8*1,4) =322,998 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
1.5 KNNR 11 [S?02.00.00 Podtoza i obsypki z m3
0501-0501 |kruszyw naturalnych dowiezionych,
piasek
obmiar = (175,23 * 1,1 *0,7) + (64,66
*0,8*0,6)-(175,23*0,16 0,16 *
3,14 + 64,66 *0,1*0,1*3,14)+ (4 *
3,14*1,0%1,0%0,15) + (14 * 3,14 *
0,45* 0,45 * 0,15) = 153,067 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
-14 -




Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Rodziewiczowny i ulicy Konarskiego w Chojnicach
Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Koszt

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.300.11 Nr seryjny: 3049 Uzytkownik: Odya

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady jedn. R M
1.6 KNNR 11  |Podtoza z betonu m3
0501-03
obmiar=(4*3,14*1,0*1,0*0,15) +
(14*3,14*0,45*0,45*0,15) =
3,219 m3
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2 | 45232130-2 |CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagéw do odprowadzenia wody burzowej-
kanalizacja deszczowa
2.1 |KNNR 1 0313-|Umocnienie scian wykopow wraz z m2
01 rozbiérka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos¢ do 1 m,
umocnienie petne w gruncie kategorii
I-1V, gtebokos¢ do 3 m
obmiar = (175,23 + 64,66) *2,2*2 =
1 055,516 m2
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2.2 |IKNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregow szt
0302 betonowych w gotowym wykopie, Fi
1200 mm, gtebokos¢ do 3 m, z
pierscieniem odcigzajgcym
obmiar = 4,000 szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2.3 | KNR-W 2-18 |S ? 02.00.00 Studzienki sciekowe szt
0524-02 uliczne betonowe i podwoérzowe, Fi
500 mm
obmiar = 14,000 szt
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2.4 | KNR-W 2-18 |Kanalty z rur typu PVC tgczone na m
0408-05 |wcisk, Fi 200 mm
obmiar = 64,660 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2.5 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na m
0408-05 |wcisk, Fi 315 mm
obmiar = 175,230 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2.6 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatow rurowych,| m
0804-0201 |kanat Dn 200 mm
obmiar = 64,660 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
-15-




Dokumentacja kosztorysowa: Budowa ulicy Rodziewiczowny i ulicy Konarskiego w Chojnicach
Kalkulacja szczego6towa cen jednostkowych pozyciji

Lp. Podstawa Opis j-m. | Naktady :;odsnz-t R
2.7 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych,| m
0804-0401 |kanat Dn 300 mm
obmiar = 175,230 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
2.8 Inspekcja telewizyjna kanatow m
obmiar = 175,23 + 64,66 = 239,890 m
Razem koszty bezposrednie: 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami: 0,00
Cena jednostkowa
-16 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Klauzula uzgodnienia kosztorysu
	Obmiar
	Dział:CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
	(175,23 * 1,1 * 2) + (64,66 * 0,8 * 2) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	(175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	(175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II
	(175,23 * 1,1 * 1,3) + (64,66 * 0,8 * 1,4)

	Pozycja: S ? 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
	(175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) - (175,23 * 0,16 * 0,16 * 3,14 + 64,66 * 0,1 * 0,1 * 3,14) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15)

	Pozycja: Podłoża z betonu
	(4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15)


	Dział:CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
	(175,23 + 64,66) * 2,2 * 2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość do 3 m, z pierścieniem odciążającym
	4

	Pozycja: S ? 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm
	14

	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm
	64,66

	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm
	175,23

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
	64,66

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm
	175,23

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna kanałów
	175,23 + 64,66


	Dział:CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
	(175,23 * 1,1 * 2) + (64,66 * 0,8 * 2) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	(175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)

	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	(175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20)

	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II
	(175,23 * 1,1 * 1,3) + (64,66 * 0,8 * 1,4)

	Pozycja: S ? 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
	(175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) - (175,23 * 0,16 * 0,16 * 3,14 + 64,66 * 0,1 * 0,1 * 3,14) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15)

	Pozycja: Podłoża z betonu
	(4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15)


	Dział:CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
	(175,23 + 64,66) * 2,2 * 2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość do 3 m, z pierścieniem odciążającym
	4

	Pozycja: S ? 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm
	14

	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm
	64,66

	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm
	175,23

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
	64,66

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm
	175,23

	Pozycja: Inspekcja telewizyjna kanałów
	175,23 + 64,66



	Kosztorys ofertowy
	CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	Pozycja: Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Pozycja: Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II
	Pozycja: S ? 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
	Pozycja: Podłoża z betonu
	Działy razem:Razem dział: CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej

	CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość do 3 m, z pierścieniem odciążającym
	Pozycja: S ? 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm
	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm
	Pozycja: Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm
	Pozycja: Inspekcja telewizyjna kanałów
	Działy razem:Razem dział: CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys razem

	Tabela elementów scalonych
	Tabela wartości elementów scalonych
	Opisy podstawy wyceny
	Formularz Kalkulacji Kosztorysu
	Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych pozycji
	Dział:CPV 45111200-5 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe kanalizacji deszczowej
	Pozycja:Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
	Obmiar:obmiar =  = (175,23 * 1,1 * 2) + (64,66 * 0,8 * 2) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20) = 533,666 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II
	Obmiar:obmiar =  = (175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20) = 210,668 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Wywóz samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km

Krotność = 4
	Obmiar:obmiar =  = (175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 2,0) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 2,20) = 210,668 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30 cm, kategoria gruntu I-II
	Obmiar:obmiar =  = (175,23 * 1,1 * 1,3) + (64,66 * 0,8 * 1,4) = 322,998 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:S ? 02.00.00 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek
	Obmiar:obmiar =  = (175,23 * 1,1 * 0,7) + (64,66 * 0,8 * 0,6) - (175,23 * 0,16 * 0,16 * 3,14 + 64,66 * 0,1 * 0,1 * 3,14) + (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15) = 153,067 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Podłoża z betonu
	Obmiar:obmiar =  = (4 * 3,14 * 1,0 * 1,0 * 0,15) + (14 * 3,14 * 0,45 * 0,45 * 0,15) = 3,219 m3
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 


	Dział:CPV 45232130-2 roboty w zakresie rurociagów do odprowadzenia wody burzowej- kanalizacja deszczowa
	Pozycja:Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m
	Obmiar:obmiar =  = (175,23 + 64,66) * 2,2 * 2 = 1 055,516 m2
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość do 3 m, z pierścieniem odciążającym
	Obmiar:obmiar =  = 4,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:S ? 02.00.00 Studzienki ściekowe uliczne betonowe i podwórzowe, Fi 500 mm
	Obmiar:obmiar =  = 14,000 szt
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm
	Obmiar:obmiar =  = 64,660 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm
	Obmiar:obmiar =  = 175,230 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm
	Obmiar:obmiar =  = 64,660 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 300 mm
	Obmiar:obmiar =  = 175,230 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 

	Pozycja:Inspekcja telewizyjna kanałów
	Obmiar:obmiar =  = 175,23 + 64,66 = 239,890 m
	Pozycja razem: Razem koszty bezpośrednie: 0,00
	Pozycja razem: Jednostkowe koszty bezpośrednie 
	Pozycja razem: Razem z narzutami: 0,00
	Pozycja razem: Cena jednostkowa 
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