D-06.01.01.

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP
1. 1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z w umocnieniem przez humusowanie z obsianiem w ramach zadania pn.: "Budowa odcinka ulicy
Krasickiego od ul.H.Bielickiej do ul.Prochowej z facznikiem ciagu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz
z odwodnieniem i oswietleniem"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w p. 1.1
1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza:
- humusowanie i obsianie trawg przy grubosci warstwy humusu 10cm
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Humusowanie - przykrycie terenu ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego w trawy i jej przyjecia sie.
1.4.2 Prefabrykat (element prefabrykowany) czes¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, ktora po
zmontowaniu na budowie stanie sie umocnieniem scieku.
1.4.3 Zaprawa cementowa - mieszanina cementu wody i pozostatych sktadnikow, ktére przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm
1.4.4 Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drég i wykonywania umocnien powierzchni budowli,,
uktadany na podktadzie z kruszywa lub kruszywa wymieszanego z cementem.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
~Vymagania ogolne”.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00.
2. MATERIALY
2. 1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00.
2.2. Materialy do wykonania umocnienia terenu
Materiatami do wykonania umocnienia terenu wedtug zasad n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg
nastepujagce materiaty, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru:
2.2.1. Humus
Humus powinien by¢ ziemig urodzajng o zawartosci od 3 do 20% sktadnikdw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych.Do humusowania nalezy uzy¢ ziemie
roslinng zdjetg z pasa Robdt ziemnych i sktadowang zgodnie z SST D.01.02.02.
2.2.2. Trawa
Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowa¢ do warunkéw miejscowych a wiec do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja sie do tego specjalne mieszanki traw, majgce geste i drobne korzonki.
Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci, spetniajgcej
wymagania normy PN-78/R-65023
3. SPRZET
3. 1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00
3.2. Do wykonania Robot nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- roéwniarki lub koparki przeznaczone do wyréwnywania ternu,
- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zageszczania ziemi roslinnej,
- specjalne ptugi do wycinania darniny.
Pozostate Roboty moga by¢ wykonane recznie.
4. TRANSPORT
4. 1. Wymagania ogolne dotyczgce transportu
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00.
4.2. Transport materiatow do wykonania umocnienia terenu
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi srodkami transportu.
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4.2.2. Transport trawy
Srodki transportowe powinny byé¢ czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem oraz obnizeniem ich
wartosci siewnej.
5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w SST D.M.00.00.00. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonywane umochienie terenu przez humusowanie z obsianiem trawg .
5.2. Humusowanie
Przed przystgpieniem do humusowania terenu, jego powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej. Grubos$é przykrycia ziemig roslinng zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wynosi
50cm i 10 cm. Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym zaleca sie w powierzchni ternu
nacig¢ niewielkie rowki poziomo lub pod katem 30+45° w odstepach co 0,5+1,0 m i gtebokosci 15+20 cm.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne i przediuzy¢ poza gorng
krawedz terenu (skarpy) oraz podndze skarpy nasypu na dtugosé 15+25 cm.
5.3. Obsianie trawg
Obsianie powierzchni trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w
okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni. Wykonawca powinien podjaé wszelkie srodki aby
zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziaren trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ woda
obsiane powierzchnie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D.M.00.00.00.
6.2. Kontrola przed rozpoczeciem Robét
Przed wykonywaniem umocnienia skarp Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ materiatdbw uzywanych do
umocnienia skarp w zakresie zgodnosci z wymaganiami podanymi w p. 2.2.
6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania Robét i odbioru nalezy zbadac:

- prawidtowos$¢ humusowania i obsiania trawa,
6.3.1. Badanie jakosci humusowania i obsiania trawa
Kontrola Robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- rozscielenia humusu z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestosci zasiewu nasion.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu Robot:

- dla grubosci humusu - + 2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw w kg1000 m?- + 0.5 kg.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w SST D.M.00.00.00. Jednostkg obmiarowsg jest 1 m? (metr
kwadratowy) humusowanej i obsiewanej powierzchni, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnosci na materiaty, wyniki pomiaréw i badan z
biezgcej kontroli materiatébw i Robo6t wedtug p. 6 n/n Specyfikacji. Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z
Instrukcjg DP-T14 z pozniejszymi zmianami wydang przez GDDP, Warszawa, 1989.
8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér humusowania i obsiania obejmuije:
a) odbiodr ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platno$¢ za 1 m? (metr kwadratowy) humusowania i obsiania nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych Robot na podstawie wynikow pomiarow.
Cena wykonania Robét obejmuje:
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roboty przygotowawcze,
wbudowanie humusu wraz z obsianiem traw
konserwacje i pielegnacje umocnien, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami n/n SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.BN-74/9191-02 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy odbiorze.
2.PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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