D - 04.02.01
MATERAC Z GEOWELOKNINY I KRUSZYWA EAMANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem warstwy materaca z geowtokniny separacyjno-filtracyjnej wypetnionego kruszywem tamanym w zwigzku z
realizacjg zadania pn. ,,Budowa odcinka ulicy Krasickiego od ul.H.Bielickiej do ul.Prochowej z lacznikiem ciggu
pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i o$wietleniem”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t, wymienionych w pkt 1.1 niniejszej ST.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
materaca z geowtokniny separacyjno-filtracyjnej wypetnionego kruszywem tamanym na odcinku pierwszym od km 0+000 do
km 0+187,24 oraz na odcinku trzecim od km 04052 do km 0+074,47.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIAL
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
2.
2.2. Stosowane materialy

Do wykonania robot nalezy uzy¢ geowldkniny:
- laczonej termicznie, nietkanej,
- wykonanej ze 100% polipropylenowych cigglych wtokien
- zgodnie z systemem jakosci IS 9001, ISO 14001
- posiadajacej certyfikat CE
- 0 potwierdzonej certyfikatem trwatosci uzytkowej min. 100 lat.

Zaprojektowana w dokumentacji geowtdknina bedzie pelnita role warstwy separujacej w celu wyeliminowania zjawiska
przemieszczania si¢ gruntu rodzimego z materialem konstrukcji nawierzchni; funkcje filtracyjna- poprzez umozliwienie
przeptywu nadmiaru wody znajdujacej si¢ w porach migkkiego podtoza, oraz funkcje wzmacniajaca, dzigki duzej
wytrzymatosci na rozcigganie i malemu wydluzeniu, co powoduje stabilizacje warstwy no$nej. Zastosowanie innej
geowldkniny -zbudowanej z wtokien cigtych, krotkich lub taczonych przez igtowanie powodowatoby nieskutecznos$¢ dziatania
drenazu z powodu ich podatnosci na kolmatacje.

Lp. Wiasciwosci Metoda badan Wartos¢
1  |Stopien $cisliwosci PN-EN 1SO 9863-1:2007  |< 15%

2 |Grubo$¢ przy nacisku 2 kPa PN-EN 1SO 9863-1:2007  [< 0,54 mm

3 |Absorpcja energii EN 1SO 10319:2010 > 5,0 KJ/m?
4 |Izotropowa wytrzymalo$¢ na rozcigganie EN 1SO 10319:2010 > 13,0 KN/m
5  |Wytrzymalo$é na rozcigganie przy 5% wydluzeniu EN 1SO 10319:2010 > 5,0 KN/m

6  |Rozciagliwos¢ izotropowa EN ISO 10319:2010 50 %

7 |Odporno$é na przebicie statyczne wg metody CBR PN-EN ISO 12236:2007 > 2000 N

8  |Prdba przebicia stozkiem PN-EN ISO 13433:2007 <24 mm

9  |0dpornos¢ na kontynuacje rozdarcia ASTM D4533 > 460 N

10 |Wodoprzepuszczalnosé PN-EN ISO 11058:2011 > 35 mm/s
11 |Wodoprzepuszczalnos¢ pod obcigzeniem 20 kN/m? DIN 60500-4 > 1,8 10* m/s
12 |Wielko$¢ porow PN-EN ISO 12956:2011 90 um

Material geowldkniny powinien by¢ odporny na dziatanie UV i obojetny na dzialanie typowych zwiazkoéw chemicznych
znajdujacych sie w glebie i wodzie.

Rolki geowtokniny powinny by¢ odpowiednio owinigte w celu ich ochrony oraz kazda rolka powinna by¢ zaopatrzona w
etykiete i opisana dla celow identyfikacji w miejscu zastosowania, jak rowniez dla celow inwentaryzacyjnych oraz kontroli
jakosci.

Do przytwierdzania geowlokniny do podloza i do taczenia pasow geowltokniny stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretow
stalowych o $rednicy ok. 12-16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podtoze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugo$¢ min.
30 cm. Element mocujacy powinien posiada¢ czgs¢ pozioma, dociskajaca geowldknine do podtoza np. odgiecie preta w
ksztatcie litery U lub przyspawany kawalek blachy. Elementy mocujace stosuje si¢ na ztaczach (zaktadach) i na krawedziach
paséw geowldkniny
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Materiatem do wypetnienia materaca z geowtokniny i z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane 0/31,5mm, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow
albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Geowloknina przeznaczona do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej jest dostarczana na budow¢ w postaci rolek.
Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie.

3.2. Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

-mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode¢. Mieszarki powinny zapewnic
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej, rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

-walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny
by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Geowlokning nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

4.2. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia, na ktora bedzie rozktadana geowtoknina powinna zosta¢ relatywnie wyréwnana, pozbawiona nieréwnosci,
welebien i rumowiska. Instalacja geowtokniny powinna przebiega¢ zgodnie z kierunkiem konstrukcji. Wzdtuzne potaczenia
materialu powinny by¢ zakladkowane na min. 50 cm, zszywane lub laczone inaczej wg specyfikacji inzynierskiej (np.
zgrzewane). W przypadku uzycia maszyn do kladzenia geowldkniny, podtozem dla ich pracy powinien by¢ grunt a nie
dotychczas potozona geowtdknina.

Rozwing¢ nalezy tylko taka dtugo$¢ materiatu, ktéra zostanie przykryta tego samego dnia. Podczas wietrznej pogody
nalezy przysypa¢ geowldkning w regularnych odstepach gruboziarnistym kruszywem. Przy zsypywaniu kruszywa unikac
sypania go bezposrednio na materiat i jezdzenia bezposrednio po nim. Unikaé¢ rozmiarow ziaren kruszywa wiekszych niz 1/3
grubosci jego warstwy.

Nalezy zwroci¢ uwagg, by nie dopusci¢ do uszkodzen geowtokniny. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego po geowldkninie przed roztozeniem warstwy z kruszywa. Ruch pojazdow jest mozliwy po ulozeniu na
geowlOkninie warstwy kruszywa o grubosci co najmniej 15cm. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi
powinno by¢ dowozone ,,0d czota” i zrzucane w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z
samochodu na geowldoknine.

Kruszywo powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu koparki albo rowniarki. Grubo$¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos¢ projektowana. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka
wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2

Przy zamkni¢ciu materaca geowtoknine nalezy taczy¢ na zaktad o szerokosci min. 1m. Na ztaczach paséw (zaktadkach) nalezy
mocowac geowloknine do geowldkniny za pomoca szpilek i klamr.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakos$ci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:
e  Sprawdzenie rownosci podtoza przed roztozeniem geowtdkniny,
e  Sprawdzenie szerokosci wykonanych zaktadow,
e  Sprawdzenie przylegania geowldkniny do podtoza (brak fatd i nierdwnosci),
e  Sprawdzenie braku uszkodzen geowtokniny.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarows jest Im? utozonego materaca z geowtdkniny i kruszywa.

39



8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa 1 m2 wykonania materaca z warstwy separacyjno-filtracyjnej geowtokniny i kruszywa obejmuje:

Koszt zakupu geowlokniny i kruszywa wraz z transportem
przygotowanie podtoza pod materac tj. geowtoknine i kruszywo
Roztozenie geowldkniny i kruszywa

Zamknigcie materaca

10. PRZEPISY ZWIAZ ANE
Zalecenia producenta geowtokniny dotyczace technologii wbudowania.
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