D.01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z "Budowg odcinka ulicy Krasickiego od ul.H.Bielickiej do ul.Prochowej
z fgcznikiem ciggu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i o$wietleniem”
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z rozbidrkg
elementow drog i ulic.
W zakres robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw dréog wechodzi usuniecie nastepujgcych elementéw warstw
nawierzchni:
- chodnikéw i zjazddw z kostki betonowej brukowej i ptytek betonowych, jezdni bitumicznej.
- kraweznikow betonowych,
- obrzezy betonowych
zgodnie z wykazem w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdine" pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.
2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” pkt. 2.
2.1. Materiaty z rozbiérek

Materiaty pochodzace z rozbiodrki np. kostka betonowa (ktérg nalezy spaletowac) lub inne (Zdecyduje
Zamawiajgcy) sg wiasnoscia Zamawiajgcego. Pozostate materialy sg wiasnosciag Wykonawcy. Materiaty te
nalezy usunaé¢ poza plac budowy i poddac¢ utylizacji na koszt i odpowiedzialno$¢ wykonawcy robot. Miejsce
wywiezienia materiatdw oraz sposéb ich utylizacji wymaga akceptacji Inzyniera.
2.2. Grunt do zasypania dotow

Do zasypania dotéw po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow
3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
Typ sprzetu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbidrki. Wybrany sprzet powinien uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatéw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.
5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie robot

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i ulic obejmujg usuniecie z pasa drogowego wszystkich
elementow wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku do ktérych zostalo to przewidziane w Dokumentaciji
Projektowej. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w zaleznosci od rodzaju
rozbieranego elementu. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen. Miejscem odwozu materiatdw jest zarejestrowane wysypisko $mieci i
zanieczyszczen prowadzgce utylizacje odpadow. Odwdz materiatéw z rozbiorki Wykonawca zabezpieczy
staraniem wiasnym na odlegtos¢ do 5 km, przy czym lokalizacja terenu zwatki musi uzyskac¢ pozytywna opinie
odpowiednich miejscowo wladz samorzgdowych i Inzyniera.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé¢ mechanicznie. W miejscach trudno dostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robot rozbidrkowych.

Ewentualne doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy)
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nalezy wypemi¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

Za bezpieczenstwo robét prowadzonych w pasie drogowym odpowiedzialny jest Wykonawca. Teren
robot nalezy oznakowac zgodnie z projektem oznakowania na czas budowy i ,Instrukcjg oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” stanowigcg zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990r.

Rodzaj sprzetu i transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z Inzynierem (wg asortymentu robét).
W rejonie istniejgcych sieci uzbrojenia, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia, zaistniate na
skutek prowadzonych robdt, rowniez w przypadku, gdy przekazana przez inwestora dokumentacja projektowa
nie przewidywata wystepowania tych urzgdzen.
6. Kontrola jakosci Robo6t
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.
7. Obmiar robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
1 m? (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni, chodnika, podbudowy
1 m (metr) rozebranych kraweznikéw, obrzezy,
8. Odbiér Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cenajednostki obmiarowej
Cena jednostkowa robét rozbidrkowych obejmuije:
- zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dotéw po rozbidrkach
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robdt,
- wyznaczenie elementow do rozbidrki
- wszelkie czynnosci zwigzane z rozebraniem elementéw zgodnie z przedmiarem robdt,
- zasypanie dotdw po rozbidérkach wraz z zageszczeniem,
- zatadunek i wywo6z materiatdéw z rozbiérki poza obreb budowy zgodnie z pkt. 5.2,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,
- wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem materiatow z rozbiorki, takie jak: znalezienie - miejsca
sktadowania, utylizacja, uzyskanie niezbednych uzgodnien, itp.
- utrzymanie czystosci na przylegtych drogach,
- koszt zapewnienia bezpieczenstwa podczas prowadzenia robot rozbidrkowych.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4, PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rGwnoramienne

7. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraglym i kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 1 poz.
1206)

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci, ktérych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i srednich przedsiebiorstw, ktore
moga prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadow (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)
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4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajéw odpadéw, ktére
posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedgcymi
przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy — prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produkcyjnej i optacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639)

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
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