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Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

BI.271.6.2020
	
Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 03.04.2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2020 r. nr 528681-N-2020 przetargu na „Przebudowę ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linią kolejową”.
Pytanie nr 7
Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego?  Jeżeli tak, proszę o wskazanie lokalizacji odcinka próbnego.
Odp. Rodzaj badań kontrolnych i dodatkowych należy wykonać zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w dokumentacji w tym w specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie kruszywa wapiennego na podbudowę zasadniczą 
z mieszanki niezwiązanej 0/31,5?
Odp. Nie. Należy wykonać z zastosowaniem materiałów określonych w dokumentacji projektowej w tym zachowaniem wymagań określonych w STWiORB.
Pytanie nr 9
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie w-wy ścieralnej z SMA8 50/70 KR4 bez użycia granulatu gumowego, pozostawiając wszystkie parametry SMA bez zmian?
Odp. Nie. Zastosowanie nawierzchni cichej, zapewniającej redukcję hałasu o 4 dB jest zgodne z wymogiem decyzji nr RDOŚ-Gd-WOO.4210.12.2015.AJ.16 z dnia 27.08.2015, wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (str. 12). Nawierzchnię należy wykonać z zastosowaniem materiałów określonych w dokumentacji projektowej, z  zachowaniem wymagań podanych w STWiORB, wykazującej się skutecznością redukcji hałasu o 4 dB.
Pytanie nr 13
Nawierzchnia z kostki kamiennej na pachwinach najazdowych, pierścieniu ronda, wyspy najazdowej ma być wykonana z kostka kamiennej 16/18 cm nieregularnej czy rzędowej, nowej czy z odzysku? W projekcie na rysunku 05_szczegoly wymieniona jest kostka kamienna 16/18cm (nowa lub z odzysku).
[bookmark: _Hlk37756687]Odp. Należy uwzględnić kostkę kamienną, nową. Zgodnie z treścią opisu technicznego (str. 26) Pachwiny najazdowe, pierścień ronda oraz wyspy najazdowe z kostki kamiennej. Uwaga: w śladzie szerokości przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na pachwinach najazdowych należy zastosować kostkę kamienną regularną. 
Tym samym poza obszarami wskazanymi powyżej należy zastosować kostkę nieregularną.
Pytanie nr 14
Dokumentacja projektowa określa materiał, który należy wbudować na ww. inwestycji, tj.: kanalizację deszczową wybudować z rur PEHD klasy SN8 o średnicy Ø500, Ø300mm, kanalizację deszczową (w tym przykanaliki) wybudować z rur PVC SN8 o średnicy Ø160, Ø200, 250mm.
Z powyższym zwracamy się z zapytaniem czy zamawiający dopuści do budowy kanalizacji rur litych, strukturalnych wykonanych z polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2 w szeregach wymiarowych DN/OD od 160 do 500 mm i DN/ID dla dn300 mm i dn500 mm, które posiadają konstrukcję strukturalną z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną), ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B, połączone są z kielichem wtryskowym poprzez zgrzew rotacyjny ?
Rury te posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z Krajową Oceną Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM). Wymagana chropowatość ścianki wewnętrznej (k) na poziomie 1,70±0,24 μm zapewnia doskonałe parametry hydrauliczne. Wysoka odporność na zużycie ścierne (max 0,122 mm po 200 tys. cykli przy użyciu korundu przy granulacji F4) gwarantuje trwałość systemu kanalizacji deszczowej lepszą niż w przypadku rur PVC SN8 oraz rur PEHD SN8. Rury łączone są  poprzez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające wstawiane w ostatnim wgłębieniu pomiędzy karbami
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 4.
Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 C50/10 przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów zawartych w SST?
Odp. Nie. Należy wykonać z zastosowaniem materiałów określonych w dokumentacji projektowej w tym zachowaniem wymagań podanych w STWiORB.
Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w-wy ścieralnej z SMA8 50/70 bez użycia granulatu gumowego, pozostawiając wszystkie parametry SMA bez zmian. Zastosowanie technologii produkcji SMA z granulatem gumowym powoduje zmniejszenie hałasu nawierzchni, ale jednocześnie wpływa na skrócenie jej żywotności (granulat pod wpływem temperatur technologicznych podczas produkcji ulega znacznemu utwardzeniu i zwiększa się jego sztywność, a co za tym idzie jest bardziej kruchy). 
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.
Pytanie nr 20
Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do tych opisanych w SIWZ i dokumentacji przetargowej pod warunkiem posiadania lub możliwości uzyskania nie gorszych parametrów technicznych.
Odp. Tak.
Pytanie nr 26
Czy zgodnie z zapisami poszczególnych SST Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinków próbnych? Jeśli tak to prosimy o określenie lokalizacji i powierzchni odcinków próbnych, czy będzie należało wykonać je na budowie czy poza budową?
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.
Pytanie nr 37
Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o profile kanalizacji deszczowej dla odcinków D39-Dchi oraz D42-WYL oraz określenie średnic studni D39, D42 oraz D43.
Odp. W załączeniu przekazujemy brakujący rysunek S10 (wymieniony w spisie treści projektu dot. części rysunkowej) zawierający profil kanalizacji dla odcinka D39-Dchi.
Odcinek D42-WYL należy wykonać zgodnie z rzędnymi podanymi na planie sytuacyjnym  (rys.3 projektu branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej).
Studnie D39, D42, D43, zgodnie z wytycznymi gestora, zaprojektowane zostały jako studnie betonowe dn1200mm.  
Pytanie nr 38
[Kanalizacja deszczowa] Proszę o potwierdzenie, że istniejący wylot betonowy jest do przebudowy. Proszę o opis przebudowy wylotu betonowego.
Odp. Potwierdzamy. Wylot betonowy należy wykonać zgodnie rysunkiem szczegółów konstrukcyjnych (rys. 5), zawarty w dokumentacji projektowej z zakresu branży drogowej.
Pytanie nr 39
[Kanalizacja deszczowa] Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki szczegółowe wylotu betonowego oraz studni chłonnej.
Odp. Wylot betonowy należy wykonać zgodnie rysunkiem szczegółów konstrukcyjnych (rys. 5), zawarty w dokumentacji projektowej z zakresu branży drogowej.
Studnia chłonna jest przewidziana jako istniejąca, a w ramach prac przewidziana do wyczyszczenia. Przy czym należy sprawdzić sposób wypełnienia studni, a w przypadku potwierdzenia  jego złego stanu wymienić na tożsamy.
Jako typowy "wkład" można przyjąć w warstwach od góry 1 warstwa: 0,3m żwir granulacji 10-20mm; 2 warstwa: 0,3m żwir 4-10mm, 3 warstwa: piasek gruboziarnisty 3mm; 4 warstwa: 0,3m żwir 4-10mm; 5 warstwa: 0,3m żwir granulacji 10-20mm; 6 warstwa: 0,3m tłuczeń 20-40mm.
Pytanie nr 40
[Kanalizacja deszczowa] Proszę o potwierdzenie, że studnie chłonną należy zlikwidować, odbudować oraz wymienić złoże filtracyjne.
Odp. Zgodnie z dokumentacją, w projekcie założono czyszczenie studni.
Pytanie nr 41
Proszę o potwierdzenie, że rury wodociągowe DN100 oznaczone na planie sytuacyjnym jako do demontażu – nie są w zakresie projektu.
Odp. Odcinek istniejącej sieci wodociągowej o dł. 690 m przewidzieć do unieczynnienia przez zamulenie ( poz. 37 przedmiaru), a odcinek przedmiotowej sieci oznaczyć i opisać na mapie powykonawczej jako nieczynny. Odcinki sieci kolizyjnej z siecią nowoprojektowaną należy zdemontować. 

Pytanie nr 42
Proszę o potwierdzenie, że rury kanalizacji deszczowej DN300 oznaczone na planie sytuacyjnym jako do demontażu – nie są w zakresie projektu.
Odp. Odcinek istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o dł. 216 m przewidzieć do unieczynnienia przez zamulenie ( poz. 63 przedmiaru), a odcinek przedmiotowej sieci oznaczyć i opisać na mapie powykonawczej jako nieczynny. Odcinki sieci kolizyjnej z siecią nowoprojektowaną należy zdemontować.
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