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3. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA DROGOWA

3.1. OPIS DO PROJEKTU — BRANZA DROGOWA.

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania:

= Umowa i wytyczne z inwestorem nr KM.7031.18.2017.

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku z p6zn. zm.).

=« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu nr 6640.2338.2017
wykonana przez firm¢ Ustugi geodezyjno - kartograficzne "Geo - Kris" mgr inz. Krzysztof
Mazurkiewicz .

» Uzgodnienie z Zarzadca Drogi.

= Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i Normy branzowe.

= Pomiary uzupekniajagce wykonane w terenie przez zesp6t projektowy.

LOKALIZACJA i ZAKRES ZADANIA

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie inwestycyjne zlokalizowane w Chojnicach obejmujgce
teren odcinka ulicy Portowe;j.

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje sie do wykonania przebudowe odcinka w/w ulicy w
tym:

» przebudowe jezdni odcinka ul. Portowej od km 0+000 do km 0+099,29 dlugo$ci ok. 99,29m,
» budowe 10 miejsc postojowych,
STAN ISTNIEJACY

Ulica Portowa zlokalizowana jest w poétnocnej czegéci Chojnic. Analizowany odcinek drogi stanowi
dojazd do pobliskiego Zaktadu Poprawczego oraz do pobliskich zabudowan mieszkalnych. Posiada
nawierzchni¢ gruntowa czg§ciowo utwardzong kruszywem kamiennym (materiat budowlany) na odcinku
od km 0+000 do km 0+082 oraz nawierzchni¢ z kostki betonowej na odcinku od 0+082 do km 0+099,29.
Na catej dtugosci jednia analizowanego odcinka drogi jest obramowana kraweznikami betonowymi.

UZBROJENIE TERENU
Na terenie objetym opracowaniem wystepuja nizej wymienione urzadzenia uzbrojenia terenu:
- sie¢ gazowa
- kanalizacja sanitarna,
- sie¢ wodociagowa
USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Sprawdzono grunty w podtozu i zakwalifikowano je do grupy nos$nosci G3. W celu doprowadzenia
podloza nawierzchni zakwalifikowanego do grupy no$nosci G3 do grupy nosnosci G1 postanowiono
zastosowaé warstwy gruntu stabilizowanego cementem.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Celem planowanego przedsigwzigcia jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej podnoszacego
komfort ruchu drogowego tj. pojazdow, pieszych i rowerzystow przez:

- dostosowanie drogi do obowigzujacych przepisdéw prawnych,
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- dostosowanie drogi do prognozowanego ruchu,
- wykonanie miejsc postojowych,
Podstawowe parametry techniczne przebudowywanego odcinka ul. Portowej:
a) dlugosé ok. 99,29m
b) predkos¢ projektowa Vp: - 30 km/h,
c) predkos$¢é miarodajna Vim: - 30 km/h,
d) klasatechniczna: - droga wewngtrzna,
e) kategoria ruchu: - KR-1,
f) szeroko$¢ pasa ruchu: - 2,5m
Podstawowe parametry techniczne miejsc postojowych:
a) Tlo$¢ miejsc postojowych - 10szt.
b) szeroko$¢ miejsca postojowego zwyktego - 2,5m,

c) dlugosé miejsc postojowych - 6m,

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach przedsiewziecia istniejaca nawierzchnia gruntowa czesciowo utwardzona kruszywem
kamiennym zostanie zastgpiona nawierzchnig z kostki betonowej. Wymienione zostang tez istniejgce
krawezniki  betonowe na nowe. Obok jezdni =zaprojektowano 10 miejsc postojowych
o nawierzchni z ptyt azurowych obramowanych kraweznikami betonowymi. Istniejagca nawierzchnia
z kostki betonowej na odcinku od 0+082 do 0+099,29 podlega w miare¢ potrzeb regulacji wysokosciowe;.

Przedsiewzigcie bedzie prowadzone na dziatkach do ktorych Gmina Miejska Chojnice posiada tytut
prawny.

ZESTAWIENIE DEUGOSCI I POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW DROG:
v" Jezdnia z kostki betonowej nowej - powierzchnia 460,00m?2

v Istniejaca jezdnia z kostki betonowej do regulacji wysokosciowej — powierzchnia 104,00m2

v Migjsca postojowe z ptyt azurowych - powierzchnia 182,00m?2

v Kraweznik betonowy "wysoki" 100x30x15 — dtugos¢ 190,00mb

v Kraweznik betonowy wjazdowy - dtugos¢ 112,00mb

v" Tereny zielone - powierzchnia ok. 190,00m2

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Jezdnia ul. Portowej:

betonowa kostka fazowana koloru szarego gr. 8 cm,

podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,

podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 20cm
wzmocnione podtoze z gruntocementu o Rm=2,5Mpa gr. 15cm

istniejace podtoze gruntowe

Projektowane miejsca postojowe:

ptyta azurowa typu Meba gr. 8 cm,
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— podsypka cem.-piask. gr. 3 cm,
— podbudowa z Mieszanki Kruszyw Lamanych 0/31,5mm gr. 17cm
— warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm
— istniejgce podtoze gruntowe
<+ UWAGI
- Skrzynki ewentualnych zasuw oraz wilazy i studzienki nalezy wyregulowa¢ pionowo i dostosowac

do rzednych projektowych nawierzchni
- Na obszarze opracowania nie wyklucza si¢ niezainwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

% ODWODNIENIE
Odwodnienie odbywac si¢ bedzie powierzchniowo za pomocg spadkow podtuznych i poprzecznych
do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

< TERENY ZIELONE
Zaprojektowano tereny zielone pokryte humusem i obsiane trawg. Na terenie objetym opracowaniem
nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

« URZADZENIA OBCE
Nie przewiduje si¢ ingerencji w urzadzenia poszczegdlnych gestorow sieci. Jedynie skrzynki
ewentualnych zasuw oraz wilazy i studzienki nalezy wyregulowaé pionowo i dostosowac do
rzednych projektowych nawierzchni.

< OCHRONA ZABYTKOW
Wymieniony teren nie jest objety opieka konserwatorskg zabytkow. W wypadku odkrycia podczas
prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, nalezy je
wstrzymac, a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
miejscowego w/w Konserwatora Zabytkow, a jesli nie bedzie to mozliwe — Burmistrza Miasta
Choijnice.

<% WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Planowane przedsigwzigcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko nie jest
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddzialywac¢ na §rodowisko.

< INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH
Planowane przedsigwzigcie nie znaj du!'e si¢ na terenach gorniczych.

+ PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowany profil podluzny drogi nawigzuje do istniejacego terenu oraz urzadzen infrastruktury
technicznej umieszczonej w pasie drogowym drogi wewnetrzne;.

% PROJEKTOWANY PLAN SYTUACYJNY

Przebieg trasy w planie sytuacyjnym dostosowano do szeroko$ci istniejagcego pasa drogowego
uwzgledniajac zlokalizowanie w nim: jezdni ulicy oraz miejsc postojowych. Szeroko$¢ jezdni drogi ulicy
Portowej dostosowano do warunkow technicznych dla drog klasy "D" majac na uwadze prognozowang
strukture rodzajowa ruchu oraz uwzgledniajac prognozowane natezenia ruchu.

% ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ulicy
miejsc postojowych, wykonaniu nasypow.

- ROBOTY INNE
Rozbiodrce podlegaja:
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v Nawierzchnia i podbudowa istniejgcego odcinka ul. Portowej
v' krawezniki

Materiaty rozbidrkowe typu kostka betonowa, krawezniki, podbudowa z kruszyw stanowig wtasno$¢
Inwestora, ktéry oceni ich przydatno$¢ do ewentualnego powtornego uzycia.

3.2. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA NA

SRODOWISKO

Majac na uwadze Ustawe prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2010.243.1623 z pozn.

zmianami), dokonano analizy obszaru oddzialywania obiektu.

Wzigto pod uwage przepisy z zakresu ochrony $rodowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkow,

drog publicznych i prawa wodnego (zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 maja

2011 r. w sprawie standardoéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2011.95.558), Rozporzqdzeniem Ministra

Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku

(Dz.U.Nri120, poz.826 z péz. zmianami), Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska, Ustawq z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawq z

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, w

zakresie:

a) ochrony przed halasem - Obiekty nie wprowadza emisji hataséw i wibracji wiekszych niz obecnie
zauwazonych. Spetiaja warunki §2 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.Nr120, poz.826 z poz.
zmianami).

b) lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekty nie znajduja si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorskg, nie znajduja si¢ w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezg W
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych; w systemie
ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajdujg si¢ w
granicach parkéw i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszarow chronionego krajobrazu;

c) odleglosci od krawedzi jezdni — obiekty zlokalizowane sg w pasie drogowym.

d) odleglosci od uje¢ wody - obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od ujg¢ wody, w
odlegtosci wickszej niz §31 warunki techniczne

e) zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — Prace zwigzane z budowg obiektow beda
miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie beda ucigzliwe dla cztowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow, jakosci srodowiska.

f) oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst lokalizacyjny nie
powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia uktadow korzeniowych.

Nie wprowadza takze zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie
na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania, zapewniono maksymalng
retencj¢ wod opadowych na terenie objgtym planem. Przy prawidtowym stanie technicznym
obiektow i urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego stanu srodowiska i wod podziemnych
analizowanego terenu.

g) promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — obiekty nie spowoduja szkodliwego
oddziatywania na srodowisko w zakresie promieniowania elektromagnetycznego na obiektach nie
przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujacych promieniowanie jonizujace;

h) Oddzialywanie inwestycji na Srod. przyrodnicze i krajobraz - Na podstawie wykonanych
analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wptywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze.
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Projektowany obiekt nie spowoduje szczegolnych zakldocen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dziatki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanym nieprawidtowym uzytkowaniem.

Charakterystyka ekologiczna inwestycji — W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 Poz. 1397) planowanej inwestycji nie
zaliczono do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco ani potencjalnie oddziatywa¢ na srodowisko. Na
podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektow hie_wykracza poza dziatki
objete opracowaniem (tj. pas drogowy).

mgr inz. Leszek Nitka
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowe;j
Nr POM/0066/0WOD/06

OPRACOWAL - datai podpis
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3.4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - rys. nr 2
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3.5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - rys. nr 3
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3.6 PROFIL PODLUZNY - rys. nr 4
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4. CZESC FORMALNO-PRAWNA

12




»PRZEBUDOWA UL. PORTOWEJ W CHOJNICACH”

OSWIADCZENIE

Zgodnie z dyspozycja art. 20 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 290 ze zm.)
oswiadczam, ze projekt pn.: ,,Przebudowa ul. Portowej w Chojnicach” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inZ. Leszek Nitka

datai podpis

13
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PORORLKS S 55 OV

HBA INETNIEROW JUDOWKICTWA .

£0-840 Gdansk, ol. Swielniansku 47,44 ) ) .

13) T'el.a((;ﬁé)u 224.80-77 Gdansk, dnia 17 lipca 2006 1

" Fax {0-58) 301-44-O8B

syg. akt 63/POM/OKK/06

DECYZJA

: Na pedstawie art. 24 ust.i pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwe oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3, art.13
ust.] pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane Aekst Jjednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zm/, § 28 wust, 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
{ Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych finkeji (cchnicznych w budewnictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, wzwiazkuz § 12 pkt 1 i § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2
duia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie /Dz. U.
z 2005 1. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania administracyinego t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 08,
poz.1071 z¢ zm/ :

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan LESZEK NITKA
magister inzynier
urodzony dnia 07.02.1977 r w Tucholi

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: FOM/A066/0WOD/06

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kpa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Panczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolsnie do Krajowej Komisfi Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomerskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Lsfi Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Ckregowej K

ICZACY
j6)i Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Leskek Niedostatkiewicz

Ziemowit Sulipowski

Otrzymujq:

1.Pan Leszek Nitka

89-604 Chojrice, ul. Jana Pawla 1 7/20
2.Qkrepowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa

14
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Pan Leszek Nitka upowazniony jest do;

I Na podstawie art.12 ust. | pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci drogowej, bez ograniczen, do:

a) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzaniz tych elementow,

c) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontrg_li fethniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, w zwiagzku z § L8 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. 2 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia
budowlane w specjalnodci drogowej bez ograniczes uprawniajg do kierowania robotami

- budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

I) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem dregowych
obiektow inzynierskich oprdcz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

15
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-D1D-2J6-AJZ *

Pan Leszek Nitka o numerze ewidencyjnym POM/BD/0301/06

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 7/20, 89-604 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
] Yy Jszy )

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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