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1.0 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1.Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem.
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.
- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.
- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.
- Uzgodnienia z poszczegolnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.
- Pomiary uzupehiajgce i wizja lokalna.

1.2. Dane ogolne
Te
Teren objety opracowaniem obejmuje teren zabudowany stanowiacy ul. Rolbieckiego z tacznikiem
pieszym do ul. Pilsudskiego. Gteboko$¢ przemarzania gruntow na omawianym terenie wynosi 0,8 m.
Wody opadowe z projektowanego zakresu zostang sprowadzone grawitacyjnie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudskiego.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Rolbieckiego i tacznika
pieszego w Chojnicach.
Projekt obejmuje swym zakresem :
e budowg kanalizacji deszczowej z rur PVC z rdzeniem litym
0 315x9,2 - dlugos¢ 118,9 m
@ 250x7,3- dlugos¢ 209,6m
e podlaczenie wpustdw ulicznych - 14kpl.
0 160x4,7 - dlugos¢ 44,3 m
e podlaczenie odwodnienia liniowego - 4kpl.
0 110x3,2 - dlugos¢ 5,9 m
e Studzienki betonowe Dn1200 — 15 szt

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Istniejacy stan zagospodarowania zostal uwidoczniony na mapach do celow projektowych w skali
1:500.
Na terenie projektowanego kolektora wystepuje nastgpujace uzbrojenie :
- sie¢ energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ kanalizacyjna
- sie¢ gazowa
Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza si¢
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wybudowanie kanalizacji deszczowej. Jest to obiekt liniowy, utozony pod powierzchnig
terenu, co nie wymaga trwalego wydzielenia terenu. Lokalizacj¢ rurociggow przewidziano w pasach
drogowych. Kanalizacja po jej wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania terenu.
Projektowana inwestycja nie bedzie wymaga¢ dostaw paliw, wody i nie bedzie wydziela¢ substancji
odpadowych.
Teren pod budowe rurociagow, nalezy po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.6. Sprawy terenowo prawne
Projektowane rurociagi zlokalizowane bedg na terenach bedacych wtasnoscig Gminy Chojnice.



1.7. Warunki wykonania

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddzialywanie na $rodowisko w réznych jego komponentach. Oddzialywanie to ogranicza si¢ do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddziatywanie na srodowisko, ktore wystapi
w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, niecigglte, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢
prowadzenie robdt budowlanych przy budowie rurociagu wylacznie w porze dziennej w godzinach 6-
22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢ frontu
robot tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materialow pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy pod rurodocigg spowodujg chwilowe przeksztalcenie
powierzchni ziemi i okresowe zaktdcenie waloréw krajobrazowych w obregbie prowadzonych prac. W
ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, nalezy w trasie przekopdéw zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej (humus), ktéra bedzie odlozona do ponownego wykorzystania po zakonczeniu prac
budowlanych i rekultywacji strefy przekopow. Proces realizacji przedsigwzigcia pociggnaé moze za
sobg powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe,
czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji walorow krajobrazowych odpady
te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy
wykonawcy), a nastgpnie przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopoéw wprawdzie nie
jest odpadem ale zagospodarowanie bedzie zwiazane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztalttowaniem
drog na terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopoéw (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Czasowe ograniczenie dostepnosci do terenow przyleglych
realizowanej inwestycji nalezy przed rozpoczeciem robot uzgodnic¢ z wlascicielami gruntéw i w miare
mozliwo$ci zorganizowac objazdy, ktore okresli wykonawca robot na etapie realizacji inwestycji.
Podczas wykonywania prac montazowych nie wystapi konieczno$¢ zajecia dziatek nie wymienionych
we wniosku o zatwierdzenie inwestycji.

1.8. Opinia geotechniczna

1.8.1. Wstep

W strefie przypowierzchniowej o migzszosci 0,2-1,9 m zalega ciggla warstwa nasypdéw pochodzenia
antropogenicznego o zréznicowanych parametrach nos$nosci i1 $cisliwosci, ktore sg utworami
stabono$nymi. Zaliczono je do grupy nosnosci podtoza G3 i G4. Ponizej nasypow niekontrolowanych
podtoze zbudowane z gruntow rodzimych mineralnych niespoistych, ktorg zaliczono do grupy
nos$nos$ci podtoza G1 1 spoistych, ktore zaliczono do grupy nosnosci podtoza G3.

Warunki wodne — dobre. Wode¢ gruntowg nawiercono tylko w otworze nr 6 w obrgbie utworow
wodnolodowcowych (piaski drobne). Zwierciadto wody gruntowej ma charakter swobodny.
Glebokos¢ nawiercenia i stabilizacji to 1,8 m p.p.t., co odpowiada rzgdnej 158,4 m p.p.t. Prace
wiertnicze byly wykonywane gdy stan wod byl wyzszy od $rednich jednak nie mozna wykluczy¢
podniesienia si¢ stan wod podziemnych o ok 0,3 m. Warstwa wodono$na zasilana jest po przez
infiltracje wod opadowych. Stan dotyczy czasu wiercen tj. styczen 2017

1.8.2. Okreslenie kategorii geotechnicznej
Zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U.2012, poz.463) oraz na podstawie badan podtoza gruntowego wykonanego przez
AG-CEL Laboratorium sp.j. Eryk Lamparski dla budowy przedmiotowej inwestycji okre§lono IT
kategorie geotechniczna, prostg

2.0. Opis techniczny projektu budowlanego

2.1 Przeznaczenie obiektu

Zaprojektowana kanalizacja deszczowa przeznaczona jest do odprowadzenia wod opadowych z terenu
projektowanej ulicy Rolbieckiego i tgcznika pieszego do ul. Pilsudskiego.



2.2 Rozwiazania instalacyjno - techniczne

2.2.1 Opis ogélny przyjetych rozwigzan
Zlewnia obejmuje ulice Rolbieckiego o dtugosci ok. 244m i tgcznik pieszy o dlugosci ok. 98,0m.
Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu wody opadowe odprowadzane beda grawitacyjnie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Pilsudskiego. Studni¢ D1 nalezy wybudowaé na
istniejacej kanalizacji deszczowej Dn400. Glgbokos¢ posadowienia okres§lic po dokonaniu odkrywki
istn. kanalizacji we wskazanym miejscu.

2.2.3 Roboty ziemne
Projektowane rurociggi ukladane bgda w wykopach liniowych o Sciankach pionowych z pelnym
szalunkiem §cian wypraskami.
Sciany wykopow o glebokosci przekraczajacej 2,0 m umacniaé stalowymi grodzicami G-4 lub
szalunkiem rozporowym ptytowym przestawnym.
W rejonie wystepowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji nalezy
wykona¢ recznie poprzeczne wykopy sondazowe gleb. do 2,0 m co okoto 20 m wzdtuz projektowanej
trasy sieci.
W czasie prowadzenia rob6t montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
istniejacg zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonaé recznie. W przypadku odkrycia
korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajac rury
pomigdzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni nalezy zabezpieczy¢ przed infekcja przewidzianymi do
tego celu preparatami.
W miejscu skrzyzowan tras sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé¢ zabezpieczenia zgodnie z
postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z p6zniejszymi zmianami nr 5/88 z dnia 11.04.1988 r. W
trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania
wykopoéw, montazu, transportu i skladowania materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych oraz z zachowaniem warunkéw okre§lonych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakoéw
drogowych i zapor.

Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce
wskazane wykonawcy przez Inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych. Materialy
przeznaczone do wbudowania (rury, kregi) nalezy sktadowac¢ wzdhuz trasy budowanej kanalizacji.

Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robdt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage na
istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na
planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikdéw urzadzen. Uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ do krawedziakow
drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukeji
obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac
przekopy kontrolne oraz aparatur¢ do wykrywania uzbrojenia.

Zasypka wykopdow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegoélnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zageszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczegélnych wypadkach z
piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i obsypki nalezy odwiez¢ na odklad w
miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostatej wysokosci wykopow mozna uzy¢ do zasypki gruntu
rodzimego pod warunkiem, ze begdzie on pozbawiony bryt, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegolne




warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zaggszczenia.
Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

2.2.4. Prace montazowe rurociggow

Kanalizacj¢ deszczowa zaprojektowano z prostek i ksztattek kielichowych PCV z rdzeniem litym
?315-0250. Podlaczenia przykanalikow pod wpusty uliczne wykona¢ z rur PCV Dnl160x4,7 oraz
Dn110x3,2 z rdzeniem litym i ksztattek kielichowych taczonych na uszczelki gumowe.

Rurociggi uktada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonym podlozu z piasku
przygotowanym zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oraz PN-92/B 10735. Po montazu
rurociggi obsypac recznie 0,1 m nad sklepienie rurociggu i zaggsci¢ lekkg zageszczarka. Montaz
rurociggdw wykonac z zaleceniami producenta rur.

2.2.5. Uzbrojenie sieci

Na trasie projektowanego kanatu deszczowego przewidziano studnie betonowe &31200.

Studzienki kanalizacyjne z elementdéw zelbetowych nalezy wykonaé¢ w konstrukcji mieszanej
monolityczno - prefabrykowanej zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10729 z osadnikiem 0,80m.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B-25 na zaggszczonej
podsypce piaskowej grubosci ok. 0,15 m. Elementy prefabrykowane: kregi zelbetowe 1 plyty
pokrywowe, zaleznie od cig¢zaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy
montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdw i ptyt. Zeliwne wlazy
kanatowe nalezy montowa¢ na plycie pokrywowej, wlazy nalezy usytuowaé¢ nad stopniami
ztazowymi, w odleglosci 0,1 m od krawedzi wewngtrznej $cian studzienek. Wlazy kanatowe
zamontowac klasy D400. Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w
dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30 m.
Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa kanalizacji deszczowej. Scianki zewnetrzne
studzienek rewizyjnych nalezy zaizolowa¢ roztworem asfaltowym do gruntowania i izolacji. Izolacja
powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powloke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5 m ponad
najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej. Polgczenie izolacji poziomej 1 pionowej oraz styki
powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ 0,10 m.

Potaczenie rur z PCV ze studnig nalezy wykonaé poprzez tulej¢ ochronng zamontowang w
$cianie studni.

Studzienki 1 wpusty posadowi¢ sztywno na podsypce przygotowanej tak jak pod rurociag.
Wokoét studzienek i wpustow nalezy wykonac obsybke i zasypanie wykopu ze stopniem zageszczenia
min. 100%.

2.2.6. Odbior czesciowy i koncowy
Odbiory czesciowe 1 koncowe wykona¢ zgodnie z normg PN 92/B 10735 oraz Warunkami
Technicznymi wykonania odbioru kolektora z tworzyw sztucznych roz. 3.4

2.2.7. Odwodnienie wykopow
Wode gruntowa nawiercono w obrgbie ul. Pilsudskiego (odcinek D1 - D3) w utworach
wodnolodowcowych (piaski drobne). Zwierciadto wody gruntowej ma charakter swobodny.
Glebokos¢ nawiercenia i stabilizacji to 1,8 m p.p.t., co odpowiada rzgdnej158,40 m p.p.t. Prace
wiertnicze byly wykonywane gdy stan wod byl wyzszy od $rednich jednak nie mozna wykluczy¢
podniesienia si¢ stan wod podziemnych o ok 0,3 m. Warstwa wodono$na zasilana jest po przez
infiltracje wod opadowych. Stan dotyczy czasu wiercen tj. styczen 2017. W przypadku wystgpienia
wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie.
Warunki gruntowo — wodne w znacznym stopniu sg zalezne od pory roku. Konieczno$¢ odwodnienia
wykopéw moze by¢ zmniejszona w okresach letnich, w czasie dlugotrwatych okreséw
bezdeszczowych.
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa prowadzenia
robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacg infrastrukture techniczng (np. drogi asfaltowe, inne
obiekty), znajdujacg si¢ w poblizu wykopow.
W przypadku naptywu wody gruntowej do wykopu dopuszcza si¢ odwodnienie pompg, iglofiltrami
lub inng metoda (do uzgodnienia z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru).



Wykonawca jest odpowiedzialny za przyjecie wilasciwej technologii odwodnienia, zapewniajacej
prawidtowe wykonanie robot w zaleznosci od sprzetu, ktorym dysponuje. Koszt robot
odwodnieniowych nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych danej pozycji Przedmiaru Robot.

W przypadku zastosowania odwodnienia wglebnego, przy wplukiwaniu iglofiltrow nalezy zwrocic
uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz obiekty nadziemne (np.
budynki).

2.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Trasa rurociggdw zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odlegloSciami pionowymi i
poziomymi od istniejagcego uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé rgcznie. W czasie montazu
istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej nalezy podwieszaé, a w przypadku
kanalizacji zastosowaé belke drewniang wystajaca po obu stronach 0,75m. W przypadku napotkania
na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwa¢ 1 zawiadomi¢ wlasciciela
uzbrojenia.

2.4. Badanie szczelno$ci kanalizacji
Badanie szczelnosci wykonanej kanalizacji wykonaé¢ z uzyciem wody ( metodg ,,W”). Cisnienie
prébne jest cisnieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka przewodu woda do poziomu
terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym ci$nienie to nie moze by¢ wigksze niz
50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po wypehieniu przewodu lub
studzienek wodg 1 wytworzeniu ci$nienia probnego, moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na
czas stabilizacji na ok. 1 godzing. Czas badania powinien wynosi¢ 30 min. Ci$nienie powinno by¢
utrzymywane z dokladnosciag do 1 kPa cisnienia probnego poprzez uzupelnianie wody do
maksymalnego poziomu.
Calkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spelnienia wymagan powinna by¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cis$nienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spelnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:
- 0,15 I/m* w czasie 30 min. dla przewodow,
- 0,20 I/m® w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi

wlazowymi,
- 0,40 I/m® w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych
Uwaga: m’ odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

2.5. Wplyw obiektu na srodowisko
Budowa rurociggéw nie wptynie niekorzystnie na $rodowisko. Oddziatywanie na $rodowisko wod
powierzchniowych z tytulu prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsiewzigcia jest
krotkotrwatle, nieciggle 1 konczy si¢ catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia.

Planowana inwestycja nie nalezy do kategorii inwestycji wymienionych w Rozp. Rady Ministrow z
dnia 09.11.2010r. w sprawie okre$lania rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na
srodowisko DZ. U.2016.71 ze zm. (odnosnie art. 59 ust. 11 2).

Planowana inwestycja nie jest inwestycja wymieniong w art.73 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 27.04.2001r.
Prawo ochrony Srodowiska.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktérych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwiazaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelnosci
uktadu rurociagow. Ewentualne rozszczelnienia mogg wystgpi¢ na skutek awarii spowodowanych
uszkodzeniem mechanicznym rurociggu.

Roboty budowlane przy budowie rurociagéow nie wplyna niekorzystnie na Srodowisko z uwagi na
zastosowane materialy oboj¢tne ekologicznie jak réwniez nie powoduja degradacji $Srodowiska
poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkéw gruntowo-wodnych. Odpady budowlane
w postaci elementéw betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy skladowa¢ na komunalnym
wysypisku. Teren budowy po zakonczeniu robdt nalezy uporzadkowaé i przywroci¢ w ramach robot
odtworzeniowych nawierzchnie drog 1 wjazdéw na posesje do stanu istniejacego.



Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji
ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

2.6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

(zgodnie z § 8 ust. 3 Rozp. Min. Infrastr. W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 v. — Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- rodzaj i zasieg ucigzliwosci: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odorow.

- zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami zgodnie z art. 5 ust.1
ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania, ktory zamknie si¢ w granicach dzialek objetym
wnioskiem. Obszar oddziatywania obiektu na $rodowisko opracowano na podstawie ustawy Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.)

Przy okre$laniu obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane odlegtosci pionowe i
poziome migdzy infrastruktura istniejaca a projektowana zgodnie z PN-B-10725:1997 Sieci
kanalizacji deszczowej — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania” oraz z PN-EN 805: 2002.
Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czgéci skladowych, jak roéwniez wymogi
wynikajace z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/2001, poz.747, z pézniejszymi zmianami)

2.7. Odwodnienie liniowe
W ciagu pieszym wykonac 4 kpl. odwodnien liniowych o dlugosci:
A -BL-3,0m
C-DL-3,0m
E-FL-3,0m
G-HL4,5m
Kanaty wykona¢ z polimerbetonu z wyprofilowanym spadkiem dna min. 0,5%. Ruszty zamontowac z
zeliwa w klasie obcigzenia A15. Podlgczenie do kanalizacji poprzez skrzynki odptywowe.

2.8. Uwagi koncowe

Calos¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z p6zniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzgdzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,
- PN-92/B/10710 - Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatow Sciekowych,
- PN-92-B/10729 - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993 . w
sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr
96/93 poz. 437)
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).
- teren nieutwardzony wokot wiazow do studzienek zabrukowac lub obetonowac na szer. 1,0m,
- w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi,
jezeli odleglos¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie
wodociagowym, zgodnie z normg PN-92/B-01706,
- po utozeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypke wykopdw zagesci¢ do wskaznika 1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,
- 7 dni przed rozpoczeciem robot powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego,
- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,
- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,
- miejsca skrzyzowan z istniejgcymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu ,,AROT”,



- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zatacznikach,
- grunt w miejscach przekopow zagesci¢ do minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Wz>0,97.
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GE.6630.413.2019

Starostwo Powiatowe w Chojnicach Chojnice, dn. 02.01.2020 .
Wydzial Geodezji
ul. Cztuchowska 38, 89-600 Chojnice

Znak sprawy: GE.6630.413.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE]J
z dnia 02.01.2020 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2017 r. poz.
2101 z péin. zm.)

Sie¢: energetyczna, teletechniczna oraz kanalizacji deszczowej dla
budowy ulicy Rolbieckiego w Chojnicach. Dziatki nr: 1571, 1905/6,
1904/3, 1565, 4082, 4093, 4094, 2053/4, 2053/5, 2053/6, 1555/9,
1558/6.

Chojnice, dz.: 1571, 1905/6, 1904/3, 1565, 4082, 4093, 4094, 2053/4,
2053/5, 2053/6, 1555/9, 1558/6 ul. Rolbieckiego, Pitsudskiego

Przedmiot narady:

Lokalizacja:

BIURO OBStUGI INWESTORA "ABOL" S.C. ul. Kochanowskiego 8-10,

Whioskodawca: 77-100 Bytow

Przewodniczacy:| Andrzej Kaptur

Miejsce narady:| Chojnice

Sposéb przeprowadzenia narady:|  czeéciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wptywu:| 19.12.2019r.

|
Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Nazwa instytucji Stanowisko
Lp. Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 |ENEA Operator Sp. z 0.0. Zastosowac sie do uzgodnienia nr 621/2019 z dn. 31.12.2019r. Tomasz Zieliriski
Rejon Dystrybucji w
Chojnicach
2 | Orange Polska S. A. Nie stawit sig (nie wniost uwag).
3 | Polska Spdtka Gazownictwa Uzgodniono drogg elektroniczng — Ze wzgledu na uzgodnienie Gabriela Karpitiska
1 sp. Z 0.0., Oddziat Zaklad projektu drogowego, PZT nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat
{ Gazowniczy w Gdarisku, Zakiad Gazowniczy w Gdarisku.

Gazownia w Chojnicach

4 | Miejskie Wodociagi Sp. z 0.0. | Nie stawil sie (nie wnidst uwag). Jakub Rach
w Chojnicach

5 | Miejski Zaklad Energetyki Prosze dotgczy¢ uzgodnienie nr TT/U/13/2019 z dn. 30.12.2019r. Maciej Szylman
Cieplnej w Chojnicach Sp. z
0.0. Spotka komandytowa

6 |PETRUS Sp.zo.0.w Uwagi ujeto w dotgczonym uzgodnieniu nr 99/2019 z dn. 30.12.2019r. | J6zef Sfominski
Chojnicach
7 | UM Chojnice Wydz. Bez uwag. Tadeusz Rudnik

Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Srodowiska

8 | Zakfad Ustug Komunalnych Pawet Kempinski
Sp. z 0.0. w Czersku

Stronalz?2



ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0.

Nie stawit sig (nie wnidést uwag).

GE.6630.413.2019

Jakub Jaroch

9
RO Bydgoszcz
10 | Gminny Zaktad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w
Chojnicach
11 |NETIAS.A. Nie stawit sie (nie wnidst uwag). Krzysztof Osiecki

Podpis przewodniczgcego narady

Strona2z2
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- projektowana droga naw. 2 kostki betonowej 20x10x8 cm

- projektowane miejsca postojowe naw . z phyt aiurowych 60x40x12 cm

- projektowane zjazdy do posesji naw. :z kostki betonowej 20x10x8 cm

|
I
- projekiowane dojécia i chodnild z naw. kostki betonowej 20x10x8 cm
- projektowane schody terenowe naw. = kostki betonowej 20x10x8 cm

----- - zakres odrgbnego opracowania pracowni architektonicznej

- projekLowany chodnik przy ul. Pilsudskiego
(dowigzanie do odrgbnego pracowania)

{dowiazanie do odrgbnego pracowania)
- projektowany zjazd przy ul. Pitsudskiego

(dowiazanie do odrgbnego pracowania)
- kraweinik betonowy 15x30x100 cm

=
D - projektowana ciezka przy ul. Pilsudskiego
]

--------- - krawgznik betonowy wtopieny 15x30x100 cm

- kraweznik najazdowy 15x22x100 cm

——— - opomilcbetonowy 15x30x100 cm

- obrzeze betonowe 8x30x100 cm

—.—  -ofdrogi
—.—  -0f zjazdow
——— - linie segregacyjne do miejsc posiojowych

inslalacja elekircenergetyczna:

.)~ slup wraz z oprawg oswietleniows

o e = — linia kablowa

moritoring:
S linia kablowa ($wiattowéd)
o stucinia
Ks2P kamera stacjonama

Kol kamera obrotowa na dedykowanym maszcie
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Petrus Spolka z o.0.

ul. Staszica 30

89-600 CHOJNICE

tel. 52 39-75-215, fax 52 39-77-589
www.petrus.pl

Chojnice, 2019-12-30

Uzgodnienie nr: 99/2019

Dotyczy projektu ,,Projekt Budowlany Budowy ulicy Rolbieckiego w miejscowosci
Chojnice™ opracowanego przez ,.Biuro Obstugi Inwestora ABOL S.C.” ul. Kochanowskiego
8-10, 77-100 Bytow tel. 588227513 ; abol.biuro@gmail.com.

1. Na przedtozonym PZT naniesiono elementy sieci TVK Petrus.

2. Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami sieci TVK Petrus nalezy zaprojektowac i
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a zwlaszcza z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 X 2005 roku ogloszonym
w Dz. Ustaw Nr 219 z 2005 roku pozycja 1864 okreslajace odleglosei
infrastruktury teletechnicznej od sieci gazowych .

3. Ustala si¢ 0,5 -metrowg strefe ochronng z kazdej strony infrastruktury TVK
Petrus w ktdérej prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

4. Dokladne usytuowanie podziemnych elementéw sieci TVK Petrus nalezy ustali¢
poprzez wykonanie przekopdw kontrolnych (recznie).

5. Podczas wykonywania przekopéw kontrolnych nalezy uwzgledni¢ mozliwosc¢
nienormatywnego posadowienia sieci TVK Petrus wynikajace z ewentualnych
niwelet 1 innych robdt budowlanych prowadzonych w tym terenie. Z tego powodu
mogg tez by¢ fragmenty sieci bez tasmy sygnalizacyjne;j.

6. W trakcie wszystkich prac nalezy chronié¢ infrastrukture TVK Petrus przed
mozliwoscig uszkodzenia. W miejscach jej odkopania nalezy w trakcie
zasypywania zapewnic jej pierwotny profil ((ksztalt, rzedne posadowienia itp.)
poprzez wlasciwe zageszczenie gruntu zaréwno ponizej (aby nie doszto do
ztamania lub ugiecia rury ) 1 nad (przysypujgc odpowiednia warstwg piasku bez
kamieni jeszcze przed zageszczeniem, aby nie doszto do zakleszczenia kabli lub
uszkodzenia rury kanalizacji ). Odtworzy¢ i zachowaé cigglosé tasmy
sygnalizacyjnej.

7. W przypadku wykonywania niwelet terenu nalezy zapewni¢ normatywne
przykrycie podziemnej infrastruktury TVK Petrus. Odpowiednio wyregulowaé
studnie teletechniczne, stupek; przy korytowaniu drogi przesuna¢ rure kanalizacji
(m.in. w kierunku dziatki 4085 i1 4086), aby nie znalazta si¢ pod jezdnig i pod
kraweznikami.

8. O planowanym terminie rozpoczecia prac budowlanych nalezy powiadomié
PETRUS Sp. z 0.0. w Chojnicach z min. 3 —dniowym wyprzedzeniem.

9. Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym uszkodzeniem infrastruktury TVK
Petrus w wyniku prowadzenia prac objetych tym projektem ponosi inwestor i
wykonawca robdt. W przypadku uszkodzenia nalezy bezzwlocznie powiadomic
BOK Petrus tel. 59 565 35 35

Uzgodnienie wazne 2 lata PETRUS SPOLKA

ul. Staszica 3u, 8917

NIP: B5-22-7

Zat. Mapka z naniesieniem — szt. 1 REGON 0925572 /
2o, 42, Lol

Petrus Spotka z 0.0.  ul. Staszica 30, 89-600 Chojnice
Sad Rejonowy Gdansk-Pomoc w Gdansku VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Spotka wpisana jest do rejestru przedsigbiorcow pod numerem KRS 0000624689 NIP 554-23-71-965,
REGON 092557739 Konto bankowe: ING Bank Slaski S.A. n-r rachunku: 13 1050 1764 1000 0023 5623 5842

www.petrus.pl
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