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1. OPIS TECHNICZNY- BRANZA ELEKTRYCZNA
Przedmiot i zakres opracowania

W zakresie opracowania jest projekt budowy:
e  Oswietlenia zewnetrznego:

* drogi gtownej
* ciggu pieszego od ulicy Rolbieckiego do ulicy Pitsudskiego
* miejsc postojowych wzdtuz czgéci ulicy
* placu manewrowego do zawracania
* zjazdoéw do posesji

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania s3:

e wytyczne Inwestora,

e plan zagospodarowania terenu,

e zgodno$¢ dokumentacji z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje elektryczne”, normg SEP N SEP — E-
004:2004, PN-EN 13201

Zasilanie i pomiar energii

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz warunkami przytaczeniowymi ENEA Operator Sp. z
0.0.: (29138/2019/0D1/ZR3) projektowang szafe oswietleniowa nalezaca do Inwestora
nalezy zasili¢ ze ztacza kablowo-pomiarowego 0,4 kV, zakwalifikowanego do V grupy
przylaczeniowej, moc przylaczeniowa: 27kW, zabezpieczenie przed licznikowe: SOA.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski na listwie zaciskowej w ztagczu
kablowo-pomiarowym. Zasilajgca sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C, w
instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢ odpowiedni dla tego uktadu system i urzadzenia
ochrony przeciwporazeniowe;.
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2 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Szafa oswietleniowa — proj. wg odrebnego opracowania
Projektuje si¢ wg odrgbnego opracowania szafe o§wietleniowa SO-1 zgodnie z zalagczonym
schematem. Szafa o$wietleniowa wolnostojaca wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na
dziatanie promieni UV. Drzwiczki zamykane sg na zamek z wktadkami Master Key. Szafe
o$wietleniowg zasila si¢ linig kablowg YAKY 4x25 mm? o dtugosci 170 m od ztgcza kablowego
ZK1-1P.
Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wlasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajacym. Szafa wspotpracuje
z systemem sterowania o$wietleniem, dlatego wyposazona jest w aparatur¢ zgodng z wymogami
systemu oraz dotagczonym schematem ideowym.

2.2 Sterowanie oSwietleniem
Zegar astronomiczny.

2.3. Kablowa sie¢ o§wietleniowa
Projektuje si¢ kablowg lini¢ o§wietleniowg typu YAKY 5x25 mm2 od szafy o$wietleniowej SO-1,
uktadang w przepuscie na terenie Wzgorza Ewangelickiego wg odrebnego projektu do oprawy 1/3.
uktadang na catej dlugosci w ziemi. Projektowane kable uktadac linig falista w rowie kablowym na
glebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku. Kabel po oznakowaniu zasypa¢ 10 cm warstwa piasku i
15 cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozy¢ folie o trwatym kolorze niebieskim i reszt¢ zasypaé
pozostalg ziemig z wykopu. Na kable zatozy¢ opaski informacyjne, tre$¢ ktorych nalezy uzgodnic z
Inwestorem.
Z szafy o$wietleniowej nalezy rowniez wyprowadzi¢ zasilanie monitoringu poprzez doprowadzenie
kabla do rozdzielnicy w punkcie kamerowym (stup 3/3), ze stupa 3/3 nalezy doprowadzi¢ zasilanie
monitoringu do stupa 11/3, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zasilanie monitoringu
wykona¢ kablami typu YAKY 5x16. Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ we wspolnym
wykopie. W miejscach skrzyzowac projektowanego kabla z drogami, wjazdami kabel uktada¢ w
przepustach gladkosciennych HDPE fi 110 przystosowanych do obcigzen transportowych, wejscie i
wyjscie z przepustu zabezpieczy¢ za pomoca mutoszczelnych koncowek do taczenia rur. W
miejscach skrzyzowac i zblizen projektowanego kabla z instalacjami podziemnymi kabel uktada¢ w
rurze ostonowej HDPE fi 110 przystosowanych do prowadzenia linii kablowych. Istniejaca
infrastruktur¢ podziemng w miejscach skrzyzowania z projektowang siecig kablowg oswietlenia
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami, rurami ochronnymi dwudzielnymi typu HDPE fi 110mm.
Napotkane, podczas wykonywania robot, urzadzenia podziemne traktowaé jako czynne i zachowac
szczegblng ostrozno$¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach. W miejscach kolizji z istniejacymi
sieciami prace nalezy wykonywac rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz nalezy Scisle
trzymac si¢ uzgodnien branzowych. Wejscie w teren nalezy uzgodni¢ z wlascicielem i zarzadca
terenu. Calo$¢ robdt oraz etapowe odbiory kabli wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora (lub osoby
przez niego wyznaczonej). Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi
przepisami i normami. Ewentualne zmiany zaistniate w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.
Przed zakonczeniem prac wykona¢ dokumentacje¢ powykonawcza z podaniem domiaréw do stalych
punktow w terenie, dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete i pomiarow
opornosci izolacji kabli oraz rezystancji uziemienia. Teren (plac) budowy w porozumieniu z
Inwestorem oraz jego przedstawicielem nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego z naciskiem na
odbudowg chodnikow, podjazdow, zieleni (trawniki, krzewy, nasadzenia).
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2.4 Shupy oswietleniowe
Oswietlenie nalezy zrealizowac¢ za pomocg opraw o$§wietleniowych zainstalowanych na stupach
stalowych, okragty, dwustronnie ocynkowany, o wysokosci 4m bez wysiggnika realizujgcy
zawieszenie oprawy na wysokosci 4m — oprawa parkowa, oprawa uliczna — montowana na
wysokosci 8m na wysiegniku (kolor RAL 7021)
wykonany w technologii gtadkich szwow. Srednica dolna stupa min. 138 mm, gérna 62mm, grubo$¢
scianki 4 mm. Drzwiczki wngkowe o wymiarach min. 400 mm x 100 mm znajdujace si¢ na
wysokosci 600 mm od podstawy wyposazone w zamek wykonanym ze stali nierdzewnej-oraz
mechanizm utrzymujgcy drzwiczki w pozycji pionowej po otwarciu. Stup posadowiony na
fundamencie prefabrykowanym. Fundament zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Projektowane stupy
wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe.

Slup posadowi¢ drzwiczkami w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdow.
Usytuowanie stupoéw 1 odleglosci pokazano na planie sytuacyjnym. Obcigzenie wiatrem
liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy o$wietleniowe musza N

by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone W}F@
certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowac¢ zgodnie z normg PN-NE ISO
1461. Wyglad stupa zblizony do przedstawionego na rysunku.
0,Wskazane w projekcie stupy uziemi¢. Warto$¢ uziomu uziemienia
roboczego mnigjsza niz 10Q. Uziemienia robocze nalezy podtaczy¢ do
zacisku PE w stupie. Ochrong¢ przeciwporazeniowa wykonaé przewodem
LgY16mm2; 450/750V w kolorze z6tto-zielonym. Na przewodzie
neutralnym zostawi¢ zapas kabla. Na kablach odchodzacych z danego
stupa nalezy zastosowac¢ oznaczniki. Wszelkie potaczenia gwintowe we
wngce stupa powinny zostaé zabezpieczone przed korozjg wazelina
techniczna.

Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych materialow, ale nowe materialy
oraz konstrukcje musza spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, nie by¢
gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyska¢ akceptacje projektanta i
inwestora.

129

B
£

Ryc. 37. Oprawa uliczna na wysiegniku

Ryec. 38. Oprawa parkowa
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2.5 Oprawy oswietleniowe — TYP 1

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzgtu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku o $rednicy @60mm lub bezposrednio na stupie o $rednicy @60mm pod
katem 5°

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos$¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 21W

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajagcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I Iub II, zgodnie z projektem elektrycznym
zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrédet $wiatta — 3100Im

zakres temperatury barwowej zrodel swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE

nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

roéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wicksza niz+ 5%

w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnos$ci, np. ENEC

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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2.6 Oprawy oswietleniowy - TYP 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiggniku o $rednicy @60mm lub bezposrednio na stupie o $rednicy @60mm pod
katem 5°

budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 70W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II, zgodnie z projektem elektrycznym
zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta $wiatta — LED
minimalny strumien $wietlny zrodet swiatta — 9200Im
zakres temperatury barwowej zrodel swiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)

wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE

nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym
wykona¢ obliczenia parametrow o§wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢
wicksza niz+ 5%

w stosunku do podanych ponize;j

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracj¢ zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Pojedynczy bezpoérednio  @6g i
na stup z katem 5° T
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Dopuszcza si¢ zmiang zaproponowanych materiatdéw, ale nowe materiaty oraz konstrukcje musza
spetnia¢ przytoczone w projekcie normy, nie by¢ gorsze jakosciowo od przytoczonych i uzyskaé
akceptacj¢ projektanta i inwestora.
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2.7 Zasilanie i zabezpieczenie opraw
Zasilanie opraw wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm2; 450/750V. Oprawy zabezpieczy¢
wkladkami szybkimi DO1 - 4A.

2.8 Ochrona przeciwporazeniowa
Zgodnie z warunkami technicznymi jako $rodek ochrony dodatkowej zgodny z uktadem sieci TN-C
nalezy zastosowa¢ samoczynne wylaczanie zasilania. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
zostala sprawdzona w obliczeniach. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac, potwierdzone
protokolarnie, pomiary skutecznosci przyjetej ochrony od porazen. Oprawy bedace w 1 klasie
ochronnosci powinny by¢ podtaczone do zacisku PE za pomocg przewodu ochronnego.

2.9 Uziemienie

Stupy 1/3, 6/3, 11/3 nalezy uziemi¢ poprzez uziomy pretowe typu np. Galmar. Uziom pretowy

nalezy potaczy¢ bednarkg min. 25x4mm za pomocg uchwytéw krzyzowych. Bednarka powinna by¢
wyprowadzona ponad powierzchnie ziemi oraz wprowadzona do slupa. W podstawie stupa i wnece
powinny by¢ przygotowane zaciski do podiaczenia uziemienia stupa. Ochrong przeciwporazeniowg
shupoéw wykona¢ przewodem LgY16mm 2 ; 450/750V w kolorze zo6tto-zielonym. Wartos¢
rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q. W przypadku, gdy pomiar rezystancji bedzie
wynosil wigcej niz 10€2 nalezy rozbudowa¢ uziemienie doktadajac kolejne elementy uziemienia
pionowego, badZz poziomego - ostatecznie wykona¢ pomiar rezystancji. Uziemienia robocze
nalezy podtaczy¢ do zacisku PE w tabliczce bezpiecznikowe;.

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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3 OBLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy

Obwéd Typ Moc Suma Suma
oprawy mocy mocy
- - W W W
Oﬁ’rfvsvasthyp 21 105
Obwad 3 - 525
Oprawa Typ 70 420
2 —6szt.
Rozdzielnic
Zasllar'ue a dla punktu 300 600 600
monitoringu | kameroweg
0 — 2 szt.
Dobor zabezpieczen
_ P
=
V3-cos-U;
I.>1,25-1,
Obwod P cos @ Us I I
- W - A% A A
SO-1
Obwad 3 525 0,96 230 1,37 16
Zasilanie monitoringu 600 0,96 230 1,57 16

Jak zabezpieczenie obwodow w ZK 1-1P projektuje si¢ wytaczniki nadpradowe o pradzie
znamionowym 50A jako zabezpieczenia w szafie oSwietleniowej projektuje si¢ wyltacznik
nadpradowy o pradzie znamionowym 25A.

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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Kable zostaty dobrane na podstawie zaleznos$ci:

I,<I,<I,
k,-T
I ; > 2 n
1,45
y k2 i In s
Obwaod Is I k; 1.45 | Przekroj kabla Warunek
- A | A - A A mm’*
SO -1
. YAKY .
Obwdd 3 1,37 16 | 1,45 16 98 S5x25mm2 Spetiony
S o YAKY .
Zasilanie monitoringu | 1,57 | 16 | 1,45 16 85 Sx16mm?2 Speliony

Projektuje sie linie kablowg typu YAKY 5x25 mm? dla o$wietlenia i lini¢ kablowa typu YAKY 5x16

mm? dla monitoringu.
Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej

I

I,.=21,

__ Y

171,257,

Zy =V X +2-X,-1)+(R;+2-R, 1)

Warto$ci rezystancji i reaktancji:

Transformator Rezystancja Ry Reaktancja Xt
kVA Q Q
Transformator 400 kVA 0,00006 0,00016
Przekroj kabla Rezystancja Ry Reaktancja Xt
mm? Q/km Q/km
YAKY 5x25 1,200 0,08
YAKY 5x16 1,150 0,08
Obwaéd Dlugosé Zia Us | IS L. Warunek
- km Q v A A -
SO -1
Obwod 3 0,350 0,84 230 219 52 Spetniony
Zasilanie monitoringu | 0,350 0,81 230 227 52 Spetniony
Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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Obliczenie spadkow napiecia
Z uwagi na fakt, iz s<70mm? obliczen dokonano za pomocg wzoru uproszczonego. Dla obwodu:
e jednofazowego

AU, = pP-l-2 0(2)
y:S-U,
AU, <4%
Obwod Dlugosé P S v AUy, | Warunek
- m W mm? m/((zl)mm % -
SO-1
Obwod 3 350 525 25 35 0,80 | Spetniony
mﬁﬁi‘:fgu 350 600 16 35 1,42 | Spetiony

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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4 ZESTAWIENIA

Zestawienie montazowe
Projektowane o$wietlenie i zasilanie monitoringu:

Kabel YAKY 5x25 mm?

Kabel YAKY 5x16 mm?

Przewdd YDY 3x2,5 mm?

Wykop

Rura ostonowa karbowana HDPE fi 110

Rura ostonowa gtadkoscienna RHDPEp fi 110
Oprawa Typ 1

Oprawa Typ 2

Stup oswietleniowy wraz z fundamentem prefabrykowanym
Tabliczka bezpiecznikowa

Dostosowanie szafy oswietleniowej, wg schematu
Uziemienie prgtowe

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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5 INFORMACIJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA

[ ul. Natkowskiej 1

0O - 77-100 Bytow
S tel. 663 409 303

661 415 888

www.duetbytow.pl duetjsz@op.pl

Imi¢ i nazwisko

AUTORZY: -
uprawnienia

Podpis

Branza elektryczna

. | mgr inz. Radostaw Kaczmarek
PROJEKTANT: | bud. nr POM/0217/POOE/09

mgr inz. Jarostaw Kur

SPRAWDZAJACY: | 0 bud. nr 78/Gd/2002

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozniejszymi zmianami) ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg linii kablowe;j
nn-0,4kV

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow”
e wykopanie rowow pod kable i dotow pod fundamenty stupow oswietleniowych
budowa linii kablowej nn-0,4kV
montaz stupow
montaz zlgczy kablowych
zasypanie rowOw z ubiciem
podtaczenie kabli i przewodoéw nn pod napigcie
pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

pomiar skuteczno$ci zerowania

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
e  istniejgca sie¢ wodociggowa
e  istniejgca sie¢ teletechniczna
e  istniejgca sie¢ gazowa
e  istniejgca sie¢ kablowa nn-0,4kV

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

e linia kablowa nn-0,4kV
e  skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzadzeniami innych gestoréw
e  istniejace nawierzchnie

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wy-
Stepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

e mozliwo$¢ porazenie przy przylaczaniu si¢ do sieci energetycznej - wysokie,

e  mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nn

e mozliwos¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow — male,

e mozliwo$¢ wpadnigcie do wykopu - male,

e mozliwos¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajgce si¢ po drodze asfaltowej - mate,

e mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupow oswietleniowych - §rednie
§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

e  budowa linii kablowej nn-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napigciowym a miejsce

pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace;

e Nalezy zachowa¢ normatywne odleglto$ci podczas pracy sprzgtu od linii
elektroenergetycznych;

e  pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem
pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot;

e nalezy przestrzegaé przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska

e nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
17



Budowa ulicy Rolbieckiego w miejscowosci Chojnice

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,
e  calos¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm
e stosowac si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegodlnych sieci
e dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;j,
e dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robdt sporzadzi ¢ plan
organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz".
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
18



Budowa ulicy Rolbieckiego w miejscowosci Chojnice
6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE
Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego o§wiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu
widzenia umowy oraz celu, jakiemu ma stuzyc.
Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Zakres Imie i nazwisko Podpis

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
Projektowat: Radostaw Kaczmarek spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen el. nr ewid:

POM/0217/POOE/09

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
Sprawdzit: Jarostaw Kur spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen el. nr ewid:

78/Gd/2002

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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BRANZA TELETECHNICZNA

Bytow, 30 grudnia 2019 r.

20



Budowa ulicy Rolbieckiego w miejscowosci Chojnice
1 OPIS TECHNICZNY BRANZA TELETECHNICZNA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
e  Warunki techniczne nr. SM.2614.18.2019

e danych katalogowych urzadzen;

e PN/EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

e ISO/IEC 11801 Okablowania strukturalne — norma migdzynarodowa

o EIA/TIA 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e PN/IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa

e PN/IEC 60364-4-54:2011 instalacje elektryczne niskiego napigcia. Uktady uziemiajgce i
przewody ochronne.

e PN/EN 50173 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja sieci monitoringu CCTV, oprzewodowowanie na teren
parku miejskiego ,,Wzgoérze Ewangelickie” oraz ul. Rolbieckiego w Chojnicach. Szafa monitoringu
proj. jest wg odrgbnego opracowania, montowana w pomieszczeniu wyznaczonym przez Inwestora
na terenie budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wysokiej 3. Proj. sie¢ monitoringu
nalezy podlaczy¢ do proj. wg odrebnego opracowania przelacznicy zgodnie ze schematem.
Rozdzielnica znajduje si¢ na stupie 9/1 — dokumentacja projektowa dla Wzgorza Ewangelickiego.

1.3 Opis techniczny Telewizyjnego system dozoru CCTV

1.3.1 Opis og6lny

Projektuje si¢ system monitoringu oparty na rozwigzaniach sieciowych z wykorzystaniem 4 kamer
statopozycyjnych (Ksl1, Ks2, Ks3, Ks4) 4MPx zasilanych przez PoE+ oraz kamer szybkoobrotowych
(Kol) 3MPx.. Podglad, zarzadzanie i rejestracja obrazow z kamer odbywac¢ si¢ bedzie na
rejestratorze, ktory znajduje si¢ w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wysokiej 3.
Wykonawca powinien podtgczy¢ oraz skonfigurowac system monitoringu, aby wspotpracowat z
istniejagcym systemem monitoringu miejskiego. Do podtaczenia kamer z przeltacznikami
znajdujagcymi si¢ w rozdzielnicach kamerowych projektuje si¢ przewody typu skretka przynajmnie;j
kat. Se.

Podglad zdarzen oraz zabezpieczenie nagranego materiatu jest mozliwy przy uzyciu rejestratora, do
ktorego podtaczony jest monitor oraz klawiatura sterujgca.

Projekt przewiduje wymiang przetacznicy w studni ze wzgledu na brak mozliwosci przytaczenia w
stanie istniejagcym. Do wymienionej przelacznicy nalezy podtaczy¢ kabel §wiattowodowy od
projektowanej rozdzielnicy kamerowej zgodnie ze schematem.

Do wskazanych stupow 3/3 i 11/3, na ktorych znajdujg si¢ kamery na projekcie zagospodarowania
terenu oraz schemacie nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V AC.

Zaprojektowane urzadzenia pozwalajg na rozbudowe systemu bez konieczno$ci modyfikacji
zainstalowanych juz urzadzen.

Prace nalezy wykonywac¢ w porozumieniu z Inwestorem. Wdrozony system powinien by¢
kompatybilny z istn. systemem obslugiwanym przez Straz Miejska w Chojnicach, umozliwiajacy
obstuge przez funkcjonujgcy program NMS Novus zgodnie z wytycznymi.

Wdrozony system powinien mie¢ mozliwo$¢ zresetowania/ponownego uruchomienia urzadzen
monitoringu z poziomu oprogramowania klienckiego. Zamawiajacy powinien wyznaczy¢ osoby,
ktore zostang przeszkolone przez Wykonawce w zakresie podstawowej obstugi wdrozonego systemu
monitoringu.

W studni SKR-1 zostawi¢ zapas swiattowodu o dlugosci 30m.

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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1.3.2 Zapotrzebowanie na przestrzen dvskowa i rejestrator

Przestrzen dyskowa zapewnia 30 dni archiwum obrazéw ze wszystkich projektowanych kamer w
rozdzielczosci 4MPx, 25 kl/s, kompresji H.265 i nagrywaniu ciggtym. Obliczona w odr¢bnym
opracowaniu na podstawie powyzszych parametrow pojemnos¢ macierzy dyskowej to 16 TB — jest
wystarczajaca. Ze wzgledu na duzy rozmiar archiwum nagran, macierz zostanie skonfigurowana w
RAID-5 odporng na uszkodzenie 1 dysku bez utraty danych.

Na potrzeby projektu dobrano rejestrator z dyskami SATA 4x6TB.

Rejestrator zaprojektowano w odrebnym opracowaniu w szafie monitoringu umieszczonej w
budynku.

1.4 Prowadzenie trasy kablowej Swiattowodowej

Swiattow6d uktadany na catej dlugosci w mikrokanalizacji DB 4x14/10 w wykopanym rowie na
glebokosci 100 cm. Pod drogami, wjazdami nalezy mikrokanalizacj¢ zabezpieczy¢ rurga RHDPEp
110/6,3. Nalezy wybudowac¢ dwie studnie kablowe zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Projektowany $wiatlowdd nalezy podtaczy¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz ze
schematem do rozdzielnic punktéw kamerowych. Od przelgcznikow znajdujacych sie w
rozdzielnicach kamerowych projektuje si¢ kabel UTPw w celu podigczenia kamer do instalacji.

1.5 Kamery CCTV

Rozmieszczenie kamer zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kamery projektuje si¢ na
masztach oraz na shupach oswietleniowych, zamocowane za pomoca uchwytow stupowych.

Na stupach gdzie projektuje si¢ kamery Ks3/Ks4, Ks1/Ks2, nalezy zamocowa¢ zewngtrzne
rozdzielnice stalowe, do ktorych trzeba doprowadzi¢ zasilanie 230V AC oraz §wiatlowod. Nastepnie
z rozdzielnicy kamera szybkoobrotowa zasilana jest za pomocg PoE, natomiast kamery stacjonarne
zasilane sg poprzez switche przemystowe wykorzystujace technologie przesytu energii elektrycznej
przy pomocy kabla UTPw, tzw. PoE (ang. Power over Ethernet).

Kamery zawiesi¢ na stupach o wys. 7m na wys. 4,5m, oraz na stupach o wys. 4 na wys. 3,5m.

1.6  Szafa monitoringu — proj. wg odr¢bnego opracowania

W szafie RACK zaprojektowany zostal rejestrator, przetacznik, zasilacz UPS, oraz monitor LCD
19°°. Szafa powinna by¢ zamontowana w pomieszczeniu wyznaczonym przez Inwestora. W
przypadku braku klimatyzacji w pomieszczeniu, szaf¢ RACK 19°” nalezy wyposazy¢ w uktad
chtodzenia.

1.7 Rozwigzania alternatywne

e Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materialty i rozwigzania
rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i niezmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszej dokumentacji, a tym samym nie powodujace
koniecznos$ci  przeprojektowania jakichkolwiek elementow infrastruktury ani nie
pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

o Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ list¢ zamienionych materialow (wraz 2z zaprojektowanymi
odpowiednikami w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak
rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne
laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajgcemu (Inwestorowi) ocenié
zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ 1 dokumentacji
projektowej. Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed
otwarciem ofert, oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty, jako zalacznik do
oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajgcego oraz warunkow
uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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1.8 Dobdr urzadzen monitoringu

Kamera stacjonarna Novus NVIP-4DN3552AH/IR-1P

‘Przetwornik obrazu H4MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
IRozdzielczosé 2592 x 1520
‘Typ obiektywu Hmoto—zoom
‘Ogniskowa H9 ~22mm
‘Typ przestony HFI 4
Czuto$¢ minimalna 0 Iux (IR on, B/W)

0,07 lux (color)
‘Lokalne archiwum ”Wbudowany slot na karty SD do 128 GB |
ICR || Tak |
‘Doéwietlacz IR ”Tak, 4 diody IR (zasieg do 100m) |
|Strumienie kompresji |H.264, H.265, MIPEG/G.711 |
‘WDR Htak (podwojne skanowanie przetwornika), 120dB |
‘Funkcja Defog ”Tak |
‘Dwukierunkowe audio HTak |
|Zasilanie 1802.3af PoE, 12VDC |
‘Temperatura pracy ”—200C ~50°C |
‘Maksymalny pobor mocy ” 16 Wat |
‘Obudowa ”Wodoodporna 1P66 |

Kamera szybko-obrotowa Novus NVIP-3DN3630SD/IRH-2

Przetwornik obrazu |13 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SONY Exmor R STARVIS
Rozdzielczos¢ 12048 x 1536 (QXGA)
‘Typ obiektywu Hmoto—zoom
‘Ogniskowa H4.5 ~ 135mm
‘Typ przestony ”Fl 6~44
Czuto$¢ minimalna 0 Iux (IR on, B/W)

0,03 lux (color)
‘Lokalne archiwum ”Wbudowany slot na karty microSD do 128 GB |
ICR || Tak |
‘Doéwietlacz IR ”Tak, 10 diody IR (zasi¢g do 180m) |
|Strumienie kompresji |H.264, H.265, MJPEG/G.711 |
IWDR |TAK |
‘Funkcja Defog ”Tak |
‘Dwukierunkowe audio HTak |
|Zasilanie |24vDC/ 24VAC |
‘Temperatura pracy H—3 0°C ~ 60°C (wbudowany grzatka) |
‘Maksymalny pobor mocy H65 Wat |
‘Obudowa HWodoodporna P66 |

Bytow, 30 grudnia 2019 r.
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Przemyslowy switch LAN-RING 1xGbE i 4xFE 2G-2S.1.4.F-BOX PoE+/PoE++

‘Redundantne topologia LAN-RING.v1 i v2 z rekonfiguracjg do 30 ms

‘2)( slot SFP z obstugg 100/1000BASE-X

‘lx port Gigabit Ethernet

‘4x port Fast Ethernet

‘Obs1uga PoE do 25.5W (dwa porty PoE++ max 60W)

‘Obs}uga IP Watchdog do automatycznego resetowania kamer CCTV

Obstuga oprogramowania wizualizacyjnego z monitoringiem on-line stanu portow oraz potgczen
RINGu

2x RS485 / 1x RS422

‘Drobne zabezp. Przepigciowe porty FE 1000A [8/20us], porty SFP 400W(8/20us)

‘Dwa wejscia zasilania

‘Temperatura pracy od — 40°C do +70°C

‘Obsfuga VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMP

Moduly SFP SC/WDM 1000BASE-BX (2G) 20/2km

‘Zgodnos’c’ z ||MSA |
‘Typ ztacza ||SC |
‘Obshgiwane swiattowody ||Uniwersalne SM/MM |
‘Technologia WDM ||Tak |
Zasigg MM |12 km dla 50 Iub 62,5/125um |
|Zasigg SM |[20km dla 9/125um |
IDlugosc¢ fali dla W4 I Tx: 1310nm Rx:1550nm |
IDhugosc fali dla W5 || Tx: 1550nm Rx:1310nm |
‘Temperatura pracy ||0d —40°C do +70°C |

Zewnetrzna rozdzielnica stalowa OH4320 IP66 z wyposazeniem

‘Kaseta na spawy optyczne HDla 12 wldkien z uchwytem na DIN35 |
|Zasilacz l48V/120W |
Zabezpieczenie przed zwarciem || Wylgcznik automatyczny 4A — char C, Wytrzymalosé zwarciowa
O6kA

‘Zamek do obudowy ” 1x wktadka cylindryczna, 2x klucz |
‘Testowana zgodnie z: HEN 61439-1 (certyfikat TUV SUD) |
‘Material obudowy ”stal |
‘Uchwyt do montazu na shupie HTak |
|Ochrona IP |IP66 |
\Wymiary 1400x300x200 |
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1.9 Zestawienie montazowe
Lp. Nazwa Symbol Producent | Ilo$¢ | Jednostka
NVIP-
1. Kamera stacjonarna Novus 4DN3552AH/IR- Novus 4 szt.
1P
NVIP-
2. Kamera szybko-obrotowa Novus 3DN3630SD/IRH- Novus 1 szt.
2
3. Adapter Stupowy NVB-3000PA Novus 5 kpl.
Przemystowy switch dla topologii
pierscienia, 2x slot SFP, 1x port GE,
4x FE z PoE 25W / 2 porty do 60W, 2G-28.1.4.F-
4. ochrona przeciwprzepigciowa na BOX-PoE++ TAP-Metel 2 szt.
portach FE 1000A, funkcja IP
Watchdog
Modut SFP SC/WDM 1000BASE-BX
5. (2G) 20/2km SM/MM BX'IOO%‘ZO'W“' TAP-Metel | 2 s7t.
Tx1310nm/Rx1550nm
Modut SFP SC/WDM 1000BASE-BX
6. (2G) 20/2km SM/MM BX'IOO%ZO'WS | TAP-Metel | 2 s7t.
Tx1550nm/Rx1310nm
Zewnetrzna rozdzielnica stalowa
OH4320 IP66 z wyposazeniem:
- zasilacz 120W 230VAC/48-57VDC
- wylacznik instalacyjny C 4A OH4320 -
7. - kasete optyczng na 12 wiokien C4.P481 TAP-Metel 2 szt.
- tamper 5-400-400
- zamek kluczowy LOCK
- uchwyt do montazu na shupie
HOLDER
8. Maszt dla kamer o wys. 7m 1 kpl.
9, Swiattowod Np- Z-XOTKtsd 400 | mb
RHDPEp
10. Rura ostonowa 0110/6.3 50 mb
11. Kabel UTPW kat. Se zewnetrzny 100 mb
zelowany
12. Licencja NMS 4xRTSP/http Novus 2 Kpl.
13. Studnia SKR-1 2 Szt.
14. Wykop 300 m
15. Mikrokanalizacja DB 4x14/10 300 m
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3 INFORMACIJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

[ ] ul. Natkowskiej 1

] — 77-100 Bytow
/= tel. 663 409 303

661 415 888

www.duetbytow.pl duetjsz@op.p!

Imie¢ i nazwisko

AUTORZY: .. Podpis
uprawnienia
Branza teletechniczna
inz. Antoni Simlat
PROJEKTANT: 1, bud. nr DTT-TU/02259/02/U
SPRAWDZAJACY: inz. Marek Poblocki

upr. bud. nr POM/0004/POOT/09
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozniejszymi zmianami) ,,w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,
ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych:

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych obiektow”

- wykopanie rowow pod kable i dotow pod fundamenty stupow dla monitoringu

- budowa sieci $wiattowodowych,

- montaz kamer, rozdzielnic kamerowych na stupach

- zasypanie rowow z ubiciem

- podiaczenie swiattowodow do rozdzielnic kamerowych i szafy monitoringu

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
- istniejgca linia kablowa nn-0,4kV
- istniejgca sie¢ wodociggow
- istniejgca sie¢ gazowa
- istniejaca sie¢ teletechniczna
- chodniki asfaltowe i betonowe
- obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

- istniejaca linia kablowa nn-0,4kV

- istniejace nawierzchnie

- istniejgca sie¢ gazowa

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wy-
Stepujgcych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

e mozliwo$¢ porazenie przy przytaczaniu si¢ do sieci energetycznej - wysokie,

e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych
kabli energetycznych nn - wysokie
mozliwos$¢ osuniecia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopow — mate,
mozliwos$¢ naruszenia sieci gazowej - Srednie
mozliwo$¢ wpadnigcie do wykopu - mate,
mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupdéw o$wietleniowych oraz
kamer - §rednie

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow
przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych”

e budowa linii kablowej bedzie wykonywany w stanie bez napigciowym a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace;

e nalezy zachowa¢ normatywne odleglo$ci podczas pracy sprzetu od linii
elektroenergetycznych;

e pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujacego zespotem
pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robot;

e nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci podczas pracy sprzetu od linii gazowe;j

e nalezy przestrzega¢ przepisoOw dotyczacych ochrony srodowiska

e nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami
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§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”
nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy,
- calos¢ prac zwigzanych z realizacjg robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm
- stosowac si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegdlnych sieci
- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzgdzia oraz $rodki ochrony indywidualne;j,
- dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robot sporzadzi ¢ plan
organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowa¢ plac budowy

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia "planu bioz".
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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4 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawa z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim
Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

Zakres:

Imig i nazwisko:

Podpis

Projektowal:

inz. Antoni Simlat

Uprawnienia do projektowania w spec. inst.
w telekomunikacji przewodowej wraz

z infrastrukturg towarzyszacg bez ograniczen
upr. bud. nr DTT-TU/02259/02/U

Sprawdzit:

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w

inz. Marek Poblocki spec. telekomunikacyjne;j

upr. bud. nr POM/0004/POOT/09
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SPIS RYSUNKOW

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Schemat o$wietlenia

3. Schemat zasilania

4. Schemat CCTV
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