Przedmiar robot

Obiekt Budowa ulicy Rolbieckiego w miejscosed Chojnice.
Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budow

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszZamgpletnych obiektow budowlanych
lub ich czsci oraz roboty w zakresieagnierii ladowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowgaiagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fumelowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drég
wojewo0dztwo pomorskie, powiat chojniaimina Chojnice m. Chojnice

Lokalizacja
Burmistrz Miasta Chojnice, ul. Stary Ryrigl89-600 Chojnice

Inwestor

Sporadzit dr inz. Marcin Szczep@ski

Bytow, luty 2020
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis rob6t Jm | llosé¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
051%303 km 0,334
Roboty rozbiérkowe
2 KNR Scinanie pih mechaniczp drzew osrednicy 26-35cm
0:%003]/.03 szt 1
3 KNR Mechaniczne karczowanie pniednicy 26-35cm
2-01
0105/03 szt 1
4 KNR Mechaniczne karczowanie zagajnikégstych
050%}01 ha 0,02
5 KNR Transport dhayc na odlegté¢ do 2km
2-01
0110/01 m3 45
6 KNR Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o gruioi 3cm
05033}03
180 m2 180
razem m2 180
7 KNR Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubgci 15cm
05032}07 m2 180
8 KNR Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
2-31
0807/01
15 m2 15
razem m2 15
9 KNR Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowydrubgci 12cm z wypetnieniem spoin piaskiem
05131}01 m2 390
10 | KNR Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowydrubdci 15cm z wypetnieniem spoin piaskiem
05131}02 m2 117
11| KNR Rozebranie kragznikéw obrzezy i opornikow
2-31
0813/01
15 m 15
razem m 15
12| KNR Rozebranie taw z betonu pod krginiki, obrzeza i oporniki
051:203
(15)*0,015 m3 0,225
razem m3 0,225
13| KNR Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadamioza odlegté¢ do 1km
o118/13
10,75+715*0,15*0,25+907,5*0,08+502,5*0,03 m3| 125,238
razem m3 125,238
14 KNR Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadgwiczza kade dalsze 0,5km ponad 1km
o118/14
(doptata
8x)
10,75+715*0,15*0,25+907,5*0,08+502,5*0,03 m3| 125,238
razem m3 125,238
Droga gtowna ul. Rolbieckiego
15 KNR Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefmijezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
05031}01 m2 1.629
16| KNR Koryta wykonywane mechanicznie na catej szegokjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - 2@zde dalsze 5cir
2-31 ponad 20cm
0101/02
(doptata
6x) m2 1.629
17 | KNR Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x30@cpod krawzniki i tawy krawgznikowe
02031}04 m 564
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18| KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-11
4-01
0108/05
(1629)*0,5+564*0,2*0,2 m3| 837,06
razem m3 837,06
19 KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nasg¢pny 1km ponad 1km
4-01
0108/08
(doptata
5x) m3| 837,06
20| KNR tawa betonowa z oporem pod krganiki
2-31
0402/04
(320)*0,085 m3 27,2
razem m3 27,2
21| KNR tawa betonowa zwykta pod krawniki, obrzeza i oporniki
2-31
0402/03 m3 14,21
22| KNR Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm wystpa podsypce piaskowej
2-31
0403/01 m 186
23| KNR Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce piaskowej
2-31
0403/01 m 320
24| KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
2-31
0407/03 m 39
25| KNR Oporniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
2-31
0407/03 m 181
26| KNR Warstwa ulepszonego pod#z gruntu niewysadzinowego o grdbiopo zagszczeniu 6¢cm zagzczana mechanicznie
2-31
0106/03
1629 m2 1.629
razem m2 1.629
27 | KNR Warstwa ulepszonego pod#&z gruntu niewysadzinowego o grébiopo zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie |-
2-31 za kady dalszy 1cm
0106/04
(doptata
14x)
1629 m2 1.629
razem m2 1.629
28| KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grilpo zagszczeniu 12cm wykonywane sgiem mechanicznym
2-31 rolniczym
0111/01
1629 m2 1.629
razem m2 1.629
29 | KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamgisprgtem mechanicznym rolniczym - zazdy dalszy 1cm
2-31
0111/02
(doptata
3x)
1629 m2 1.629
razem m2 1.629
30 KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm
2-31
0114/07
1629 m2 1.629
razem m2 1.629
31 KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
2-31
0114/08
(doptata
12x)
1629 m2 1.629
razem m2 1.629
32 KNR Nawierzchnie z kostki betonowej szarej gréti@cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/03
1629 m2 1.629
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razem m2 1.629
Droga gtowna ul. Rolbieckiego - parking
33 KNR Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwkezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
2-31
0101/01 m2 480
34 KNR Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetok@zdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - Z@zde dalsze 5cm
2-31 ponad 20cm
0101/02
(doptata
6X) m2 48(
35 KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-11
4-01
0108/05
(480)*0,5 m3 240
razem m3 240
36 KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nasg¢pny 1km ponad 1km
4-01
0108/08
(doptata
5x) m3 240
37 KNR Warstwa ulepszonego pod#z gruntu niewysadzinowego o grdbiopo zagszczeniu 6¢cm zagzczana mechanicznie
2-31
0106/03
480 m2 480
razem m2 480
38 KNR Warstwa ulepszonego pod#&z gruntu niewysadzinowego o grdbiopo zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie |-
2-31 za kady dalszy 1cm
0106/04
(doptata
14x)
480 m2 480
razem m2 480
39 KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm
2-31
0114/07
480 m2 480
razem m2 480
40 KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
2-31
0114/08
(doptata
7X)
480 m2 480
razem m2 480
41 KNR Nawierzchnie z plyt betonowychi@rowych 60x40x12cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
2-31
0309/05 m2 480
42 KNR Zasypka z kruszywa naturalnego 2/8mm o géabpo zagszczeniu 8cm - wypehienie otworéw
2-31
0114/03 m2 173
43 | KNR Zasypka z kruszywa naturalnego 2/8mm o géabpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm - wypetnienie otworow
2-31
0114/04 m2 173
Dojscie do ul. Pitsudskiego
44 KNR Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwkezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
2-31
0101/01 m2 363
45 KNR Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetok@zdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - Z@zde dalsze 5cm
2-31 ponad 20cm
0101/02
(doptata
4x) m2 363
46 | KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-1I
4-01
0108/05
(363)*0,4 m3 145,2
razem m3 145,2
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47 | KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
0110%}08
(doptata
5x) m3 145,2
48 KNR tawa betonowa z oporem pod krginiki, obrzeza i oporniki
020:;04
(229+41)*0,045 m3 12,15
razem m3 12,15
49 | KNR Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
02037}03 m 229
50 | KNR Oporniki betonowe o wymiarach 15x30cm na podsypaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
OEO%]/.O3 m 41
51 KNR Warstwa ulepszonego pod#z gruntu niewysadzinowego o grdbiopo zagszczeniu 6¢cm zagzczana mechanicznie
0%0:35}03
339 m2 339
razem m2 339
52 | KNR Warstwa ulepszonego pod#&z gruntu niewysadzinowego o grébiopo zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie |-
2-31 za kady dalszy 1cm
0106/04
(doptata
14x)
339 m2 339
razem m2 339
53 KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o goilpo zagszczeniu 8cm
0%1%07
339 m2 339
razem m2 339
54 | KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
051:208
(doptata
2X)
339 m2 339
razem m2 339
55 KNR Nawierzchnie z kostki betonowej szarej gréti@cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0:131}03
339 m2 339
razem m2 339
Zjazdy
56 KNR Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwkezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
0%031}01 m2 97
57 | KNR Koryta wykonywane mechanicznie na catej szetok@zdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - Z@zde dalsze 5cm
2-31 ponad 20cm
0101/02
(doptata
6X) m2 97
58 KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii I-1I
0110%}05
(97)*0,5 m3 48,5
razem m3 48,5
59 | KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nasgpny 1km ponad 1km
OfO%}OS
(doptata
5x) m3 48,5
60| KNR Warstwa ulepszonego pod#z gruntu niewysadzinowego o grdbiopo zagszczeniu 6¢cm zagzczana mechanicznie
0%0:35}03
97 m2 97
razem m2 o
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61| KNR Warstwa ulepszonego pod#z gruntu niewysadzinowego o grdbiopo zagszczeniu 6¢cm zagzczana mechanicznie |-
2-31 za kady dalszy 1cm
0106/04
(doptata
14x)
97 m2 97
razem m2 o
62 KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grilpw zagszczeniu 12cm wykonywane spigm mechanicznym
2-31 rolniczym
0111/01
97 m2 97
razem m2 97
63| KNR Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykamaisprgtem mechanicznym rolniczym - zazily dalszy 1cm
2-31
0111/02
(doptata
3x)
97 m2 97
razem m2 o
64 | KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm
2-31
0114/07
97 m2 97
razem m2 97
65| KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
2-31
0114/08
(doptata
12x)
97 m2 97
razem m2 o
66  KNR Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grédd@cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
2-31
0511/03
97 m2 97
razem m2 97
Chodnik
67 | KNR Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szefwiljezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
2-31
0101/01 m2 105
68| KNR Koryta wykonywane mechanicznie na catej szegokjezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - 2@zde dalsze 5cir
2-31 ponad 20cm
0101/02
(doptata
3x) m2 105
69  KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegias¢ do 1km, grunt kategorii I-1I
4-01
0108/05
(105)*0,35 m3 36,75
razem m3 36,75
70| KNR Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km ponad 1km
4-01
0108/08
(doptata
5x) m3 36,75
71 KNR Warstwa ulepszonego pod#&z gruntu niewysadzinowego o grébiopo zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie
2-31
0106/03
105 m2 105
razem m2 105
72| KNR Warstwa ulepszonego pod#z gruntu niewysadzinowego o grdbiopo zagszczeniu 6cm zagzczana mechanicznie |-
2-31 za kady dalszy 1cm
0106/04
(doptata
14x)
105 m2 105
razem m2 105
73| KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa famanego o guilpo zagszczeniu 8cm
2-31
0114/07
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105 m2 105
razem m2 10
74| KNR Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - za key dalszy 1cm
0%1208
(doptata
12x)
105 m2 105
razem m2 10
75| KNR Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grédd@cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
05131}03
105 m2 105
razem m2 10
Roboty Instalacyjne
76 | KNR Regulacja pionowa wtazéw i studni kanatowych
1303()3]/.03 szt 8
77| KNR Regulacja zaworéw wodagjowych, gazowych, hydrantéw podziemnych
120:25}04 szt 6
Oznakowanie
78| KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
03032}01 szt 2
79 | KNR Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdagébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
05033]/.01 szt 3
Roboty wykonczeniowe
80 KNR Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gritsem
051%301
1530 m2 1.53
razem m2 1.53
81 KNR Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wgkopykonywanych mechanicznie w gruncie kategolii |-
030%}04
1530 m2 1.53(
razem m2 1.53




