PRZEKROJE KONSTRUKCYIJNE
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FANPAN L X PANPAN kraweznik najazdowy 15x22x100 cm plyty azurowe 60x40x12 cm
I tawa betonowa C12/15 gr. 15 cm uzupetnione kruszywem naturalnym 2/8 mm

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >20% gr. 20 cm
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warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
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opornik betonowy 15x30x100 cm

tawa betonowa C12/15 gr. 15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm

podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >20% gr. 20 cm

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KESM 0/31,5 mm gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podloza z gruntu
niewysadzinowego o CBR >20% gr. 20 cm
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