
  skala 1:30 
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:30
Rys. nr

SKALA

DATA:podpis

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

3

PROJEKTOWAŁ:

30 grudzień 2019upr. bud. nr POM/0082/ZOOD/09
Janusz Szczepański 

INWESTOR:

podpis
OPRACOWAŁA:
inż. Anna Felska

Przekrój B-B

Przekrój D-D

TEMAT:

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Budowa ulicy Rolbieckiego w miejscowości Chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice

podpisSPRAWDZIŁ:

upr. bud. nr POM/0079/POOD/14
dr inż. Marcin Szczepański 

Przekrój A-A

Przekrój C-C

Przekrój E-E

opornik betonowy 15x30x100 cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

krawężnik najazdowy 15x22x100 cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

krawężnik najazdowy 15x22x100 cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

opornik betonowy 15x30x100 cm
ława betonowa  C12/15 gr. 15 cm

płyty ażurowe 60x40x12 cm
uzupełnione kruszywem naturalnym 2/8 mm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
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opracowania

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
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jezdnia

 granica pasa
drogowego

2% 2%
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nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 15 cm

chodnik

80-350

krawężnik betonowy15x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

zieleń granica pasa
drogowego

obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
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2% 2%

15

krawężnik betonowy15x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

zieleń granica pasa
drogowego

2% 2%

550

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
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15
jezdnia

2% 2%

krawężnik betonowy15x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

zieleń  granica pasa
drogowego
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2%

550

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
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15
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krawężnik betonowy15x30x100 cm
ława betonowa z oporem C12/15 gr. 15 cm

zieleń  granica pasa
drogowego
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opornik betonowy 15x30x100 cm
ława betonowa C12/15 gr. 15 cm

15

nawierzchnia z kostki betonowej 20x10 cm gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1/4 gr. 5 cm
podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm gr. 20 cm
grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa gr. 15 cm
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