Kod 45111200-0

Oznaczenie kodu wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

ROBOTY ZIEMNE




1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujacych robot:
—  wykopy
— zasypki
— nawierzchnia piaskowa amortyzujaca upadek

2. MATERIALY
Do wykonania wykopow materiaty nie wystepuja.
Do wykonania zasypki nalezy stosowa¢ piasek zwykty lub zwir umozliwiajacy wiasciwe
zageszczenie.
Do wykonania nawierzchnia amortyzujacej upadek nalezy stosowac piasek ptukany o frakcji
0,2-2 mm bez zawarto$ci czesci pylastych i itow.
Zrédta uzyskania materialtow —piasku Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly speiniajg wymagania SST w
czasie postgpu robot. Miejsca czasowego skltadowania materialdow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywacé
przy uzyciu dowolnego sprzgtu. Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6ot ziemnych
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprz¢tu do:
—odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
—jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
- sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
1 zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢



ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢
podstawag roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odleglosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych.
Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopodw wynoszg 10 cm.

5.2.  Zasypki i nawierzchnie piaskowe
Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
nim robdt. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatow budowlanych 1 §mieci. Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢
wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proéby normalnej Proctora.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.
Sprawdzenie 1 odbidér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:
-zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja,
- prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
-rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,
-wymiary wykopow,
- zabezpieczenie wykopow.

6.2. Zasypki i nawierzchnie piaskowe
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem,
- materialy do zasypki,
- grubo$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki,
— sposob i jako$¢ zageszczenia.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
Wykopy — [m’]



Zasypki — [m°]
Nawierzchnia piaskowa — [m?]

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca porozumie si¢ z Inwestorem i wspdlnie ustalg miejsce odwozu mas ziemnych.

Zasypki — placi sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

Nawierzchnie piaskowe — ptaci sie za m? nawierzchni po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



