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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z zatozeniem 1 pielggnacja zieleni.

1.2.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowiag wymagania dotyczace robot zwigzanych
z zatlozeniem 1 pielegnacja zieleni, w ktorych sktad wchodza:
- prace porzadkowe — przygotowawcze,
- sadzenie 1 sianie materialu ro§linnego,
- pielegnacja gwarancyjna.

Asortyment i zakres robot zostat okreslony w przedmiarze oraz dokumentacji projektowe;j

1.3. Okreslenia podstawowe
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajagcymi jg
korzeniami ro$liny.
Humusowanie — zespot czynno$ci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
ro§linnej, obejmujacy  dogeszczanie  gruntu, rowkowanie, naniesienie  ziemi
urodzajnej/kompostowej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.
Materiatl roslinny — sadzonki drzew, krzewow i roslin okrywowych oraz darn.
Ziemia urodzajna (humus) — ziemia posiadajagca wilasciwosci zapewniajace roslinom
prawidlowy rozwoj, zawierajaca przynajmniej 2% cze¢$ci organicznych.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, ST.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace cechy:
nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie; powinna by¢ wilgotna, pozbawiona kamieni wigkszych niz 30 mm i wolna od
zanieczyszczen obcych: chwastow, gruzu, resztek, nie roztozonych czesci roslin, tj. galezi
1 grubszych korzeni, roztogow perzu.
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:
- kwasows$¢ pH > 5,5,
- zawartos$¢ prochnicy > 5%,
- zawartos¢ azotu >0,2 %,
- zawarto$¢ fosforu (P20s) > 20mg/m?,
- zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
- struktura gruzetkowata,
- sktad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002mm) 12-18%,
frakcja pylasta (0,002-0,05mm) 20-30%,
frakcja piaszczysta (0,05-2,0mm 45-70%.



W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzania, ze
ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

2.2. Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa stanowi odpowiednig mieszanke mineralno — organiczng przeznaczong do
wzbogacania gleby.
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozktadu réznych
odpadkow roslinnych i zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i
sciekami bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem 1 osadami z oczyszczalni §ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Nawozy mineralne
Nawozy wielosktadnikowe powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym.
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu
1 przechowywania. Nalezy zastosowa¢ nawozy wielosktadnikowe dostosowane do wymagan
danych gatunkow roslin.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej w terminie przewidzianym kontraktem. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Zaleca si¢, aby Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni wykazat si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- ciggnika, samochodu samowytadowczego z przyczepa,, spycharki,
- glebogryzarki, ptugu, kultywatora, bron lub innych sprzetow do uprawy gleby,
- rowniarki, ubijakow lub ptyt ubijajacych;

a ponadto do pielgegnacji roslinnosci:
- siewnika, pily motorowej lancuchowej, sekatoréw, polewaczki, opryskiwacza, kosiarki
mechanicznej, nozyc elektrycznych badz spalinowych.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia drog
publicznych spowodowane ztym zabezpieczeniem materiatow uzytych w obrebie realizacji
zadania.



Wykonawca wlasnym staraniem dostarczy materiat ro§linny na miejsce sadzenia. Transport
materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materialow. W czasie przewozu materiat sadzeniowy musi by¢ odpowiednio
zabezpieczony przed uszkodzeniami bryly korzeniowej 1 pgddéw oraz przed wysychaniem. Nie
przewiduje si¢ mozliwosci przechowywania ro$lin na placu budowy dluzej niz 2 dni.
Przechowywane rosliny powinny znajdowac si¢ w miejscu zacienionym i mie¢ stale wilgotng
bryte korzeniowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 ST. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor;
poprawiane przez Wykonawce- na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w ST.

5.1.  Oczyszczenie terenu z zanieczyszczen
Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usung¢ zanieczyszczenia znajdujace si¢ w warstwie ziemi
urodzajnej, tj. np. kamienie, perz, galezie oraz inne materiaty roslinne jak réwniez pozostatosci
1 resztki budowlane. Zanieczyszczenia, wstepnie gromadzone w pryzmy na terenie, nalezy
wywiez¢ poza teren inwestycji.

5.2. Prace agrotechniczne

5.2.1. Sadzenie i sianie materialu roslinnego
Material roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jakos$ciowe 1 zdrowotne.
Sadzenie nalezy wykona¢ w jak najkrdtszym czasie od terminu wykopania go w szkoélce.
W przypadku zwloki, nalezy material zadolowaé, w wyznaczonym miejscu i zgodnie
z obowigzujacymi zasadami.
Sadzenie nalezy wykonaé¢ w sprzyjajacych warunkach pogodowych tj. z wykluczeniem dni
upalnych, dhugotrwatych 1 ulewnych deszczy oraz dni mroznych. Najwlasciwsze terminy
sadzenia to — wiosna — przed rozpoczeciem wegetacji — jesien — po zakonczeniu wegetacji.
W przypadku zastosowania materiatu w pojemnikach mozliwe jest wykonywanie sadzenia
przez caly sezon. z zastrzezeniami wymienionymi wyzej.
W harmonogramie prac nalezy uwzgledni¢ sezonowos$¢ sprzedazy materiatu w szkotkach.
Wyznaczenie miejsc sadzenia nalezy wykonywa¢ za pomoca technik geodezyjnych lub
wegielnicg 1 tasmg. Wartosci rozstawu sadzenia roslin w niektorych przypadkach podano jako
usrednione. W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza sie, w trakcie prowadzenia robot, korekte
usytuowania roslin, po uzgodnieniu z autorami projektu.
Dopuszczalne jest przesuniecie miejsca sadzenia, jezeli w planowanym miejscu sadzenia
znajdujg si¢ korzenie drzew.
Doty pod rosliny nalezy wykona¢ bezposrednio przed sadzeniem. Niedopuszczalne jest
mieszanie gleby urodzajnej z podglebiem (nalezy usypac je na osobne pryzmy, nie wysokie, do
0,5 m wysokosci),



Wielkos$¢ dotow nalezy dostosowa¢ do wielkosci bryly korzeniowej, przyjmuje sie, ze dot
powinien byé okoto dwa razy wickszy od bryly korzeniowej. Sciany i dno dotéw powinny
zosta¢ spulchnione, nie moga by¢ gtadkie.
Nalezy usuna¢ ewentualne korzenie okrecajace si¢ wokol szyjki korzeniowej, a korzenie
ztamane lub uszkodzone nalezy przyciac.
Ziemia uzyta do zaprawy dotéw musi by¢ ziemig urodzajng (ogrodnicza) z dodatkiem
kompostu lub odkwaszonego torfu, posiada¢ odpowiednig, "luzng" strukture i musi by¢
oczyszczona z zanieczyszczen. Ziemi¢ sypiemy na dno dotu w warstwie nie mniejszej niz 10—
15 cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypelniamy ziemig stopniowo,
najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy woda a nastgpnie wypeliamy pozostata czgsé
dotu. Nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wokoét rosliny. Podczas sadzenia wskazane jest
zalewanie wodg zamiast ubijania kolejnych warstw ziemi urodzajnej, zapewni to lepszy kontakt
korzeni z glebg. Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu sprzgtem budowlanym.
Rosliny nalezy sadzi¢ na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkotce lub nieco wyzej gdy
przewiduje si¢ osiadanie gleby.
Po posadzeniu ro$liny uformowaé wokot niej niewielkg misg¢ (zaglgbienie na 5-10 cm)
1 obficie podla¢ wodg (ok. 10 — 20 1 w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych i zwilgocenia
gruntu).

5.2.2. Zakladanie trawnika
Korekta z przygotowaniem powierzchni terenu (niwelacja, rozbijanie grud ziemi,
wyrownywanie, ewentualny drenaz jezeli podtoze jest stabo przepuszczalne gdy tworza si¢
zastoiska wody po deszczu lub podlewaniu).
Wyréwnanie terenu, zaggszczenie 1 uwatowanie (wykonywane w 3 kierunkach:
w jednostronne, prostopadle i po przekatnej), np. tata drewniang i walcem ciezkim 120 kg
(zabieg powtarzamy az do uzyskania ptaskiego terenu).
Rozsianie nasion trawy recznie lub przy uzyciu siewnika mechanicznego w ilosci zgodnej z
zaleceniami producenta.

5.3. Pielegnacja trawnikow
- w pierwszym okresie po zatozeniu trawnika nalezy stosowac obfite podlewanie, potem nalezy
zrasza¢ teren systematycznie, czg¢stotliwo$¢ 1 ilos¢ zraszan wuzalezniona bedzie od
indywidualnych warunkow pogodowych, zwykle dzienne potrzeby wodne trawnika wynosza 3
1/m?, podlewanie wykonujemy w odstepach tygodniowych, niedopuszczalne jest dlugotrwate
przesuszenie podtoza,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
przyjmuje si¢ pierwsza polowg pazdziernika),
- koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto
1 w regularnych odstgpach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy (minimum 10 razy w ciggu sezonu),
- chwasty trwatle w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ nie wczesniej niz 6 miesiecy od zalozenia trawnika
przy zachowaniu duzej ostroznosci,
- podczas koszenia $cigte zdzbta nalezy zbiera¢ do koszy w celu ograniczenia rozwoju filcu,
- trawnik nawozimy dwu- lub trzykrotnie w ciggu roku, w okresie wczesno wiosennym
stosujemy saletre amonowg 15,5% N w dawce 16 g/m? lub inny nawdz azotowy, zabieg
powtarzamy w czerwcu, jesieniom, co drugi rok stosujemy nawozenie wielosktadnikowe, np.
superfosfat granulowany 18% P w dawce 28 g/m? i siarczan potasu 44,8% K w dawce 16 g/m?,



dopuszcza si¢ zastosowanie jednego nawozenia W sezonie wegetacyjnym nawozem
o przedtuzonym dziataniu do 6 miesiecy,
- co kilka lat stosowac okresowe zabiegi pielegnacyjne takie jak aeracja i wertykulacja,

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:
- jakos$ci materiatlu roslinnego, jego zgodnosci z projektem i ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
- zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa i ST w zakresie miejsc sadzenia,
- gatunkow 1 odmian wg podanych rozstawow oraz staranno$ci wykonania nasadzen,
- wielkosci dotéw pod bryte korzeniowa roslin oraz prawidtowej zaprawy dolow ziemia
urodzajna,
- wykonania prawidtowych misek w obrebie roslin,
- wlasciwego utozenia trawnikow,
- podlania ro$lin i darni po posadzeniu.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest:
— dla obsiania — [m?],
— dla nasadzen — [szt.]

8.  ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt 6 daly wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru robdt i wad 1 nieprawidtowosci wykonawczych
Zamawiajacy ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie
zrealizowanych robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego .

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Instrukcje producentow
2. DIN 18035-4 Boiska sportowe: Trawniki.



