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CZESC OPISOWA
do projektu placu zabaw: ,,BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA
DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH
NR 1326 11327/1 W CHOJNICACH ”

1.0. Lokalizacja placu zabaw — Chojnice, dz. nr 1326

2.0.Istniejgcy stan zagospodarowania terenu :
2.2 Istniejgca zielen na dziatce nr 1326: trawniki oraz trawniki na skarpach
2.3. Istniejagce zagospodarowanie na dziatce nr 1326: mury fosy i wjazd z kostki
betonowej, trybuny drewniano-betonowe, scena wraz z zapleczem, schody na gruncie z
ciosow kamiennych i kostki granitowej, plac zabaw
2.3.1. Istniejace zagospodarowanie placu zabaw:

- tablica regulaminowa 1 szt.
fawki drewniano-betonowe 2 szt.
piaskownica 1 szt.
drazki 1 szt.
rOwnowaznia 1 szt.
uchwyty do podciagania si¢ 1 szt.
hustawka wahadlowa 1 szt.

- pojemniki na $mieci 4 szt.
kosz do koszykoéwki 1 szt.

2.4. Instalacje istniejgce w obrgbie projektowanego placu zabaw :
e Kable elektroenergetyczne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.1. Plac zabaw

3.1.1.1 Prace nalezy rozpoczaé od wykonania rozbidrki istniejacego placu zabaw wg
projektu rozbidrki.

3.1.1.2 Wykonawca powinien oczysci¢ 1 przygotowac teren do zamocowania urzadzen
pod katem nietypowych sytuacji takich jak:
- oczysci¢ z pozostatosci fundamentdéw innych urzadzen / obiektéw budowlanych
- oczyscic teren z zasypanych materiatdow tatwo Scigliwych (pozostalosei welny
mineralnej / luzno zasypane wykopy)
- usung¢ wystajgce kamienie, korzenie
- usung¢ pozostatosci szkta i odpaddéw na terenie przeznaczonym pod montaz
urzadzenia
- teren zalewowy / podmokty
- zniwelowac¢ teren wg rzednych z projektu zagospodarowania terenu
3.1.1.3 Nawierzchni¢ na placu wokot nowych sprzgtéw zabawowych nalezy wykonaé
jako nawierzchnie z sztucznej trawy w kolorze zielonym naturalnym wraz z
obrzezami betonowymi obtozonymi nawierzchnia poliuretanowg w kolorze
czerwonym o odcieniu dopasowanym do koloréw urzadzen. Probke sztucznej trawy
nalezy przekaza¢ do akceptacji inspektora nadzoru.
3.1.1.4 Projektowane dodatkowe wyposazenie placu zabaw:

zamek - zestaw zabawowy 1 szt
Elementy zestawu wykonane z elementdw bezpiecznych, nietoksycznych,
odpornych na wandalizm i warunki atmosferyczne.



podesty, schody i platformy wykonane z materiatéw o whasciwosciach
antyposlizgowych

Dachy, barierki, ostony, balkoniki z ptyt HDPE

stupy konstrukcyjne porgcze oraz barierki azurowe wykonane ze stali
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
dopuszcza si¢ réwniez elementy konstrukcyjne z sosnowego drewna
klejonego warstwowo, malowanego $rodkami ochronnymi i dwukrotnie
lakierowanego

obejmy shuzace do montazu elementéw sprawnosciowych wykonane z
aluminium lub stali nierdzewne;.

wszystkie elementy ztaczne (Sruby, wkrety, nakretki) wykonane ze stali
nierdzewnej, wystajace elementy ztaczne zabezpieczone nakladkami z
tworzywa sztucznego

posadowienie na ptycie fundamentowej o grubosci 15cm C16/20 i
warstwie podktadu betonowego C12/15 gr. 10 cm

odporny ma warunki atmosferyczne, wandalizm oraz spetniajacy
wymogi bezpieczenstwa uzytkownikéw.

nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy przed korozjg. Szczegblng
uwage nalezy zwrdci¢ na elementy umieszczone czg$ciowo w plycie
fundamentowe;j

powierzchnie drewniane elementéw konstrukcyjnych nalezy dwukrotnie
malowa¢ lakierobejcami.

Kotwy stalowe ocynkowane

kon - bujak spre¢zynowy 2 szt
z tworzywa sztucznego
spre¢zyna stalowa mocowana do blachy grubosci 10mm,
posadowienie na stupie betonowym srednicy 50cm na 10cm warstwie
podktadu betonowego,
odporny na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz spetniajacy wymogi
bezpieczenstwa uzytkownikéw.
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy przed korozja. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdcic na elementy umieszczone czgsciowo w plycie
fundamentowe]

rownowaznia 1 szt
Konstrukcja rdwnowazni wykonana jest z drewna litego lub klejonego,
pomalowanego na pasujacy do reszty urzadzen na placu zabaw.
Nogi rownowazni wykonane z elementow stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo
Réwnowaznia powinna by¢ wykonana z elementow bezpiecznych,
nietoksycznych, odpornych na wandalizm i warunki atmosferyczne.

Zastosowane wyposazenie placu zabaw musi by¢ bezpieczne w uzytkowaniu dla
dzieci, odporne na warunki atmosferyczna i wandalizm. Muszg posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty.

3.1.1.5 Projektowane siedziska w formie blankéw betonowych oblozonych
poliuretanem:
Zaprojektowano konstrukcje zelbetowa z betonu C16/20 zbrojona pretami ¢10 ze
stali A-III.
Gorng powierzchni¢ kazdego bloku nalezy pokry¢ poliuretanem w kolorze
‘czerwonym z wywinieciem powtoki 5 cm ponizej gbrnej krawedzi.

3.1.2. Teren zielony



3.1.2.1 Wysoko$ci terenu wokoét nawierzchni z sztucznej trawy wykonaé wg projekt
zagospodarowania

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czeséci zagospodarowania umieszczono na planszy pt.
"Projekt zagospodarowania terenu”

5. Teren objety opracowaniem podlega ochronie konserwatorskie;j .
6. Dla ochrony przeciwpozarowej nalezy wykorzysta¢ istniejacy hydrant zewnetrzny.
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ZAMEK - ZESTAW ZABAWOWY

Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z normg PN-EN 1 757
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Szerokos$¢é: 4,16 m e
Dlugos¢: 4,24 m 4 ‘
Wysokos¢: 3,11 m  —THII
Strefa funkcjonowania urzadzenia F=38,11m’ "
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania dlugos¢: 7,69 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 7,61 m
Glebokos¢ fundamentowania: 1,00 m
Nawierzchnia amortyzujaca: sztuczna trawa

N } %295
Skl ks
_——Wi ——

7 — t 41,50

[ ,1.:;', THIT ; ' 3 +0.90

ve 060

¥ _ *0,30

i _— ) JE JD«—-_ i i‘OOO




KON - BUJIAK SPREZYNOWY

Szerokos¢: 0,29 m

Dlugosé: 1,01 m

Wysokos¢: ~0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F=11,19 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugosé¢: 4,01 m
Wymiary strefy funkcjonowania szeroko$¢: 3,29 m
Gleboko$¢ fundamentowania: 1,0 m

Nawierzchnia amortyzujaca: sztuczna trawa




ROWNOWAZNIA

Szeroko$¢:
0,18 m
Dlugos¢:
3,00 m
Wysokos¢:
~0,30 m
Strefa

funkcjonowania urzadzenia F=17,17 m2
Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,30 m
Wymiary strefy funkcjonowania dtugos¢: 6,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos$¢: 3,18 m
Giebokos¢ fundamentowania: 1,0 m




CZESC RYSUNKOWA
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Sprezyna z blachg o grubosci 15mm

PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT
POD BUJAK SP

R f_: ZYNOWY

Korpus osadzony na sprezynie

Sztuczna trawa

3,5 cm warstwa stabilizujgca

5,0cm kruszywo granitowe 0-31 5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm
10cm piasek zageszczony

@ geowloknina gestosci 200g/m?

% 60 cm piasek zageszczony

Blacha o grubosci 15mm —1

N\

Sruby M12 spawane ;

z blachg gr. 15mm

] _ Stopa betonowa

Strzemiona $r. 6mm,
diugosci 130cm stal A-O

"C16/20 o wym. 50cm x 50cm

Prety stalowe sr. 12mm A-llIN

Vg g diugosci 85cm

Zageszczony piasek —

Podkiad betonowy

50

C8/10, gr. 10cm

>

ZBROJENIE KOTWIACE
SR. 12mm, 2 SZT.
SPAWANE Z BLACHA GR. 15mm

—

L

“x

ZBROJENIE STOPY BETONOWEJ NALEZY DOSTOSOWAC
DO BLACHY ORAZ OTWOROW NA SRUBY URZADZENIA ZABAWKI
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P FZZE';’-ZSQJ PRZEZ FUNDAMENT
POD ROWNOWAZNIE

ZBROJENIE STOPY BETONOWEJ NALEZY DOSTOSOWAC
DO BLACHY ORAZ OTWOROW NA SRUBY URZADZENIA ZABAWKI

Sztuczna trawa
_/‘— Réwnowaznia 3.5 cm warstwa stabilizujgca
e 5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm
10cm piasek zageszczony
geowidknina gestosci 200g/m?
60 cm piasek zageszczony
o
o
Blacha o gruboéci 15mm o L
/ I Stopa betonowa
C16/20 o wym. 50cm x 50 cm
pret gwintowany M12 spawany //
do zbrojenia
Strzemiona $r. 6mm,
dtugosci 130cm stal A-0 I = S
Prety stalowe ér. 12mm A-IIIN
L] dlugosci 79cm
8
Zageszczony piasek —
Podktad betonowy
C8/10, gr. 10cm
L 50 "
K —r
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. PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT
Sztuczna trawa CTAVAN § 3 s ALATS =
3,5 cm warstwa stabilizujaca - ZESTAWU ZABAWOWEGO
5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm 7&{{((;

20cm gruz betonowy 31,5-63mm 25011017 SZCZEGOLA

10cm piasek zageszczony SKALA 1:10
geowloknina gestosci P00g/m?
60 cm piasek zaggszqgzony

b 5 9
Blacha o grubosci 15mm ——— A z pretéw stalowych &r.
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PRZEKROJ A-51 - A-51 Sztuczna trawa
SK 3,5 cm warstwa stabilizujgca

5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm

SzCZEGOrA = 20cm gruz betonowy 31,5-63mm
10cm piasek zageszczony

| geowtoknina gestosci 200g/m?
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PRZEKROJ A-52 - A-52

Sztuczna trawa

3,5 cm warstwa stabilizujgca

5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm
10cm piasek zageszczony
geowldknina gestosci 200g/m?

60 cm piasek zageszczony
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60 cm piasek zaggszcz
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano- wykonawczego w zakresie budowy budynku toalety dz. nr
1326 w Chojnicach ,,Budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw, toalety publicznej oraz
budowa ciggu spacerowego na dzialkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach”

1. Przeznaczenie i program uzytkowy projektowanego obiektu
1.1. Projektowany obiekt ma pelni¢ funkcje toalety publicznej dla kobiet, mezczyzn i
niepetnosprawnych.
1.2. Program uzytkowy : zestawienie nazw pomieszczen, rodzaju posadzek, i wielkosci
powierzchni na rzucie parteru.
1.3. Dane liczbowe okreslajgce budynek

« powierzchnia uzytkowa - 11,10 m?
« powierzchnia zabudowy - 13,81 m?
« powierzchnia catkowita - 13,81 m?
o kubatura - 42,40 m?

2. Rozwigzania architektoniczno — budowlane
3. Forma architektoniczna: budynek toalety publicznej. Na obiekcie zastosowano dach plaski.
Obiekt wykonany w formie kontenera.
4. Uklad konstrukcyjny — konstrukcja stalowa ocynkowana
4.1. Zastosowano schematy konstrukcyjne: o konstrukcji lekkiego szkieletu ze stali
ocynkowanej
4.2. Zalozenia przyjete do obliczen
a) dane gruntowe wg opracowania przez ,Przedsi¢biorstwo ,,Opoka”
Ustugi Geologiczne inz.Stefan Skrzypczak
85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 12b/11

b) Na badanym obszarze panuja niekorzystne warunki gruntowo - wodne ze wzgledu
na:

» zaleganie od poziomu terenu do glebokosci 0,8 — 4,6m p.p.t., nasypoéw oraz
gruntéw organicznych akumulacji bagienno - zastoiskowej w postaci namulow
(warstwa I), ktore sa slabono$ne, SciSliwe, nie nadajace si¢ do bezposredniego
posadowienia,

o zaleganie zwierciadla wody gruntowej w postaci zwierciadla z sgczen na
glebokosci 1,40 —2,98m p.p.t., czyli na rzgdnej okoto 146,93 — 149,10m n.p.m.

¢) Planowane obiekty architektury lekkiej nalezy posadowi¢ na odpowiednio
przygotowanym gruncie. Nasypy niebudowlane nalezy czesciowo wybraé, podtoze
wzmocni¢ np. geosyntetykami, i wykona¢ podsypke w postaci piaskow

réznoziarnistych, zageszczonych mechanicznie do Is = 0,97.

d) Obiekty architektury ci¢zkiej nalezy posadowi¢ w rodzimych gruntach nosnych,
ponizej gruntdw nasypowych, w sposéb posredni, na krétkich palach lub studniach.

e) Nie precyzuje si¢ nosnosci gruntéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikow, m.in.
rodzaju i wielkosci obiektu, wymiarow i ksztattu fundamentu, rodzaju i sposobu
posadowienia: — posadowienie bezposrednie , posadowienie posrednie — studnie,
pale; wartosci i rodzaju projektowanych obciazen, glebokosci posadowienia, stanu i
rodzaju gruntéw w poziomie, ponizej posadowienia i w strefie oddzialywania
fundamentow itp.

f) Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego dla tego typu posadowienia
nalezy przyjac¢ nalezy wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych: ¢, @, C,,
uwzgledniajac wypor wody a wg Il stanu granicznego - osiadanie
charakterystyczne wartosci M,®, zestawione w legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

g) Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 1 PN/B-
03020, Stopien i wskaznik zageszczenia zasypki pod obiekty powinien wynosic¢
minimum Is= 0,97 i by¢ jednoznacznie okreslony w projekcie budowlanym
wykonawczym.
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h) Zgodnie z Rozporzqdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej 7 dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod
wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych panuja:

+ zloZzone warunki gruntowo — wodne
« wielkosci projektowanego obiektu — nalezy zaliczyé do 1 kategorii
geotechnicznej
5. Sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym dostepnosci za pomoca dojscia z poziomu
terenu.
6. Opis elementow konstrukcyjnych:

6.1. Lawy fundamentowe zbrojone, wylewane w szalunkach z betonu C16/20. Pod fawami
nalezy wykona¢ podkiad z betonu B7,5 na grubos¢ 10cm. Ultozony na ubitym piachu ok.
20cm.

6.2. Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ jako warstwowe liczac od zewnatrz :

a) izolacja pionowa bitumiczna szpachlowana.

b) styrodur gr.10 cm klejony do bloczkow

¢) bloczki betonowe gr.25¢cm na zaprawie cem.M5

d) izolacja pionowa cienkowarstwowa

6.3. Sciany zewnetrzne nadziemia warstwowe o warstwach od wewnatrz :

a) ptyta HPL w kolorze jasnoszarym gr. lcm mocowana do konstrukcji stalowej za
pomoca srub zamkowych M6 ze stali nierdzewnej z gtowka od strony plyty

b) konstrukcja stalowa z kgtownikow zg 80x80x5, ceownikéw i1 zetownikow z blachy
zg gr.5mm wg rys detali spawana i ocynkowana .
¢) plyta widkno-cementowa 1,25¢cm mocowana do konstrukcji stalowej, za pomocg
wspoélnych $rub ( $ruba od tej strony z gwintem i powi¢ckszang podktadka)
d) ptyta z pianki PU gr.10cm klejona do plyty widkno cementowej na catej powierzchni
e) 2xsiatka z wiokna szklanego wtopiona w masie klejowej
f) plytki elastyczne klinkierowe
6.4. Sciany wewnetrzne —
a) ptyta HPL w kolorze jasnoszarym gr. 1cm klejona do konstrukcji stalowe;.
6.5. Wentylacja pomieszczen za pomocg rekuperatoréw wywiewno- nawiewnych $r.160mm
wg projektu instalacyjnego.
a) konstrukcja stalowa z katownikow zg 80x80x5, ceownikdw 1 zetownikow z blachy
zg gr.5mm wg rys detali spawana i ocynkowana.
6.6. Dach o konstrukcji od wewnatrz :
a) ptyta HPL w kolorze jasnoszarym gr. 1cm mocowana do konstrukcji stalowej za
pomoca $rub zamkowych M6 ze stali nierdzewnej z gtowka od strony plyty
b) konstrukcja stalowa z katownikow zg 80x80x5 wg rys detali spawana i ocynkowana
¢) ptyta widkno-cementowa 1,25¢cm mocowana do konstrukcji stalowej, za pomocg
wspdlnych $rub ( $ruba od tej strony z gwintem i powigkszang podktadka)
d) plyty ze styropapy laminowanej jednostronnie EPS 100-031 gr.15cm w klinach o
spadku 5% klejone do plyty wiokno cementowej na calej powierzchni
e) papa zgrzewalna podkltadowa z wywinigciem na calg wysoko$¢ sciany attyki
f) papa zgrzewalna nawierzchniowa z wywinig¢ciem na calg wysokos¢ Sciany attyki.
6.7. Stolarka drzwiowa
a) drzwi zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym z wypelnieniem z
pianki poliuretanowej, drzwi wyposazone w samozamykacz, automatyczne zamki
otwierane po wrzuceniu monety. Zamki drzwi musza wspotdziata¢ z automatyka
kabin. Nalezy zastosowa¢ okucia umozliwiajgce dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych. W drzwiach zastosowa¢ klamki o zaokraglonych koncowkach
oraz zamKki patentowe.
6.8. Wykonczenie zewnetrzne



a) Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
czerwonym

b) Pokrycie dachu papg zgrzewalng — dwukrotne podktadowa i nawierzchniowa w
kolorze czerwonym

¢) Rura spustowa $r. 80mm z blachy stalowej powlekanej gr.Imm

6.9. Wykonczenie wewngtrzne
a) Sciany i sufity nalezy wykonczy¢ ptyta HPL gr. 1 cm w kolorze jasnoszarym.
b) Posadzki o warstwach liczac od wewnatrz :

Wyktadzina PCV z duzg zawartoscig PCV gr. ok.5mm zgrzewana o duzej
wytrzymatosci. Wykladzina wywinigta na Sciany na wys. 10cm

szlichta betonowa C16/20 gr. 6cm

Styropian EPS 100-031 gr. 15cm

Papa zgrzewalna podkladowa

Chudy beton C8/10 gr.10cm

Ubity piasek 10cm

Istniejacy grunt.

7. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
7.1. Ogrzewanie elektryczne
7.2. Wyposazenie pomieszczen
Dostep poprzez nacisniecie przycisku po kazdym zakonczonym cyklu czyszczenia
Panel informacyjny przy wejsciu: wolny / zajety / nieczynne
Automatyczne czyszczenie 1 czujnik dezynfekcji (sedes 1 podloga pod toalete czyszczona po
kazdym uzyciu), przeznaczony do pracy ciagle;.
- muszle ustgpowe mocowane do $cian z ukrytym zbiornikiem sptuczki wykonanym ze stali
nierdzewnej wandaloodporne.
- umywalki ze stali nierdzewnej z bezdotykowsa instalacjg wodng wandaloodporne.
- dozowniki mydla i papieru
- bezdotykowa suszarka do ragk
- lustro ze stali nierdzewne;]
- wieszak na ubrania
- dodatkowo w wc niepetnosprawnych sktadane porecze ze stali nierdzewnej, przycisk SOS z
sygnatem dzwickowym

8. Charakterystyka ekologiczna projektowanego budynku:
8.1. Zaopatrzenie w wodg i odprowadzenie $ciekow wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi 1 warunkami wydanymi przez Miejskie Wodociaggi w Chojnicach.
8.2. Podczas uzytkowania obiektu beda wytwarzane odpady stale o charakterze bytowym
gromadzone w pojemnikach i wywozone na wysypisko $mieci
8.3. Emisja hatasu nie wystepuje
8.4. Wplyw obiektu na srodowisko

posadowienie powyzej poziomu wod gruntowych zapewnia jego nienaruszalno$é
w celu ochrony warstw gleby nalezy czarnoziem zdjaé i rozplantowaé po
zakoncz. budowy.

)/
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mgr iniﬁarch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88
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9. INSTALACJE SANITARNE

9.1. INFORMACJE OGOLNE

9.1.1 Podstawa opracowania-
- Zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno - budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

9.1.2 Dane ogélne

Projektowany obiekt jest budynkiem jednokondygnacjnym zawierajgcym trzy toalety i
pomieszczenie gospodarcze.

9.1.3 Zakres opracowania

Projekt wym. zakresem obejmuje instalacje:
— wody
— kanalizacji sanitarne;
~ instalacji co
— instalacji wentylacji

9.2. INSTALACJAWENTYLACJI

9.2.1 Parametry powietrza

Parametry powietrza zewnetrznego

LATO:
e strefa klimatyczna: Il
e temperatura powietrza: tzl= 32°C
o wilgotnos¢ wzgledna: ¢zl= 45%
ZIMA:
o strefa klimatyczna: Il
e temperatura powietrza: tzz= -18°C
o wilgotnosé wzgledna: ¢zl= 100%

Parametry powietrza wewnetrznego

LATO:
e temperatura powietrza: tpl= 26 + 2°C
¢ wilgotnos¢ wzgledna: nieregulowana
ZIMA:
e temperatura powietrza: tpz= 20 £ 2°C

e wilgotnos¢ wzgledna: nieregulowana



9.2.2 Opis rozwigzania

Dla pomieszczen wc zaprojektowano wentylacje za pomoca minirekuperatorow.
Mini rekuperatory majg za zadanie doprowadzenie $wiezego powietrza z zewnatrz
oraz odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen z jednoczesnym
odzyskiem energii cieplnej. Podstawowg zasadg uzytkowania rozwigzania
technicznego wentylacji z rekuperacjg polega na mozliwosci formowania dwoéch
przeciwnych strumieni w zasiegu jednego cylindra. Uktad funkcjonujacy réwniez w
warunkach letnich, schtadzajac powietrze Swieze przed wprowadzeniem go do
pomieszczen klimatyzowanych. Wysoka predko$¢ strumienia przy dostatecznej
skuteczno$ci wymiennika pozwala na wyeliminowanie do 90% wilgoci
skondensowanej w stanie depresyjnym, zapobiegajgc procesom zamarzania
wymiennika ciepta przy niskim temperaturach Srodowiska.

Z izolowang obudowg i budowanym miedzianym wyminnikiem ciepta.

Rekuperator 150 :

Srednica obudowy modutu operacyjnego : 150 mm

Srednica otworu montazowego : = 162 mm

Systemy sterowania : pilot sterowania zdalnego

System obliczony na dtugoterminowe uzytkowanie przy temperaturze pokojowej
powietrza w granicach +5°C do + 35°C .

Cisnienie akustyczne: poziom szumu w odlegtosci 3m od urzadzenia przy
maksymalnym rezimie dziatania systemu decentralizowanego wentylacji nie
przekrazca 38 dB, w rezimie "noc" 25 dB.

Zasilanie AC : 220£10%V

Klasa izolaciji Il

Stopien ochrony IP 44.

Ustalony okres uzytkowania systemu - 10 lat okres gwarancji 2 lata

Wielkos¢ pudta opakowania (D x W x SZ) - od 700 x 250 x 200 mm

Dtugo$¢ modelu operacyjnego od 430 mm

Sprawno$é 83 %

Objetos¢ wymiany powietrza przy rekuperaciji :

- wlot 115 m*/h

- wyciag 105 m®h

- noc/min. 25 m*h

9.3. INSTALACJAC.O.

9.3.1 Opis rozwigzania

Ogrzewanie proj. toalety publicznej odbywac sie bedzie za pomocg grzejnikéw
elektrycznych, zgodnie z zawartymi rysunkami.

Wszystkie grzejniki wyposazone w termostat temperatury oraz przewdd elektryczny
zakonczony wtyczka, wszystkie grzejniki o wielko$ciach nie mniejszych niz

wskazane na rysunku.
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9.4. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

9.4.1 Opis rozwigzania

Do toalety publicznej woda bedzie doprowadzona z sieci wodociggowej DN110
usytuowanej na dz. nr 1292 wg. mapy sytuacyjno - wysokosSciowej i uzyskanych
warunkow podtgczenia za pomocg przytacza proj. wg odr. opracowania. W pom.
gospodarczym zamontowac zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi i
kulowymi oraz zaworem antyskazeniowym typu EA.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej w kontenerach zostato
przedstawione w czesci rys. projektu.

Do podgrzania c.w.u. projektuje sie pojemnosciowy, elektryczny podgrzewacz wody
o pojemnosci 30l. Podgrzewacz powinien by¢é wyposazony w wytgcznik
termostatyczny, zawér bezpieczenstwa oraz funkcje przegrzewania w celu
zwalczania bakterii legionella.

Podejécia pod armature czerpalng zakonczy¢ zaworem kulowym katowym.

Podtgczenia baterii czerpalnych oraz sptuczki miski ustepowej wykona¢ za pomocg
wezykdébw elastycznych. Nie prowadzi¢ przewodéw wodociggowych nad

przewodami elektrycznymi. Przy punktach poboru wody stosowa¢é mocowania.

Przy umywalkach stosowac baterie bezdotykowe chromowane z mieszaczem,
ptuczki ustepowe automatyczne ( zestaw typu kompakt). W pomieszczeniu
gospodarczym oraz we wszystkich pom. wc projektuje sie zawory czerpalne
chromowane ze ztgczka do weza z zaworami antyskazeniowymi.

Jesli kontener w temp. ponizej +3°C nie jest uzywany, cafa instalacja wodna jak
réwniez bojler muszg zostac opréznione z wody (niebezpieczenstwo zamarzniecial).

9.4.2 Rurociagi

Przewody wewnetrzne wody zimnej i cieptej wykonac z rur z polipropylenu
stabilizowanych mechanicznie przez zintegrowana warstwe aluminium PP-R/AI/PP-R
lub inne o réwnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych. Poziomy
rozprow. umiesci¢ w warstwie ocieplenia posadzki, zaizolowac¢ tupkami z pianki
poliuretanowej i prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci pomiedzy
réznymi instalacjami. Piony i podej$cia do przyboréw montowac na $cianach lub
obudowywac ptytami gipsowo-kartonowymi, przewody zaizolowaé tupkami z pianki
poliuretanowej o gruboéci 3-5 mm Rury uktadac ze spadkiem 0,3%,. Montaz
przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg wydang przez producenta. Montowaé
punkty state i przesuwne zgodnie z wytycznymi montazu instalacji przyjetego
systemu. Przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.
Nie prowadzi¢ przewodow wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Przy
punktach poboru wody stosowa¢ mocowania.

Obliczenia $rednic przewodédw wodociggowych wg. wzoru Maninga w
egzemplarzu archiwalnym.

9.4.3 lzolacja

Przewody izolowa¢ otuling z pianki PU. Grubo$¢ izolacji dla przewodow DN15 i
DN20 wynosi co najmniej 20 mm. Grubo$¢ izolacji dobrana zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie



warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

9.4.4 Préba szczelnoSci

Probe nalezy przeprowadzi¢ po odpowietrzeniu i napetnieniu instalacji woda,
zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw
sztucznych”

9.4.5 Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikbw proby szczelnosci nalezy przewdd
wodociggowy poddaé ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej.
Woda z proj. instalacji po ptukaniu powinna by¢ poddana badaniom fizyko-
chemicznym i bakteriologicznym w najblizszej jednostce PSSE. Jezeli wyniki badan
wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu , proces ten powinien byc¢
przeprowadzony przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 h ( zalecane
stezenie 1l. podchlorynu na 500l. wody). Po tym okresie kontaktu pozostatosc
chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg.Cl./dm®. Po zakonczeniu dezynfekgcji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé a wode poddaé
ponownym badaniom.

9.5. INSTALACJA KANALIZACJI

9.5.1 Opis rozwigzania

Z projektowanych konteneréw odprowadzone beda Scieki bytowo-gospodarcze do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na dz.nr 1292 wg. mapy sytuacyjno-
wysokosciowej za pomocg przytacza kanalizacji sanitarnej zakonczonego studnia
rewizyjng. Przytacze kanalizacyjne wtgczy¢ do sieci w studni istniejgcej w ul.
Mtyniskiej o rzednych 152,80 / 149,97 .

9.5.2 Rurociagi

Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC wg PN-74/C-89200.
Rozprowadzenie przewodoéw kanalizacyjnych w kontenerach zostato przedstawione
w czesci rys. projektu.

Przewody wewnetrzne poziome i pionowe wykonag¢ z rur i ksztattek z PCV np. firmy
Wavin Buk, wyposazy¢ w rewizje z czyszczakami. Poziomy prowadzi¢ jak na
rysunkach pod posadzka, a czeSciowo po Scianach konteneréw. Piony
kanalizacyjne na w zabudowie gipsowo-kartonowej zakonczone w
pomieszczeniach korkami. Urzadzenia sanitarne montowane na wysoko$ciach
standardowych zgodnie z normg. Podej$cia do przyboréw ze spadkiem 2.5%o0.
Przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

5.3. Wyposazenie w urzadzenia sanitarne w zabudowie dopasowanej do wnetrza

pomieszczen:

- wpusty podt. ze stali nierdzewnej z odptywem ¢50 we wszystkich pom. wc oraz w
pomieszczeniu technicznym.

- zestaw w.c. oraz w.c. dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej z ochrong przed
skaleczeniem, kompatybilne ze standardowymi stelazami dostepnymi na rynku,



deska sedesowa z pokrywa z duroplastu.
- pisuar wiszgcy indywidualny ze stali nierdzewnej z ochrong przed skaleczeniem
- umywalka Scienna ze stali nierdzewnej z ochrong przed skaleczeniem zamknieta
od dolu z niewidocznym syfonem.

- zlew w pom. technicznym ze stali nierdzewnej
9.6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL:

zeszyt nr 7 — Instalacje wodociggowe

zeszyt nr 12 — Instalacje kanalizacyjne

zeszyt nr 5 — Instalacje wentylacyjne

zeszyt nr 6 — Instalacje ogrzewcze

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadac¢ stosowne i wymagane atesty
i dopuszczenia zgodnie z Ustawg o Wyrobach Budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zachowujac obowigzujace przepisy BHP.

PROJEKTANT INST. SANIT. ASYSTENT PROJ. E§ST. SANIT.
. n .
Hubert mgr inz. Ewa3 r0w1cz

upr.Nr GP-KZ 7 '

na podét.§1 ust,3§ 5 /
pkt 2§ ust.2 §7i /
pkt 4 Iit-a5D w spec. sieci i inst. sanit. y




Zestawienie materialow dla inst. wodociggowej wewnetrznej

Zawory odcinajgce kulowe

DN 15 szt. 12
Zawory do ptuczek szt.3
Wezyki do ptuczek w oplocie metalowym szt.3
Ptuczki zbiornikowe (compact ) szt.3

Zawoér z kohcowkg do weza ¢ 15 szt. 2
zawor antyskazeniowy HD206 szt. 2 (montowac przed kazdym zaworem z koncowka

do weza)

Baterie umywalkowe szt. 3
Baterie zlewozmywakowe ) szt. 1
Zawory pisuarowe szt. 1
Podgrzewacz elektryczny wody 30! szt. 1

Rura polipropylenowa PE-Xb/Al/PE-Xb

16 mb 15

Rura polipropylenowa PE-Xb/Al/PE-Xb
20 mb 8

Rura polipropylenowa PE-Xb/Al/PE-Xb
25 mb 5

Rura polipropylenowa PE-Xb/AI/PE-Xb
32 mb 5

Rura stalowa
32 mb 5

Pianka poliuretanowa tupinki na rure dn16. 10 mm mb 15
Pianka poliuretanowa tupinki na rure dn20. 10 mm mb 8
Pianka poliuretanowa tupinki na rure dn26. 11 mm mb 5
Pianka poliuretanowa tupinki na rure dn32. 12 mm mb 5

Pianka poliuretanowa tupinki na rure dn32 12 mm mb 5
zawor antyskazeniowy EAdn 114" szt 1

wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 dn 25 szt. 1 zestaw wodomierzowy ZW gtéwny
zawory kulowe dn 32 szt. 2 (pomiar wody zimnej dla potrzeb
filtr siatkowy dn 32 szt. 1 bytowo- gospodarczych)
Zestawienie materiatow dla kanalizacji sanitarnej
- 0gélne

rura PCV 0.11m. w wykopie mb- 5

rura PCV 0.16m. w wykopie mb- 12

rura PP 0.05m. na Scianie mb- 10

rura PP 0.11m.  na &cianie mb- 5

trojniki i kolana wg potrzeb

korek PCV 0.11 szt - 2

rewizja PCV110 szt - 2

redukcja PCV 160/110 szt - 1

muszla klozetowa typu kompakt ze sptuczkg (zestaw w.c. typu kompakt z deskg
sedesowg twardg z duroplastu w komplecie) kpl- 2



muszla klozetowa typu kompakt ze sptuczkg dla niepetnosprawnych (zestaw w.c. typu

kompakt z deskg sedesowg twardg z duroplastu w komplecie) kpl- 1
umywalka (50x42cm) z syfonem kpl- 2
pisuar z syfonem kpl- 1
wpust podt. ze stali nierdzewnej z syfonem z odptywem dn 50 kpl- 4
umywalka dla niepetnosprawnych z syfonem kpl- 1
Zlew blaszany z syfonem kpl- 1

Zestawienie materiatlow dla instalacji c.o.
Grzejniki elektryczne

750W 1szt.
500W 3szt.

Zestawienie materiatéw dla wentylaciji

minirekuperatory 150 (seria domowa) 4 szt.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
mgr inz. Ew Nnerowicz
/] {J-/L
|

v




10. Instalacje elektryczne toalety publicznej

10.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na
przebudowie fosy miejskiej w zakresie budowy amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety
publicznej oraz budowie ciagu spacerowego na dziatkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach. Niniejsze
opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje elektryczne w toalecie publicznej. Do opracowania

przyjeto nastepujace zalozenia:
e ukfad sieci elektroenergetycznej: TN-C, rozdzielnia gtéwna: TN-C-S, instalacja odbiorcza oraz

rozdzielnie: TN-S.

10.2. Podstawa opracowania dokumentacji
e zalecenia inwestora
e obowiazujace przepisy i normy
e podktady budowlane
¢ ustalenia dokonywane na roboczo z przedstawicielem inwestora

10.3. Normy i przepisy
Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowiazujacych norm i przepisow a w
_szczegblnosci:

e PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dhugotrwate przewoddow.

e PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

e PN-HD 60364—6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$é 6: Sprawdzenie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr 75 z dn.
15.06.2002 poz.690 z p6zn. zmianami)

10.4. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

- instalacje:
e o$wietlenia i gniazd w toalecie publicznej,
e  przeciwprzepigciowa oraz odgromowa.

10.5. Zasilanie toalety publicznej
10.5.1. Rozdzielnie elektryczne

Dla zasilania toalety publicznej projektuje si¢ rozdzielni¢ RT w postaci obudowy z tworzywa
termoutwardzalnego, zewnetrznej [P44 zainstalowanej we wnece w murku oporowym przy toalecie.

Wymiary i wyposazenie rozdzielnicy nalezy wykonaé zgodnie ze schematem RT. Wprowadzenie
przewodow dla instalacji odbiorczych nalezy wykonaé w rurach ochronnych RHDPE-k. Wprowadzenie

Do fgczen aparatéw w rozdzielniach nalezy zastosowaé szyny faczeniowe, grzebieniowe, widetkowe o
przekroju 16mm2 (obcigzalnos¢ 80/120A) oraz przewody typu LgY o przekrojach réwnych lub wigkszych

co zyly przewodow odplywowych.

10.6. Instalacje elektryczne w toalety publicznej
Zalecane trasy ukladania przewodéw w pomieszczeniach:
- dla tras poziomych:
¢ 30cm nad powierzchnig podiogi,
e 30cm pod powierzchnig sufitu,
¢ 100cm powyzej powierzchni podtogi,
- dla tras pionowych — 15c¢m od oscieznic i zbiegu Scian.



10.6.1. Oswietlenie podstawowe
Instalacje os$wietlenia podstawowego w budynku toalety publicznej oraz na zewnatrz nad drzwiami
nalezy wykona¢ przewodami YDYp 3/4x1,5 mm2 w izolacji 750V w korytkach elektroinstalacyjnych
zgodnie ze rzutami instalacji elektrycznej w kontenerze.

We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ oprawy n/t LED o stopniu ochrony IP44 z wbudowanym
czujnikiem ruchu lub obecnosci. Na zewnatrz kontenera nad drzwiami projektuje si¢ oprawy LED o stopniu
ochrony minimum 1P44.

Obliczenia dotyczace o$wietlenia wykonano w programie ,,.Dialux”. Zgodnie z norma PN-EN 12464-
1:2004 przyjeto wymagania dotyczace o§wietlenia wnetrz:

1) pomieszczenia sanitarne — 200 Ix
Typy wszystkich opraw okreslono na rysunkach.

10.6.2. Oswietlenie awaryjne

Instalacje o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé¢ przewodami YDYp 4x1,5 mm2 w izolacji 750V w
korytkach elektroinstalacyjnych zgodnie ze rzutami instalacji elektrycznej w kontenerze.

Oprawy awaryjne natynkowe z odpowiednim rozsylem nalezy instalowaé na stropie w miejscach
oznaczonych na rzutach.

Oprawy ewakuacyjne jednostronne z piktogramami nalezy instalowa¢ w miejscach oznaczonych na
rzutach, na $cianach lub stropie na wysoko$ci 250cm od podtogi. Zaprojektowano oprawy ewakuacyjne LED
z czasem podtrzymania 1 godziny z autotestem.

Wszystkie oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia, m.in. CNBOP.

10.6.3. Gniazda wtykowe
Obwody gniazd wtyczkowych odbiomikéw jednofazowych wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm2 w
izolacji 750V w korytkach elektroinstalacyjnych zgodnie ze rzutami instalacji elektrycznej w kontenerze.
Obwody zakonczy¢ gniazdami natynkowymi z bolcem ochronnym, IP44, 2P+Z, 16A, 250V.
Gniazda 230V nalezy montowagé:
- przy grzejnikach i ogrzewaczu wody — na wys. 0,5m od podtogi,
- przy umywalkach —na wys. 1,4m od podlogi,
Wszystkie gniazda instalowa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach.

10.7. Instalacja przeciwporazeniowa, odgromowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem elektrycznym jest zapewniona przez podstawowg izolacje czesci
czynnych.

Jako ochron¢ przy uszkodzeniu, we wszystkich czeséciach instalacji elektrycznej, objetych niniejszym
opracowaniem, zastosowano samoczynne Wwylaczenie zasilania w ukladzie TN-S z zastosowaniem
wylacznikdéw réznicowopradowych (projektuje sie zastosowanie wylacznika réznicowo-pradowego o
pradzie znamionowym 30mA, typu KV (krétkozwloczny) lub A zapewniajacego wylaczenie w czasie
krétszym niz 0,2s), nadpradowych oraz wkiadek bezpiecznikowych w roztacznikach bezpiecznikowych.

Ochrone przeciwprzepigciowa stanowi projektowany ochronnik przepigciowy typu 2 — warystorowy,
instalowany w rozdzielni RT.

Rozdzielni¢ RT nalezy uziemi¢ za pomoca wbijanych pretéow stalowych, pomiedziowanych ¢l6émm na
glebokos¢ 3m dla zapewnienia rezystancji uziemienia R < 10Q.

Przed oddaniem powyzszej infrastruktury do uzytku wykona¢ w kompletnym zakresie pomiar rezystancji
uziemienia i sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej we wszystkich koniecznych
miejscach. W przypadku niespelnienia warunku R<10£2, nalezy zmniejszy¢ rezystancje uziemienia poprzez
zainstalowanie dodatkowych pretéw uziomowych.

10.8. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Wszystkie zastosowane materialy
musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace do obrotu i stosowania. Przed oddaniem
do uzytku wykonanej infrastruktury elektroenergetycznej, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne ogledziny
(wymagania podane w normach wyrobu, doboru, montazu oraz stan urzadzen elektrycznych) oraz badania
(przewodéw elektrycznych, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, urzadzen i $rodkéw ochrony,
oznaczen przewodow i urzadzen elektrycznych, poprawnosci potaczen) zgodnie z norma PN-HD 60364-6-
61.
Ich wyniki, zapisane w uprawnionych protokotach, musza by¢ pozytywne, spetniajac okreslone przepisami
(normami) parametry.
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10.9. Obliczenia techniczne

a) obwody 1~ z zabezpieczeniem 10A, przewdd YDYp 3/4x1,5, df. max. 30m, do 1,0kW
dU% =0,12+1,37 = 1,49<3%
lIo<In<Iz[A]: 4,6 <10<19,5
12 < 1.45*%1z [A]: 14,5 <28,27

b) obwody 1~ z zabezpieczeniem 16A, przewdd YDYp 3x2,5, db. max. 30m, do 1,5kW
dU% =0,12+1,23 = 1,35<3%
ITo<In<Iz[A]: 6,9 <16 <26
12 < 1.45*1z [A]: 23,2 <37,7

Projektant:
MGR INZ. LUKASZ BOBKOWSKI
POM/0006/ ?E/13

specjalnosé ipstalacyjna



Pomieszczenie 1/ Podsumowanie

T220m
1200
210_210\
240—\ 210
210 240
240 ]
240 7 T1.10
240 210
240
o ew— //
' \210—/
To.20
L L i B 0'00
0.00 1.65 2.00m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspolczynnik konserwacji: 0.80 '
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] E i [IX1 Emax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 224 173 282 0.769
Podloga 20 125 96 147 0.770
Sufit 70 67 42 99 0.634
Sciany (6) 50 119 42 266 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llosé @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 2200 2200 250

W sumie: 2200 W sumie: 2200 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.86 W/m? = 2.61 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.27 m?)



Pomieszczenie 2 / Podsumowanie

Tz.zo m
Tz.oo
o 180
/ 2007 \\
i 220
220
220 @ N
\220 /
\200 200
180~ 180
To.20
, 7 0.00
0.00 1.57m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:29
Wspditczynnik konserwacji: 0.80 : :
Powicrzchnia p [%] Ern [1X] Ernin [1X] max [1x] Emin / Em
Ptaszczyzna pracy / 203 167 244 0.824
Podioga 20 109 85 126 0.781
Sufit 70 67 44 91 0.657
Sciany (4) 50 113 47 281 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llogé O® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 1800 1800 20.0

W sumie: 1800 W sumie: 1800 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 5.80 W/m? = 2.86 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.45 m?)
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240
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Pomieszczenie 3/ Podsumowanie

0.00 0.20 1.35

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$é montazu: 2.500 m,

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E., [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 259
Podtoga 20 126
Sufit 70 118
Sciany (4) 50 173
Piaszczyzna pracy:

Wysokoé¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 7 Punkty

Margines: 0.200 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢
1 1

1.55m

T1.20m

" 1.00
7 0.20
~0.00

Wartosci Lux, Skala 1:16

Emin [ix] Emax [1x] Emin/ Em

236 283 0.913

108 138 0.860

86 146 0.725

55 489 /

® (Lampy) [Im] P [W]
1800 1800 20.0
W sumie: 1800 W sumie: 1800 20.0

@ (Oprawa) [Im]

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.75 W/m? = 4.16 W/m*¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.86 m?)



Pomieszczenie 4 / Podsumowanie

To.90m
/ / { T To7o0
260 280 270 260
280
270 \ \ \
280 270 260
=0 / 280 |
l 270 \ J 270 260
260 \ 280 280 /
270 270 260
0.20
| : , 7000
0.00 0.20 1.35 1.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:12
Wspétczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [Ix] Emin [X] E pax [X Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 274 254 293 0.930
Podtoga 20 126 112 138 0.890
Sufit 70 153 108 192 0.702
Sciany (4) 50 201 49 820 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos$é: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw
Nr.  llo&é

1 1

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1800 1800 20.0
W sumie: 1800 W sumie: 1800 20.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 14.34 W/m? = 5.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.40 m?)
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Spis tresci:
1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2) Tabela zbiorcza wynikdw energii uzytkowej, koncowej i pierwotne;j

3) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2017

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pi
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1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Wsp.U: wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] P [W/r?sz] e b
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,23 Tak
'II. Przegrody dach
Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [Wim?K] P [W/r?sz] speiniony
1 Dach D1 0,14 0,18 Tak
IIl. Przegrody podbgi né é}uncie ’ =
Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] P [W/r%FK] speiniony
1 Podfoga na gruncie PG 1 0,21 0,30 Tak
: IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m?«K] Wsp.U[\chyrg];qzv}ngZOW :;\)/:migi;
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1

Licencja dla: Pracownia Projektowa, Projektowanie i Nadzorowanie, Z.Kufel [L01]

2) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Calosc budynku
Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédia Nazwa zrodta Qun QxH Qpy
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrédio ogrzewania 507,63 563,47 1126,93

Suma 507,63 563,47 1126,93

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrodia Quw Qkw Qrw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto cieptej wody 49,39 54,87 109,75

Suma 49,39 54,87 109,75

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta Nazwa zrodta Qur Qx.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kKWh/rok

1 Nowe zrodio $wiatta - 21,90 65,69

Suma - 21,90 65,69

Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuntQuw) / As 40,36 kWh/(m?2erok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qxn+QuwtQxL+Eeipom) / Ar 46,39 kWh/(m?2srok)

Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qpu+Qprw+Qp. 1302,37 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 9437 KWh/(m?2rok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £0dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl
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N

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ar

13,80

m2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw

uzytkowej

60,00

KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EP
L

oswietlenia

50,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

110,00

kWh/(m 2srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok)

EPmax KWh/(m2erok)

Uwagi

94,37 <

110,00

Warunek spetniony

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 80-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasofi@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.p!
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3) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWhi{m?-rok}]}

ﬂ Ceeniany budynek

100 150 200 250 ,300 ,350

T
L 50

&

Wymagania dia nowega budynku

k

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 t6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft. pl
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Sciana fundamentowa
-lzolacja bitumiczna szpachlowana —_—
-Styrodur gr.10cm klejony do bloczkow m
-Bloczki betonowe C16/20 gr.25¢cm na

zaprawie cem M5
-lzolacja bitumiczna cienkowarstwowa

—

Wymiary dla fundamentow |
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Sciany zewnetrzne warstwowe od wewnatrz:

-plyta HPL w kolorze jasnoszarym gr.tcm mocowana do konstrukcji stalowej
-konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5 spawana i ocynkowana

-plyta wibkno-cementowa 1,25cm mocowana do konstrukcji stalowej

-ptyta z pianki PU gr.10cm klejona do plyty na calej powierzchni

-2x siatka z widkna szklanego wtopiona w masie klejowej

-plytki elastyczne klinkierowe

Scianki wewnetrzne
- plyta HPL w kolorze jasnoszarym mocowana do konstrukcji stalowej

Wymiary stolarki drzwiowej okreslajg $wiatlo przej$cia po otwarciu skrzydet o kat 90°
Drzwi peine w kolorze szarym wyposazone w automatyczne zamki wrzutowe do WC na monety

Rekuperator §r.160cm 0§.16¢m od sufitu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PRZYZIEMIA

Iy w==

N ?Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Powierzchnia

01 wC Niep—e}noéprawnych wyk?adzina PCV .4_,3 ]
0.2 WC Mezczyzn wykfadzina PCV 3,5

—03 — WC Kobiet o -w—);kTa_dzma PCV ‘ 1,9 o

0.4 Pom. g;;);pi - ‘~_7;;/k#adzma PCV 14

R - _ . 1, 1 m?
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Papa zgrzewalna nawierzchniowa w kolorze czerwonym

Papa zgrzewalna nawierzchniowa w kolorze czerwonym

Papa zgrzewalna podkiadowa

Styropapa laminowana jednostronnie EPS 100-031 gr.15cm
w klinach o spadku 5% klejona na catej powierzchni

Papa zgrzewalna podktadowa
Ptyta wiékno-cementowa 1,25cm mocowana do kostrukcji

Styropapa laminowana jednostronnie EPS 100-031 gr.15cm
w klinach o spadku 5% klejona na catej powierzchni

Plyta widkno-cementowa 1,25¢cm mocowana do kostrukciji

Konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5 spawana i ocynkowana

Phta HPL 1cm mocowana do konstrukcji

Konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5 spawana i ocynkowana

Proj. Ptyta HPL 1cm mocowana do konstrukcji
rynna potokragta $r.15cm
z bl.stalowej powlekanej
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a 7 VRN R R IR R R IR R PRI RRI I FRIIRITRXIRLETK Ly T ] SOXEIRX 7] -Styrodur gr.10cm klejony do bloczkéw
g k¥ < v @ _ % -Bloczki betonowe C16/20 gr.25cm na
77l i
A Xzz tawa zelbetowa 40x40cm C16/20 zbrojona M % g8 U7 £ 8 I;afaraywzi&eﬂ Mr?'-* cicnkowarstwowa
o /// - 48r.12A-Ill, strzemiona §r. 6mm A-O co 20cm O\%// 7 o W nizonaga czna CIenRowars
N 7, N N T 7 N 7,
j LY, j‘_ . L /7 L e jf‘_ 4 E .
3 o Wyktadzina PCV zgrzewana z wywinieciem 3-: 3\— S oF
- - na $ciany 10cm = = - -
Szlichta betonowa gr.6cm
Styropian EPS 100-031 gr.15cm ; iniaci
Papa zgrzewalna podktadowa V\rl‘);klsalg;:wnya%(c:x zgrzewana zwywiniceem
Chudy beton C8/10 gr.10cm Szlichta betonowa gr.6cm
'U:’“,Y plasek 10cm Styropian EPS 100-031 gr.15¢m
siniejacy grun Papa zgrzewalna podktadowa
Chudy beton C8/10 gr.10cm
Ubity piasek 10cm
Istniejgcy grunt
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| DETAL!IE"

8

Sciany zewnetrzne warstwowe od wewnatrz:

e

— |

-plyta HPL w kolorze jasnoszarym gr.tcm mocowana do konstrukgeji stalowej
-konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5, zetownikiem lub ceownikiem wg detalu spawana i ocynkowana
-plyta wiékno-cementowa 1,25cm mocowana do konstrukcji stalowej
-ptyta z pianki PU gr.10cm klejona do plyty na catej powierzchni

-2x siatka z wtdkna szklanego wtopiona w masie kiejowej

-ptytki elastyczne klinkierowe
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Scianki wewnetrzne

- plyta HPL w kolorze jasnoszarym mocowana do konstrukcji stalowej

za pomoca klejenia

-konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5 spawana i ocynkowana

ba M6 zamkowa ze stali nierdzewnej co 50cm od strony ptyty wiékno cementowej

ru
( : ) podkladka powiekszana
< : > Kotew M12 L=12cm z trzpieniem stalowym co 50cm

WYMIARY W [mm]
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ELEWACJA POLNOCNO- ZACHODNIA

mur wspétczesny
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Sciany zewnetrzne warstwowe od wewnatrz:

-ptyta HPL w kolorze jasnoszarym gr.1cm mocowana do konstrukgeji stalowej
-konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5 spawana | ocynkowana

-plyta wiékno-cementowa 1,25cm mocowana do konstrukgcji stalowej

-plyta z pianki PU gr.10cm klejona do plyty na catej powierzchni

-2x slatka z widkna szklanego wtopiona w masie klejowe]

-plytki elastyczne klinkierowe

Sciankl wewnetrzne
- ptyta HPL w kolorze Jasnoszarym mocowana do konstrukcji stalowe)]
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Sciany zewnetrzne warstwows od wewngtrz:

-plyta HPL w kolorze jasnoszarym gr.1cm mocowana do konstrukcji stalowej
-konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5 spawana | ocynkowana

-plyta witkno-cementowa 1,25cm mocowana do konstrukcji stalowej

-plyta z pianki PU gr.10cm kisjona do plyty na catej powlerzchni

-2x siatka z wibkna szklanego wtoplona w masie klejowej

-ptytki elastyczne klinkierowe

Sclanki wewnetrzne
- plyta HPL w kolorze jasnoszarym mocowana do konstrukcji stalowe]

- s . > . . - . . . O
mmlm drzwiowej gkreélzijq %0 pmjigg  po 1'?"’g_\;“rym'cru skrzydet o kat 90

kolorze szarym

% zest. wodomjerzow
wodomierz skrzyde¥kow JS

zaw. antyskazeniowy
zaw. kulowe
bi57]

e

zaw6r antyskazeniowy i zawér ze spustem

woda zimna

—
- woda ciepla
20/20/20™~_w zimna / w ciepia
materiat

instalacje prowadz. w warstwie ocieplenia posadzki

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL
89-600 CHOJINICE, ul. Sukiennik6w 6

NAZWA I ADRES BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI,
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Sciany zewnetrzne warstwowe od wewnatrz:

-plyta HPL w kolorze jasnoszarym gr.1cm mocowana do konstrukcji stalowej
-konstrukcja stalowa z L zg 80x80x5 spawana i ocynkowana

-plyta wibkno-cementowa 1,25cm mocowana do konstrukcli stalowej

-plyta z pianki PU gr.10cm klejona do plyty na catej powierzchni

-2x siatka z widkna szklanego wiopiona w masie klejowej

-plytki elastyczne klinkierowe

Scianki wewnetrzne
- plyta HPL w kolorze jasnoszarym mocowana do konstrukcji stalowe]
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL

89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennik6w 6

F)BIEKTU BUDOWLANEGO:| NA DZ NR 1326 | 1327/1 W CHOJNICACH

NAZWA I ADRES BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI,
PROJEKTOWANEGO TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU SPACEROWEGO
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Legenda:
—{Cs GNIAZDO N/T 2P+Z 16A/230V IP44
° WYPUST 230V ZASILANIA REKUPERATOROW SCIENNYCH
D<IRT ROZDZIELNIA WG SCHEMATU

Oprawy legenda:

1 6" PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU (2600Im/1800 Im; 20.0 W; 840)

2 1 PLAFONIERA LED Z CZUJNIKIEM RUCHU (3400/2200 Im; 25.0 W; 840)

3 1™ OPRAWA AWARYJNA 3W |P44 1godz. AUTOTEST CNBOP
vl 3* OPRAWA AWARYJNA 3W IP44 1godz. AUTOTEST CNBOP Z PIKTOGRAMEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA
DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU bl
PROJEKTOWANEGO |z R WEGO NA DZIAEKACH NR 1326 1 1327 85
OBIEKTU BUDOWLANEGO:| O JNICACH /
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - TOALETA PUBL. %
UWAGA; SCHEMAT | WIDOK ROZDZIELNI RT NRRYY: |

MONTAZ OBUDOWY W PROJEKTOWANEJ WNECE W MURZE, NA WYSOKOSCI MINIMUM 15CM OD POZIOMU GRUNTU, WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
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