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CZESC OPISOWA
Do projektu zagospodarowania terenu : Przebudowa Baszty Nowej i przylacza gazowego
na dz. nr 1325, 1326, 1327/1 w Chojnicach

1. Lokalizacja - dz. nr 1325, 1326, 1327/1 w m. Chojnice
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :
Istniejagca budynki — budynek baszty nowej z przytaczem gazu, energii elektrycznej,
wody i kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j
Istniejace ogrodzenie- brak
Istniejaca zielen: zielen zagospodarowana
Instalacje istniejace
Przytacze elektryczne
Przylacze gazu
Przylacze wody
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Sie¢ wodociggowa
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji deszczowe]j
Sie¢ teletechniczna
Sie¢ gazu
Sie¢ elektroenergetyczna
Zewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowe;j
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana zabudowa:
Projektowana przebudowa istniejgcego budynku baszty nowej w zakresie wejscia do
budynku od strony sceny (projektowanej wg odrebnego opracowania), przebudowy
przylacza gazowego
Powierzchnia zabudowy bez zmian
Projektowane nowe wejscie od strony projektowanej sceny amfiteatru
Likwidacja wejscia od strony potudniowej baszty
Przebudowa przylacza gazu

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cze¢sci zagospodarowania terenu umieszczono
na rysunku pt:Projekt zagospodarowania terenu”
5. Teren na ktéorym jest projektowana inwestycja lezy w obszarze obj¢tymi ochrong
konserwatorskg
6. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gérniczego i nie bedzie
miala wplywu na eksploatacj¢ gorniczg.
7. Warunki i wymagania
Obiekt nie zmienia ksztattu i1 funkeji w zwiazku z powyzszym nie wystapiono o
decyzje¢ celu publicznego. Teren na ktdrym znajduje si¢ budynek nie jest objety
Miejscowym Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

8. Uwagi koncowe

Projekt budowlany spetnia warunki okreslone w przepisach ustawy Prawo budowlane
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j



zapewniajac spetnienie wymagan dotyczacych :

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowania,

warunkéw higienicznych i zdrowotnych

ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami

oszczednosei energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej.

Projektowana budowa zostala zaprojektowana z materialdéw i wyrobdw nie
stanowigcych zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadéw.
Projektowana inwestycja zapewnia na poziomie parteru niezbedne warunki do
korzystania przez osoby niepelnosprawne, a w szczegdlnosci poruszajacych si¢ na
wozkach inwalidzkich.

Analiza obszaru oddzialywania obiektu w zakresie dotyczacym:

-zacienienia — bez zmian

Wzieto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody,
ochrony zabytkow, drég publicznych i prawa wodnego w zakresie :

-ochrony przed hatasem — bez zmian

-lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt znajduje si¢ na terenie
objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng; nie znajduje si¢ w rejonie wptywu
eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi [ub
lub osuwania si¢ mas ziemnych;

- prace budowlane nie beda prowadzone na obszarze ochrony przyrodniczej

-odleglos¢ od krawedzi jezdni — bez zmian

-odlegtos¢ od uje¢ wody — bez zmian

-zanieczyszczenia pytowe, gazowe i ptynne brak

Prace zwigzane z budowg obiektu bedg mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla cztowieka, ich
stezenie nie przekroczy standardéw, jakosci srodowiska.

-oddzialywanie gruntowo — wodne - projektowany obiekt nie wprowadza zaktocen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych: charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywatl negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obreb opracowania.

Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy — Prawo
budowlane /j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290/ oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422

NonAE LD -

Mgr inZ. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UA N—ﬁZ,— 7210/379/88
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lafa WyKonana Dez USIAIEnia ODCIgzen SUZERnosCiarmi grunowym.
cza sig istnieriia w terenie urzadzen podziemnych

h brak byto informacji branzowych i nie zostaty

ne w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

SEODEZYJNO - KARTOGRAFICZE

nie | nazwisko wykonawcy

ipis 0soby reprezentujgcej wykonawee

iary 28.04.2015

Elementy zagospodarowania
ROJEKTOWANE
wg odr. oprac.

mgr inz. Krzysztof Mazurkiewicz
Al. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice

ZIELEN PROQJ. wg odr. oprac.

GEO-KRIS
KRZYSZTOF

tel. 608 - 686 - 455

RKIEWICZ

UPRAWNIENIANR 19390 G.GK

imie i nazwisko, nr uprawnien data

BILANS TERENU
Dziatki nr 1326 o pow. 0,3174 ha

‘ Dziatki nr 1327/1 o pow. 0,0524 ha
Dziatki nr 1325 o pow. 0,0111 ha

| podpis geodety uprawnionego ktdry opracowat mape

] ‘ OZNACZENIE RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA Powierzchnia spodu
KRATKA TRAWNIKOWA -
] WYPEENIONA TRAWA wg odr. oprac. im) ZIELEN PROJ. 646,3
|
] ciAG PiESZY - FOSA  wg odr oprac. EEEl KRATKA TRAWNIKOWA WYPELN. TRAWA PROJ. | 3952
—_—
' cinG PiEsZO- JEzDNY W ot oprac. ™ SKARPY PROJ. 578.2
< SZTUCZNATRAWA vg oo oprac ] CIAG PIESZY - FOSA 50,9
- PSrARR g ot b — SZTUCZNATRAWA 26,8
1 GAGPIESZY - UL GROBELNA ) SZTUCZNA TRAWA - SKARPA 9.4
BT ‘ CIAG PIESZY - UL. GROBELNA 469,7
7] MEJscapoD TOAETY [E CIAG PIESZO-JEZDNY 278,8
PRZENOSNE PROJ. g odr. oprac.
EI SIEDZISKA PLACU ZABAW PROJ. [ GLAZY 18
1 “:URY'”'“' = MIEJSCA POD TOALETY PRZENOSNE PRO. 8,4
! OPOROWE PROJ.
¥.0dr, oorag == SIEDZISKA PLACU ZABAW PROJ. 13,0
] SCENA PROJ. {
= vwgodnope. B MURY OPOROWE PROJ. 19,9 |
WIDOWNI PROJ.
1 soupg S SCENA PROJ. 212,4
] WIDOWNIAPROL. vg o opa = SCHODY WIDOWNI PROJ. 103,2
STANOWISKO OSWIETLENIOWCA
J TAKUSTYKA wg odr, oprac. i~ WIDOWNIA PROJ. 522,3
fl weProu. vy odr. oprc. = STANOWISKO OSWIETLENIOWCA | AKUSTYKA | 10,8
] scHopy NascENg PROJ oree. [Tl WC PROJ. 13,8
[] skaraprou. v odr.oprec. L] SCHODY NA SCENE PROJ. 31 _
10 RZEDNE TERENU PROJ.vg odr. oprec. C ] ZAGOSPODAROWANIE NIE PODLEGAJACE 2963 ‘
ﬁe‘ggﬁg;& DESZCZOWES PROJ ZMIANIE : i
o ———— ] PRZEBUDOWYWANA BASZTA NOWA 46,7
__PROJ. odr. oprac. " 3809,0 m?

__ SANITARNEJ PROJ. Wg odr. oprac.

40__ pPRZYLACZE WODY PROJ.Wg odr. oprac.

PROJ. DEMONTAZE INFRASTRUKTURY
#— ELEKTROENERGETYCZNEJ
wg odr. oprac.

PROJ. TRASY KABLOWE W RURACH
— OCI‘[‘QONNYCH
. oprac.
o PROJ. STANOWISKO OSWIETLENIOWE
< NG BBl ac.

5. PROJ.STANOWISKO
; OSXXIETLENIOWE DOGRUNTOWE
wg. L. apIac,

~ BT PROJ. ROZDZIELNIE
5. RT ELEKTRYCZNE wg odr. oprac.

PROJ. ZESTAWY GNIAZD

G wg odr. oprac.

ZEACZE KABLOWO-POMIAROWE
KP WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
K1 P%Q&EFEWOJ.S UDNTA KABLOWA Z

BOKRYMA §OX120CM, H=100CM

ELEMENTY ZAGOSP. PRZEZN. DO
* ROZBIORKI | DEMONTAZU wg odr. oprac.

WPUST DESZCZOWY
wg odr. oprac.

STUDNIA KANALIZACYJNA

Wg odr, oprac,

Niniejszym o$wiadczam ze projekt budowlany opracowano metoda

elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktora jest
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego Osmdka
Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicachp/ / ./

Zﬁ&w v
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|
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PROJEKTBUDOWLANO WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

INWESTOR 1
ADRES INWESTORA:

NAZWA OPRACOWANIA:

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:

PROJEKT OPRACOWALI:

PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ I PRZYLACZA GAZU
NA DZIALKACH NR 1325, 1326 11327/1 W CHOJNICACH

JED NOSTKA EWIDENCYJNA NR [220201_1] CHOJNICE
OBREB EWIDENCYJNY NR [0001] CHOJNICE

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

PRZEBUDOWA PRZYELACZA GAZU n/c

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISE.AW KUFEL

89-600 CHOJNICE

ul. Sukiennikow 6 tel. (052)3975483

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U, z 2016 r. poz. 209 z
péZniejszymi zmianami / my niZe] podpisani o$wiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT
INSTALACJI
SANITARNYCH

Hubert Potulski

upr. w spec. sieci i inst. sanit.
Nr GP-KZ 7342/425/94

n /

SPRAWDZAJACY
INSTALACJI
SANITARNYCH

mgr inz. Jakub Gorlik

upr. nr POM/0052/PWOS/10
w spec. instalacyjnej

ASYSTENT PROJ.
INSTALACII
SANITARNYCH

mgr inz. Ewa Tenerowicz

Cheojnice, dnia 25.07.2017r.

KOD CPV

45333000 - 0 —ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE
45333200 —- 2 — INSTALOWANIE GAZOMIERZY
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. Czes¢ opisowa

1. Strona tytulowa
2. Spis zawartosci projektu
3. Opis techniczny

B. Cze¢$¢ rysunkowa

1. Projekt Zagospodarowania Terenu — instalacja gazu skala 1 : 500
2. Profil instalacja gazu skala1:100
3. Elewacja z lokalizacjg szafki gazowej skala1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego przebudowy przylacza gazu niskiego cisnienia
dla projektu PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ I PRZYLACZA GAZU NA DZIALKACH
NR 1325, 1326 1 1327/1 W CHOJNICACH.

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Warunki techniczne przebudowy przytacza gazu PE niskiego cisnienia w ramach zadania
,,Przebudowa fosy miejskiej wraz z murami obronnymi na cele sciezki kulturowej w m.
Chojnice” wydane przez Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Gdansku, 80-858 Gdansk, ul Watowa41/43 Nr. Sprawy: 4114/BR/OT/2017

z dnia 29.05.2017r.

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany

1.3. Obowigzujace normy i zarzadzenia

2.0. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytacza gazu niskiego cisnienia dn 63PE
dla zasilania budynku uzytecznosci publicznej — istniejacego budynku ,,Baszty pierscienia
kaszubskiego” zwanej Baszta Nowa gdzie miesci si¢ Biuro Promocji Chojnic na dz. nr 1325,
13261 1327/1.

3.0. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie przebudowy istniejacego przylacza gazu
niskiego ci$nienia. W opracowaniu zawarto niezbedne wiadomosci techniczne i
technologiczne na podstawie ktorych nalezy wykonaé przebudowywane przytacze. W
projekcie zawarto cze$¢ graficzng potrzebna do wykonania inwestycji. Do opracowania
dotaczono zestawienie podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania projektowane;j
przebudowy.

Dhtugos¢ projektowanej przebudowy przytacza £ 1=52,21(w rzucie)
Maksymalne cisnienie robocze MOP do 10 m3/h

4.0. Dane ogélne

Wszystkie dane ogolne potrzebne do sporzadzenia projektu w ,,Warunkach przebudowy
przytacza gazowego™ (zatacznik formalno prawny)

5.0. Ogélna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przylacza gazu niskiego cisnienia dn 63 PE dla
zasilania istniejagcego budynku ,,Baszty pierScienia kaszubskiego” zwanej Baszta Nowa gdzie
miesci si¢ Biuro Promocji Chojnic na dz. nr 1325, 1326 1 1327/1 w Chojnicach.

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy PN-C 04750, PN-C 04753 E

Rura z polietylenu PE 100-RC (Typ 2) Zasilanie w gaz odbywac si¢ bedzie z istniejacego
wiaczenia przylacza do sieci w ul. Grobelne;.



6.0. Opis projektowanego przylacza gazu

6.1. Trasa przylacza

Na istniejgcym przytaczu 1.9m za trojnikiem projektuje sie wiaczenie pod katem 90°
przewodem PE 63 pozostata cz¢$¢ istniejgcego przytacza do likwidacji.

Trasa projektowanego przytacza przebiega w terenie zaliczanym do pierwszej klasy
lokalizacji i przedstawiona jest na projekcie zagospodarowania terenu w czgséci rysunkowe;.
Dla projektowanej czesci przytacza okreslona jest na jego trasie strefa kontrolowana
szerokosci 1m. Linia srodkowa strefy pokrywa si¢ z osig przylacza, w strefie tej operator sieci
gazowej moze kontrolowa¢ wszelkie dziatania, mogace spowodowac uszkodzenie przylacza
gazu. Teren przez ktdry bedzie przebiegato przytacze jest czesciowo terenem utwardzonym
kostka betonowg a czesciowo ma nawierzchni¢ trawiasta. W obrebie trasy przylacza
wystepuje uzbrojenie istniejace zgodnie z mapg do celdéw projektowych oraz projektowane
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Dane dotyczace uzbrojenia terenu powinno
zosta¢ zaktualizowane przed rozpoczeciem robot. Trase przytacza powinien wytyczy¢
uprawniony geodeta.

6.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ recznie zgodnie z PN-B-06050 z 1999r przylacze gazu ulozy¢ na
podsypce o grubosci min Sem. W miejscach gdzie wystepuja gleby nieno$ne np.

torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy nosnej. Nad rurg nalezy wykona¢ obsypke
wys. Scm, z ostroznym zaggszczaniem warstwami co 10cm, by unikngé uniesienia si¢ rury.
Pozostata czes¢ wykopu zasypaé piachem lub gruntem rodzimym z wyeliminowaniem
kamieni i innych duzych obiektow. Prace prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym
obudowanym. Napotkane przy uktadaniu gazociggu przewody zabezpieczy¢ przez
podwieszenie i rury ochronne np. kable w rurach Arota. Bloki oporowe i podporowe
izolowac¢ od rur 2x grubg folig budowlang. Bloki muszg mie¢ oparcie na nienaruszonym
gruncie rodzimym. Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢ zageszczona
do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostalych terenach do 85%. Przed
przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy zawiadomié wszystkie instytucje, ktérych
uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym nalezy stosowaé si¢ do zalecen gestorow
uzbrojenia, co do warunkéw i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych w poblizu
kolizji.

6.3. Projektowane przylacze gazu

Rure przytacza prowadzi¢ na gtebokosci 1m, w miejscach zmiany kierunku wykonac
zabezpieczenie za pomocg blokdéw oporowych.

Rura z polietylenu PE 100-RC (Typ 2) - Rury dwuwarstwowe PE/PE produkowane z PE
typu 100-RC o podwyzszonej odpornosci na propagacje peknie¢ oraz odpornos¢ na korozje
naprezeniowsg .

Rury majg konstrukcje dwuwarstwowa. Warstwa wewnetrzna - podstawowa jest
wytlaczana z polietylenu klasy PE 100-RC, a warstwa zewnetrzna, stanowigca ok. 10%
grubosci $cianki rury, jest rowniez wyttaczana z polietylenu PE 100-RC. Obie warstwy

sg ze sobg potaczone przez wspotwytlaczanie, co daje litg konstrukcje $cianki rury:

o zakresie nominalnych srednic zewnetrznych od 32 mm do 500 mm, o szeregach
wymiarowych SDR 17 1 SDR 11 wg normy PN-EN 1555-11 1555-2:2012. - Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen
(PE) Cz1: wymagania og6lne, Cz2: Rury; PN EN 12106-systemy przewodéw rurowych



Z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) metoda badania wytrzymalosci na
ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.
Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG musza spetnia¢ wymagania:

1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014r. Poz. 883
tekst jednolity)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym - DZ.U.Nr 198, poz. 2041 ze zmianami i z innymi obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych;

Wymagania dla rur PE 100 RC niezaleznie od pozostalych wymogdéw rury powinny
spelnia¢ wymagania PAS 1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479

nie mniej niz 8760h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770nie mniej niz 8760h lub

posiadajg Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

Laczenie rur i ksztattek wykonaé za pomoca elektroztaczek. Potaczenie projektowanej czesci
przytacza i istniejgcej wykonac za istniejacg zasuwag kotnierzowg DN 50 PN16 wraz z
teleskopowym przedhuzeniem wrzeciona i skrzynka uliczng typu ci¢zkiego. Na przytaczu
przy zasuwie oraz w punkcie ksztattki przejsciowej (przed punktem A) 125 cm przed
budynkiem nalezy zamontowaé zlaczke przejsciowg PE/stal 63/50mm szeregu SDR 11
spetniajacg wymagania standardu ST-IGG-1101. Bezposrednie podejscie do skrzynki
gazowej wykonad z rury stalowej przewodowej dla mediéw palnych

PN-EN ISO3183 dla $rednic zewnetrznych rownych lub wigkszych od ¢ 33,7mm. Materiaty
uzyte do budowy wraz z punktem gazowym powinny posiada¢ $wiadectwo odbioru 3.1 wg
PN-EN 10204. Materiaty do spawania, wykonywanie prac spawalniczych, kontrola ztgczy
spawanych oraz dokumentacja prac spawalniczych wg Zasad budowy, technologii spajania i
napraw stalowych sieci gazowych jako zatgcznik Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie

stalowych sieci gazowych.

Polaczenia wraz z armaturg zaizolowaé powloka izolacyjng grupy P4
Projektowang czgs¢ przewodu stalowego dn 50 zaizolowaé powlokg izolacyjna z grupy P2A
i P2B. Styki rur i potaczenie PE/stal zabezpieczyé powtoka izolacyjna wykonana materiatami

powlokowymi z grupy P2B. Polaczenia kolnierzowe materiatami powtokowymi z grupy P4.

Na terenie projektowanym jest sSrodowisko o matej korozyjnosci, z racji na potrzebe
maksymalnego wydtuzenia ochrony przeciwkorozyjnej elementow naziemnych przyjmuje sie
kategori¢ korozyjnosci C4, do izolacji fragmentu nadziemnego przytacza narazonego na
dziatanie promieniowania UV nalezy zastosowac powloki malarskie posiadajgce min. 15
letni okres trwalo$ci zgodnie z PN-EN ISO 12944-1: 2001, grubos¢ powtok malarskich



powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1S012944-5: 2007 (w przypadku wyrobow
innowacyjnych stosowac zalacznik A powyzszej normy)

Izolacyjny materiat powtokowy (P2A, P2B, P4, P7) nalezy przyja¢ zgodnie z obowiazujgcymi
instrukcjami Dostawcy Gazu ,,OCHRONA PRZECIWKOROZYINA. Zasady doboru i
stosowania izolacyjnych materiatow powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych”
oraz zgodnie z ,,Wykazem izolacyjnych materialoéw powlokowych dopuszczonych do
stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku (obowigzujace
instrukcje PSG sp. z 0. 0. Oddzial w Gdansku). W oparciu o zapisy tych instrukcji nalezy
réwniez dokona¢ odbioru powlok izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ obrobka
strumieniowo — $cierng do stopnia czystosci Sa 2'/, wg PN-ISO 8501-1: 2008.

Szafka punktu gazowego do 10m3/h (kurka glownego i gazomierza): - przenies¢ w calosci
istniejgcg szafke ze Sciany poinocnej na sciang zachodnig z pozostawieniem istniejgce;
armatury i gazomierza, wymagania szczegdlowe dotyczace szafki gazowej i jej oznakowania
zgodne z warunkami technicznymi dla standardowych szafek gazowych stanowigce zalgcznik
do Zarzadzenia Prezesa Zarzadu w sprawie Warunkow technicznych dla standardowych
szafek gazowych. Kurek gtéwny wykona¢ wg projektu zachowujgc wymogi Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.p0z.690 z
pbzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z cz¢scig rysunkowa.

Srednica przylacza taka sama jak istniejacego przyltacza zgodna z ,,warunkami przylaczenia”,
gazomierz, kurek gldwny istniejace w przypadku ich ztego stanu technicznego wymieni¢ na
nowe takie same jak istniejgce (koszty ewentualnej wymiany poniesie [nwestor)

Podejscie do istniejgcego pionu gazowego wewnetrznego wykona¢ od nowej lokalizacji
skrzynki gazowej przez sciang za pomocg rury stalowej. Wewngtrzng instalacje gazu w
budynku zaprojektowano z rur stalowych bez szwu w/g PN-EN 10208-1:2000 , o
polaczeniach spawanych, miejsca potaczen uszczelnié tasma teflonows lub pasta
uszczelniajaca , lub emulsjg polimeryzujaca zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. z 2013r. poz. 640. Przewody nalezy
ukltada¢ w odlegtosci 2 cm od tynku zachowujac normatywne odleglosci od innych

przewoddéw i1 urzadzen.

6.4. Przekraczanie przeszkod budowlanych
Przeszkody przekracza¢ zgodnie z rysunkiem profilu gazu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ sieci gazowe 1 ich usytuowanie DZ.U. z 2013r. poz. 640, przy przejsciu przez



1

Sciang przewdd uktada¢ w tulei ochronnej stalowej uszczelnionej szczeliwem. Pionowe
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym wykonaé z zachowaniem odleglosci bezpiecznej
od skraju przewodu gazowego do kolidujacego uzbrojenia. Podczas skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym nalezy stosowac si¢ do zalecen gestorow uzbrojenia co do

warunkow i sposobu prowadzenia prac ziemnych i montazowych w poblizu kolizji.

6.5. Znakowanie trasy

Znakowanie trasy gazociagu wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi IGG ( aktualng
WErsja)

ST-IGG-1001 ,,Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne.” oraz ST-
IGG-1002 ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania.”
Nad przewodem gazowym w odleglosci 5 cm utozy¢ drut miedziany o przekroju nie
mniejszym niz 1.0 mm2 w izolacji PE koloru zéttego dla identyfikacji trasy metoda
posrednig. Trase przyltacza nalezy oznaczyé z6tta tasma ostrzegawczg wykonang z PE o
szerokosci 20cm utozong 0,4m nad przewodem gazowym. Wbudowang na przylaczu

armature nalezy trwale oznakowac.

6.6. Proba szczelnosci

Po utwardzeniu ztaczy przytacze przebudowywane poddaé probie szczelnosci za pomoca
sprezonego powietrza badz gazu obojetnego o cisnieniu 0,4MPa przez okres, co najmniej 1
godziny. Przylacze nalezy przed przystapieniem do proby szczelnoscei i przetaczeniem do
czynnej sieci poddaé czyszcezeniu wnetrza poprzez spuszcezenie powietrza. Podczas
oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza powinno wynosic
0,4MPa. Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usunig¢cia wszystkich
zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy. Jezeli nie mozna uzyskaé pelnego oczyszczenia poprzez
spuszczanie powietrza, nalezy wykona¢ oczyszczanie przy uzyciu ttokow czyszezacych.
Zgodnie z obowiazujaca instrukcja PGS sp. z 0. 0. Oddzial w Gdansku ,, Instrukcja
postepowania przy odbiorze gazociagéw (w tym przylaczy gazowych).” '

6.7. Préby ci$nieniowe, spawanie.

1. Préby cisnieniowe; ci$nienie proby 0,75Mpa, manometr klasy 0,6 o zakresowosei 1,25-1,5
ci$nienia proby - catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami
obowiazujacymi w PSG sp. z o.

2. Technologi¢ spawania i sposoby jej kwalifikowania; spawanie zgodnie z kwalifikowanymi
technologiami i instrukcjami technologicznymi wg PN EN ISO15609, PN EN 288-2,
kwalifikowanie zgodnie z PN EN ISO 15614-1, PN EN ISO 15613 - cato$¢ prac wykona¢

zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0. o



3. Personel wykonujacy prace spawalnicze — spawacze do spawania sieci gazowej powinni
posiadaé¢ uprawnienia wg PN EN 278-1, PN EN 9606-1, operatorzy do wykonania ztaczy
specjalnych powinni posiada¢ uprawnienia wg PN EN 1418 lub PN EN ISO 14732 -
zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0. o

4. Personel nadzoru spawalniczego na gazociagach niskiego ci$nienia wraz z punktami
gazowymi powinien posiada¢ co najmniej 3 letnig praktyke zawodows i doswiadczenie w
budowie, modernizacji i remontach sieci gazowe;j i urzadzen gazowniczych. Personel
prowadzacy badania nieniszczace powinien by¢ kwalifikowany zgodnie z normg PN EN 473,
PN EN ISO 9712 , laboratorium wykonujace badania powinno posiada¢ akredytacje wg PN
EN ISO/IEC 17025 - zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w
PSGsp.zo.0

5. Sprzet urzadzenia i narzedzia spawalnicze materialy do spawania, wykonanie prac
spawalniczych - zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w
PSGsp.zo.0

6. Kontrola zlaczy spawanych

Wszystkie badania wykona¢ w oparciu o wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. z 2013r. Poz. 640 oraz w normie

PN EN 12732 - zgodnie z aktualnymi przepisami i instrukcjami obowigzujacymi w
PSGsp.zo.o.

7. Dokumentacje prac spawalniczych prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i
instrukcjami obowigzujagcymi w PSG sp. z 0. o

8. Gazociagi z PE nalezy podda¢ prébie tacznej wytrzymatoscei i szczelnosci pneumatyczne;j,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. z 2013r.
Poz. 640 oraz norma PN EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury

uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

6.8. Wymagania dla materialow uzytych do budowy przylacza

Wszystkie materialy uzyte do budowy przylacza gazu pdwinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,C€" lub znakiem budowlanym
B badz posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polskg Norma a w
przypadku ich braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do
stosowania wyrobu w budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w

-DZ.U. 22014 poz. 883 ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

-DZ.U. 22016 poz 655 jednolity tekst Ustawy systemie oceny zgodnosci
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- DZ.U. 22004 nr 198 poz. 2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 1.
w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

Elektroksztaltki powinny by¢ fabrycznie zapakowane, chronione przed zabrudzeniem.
Ksztattki uzyte do przebudowy przytacza gazowego powinny by¢ zgodne z norma
PN-EN-1555-3 ,,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE) — Czes¢ 3 : Ksztattki”

Deklaracje zgodnosci powinny by¢ wydane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN ISO/IEC
17050-1: 2010”Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.

Dokumentacja wspomagajaca.”

Przylacze wykonaé¢ w oparciu o akty prawne:

-Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 1. p0z.690) oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom II instalacje sanitarne"

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. z 2013r. Poz. 64

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (DZ. U. z 2014r. Poz. 883

tekst jednolity)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym - DZ.U.Nr 198, poz. 2041 ze zmianami i z innymi obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych;

Wymagania dla rur PE 100 RC niezaleznie od pozostalych wymogdw rury powinny
spelnia¢ wymagania PAS 1075 typ 1 lub typ 2, TEST KARBU wg PN EN ISO 13479

nie mniej niz 8760h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770nie mniej niz 8760h lub

posiadaja Aprobate Techniczng dla gotowego wyrobu.

- Zasady projektowania gazociagéw oraz budowy technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - obowigzujaca instrukcja PSG sp. z o. 0. Oddziat w
Gdansku.

- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych - obowigzujaca
instrukcja PSG sp. z 0. 0. Oddziat w Gdansku.
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- Zgodnie z wymogami Inwestora, w przypadku rozwiagzan, dla ktérych okreslajac w
dokumentacji wymagania powotano si¢ na normy, standardy techniczne, aprobaty itp.
dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne wymaganiom opisywanym. Wykonawca, ktory
powotuje si¢ na rozwigzania rownowazne opisywanym, bedzie obowigzany wykazac, ze
oferowany przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajg wymagania okreslone
przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0. 0. Przywotane standardy techniczne ST-IGG
dostepne sg do nabycia w [zbie Gospodarczej Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224
Warszawa oraz do wgladu w Dziatach Zarzadzania Majatkiem Sieciowym.

Producenta rur i ksztattek oraz rodzaj urzadzen do montazu okresli wykonawca w karcie
technologicznej budowy sieci gazowej 1 uzgodni z Kierownikiem Regionu Gazowniczego

Gdansk. Wszystkie materialy dostarcza Wykonawca przebudowy przylacza.

7.0. Uwagi koncowe

7.1.0dbiér techniczny wykonaé zgodnie z Procedurg Systemu Zarzadzania Jakoscig
wprowadzong przez Dostawce gazu.

7.2.Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

7.3. Montaz rur z PE wykona¢ w temperaturze +5-+15°C. Nie nalezy wykonywac prac
montazowych w czasie opadow i silnego wiatru. W trakcie transportu i montazu
nalezy chroni¢ powierzchni¢ rur przed uszkodzeniem mechanicznym.

7.4. Roboty spawalnicze wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi spawania i
kontroli robo6t spawalniczych na gazociagach i urzgdzeniach gazowniczych zgodnie z
obowigzujacymi normami

7.5. Po wybudowaniu, a przed zasypaniem nalezy dokona¢ inwentaryzacji utozonego
przytacza gazu.

7.6. W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzegaé obowigzujace przepisy w zakresie B.H.P. i

p-poz.

Przytacze wykonaé w oparciu o akty prawne:

-Instalacje wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz.690) oraz z "Warunkami technicznymi wykonanla i
odbioru robét budowlano-montazowych tom II instalacje sanitarne”

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. z 2013r. Poz. 640

- Zasady projektowania gazociggdéw oraz budowy technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych - obowigzujaca instrukcja PSG sp. z 0. 0. Oddziat w
Gdansku.

- Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych - obowiazujgca
instrukcja PSG sp. z 0. 0. Oddziatl w Gdansku.
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Zestawienie podstawowych materialow

rury PE HD 100-RC SDR11 typ2 dn63 - ok. 53mb
rury stalowej przewodowej dla mediéw palnych wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO3183 - 3mb
zlaczka elektrooporowa - 1 szt
ksztaltka przejsciowa PE/stal 63/50 - 1 szt.
przewod miedziany w izolacji PE zoktej > 1,0mm? - 54 mb
tasma ostrzegawcza z polietylenu zo6ltego o szer. 20cm -54 mb

izolacje wg potrzeb
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA

1.Strona tytutowa
2.Spis zawartosci teczki
3.Czgs¢ opisowa

B. CZESC RYSUNKOWA

1.Sytuacja
2.Rzut przyziemia
Przekré) A-A

C. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

w skali 1 : 200
wskalil: 50
wskali 1: 100
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OPIS TECHNICZNY

1.Dane informacyjne ogélne

1.1.Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja kondygnacji przyziemia istniejacego
budynku zlokalizowanego na dzialce nr 1325 w m. Chojnice.

1.2.Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacje kondygnacji przyziemia ww. budynku.

2.Podstawa opracowania
2.1.Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
2.2.Umowa z inwestorem
2.3.Wizja lokalna i pomiar
2.4, Aktualne przepisy i normy budowlanc

3. Wielkosci okreslajagce kondygnacje przyziemia baszty

powierzchnia uzytkowa : 32,89 m’
przyziemie 32,89 m?

powierzchnia calkowita: 52,24 m’

przyziemie 52,24 m?

powierzchnia zabudowy: 52,24 m*
kubatura : 185,45 m’

Zestawienie poszczegdlnych pomieszczen umieszczono w czesci rysunkowej

4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1.Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr 1325 w odlegltosciach okre$lonych narys. nr 1

4.2.Forma architektoniczna:
Budynek niepodpiwniczony, z przylegajacym od strony ul. Podmurnej do muru staromiejskiego,
z piecioma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek ma dach czterospadowy. Na inwentaryzowane]
kondygnacji budynku wydzielone sg trzy pomieszczenia.

5.Uklad konstrukcyjny inwentaryzowanego obiektu budowlanego
5.1.Zastosowane schematy konstrukcyjne: ciezar konstrukcji przenosza §ciany zewngtrzne oraz
podciagi ze stupem

6.Spos6b wznoszenia budynku : metoda tradycyjna

7.0pis elementow konstrukeyjnych

7.1.1.Istniejace Sciany zewnetrzne o gr. 69 cm sktadaja sie z trzech warstw. Srodkowsa
warstwe stanowi ocieplenie styropianem gr. 15cm, a pozostale warstwy murowane z
na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. 27cm., nieotynkowane.

7.1.2.Nadproza okienne ceglane uksztalttowane w tuk.

7.1.3.Nadproza przy drzwiach zewnetrznych ceglane.

7.1.4.Na stolarke okienng sktadaja sie okna tukowe drewniane w kolorze jasnobragzowym.

7.1.5.Stolarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna drewniana w tym samym kolorze co
okienna. Drzwi zewngtrzne tukowe.

7.1.6. Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym w postaci wentylatorow w

wC
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7.1.7.Wykoniczenie wewnetrzne:
—tynki wewnetrzne Scian wapienno-cementowe,
—sufit tynkowany
—w toaletach $ciany oblozone bialymi plytkami ceramicznymi do wysokosci
ok. 2,25m.
—zestawienie wykonczenia posadzek wg rysunku rzutu parteru.
7.1.8. Wykonczenie zewngtrzne
- §ciany od zewnatrz nieotynkowane z cegly
—nadproza nad oknami murowane z cegly,
—parapety murowane z cegly klinkierowe;j,
—pokrycie dachdwka w kolorze czerwonym,
—rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,
—cok6t murowany z kamienia.
7.1.9. Instalacje na inwentaryzowanej kondygnacji
7.1.8.1. Instalacja elektryczna
7.1.9.2. Instalacja c.o.
7.1.9.3 Instalacja wody
7.1.9.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej
7.1.9.5 Woda opadowa jest do kanalizacji deszczowej

INWENTARYZOWAL
mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/38




DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot.1 Widok na $ciane i stolarke od wewnatrz.

podciagi

Fot.2 Widok na elementy konstrukcyjne — stup,



Fot.3 Widok na $ciany toalety

it




Fot.5 Widok na elewacje zachodnio-p&inocna.




CZESC RYSUNKOWA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

/N

NAZWA TADRES

PROJEKT BUDOWLANO

OBIEKTU WEGO NA DZ. NR 1325, 1326, 1327/1 W CHOJNICACH
BUDOWLANEGO
INWESTOR I g}tl;’lrIyNRAy :g(Ei] SKA CHOJNICE
ADRES INWESTORA: 89-600 Chojnice
NAZWA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA , KONSTRUKCJA, INSTALACJE: C.0O., GAZU,
ELEKTRYCZNE
PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
NAZWA T ADRES ZDZISEAW KUFEL
JEDNOSTKI 89-600 CHOJNICE
PROJEKTOWANIA: ul. Sukiennikow 6
tel. (52)3975483
KOD CPV:

— WYKONAWCZY

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL

PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ I PRZYLACZA GAZO-

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podlég i §cian
45450000 -6 Roboty budowlane wykonczeniowe pozostale

PROJEKT OPRACOWALIL:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. NR 290 z 2016 r. z
péZniejszymi zmianami / my nizej podpisani o§wiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

INST. SANITARNYCH

mgr inz. Jakub Gorlik

W spec. instalacyjnej

N7/
FPROJEKTANT . mgr inz. arch. Zdzistaw upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 '\\f : /
ARCHITEKTURY i Kot " et Y
KONSTRUKCJI Spec. architektoniczne; 2.0
PROJEKTANT . upr. nr 661/68, 299/74 Bg i GP-KZ :
INST. SANITARNYCH Hubert Potulski 7342/425/94 w spec. inst. | urz..sanik, [ |
SPRAWDZAJACY upr. nr POM/0052/PWOS/10 }

PROJEKTANT INST.
ELEKTRYCZNYCH

mgr inz. Lukasz Bobkowski

upr. bud. nr POM/0006/POOE/13
W spec. instalacyjnej

Chojnice, dnia 25.07.2017r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A.CZESC OPISOWA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci teczki
3. Czes¢ opisowa

B.CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Rzut przyziemia skala 1:50
2. Rzut poziom -1,04 m skala 1:50
3. Przekr6j A-A, Przekr§j B-B skala 1:50
4. Elewacje skala 1:100
5. Szczegot elewacji skala 1:50
6. Schody i belka - konstrukcja skala 1:20
7. Rzut przyziemia — instalacje elektryczne skala 1:50
8. Rzut przyziemia instalacji gazu przebudowa skala 1:50
9. Rzut przyziemia — inst. c.o. skala 1:50 .



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowa Baszty Nowej i przylacza gazowego na dz. nr 1325, 13261 1327/1 w
Chojnicach
1.0. Dane informacyjne ogoélne

1.1. Celem niniejszego opracowania jest opracowanie prOJektu przebudowy baszty nowej
w Chojnicach w zakresie wykonama dodatkowego wejscia na dz. nr 1325 w Chojnicach
1.2. Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektury i konstrukeji.

2.0. Podstawa opracowania
2.1. Umowa z inwestorem
2.2. Wizja lokalna
2.3. Aktualne przepisy i normy budowlane
2.4. Prawidtowe skomunikowanie nowoprojektowanej sceny z baszta.

3.0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.
W obiekcie miesci sie centrum informacji turystycznej oraz w trakcie imprez baszta stanowi
zaplecze sceny.

4.0. Wielkosci okreslajace kondygnacj¢ przebudowy:

powierzchnia uzytkowa :

przed przebudowa 32,89 m’

po przebudowie 37,18 m?

powierzchnia calkowita:

przed przebudowa 52,24 m?

po przebudowie 52,24 m?

powierzchnia zabudowy: bez zmian

kubatura : bez zmian

whioski :

powierzchnia uzytkowa po przebudowie zwieksza si¢ o 429 m?
powierzchnia catkowita po przebudowie bez zmian
powierzchnia zabudowy po przebudowie bez zmian
kubatura po przebudowie bez zmian

Zestawienie poszczegoOlnych pomieszczen umieszczono na rysunkach proj. architektoniczno-
konstrukcyjnego.

5.0. Rozwiazanie architektoniczno - budowlane
5.1.Forma architektoniczna: budynek niepodpiwniczony, z przylegajacym od strony ul.
Podmurnej murem staromiejskim, z pigcioma kondygnacjami nadziemnymi. Budynek ma dach

czterospadowy. Na inwentaryzowanej kondygnacji budynku wydzielone sg trzy pomieszczenia.
Istniejacy budynek przeznacza si¢ do przebudowy.



5.2.Funkcja obiektu Zostaje zachowana dotychczasowa funkcja obiektu.

6.Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
Schematy konstrukcyjne: uktad $cian - bez zmian.
Projektuje si¢ w pomieszczeniu 0.1 (Pom. socjalne) schody prowadzace na projektowang sceng.
Projektuje sie¢ nowe nadproza w miejscu nowego otworu drzwiowego w formie sklepienia z cegly.

7.Zakres projektowanych prac przy wykonaniu dodatkowego wejscia

7.1.Roboty budowlane na kondygnacji przyziemia budynku
7.1.1.Spos6b prowadzenia rob6t : metoda tradycyjng
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i nalezyta ostroznoscia.

7.1.2. Otwér w $cianie
Nalezy wykona¢ otwor w $cianie dla projektowanych drzwi zewngtrznych. Nalezy po obu stronach
drzwi wykona¢ od zewnatrz obmurowanie wysuni¢te o 3 cm przed lico muru na szeroko$¢ glowki

cegly.

7.1.3.Nadproza
Ponad projektowanym otworem na drzwi wykona¢ nadproza ceglane. Zamurowaé wneke okienng
ponad projektowanymi drzwiami cegly identyczng z istniejaca

7.1.4.Usunie¢cie warstw podlogi

Nalezy naciaé¢ posadzke i warstwy podtogi w odleglosci ok. 0,5 m od obszaru projektowanych rob6t
(wykonanie schodow) w formie dylatacji trwatej. Rozebra¢ warstwy podtogi. Usunaé tez pod
otworem na dzrzwi warstwy, by méc wykonaé belke spocznikowa.

7.1.5.Usunigcie zasypki
Nalezy usung¢ zasypke w ilosci niezbednej do wykonania projektowanej Sciany i schodow.
Sktadowaé zasypke na zewnatrz baszty, wykorzysta¢ poézniej do uzupetnienia.

7.1.6.Projektowane $ciany dla przebudowywanej kondygnacji
wykonaé z bloczkéw betonowych wg opisd6w na rzucie przyziemia i przekrojach. Po wykonaniu
$ciany zasypac otwor.

7.1.7.Projektowane schody zelbetowe
wg czesci rysunkowej. W $cianie nalezy wyku¢ otwor niezbedny do wykonania i pdZniejszego
oparcia belki spocznikowej. Wykonaé na zasypce.

7.1.8. Posadzka
Po wykonaniu schodéw i $ciany z bloczkéw betonowych odnowi¢ warstwy podtogi przyziemia.

7.1.9. Izolacje przeciwwodne
ponizej schodow — z papy zgrzewalnej podkladowej gr.4mmw, dodatkowo zastosowac izolacje w
postaci folii podposadzkowej przy odnawianej podtodze

7.1.10. 1zolacje termiczne
e Pod schodami i odnawiang posadzkg na gruncie styropian posadzkowy grafitowy
EPS 100-031 gr. 10 cm
7.1.11. Roboty wykonczeniowe
-montaz stolarki drzwiowej



Stolarka drzwiowa
¢ Drzwi zewnetrzne z poziomu projektowanej sceny Drzwi zewnetrzne drewniane na
wzor drzwi zewnetrznych po przeciwnej stronie baszty.
¢ Pozostale drzwi bez zmian.
-przyklejenie do $ciany z bloczkdw betonowych ponad projektowanymi schodami zelbetowymi, do
poziomu posadzki, ptytek ceglanych licowych o gr. 2-3cm

8.0. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
- wewnetrzna instalacja wodociggowa - bez zmian
— wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - bez zmian
— instalacja centralnego ogrzewania — wymiana grzejnika
— instalacja gazowa — zmiana zgodnie z opracowaniem branzowym
— instalacje elektryczne :
Projektuje si¢ przy drzwiach wejsciowych instalacje dodatkowej oprawy o$wietleniowe;j
(plafoniery) w technologii LED zalaczanej tacznikiem natynkowym.
Dla zasilania projektowanej oprawy nalezy od istniejgcego obwodu oswietleniowego
(istniejacej puszki rozgaleznej lub zasilajacej) do projektowanego tacznika i oprawy utozyé
przewod miedziany typu YD Yp 3x1,5mm?2. Do taczen istniejgcych przewodow z
projektowanym nalezy stosowaé szybkoziaczki samozaciskowe 24A, 250V. Przewod utozyé
w listwie kablowej, natynkowe;j.
Po montazu oprawy, tacznika z przewodem zasilajagcym nalezy wykona¢ pomiar istniejgcego
obwodu o$wietleniowego w zakresie cigglosci przewodu ochronnego, rezystancji izolacji i
samoczynnego wylaczenia zasilania

PROJEKTANT ARCHITEKTURY

mgr inz. arch. Z. Kufel

upr. w spec. architektonicznej
Nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88
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PROJEKTANT INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

mgr inz. Lukasz Bobkowski
POM/0006/PQOE/13

specjalnosé instalacyjria wizakresie instalacji
sieci i urzadzen elektrycfznych i elektroenergetycznych



9.0. Wewnetrzna instalacja gazu

Wewnetrzna instalacja gazu istniejgca w budynku z rur stalowych czarnych bez
szwu w/g PN-94/H-74221, o potaczeniach spawanych. Do pom. kotta DN25.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie odcinka wewnetrznej instalacji gazu
niskiego cisnienia od przetozonej skrzynki kurka gléwnego i gazomierza do
istniejgcego pionu w istniejacym budynku ,,Baszty pierscienia kaszubskiego” zwanej
Baszta nowg

Przy przejsciach przez $ciany konstrukcyjne przewdd uktada¢ w tulei ochronnej wg
BN-72/B-8976-50 uszczelnionych szczeliwem. Przewéd nalezy uktadaé¢ w odlegtosci 2
cm od tynku zachowujac normatywne odleglosci od innych przewodéw i urzadzen.

Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

Instalacj¢ gazowa przed nagazowaniem i przed przemalowaniem nalezy poddaé probie
szczelnoscei za pomoca sprezonego powietrza o cisnieniu 50 kPa przez okres 30 minut.
Prébe szezelnosci wykona wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu i
Inwestora. Po pozytywnej probie szczelnosci przewody nalezy pomalowaé farba
antykorozyjng podktadows i nawierzchniows.

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym w cz. rysunkowej na rzucie przyziemia.

9.1. Wymagania dla materialéw uzytych do budowy inst. gazu

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,,CE’’ lub znakiem ,,B’’ badz posiada¢
deklaracjg zgodnos$ci z przedmiotowg Europejska lub Polskg Normag a w przypadku ich
braku poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania
wyrobu w budownictwie , zgodnie z wymogami zawartymi w :

- DZ. U. 2014 poz. 883ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych

-DZ.U. Z 2016 poz 655- jednolity tekst Ustawy systemie oceny zgodnosci

-DZ.U. 2004 nr 198 poz. 2041 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.

9.2. Uwagi koncowe

9.2.1.Instalacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.poz.690) oraz z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom
II instalacje sanitarne"

9.2.2. Rozporzadzenie ministra gospodarki z dnia 26. 04.2013 w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie DZ.U. z
2013r. poz. 640

9.2.3.Roboty spawalnicze nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
spawania i kontroli robot spawalniczych na gazociagach i urzgdzeniach gazowniczych
wyd. Z.P.G. W-wa 1974.

9.2.4 Wykonanie prac nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.

9.2.5.Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem.



10. 0. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Budynek zasilany jest bez zmian w ciepto z istniejgcego kotta gazowego dwufunkcyjnego
zlokalizowanego na poddaszu uzytkowym.
W zakres zmian w istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wchodzi:
- demontaz istniejacego grzejnika w pom. socjalnym;
- w miejsce zdemontowanego grzejnika nalezy wstawic¢ projektowany grzejnik o
zwicgkszonej wielkosci 22KV 500/1200.
Zwigkszone zapotrzebowanie na ciepto wynika z przebudowy oraz wstawienia dodatkowych
drzwi zewng¢trznych w danym pomieszczeniu. Proj. grzejnik nalezy potaczy¢ z istniejacymi
przewodami centralnego ogrzewania.

Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym w c¢z. rysunkowe] na rzucie przyziemia.
10.1 Temperatura

Temperature ogrzewanego pomieszczenia przyjeto zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnial2.04.2002r (aktualizacja z dnia 17.12.2008r.). Zapotrzebowanie na ciepto
obliczono zgodnie z normg PN- EN 12831.

10.2 Grzejniki

Dla przebudowywanego pomieszczenia zaprojektowano grzejnik plytowy z radiatorem z
zaworem termostatycznym. Usytuowania grzejnika wg. rysunku, odleglos¢ grzejnika od $cian
zgodnie z Polskg Normg. Na galazce grzejnika plytowego zamontowaé zawér odcinajacy
katowy z koncowka spustowa, podejscia do grzejnika wykona¢ od Scian. Przy grzejniku
zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

10.3 Przewody
Proj. grzejnik nalezy potaczy¢ za pomocg gatazek dnl6 z istniejgcymi przewodami c.o.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wykonania instalacji wg. zasad montazu wydanych
przez producenta rur.
Przy tréjnikach stosowaé podwdjng warstwe otuliny.

Przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w tulejach ochronnych o jedng dymensje w16;kszych

od ukfadanych przewodow, tuleje wypelni¢ kitem uszczelniajgcym plastycznym  nie
oddziahijagcym na material rury c.o. Przewody nalezy mocowa¢ punktami statymi i
przesuwnymi. Punkty stale i przesuwne montowaé wg. zalecen producenta rur. Przewody
1zolowa¢ tupkami z pianki PU o grubosci podanej w obliczeniach lub otuling Thermaflex,
Climaflex.

10.4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, obowigzujagcymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych urzadzen i materialéw oraz:
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na biomas¢.”
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych .Tom 1I
Instalacje sanitarne i przemystowe.”



- Awaryjny wylacznik pradu przeznaczony do natychmiastowego wylgczenia energii
elektrycznej do pomieszczenia technicznego powinien by¢ umieszczony na zewnatrz i
oznakowany w sposob tatwo czytelny.

Obliczenia dla c.o. w projekcie archiwalnym

-t Pofulski
upr.Nr GPK: 425/94
.81 Aist.5§2 ust.2
pkt 2§85 ust.2 §7i13 ust.1
pkt 4 lit. a, b w spec. sicci i inst. sanit.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ | PRZYt ACZA GAZOWEGO NA

DZ. NR 1325,1326,1327/1 W CHOJNICACH

NAZWA | ADRES

PROJEKTOWANEGO

BIEKTY BUDQWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
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Nr 5 fi12, I=170cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ W CHOJNICACH W

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

DZ. NR 1325 W CHOJNICACH

ZAKRESIE WYKONANIA DODATKOWEGO WEJSCIA NA

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

SKALA

1:20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr | Srednica | Dlugoéé | Liczba |Dilugosé catkowita
preta| [mm] | [mm] | [szt] iml
fi6 fi12
1 12 3940 15,76
2 12 3740 18,70
3 6 1300 17 22,1
4 12 202 2 404
5 12 170 2 3,40
6 6 70 1| 770 2
Diugosé calkowita wedtug Srednic [kgl | 29,80 | 41,90 |
Masa 1 mb preta [kg/mb] | 0,22 0,89
Masa pretow wg Srednic [kg]| 6,61 37,20
Masa calkowita [kg] 43,81

SCHODY | BELKA - KONSTRUKCJA

NRRYS.:

BETON KLASY C16/20 - 0,85m2

Otulina dla ptyty: 4cm
Otulina dla belki: 2,5cm

PROJ. ARGHITEKTURY ;
MGR INZARGCH, Z. KUFEL .'\-/ A

U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w sped. architekt. /

25.07.201'{

Data:

bi¢
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| |01, ‘POMA SOCJALNE
Fe,gg M3PLYTKA KLINKIEROWA

[
H=3,30

vvvvvvvvv

| 150,25 m n.p.m.

Oznaczenia inst. elektrycznych:
Projektowany facznik natynkowy, pojedynczy, 1P44

Projektowana oprawa natynkowy, LED, P65, 24W, 2150im, 3000K

/ — 7§t : tl0,00= 151,65 m n.p.m.
A

wneka pod skrzynke gazowa
do zamurowania

=

0.3. |WC DAMSKIZ PRZEDT

‘2,95 m? ‘PLYTKA KLINKIEROWA

0.2. MESK! Z PRZEDS.
2,95 m? PLYTKA KLINKIEROWA\

— balustrada stalowa identyczna z ist.

I

7

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISEAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikow 6
NAZWA | ADRES 'PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ | PRZYEACZA GAZU NA DZ. NR
PROJEKTOWANEGO  1325,1326,1327/1 W CHOJNICACH

OBIEKTU BUDOWLANEGO: R
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE o

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE NRRYS:
PROJ. INST. ELEKTRYZZNYCH -

SKALA 1 :507
e

MGR INZ. t.
UPR. NR. PO
w spegj. inst

Data: 25.07.2017
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NR POW.
POM. NAZWA PODLOGA m2
| _
‘ POM.SOCIALNE terrakota 26,99
- —_ WC MESKI z przeds. ceramika 2,95
[e,]
+150,59 =
S ﬁJ WC DAMSKI z przeds. | ceramika 2,05
= |
"' razem 32,80 J
o P, = 32,89 m2
ﬂff]
555 o Perro = 32,89 m2
/] ' :
71 \81 30 o
//// J T ’
: :// [ - '
| |
[ |
H=3,30 o
| f % .
ol |
| oy 5 B ¢/
L [c<] . bl /_L s
| = | — 4
\ H \ [ knﬂu&
e
_ ! Oznaczenia:
azurowe schody drewniane o5 T : 1. Kurek gtéwny - przefozony
-obrys istiniejacego muru 2. Gazomierz typ G4 - przefozony
+150,25 . 3. Pion gazowy dn-25 - istn
—— - instalacja gazowa - proj.

przynalezne do sceny

- = ]
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZIStAW KUFEL

__89-600 CHOJNICE, ul. Sukiennikéw 6

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ | PRZYLACZA GAZUT
NA DZ NR 1325, 1326 | 1327/1 W CHOJNICACH

SKALA 1:50

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

|RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJI GAZU PRZEBUDOWA

NRRYS.: &)

25.07.201 7}

~ asor207 [

ASYSTENT PROJ. INSTAL. SANIT.
mgr Inz. Ewa Tenerowicz

/, upr. nr POM/0053/ S/10
i wspec]al.sliw  sanitarnych
AN \

25.07.2017 ol
|}

SPRAWDZAJACY INSTAL. SANIT.
mgr inz:Jakib Gorlik




NR POW.
A
POM. NAZWA PODLOG m2
POM.SOCIALNE terrakota 26,99
WC MESKI z przeds. | ceramika 2,95
WC DAMSKI z przeds. | ceramika 2,95
razem 32,89
P, = 3289m2
Pirro = 32,89m2
Sc
+100.8 7 10k17/pg EI
7 s Silik istn _ - PROJ.
N Greeinik istnc izolacja cienkowarstwowa
7 23KV3G07100 1 / 00/400 $ciana z bloczkéw betonowych gr. 24 cm
/- - plytki ceglane licowe gr. 2-3 cm
7 \81 30 3
2% +151,65 ' A LEGENDA:
20°C ©) 1 -grzejnik plytowy proj.
v C——1 - grzejnik plytowy istn.
3
22, 0/1000 - grzejnik istn. przeznaczony do likwidacji
H=3,30 ;g : |
Grzejnik istn. )
22KV560/1000 Grzejnik istn. '
do likwidacji 11KVAQ0/400 ll
Grzejnik proj. - |
49222KV500/1200 4
44 s’* 100 1155 TN 138 [ -f-i—Ll
N —4 1 | ¥
NN e )
S | I~ R | § B -] .
D @© | b ﬁz 1 |
! o ,
tj ] T [ |
azurowe schody drewniane . gz |
przynalezne do sceny -obrys istniejgcego muru
i . 1L i +151.61 +150.25 -
Sy PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
S ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES PRZEBUDOWA BASZTY NOWEJ | PRZYLACZA GAZU
PROJEKTOWANEGO NA DZ NR 1325, 1326 | 1327/1 W CHOJNICACH
OBIEKTU BUDOWLANEGO:
PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY SKALA 1:50
PROJEKT PRZEBUDOWY r
RZUT PRZYZIEMIA - INSF.C.0. NRRvs: 9
= - PROJEKTANTNSTAL, Sﬁ:ilT NYCH ASYSTENT PROJ. INSTAL a7, | SPRAWDZAJACY INSTALL SANITARNYCH
119,5 99,5 118,5 86 1255 84,5 | 130,5 marinz Ewa Tanarowiz " IR Pk
g g 99, g - upr. nr POM/00¥2/PWOS/10
“KZ-T342/425/94 f specjal. si itamych
— o4 f jal.instal. sanitamych ﬁ{ A e
e 1
Data: 2507.2017 Data: 3.51)?.2017 Data: 25.07.2017
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