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OPIS TECHNICZNY

1.Dane informacyjne ogolne
1.1.Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbiorki istniejgcego budynku

zaplecza sceny zlokalizowanego na dzialce nr 1326 w m. Chojnice.
1.2.Niniejsze opracowanie zawiera projekt rozbiorki parterowego budynku stanowigcego

zaplecze istniejgcej sceny, przylegajacego do murdéw obronnych.

2.Podstawa opracowania
2.1. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
2.2.Umowa z inwestorem
2.3.Wizja lokalna i pomiar
2.4.Aktualne przepisy i normy budowlane

3. Wielkosci okreslajace budynek dla rozbiorki

3.1. Powierzchnia uzytkowa inwentaryzowanego budynku — 11,24m?
3.2.Powierzchnia catkowita inwentaryzowanego budynku - 15,91m?
3.3.Powierzchnia zabudowy inwentaryzowanego budynku - 15,91m?
3.4.Kubatura - 49,12m’?

4.Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1.Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest na dzialce nr 1326 w odlegtosciach okreslonych na rys. nr 1

4.2.Forma architektoniczna:
Budynek niepodpiwniczony, z jedna kondygnacja nadziemng. Budynek ma dach trzyspadowy,
ograniczony z jednej strony murem staromiejskim. W budynku znajduje si¢ jedno pomieszczenie.

Istniejacy budynek przeznacza si¢ do rozbiorki.

5.Uklad konstrukcyjny inwentaryzowanego obiektu budowlanego
5.1.Zastosowane schematy konstrukcyjne: cigzar konstrukcji przenoszg $ciany zewnetrzne

6.Sposob wznoszenia budynku : metoda tradycyjna

7.0pis elementow konstrukeyjnych
7.1.1.Istniejace Sciany zewngtrzne o gr. ok. 28 cm murowane na zaprawie cementowo-

-wapiennej, otynkowane od wewnatrz 1 czgsciowo od zewnatrz wg rys. 6.

7.1.2. Konstrukcja dachu wykonana z drewna.
7.1.3.Nadproza okienne ceglane
7.1.4.Na stolarke okienng skladaja si¢ okna drewniane w kolorze brazowym.
7.1.5.Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana w tym samym kolorze co okienna
7.1.6. Budynek nie posiada kominow, wentylacja jest realizowana przez otwory w $cianach.
7.1.7.Wykonczenie wewng¢trzne:

—tynki wewnetrzne §cian wapienno-cementowe malowane farba,

—sufit z podbitki drewnianej,

—zestawienie wykonczenia posadzek wg rysunku rzutu parteru.
7.1.8. Wykonczenie zewnetrzne

- tynki zewngtrzne wykonane na elewacji zachodnio-péinocnej wg rys. 6,

—nadproza nad oknami murowane z cegly,

—parapety murowane z cegly,



—pokrycie dachéwka zaktadkowa w kolorze czerwonym,
—rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej,
—cokol murowany z kamienia.

7.1.9. Instalacje

7.1.8.1. Budynek wyposazony w instalacje elektryczna.
7.1.8.2. Woda opadowa jest odprowadzana na przylegty teren.
8.Rozbiorka budynkow

Projektuje si¢ rozbiorke metoda tradycyjng

8.1. Prace przygotowawcze

8.1.1. Zabezpieczenie terenu

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy wykonac¢ niezbedne zabezpieczenie terenu
rozbiorki.

Teren nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych oraz zamiesci¢
informacje¢ o grozacym niebezpieczenstwie w postaci tablic w kolorze z6ttym z informacja o
grozacym niebezpieczenstwie umieszczonych na ogrodzeniu.

8.1.2. Odlaczenie przylaczy
Przed przystgpieniem do rozbidrki nalezy wykona¢ odtaczenie istniejacej instalacji zasilajacej w
energi¢ elektryczng.

8.2. Prace rozbiorkowe
Podczas rozbiorki nalezy zwraca¢ uwage na stabilno$¢ muru. Prace nalezy wykonywac ze
zminimalizowaniem ilo$ci drgan.

8.2.1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych.
Przewody oraz urzadzenia nalezy zdemontowa¢ w pierwszej kolejnos$ci , a nastgpnie zdemontowac
tablice rozdzielcza.

8.2.2. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Przed przystgpieniem do rozbiodrki stolarki okiennej 1 drzwiowej nalezy sprawdzié, czy wskutek
osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza oscieznice nie spetniaja roli podpory dla danej $ciany,
by przy wyjmowaniu ich nie spowodowac zawalenia si¢ $cian.

W tym przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne pozdejmowac z zawiasow, oscieznice zas
wyja¢ dopiero po rozebraniu gornej czesci Sciany. W przypadku gdy powyzsza sytuacja nie
zachodzi, po zdjeciu skrzydet okien 1 drzwi z zawiasow zdemontowac opaski 1 wyku¢ o$cieznice ze
Sciany.

8.2.3. Rozbiorka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich
Rozbidrke pokrycia prowadzi¢ od kalenicy w kierunku okapu. Rozbiorke nalezy rozpocza¢ od
usunigcia obrobek blacharskich.

8.2.4. Rozbiorka wiezby dachowej

Rozbidrke konstrukcji dachu nalezy rozpocza¢ od rozbiodrki fat 1 kontriat od kalenicy w kierunku
okapu. Nastepnie dokona¢ demontazu krokwi. Krokwie transportowaé na ziemi¢ za pomoca dzwigu
lub wyciagu.

Dokona¢ demontazu ptatwi i murtat oraz shupow. Drewno pozyskane z rozbiorki zesktadowaé poza
terenem rozbidrki 1 poddaé utylizacji.

8.2.5. Rozbiorka stropu drewnianego



Rozbiorka stropu obejmuje czgsci drewniane nad parterem wraz z warstwami sktadowymi.
Rozbiorki elementow konstrukcyjnych stropu nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach.
Zabrania si¢ przebywania zarowno pod, jak i na rozbieranym elemencie

8.2.6. Rozbiorka Scian parteru

Po wykonaniu rozbiorki wiezby dachowej rozbiera¢ rownolegle Sciany zewnetrzne parteru od gory
warstwami. Po rozebraniu $cian nalezy oczyS$ci¢ z zaprawy istniejacy mur, do ktorego przylega
budynek.

8.2.7. Rozbiorka $cian fundamentowych i law fundamentowych
Nalezy odkopa¢ $ciany fundamentowe i rozbiera¢ je od gory warstwami..
Odkopa¢ fundamenty 1 dokona¢ demontazu fundamentow.

8.3. Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktore moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtorne.

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ w miar¢ trwania prac rozbiorkowych. Wywéz gruzu
samochodami cigzarowymi samowyladowczymi zabezpieczonymi plandekami.

8.4. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiorkowych

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowania ogodlne obowigzujace przepisy

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegélowo warunki bezpieczenstwa

przy robotach rozbidorkowych unormowane zostaty rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.12.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny podczas wykonywania robot budowlanych 1

rozbiorkowych.

8.4.1. Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio
umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace si¢ w
poblizu miejsca rozbidrki budowle, urzadzenia, latarnie, shupy, przewody powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone.

8.4.2. Srodki zabezpieczajace pracownikéw i narzedzia
Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez
ochronng 1 urzadzenia ochronne jak kaski, rekawice, okulary ochronne, a narzedzia reczne
powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych 1 gladkich trzonkach oraz stale utrzymywane w
dobrym stanie.
Przed przystagpieniem do robdt rozbidrkowych kierownik robdt zobowigzany jest dodatkowo
poinformowaé robotnikéw o sposobie wykonywania robdt i pouczy¢ ich o warunkach i
przepisach bezpieczenstwa pracy. Miejsca ustawiania drabin, pomostéw do wejscia na mury
powinien wskazywac kierownik robot lub majster.

8.4.3. Wplyw warunkow atmosferycznych na prowadzenie robot rozbiorkowych
Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw na nie warunkoéw
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilzy itp. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robot na $cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod nimi, gdyz
zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wptywem silnych porywow i parcia wiatru.

8.4.4. Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego
Wszystkie przejs$cia i przejazdy pozostajace w zasiggu prowadzonych robot rozbidrkowych
powinny by¢ w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy wytyczy¢ i
wyraznie oznakowaé tymczasowe drogi okrezne (obejscia objazdy) lub wystawic
wartownikdéw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacji badz tez - w przypadkach szczegdlnie
niebezpiecznych - zastosowac oba §rodki rownoczes$nie.
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych wykonawcy majg obowiazek sprawdzenia, czy
w poblizu 1 bezposrednim zasiggu, w miejscach zagrozonych nie ma oso6b postronnych.



Sciste przestrzeganie warunkéow  bezpieczenstwa pracy przy prowadzeniu roboét
rozbidorkowych jest absolutnie nieodzowne, gdyz najmniejsze odstgpstwo od nich prowadzi¢
moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczgsliwych wypadkow.
Catos¢ elementdéw rozbidrkowych tj. gruzu ceglano-betonowego nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadéw komunalnych. Wywoéz 1 utylizacja odpadéw musi by¢ zgodna z przepisami ochrony
srodowiska. W budynku przeznaczonym do rozbidrki nie stwierdzono obecno$ci elementow
azbestowych.
Teren w trakcie prowadzenia rozbiorki winien by¢ wygrodzony na wysoko$¢ 1,5Sm na obszarze
zapewniajacym bezpieczenstwo.

mgr inz. arch. Z. Kufel
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Fot.1 Elewacja zachodnio-p6tnocna
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Fot.2 Ele;&;ﬁéj a poludniowo-zaého;dnia



Fot.3 Elewacja potdnocno-wschodnia

Fot.4 Sufit z widocznym zamontowanym o$wietleniem




Fot.5 Widok na $ciany i stolarke od wewnatrz




