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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA
1.Strona tytulowa

2.Spis zawartosci teczki
3.Cz¢$¢ opisowa

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
2. Plan zagospodarowania terenu - wykonawczy w skali 1:200
3. Przekr6j A-A, B-B w skali 1:200
4. Przekrdj D-D, E-E w skali 1:100
5.Widok

6. Murek oporowy z tablicg informacyjna w skali 1:50



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla projektu: BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY,
PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU
SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR 1326 1 1327/1 W CHOJNICACH

1. Przedmiot inwestycji:

1.1.Przedmiotem inwestycji jest :Przebudowa Fosy Miejskiej w zakresie budowy amfiteatru,
mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publicznej oraz budowie ciagu spacerowego Na
dziatkach nr 1326 i 1327/1 w Chojnicach

1.2.Podstawa opracowania
a) Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1 : 500
b) Umowa z inwestorem
¢) Decyzja o warunkach zabudowy nr pp.6730.151.2015 z dnia 29 grudnia 201 5r.
d) Uzgodnienie materialowe z Inwestorem
e) Wizja lokalna
f) Aktualne przepisy i normy budowlane

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

2.1. [stniejgca zabudowa:
istniejacy budynek zaplecza sceny

2.2. Istniejaca zielen: zielen w postaci trawnikow
2.3. Istniejace elementy matej architektury:

istniejacy plac zabaw z fawkami i koszami na $mieci
2.4.Warunki gruntowe:
- Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg do rodzimych organicznych
oraz rodzimych mineralnych nieskalistych sypkich i spoistych. Nasypy niebudowlane
przykrywajace powierzchni¢ terenu ciggly warstwa o zmiennej miazszosci ca 0,8 — 4,6m jako
grunty milode, luzne i wysoce niejednorodne, wylaczono z charakterystyki parametrow
geotechnicznych.
Stabonosne, $cisliwe grunty organiczne (namuty) akumulacji bagienno — zastoiskowej zalegajace w
otw. nr 3 pod nasypami wydzielono jako warstwe geotechniczng i1 wiaczono do charakterystyki
parametrow geotechnicznych, podajac ich orientacyjne wartosci parametrow.
Nasypy niebudowlane oraz holocenskie grunty organiczne akumulacji bagienno -
zastoiskowej sa gruntami stabono$nymi o niskich parametrach wytrzymalosciowych.
- glebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m ppt.

2.5.Instalacje istniejace:
-sie¢ kanalizacji deszczowej
-sie¢ kanalizacji sanitarnej
- sie¢ elektroenegetyczna
-sie¢ wodociggowa
-sie¢ gazowa
-przytacze gazu
-zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

2.6. Istniejace zagospodarowanie:

- chodnik na dziatce nr 1327/1 (ul. Grobelna) z kostki betonowej w kolorze czerwonym

- cigg pieszo~jezdny z ul Mtynskiej do fosy

- istniejacy plac zabaw z fawkami i koszami na $mieci

- istniejgca widownia z tawkami betonowo - drewnianymi oraz schodami cioséw kamiennych i kostki
granitowe;j



- istniejaca scena ze schodami i murkami oporowymi
- istniejgce murki oporowe z cioséw kamiennych
- istniejace mury obronne zabytkowe i wspotczesne

3.0 Warunki i wymagania wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy

Ad 1) Warunki wymagania dotyczace ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

ad a) rodzaj inwestycji: budowa amfiteatru, mobilnej sceny, placu zabaw dla dzieci, toalety publiczne;j
oraz budowa ciggu spacerowego

ad b) linia zabudowy: nie ustala si¢

ad ¢) wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dzialki: maksymalnie 1100 m?,
projektowana zabudowa w budynku toalety publicznej i widowni ze sceng wynosi 865,61m? i nie
przekracza 1100 m?

ad d) szerokos$¢ elewacji frontowej toalety publicznej wynosi 5,59 m < 55,0 m

ad e)wysoko$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej , jej gzymsu lub attyki : nie ustala sie
ad f) geometria dachu: nie ustala si¢

ad g) miejsca parkingowe : nie projektuje si¢

ad h ) projektowana inwestycja przy granicy z dziatkg nr 1323

Ad2)Warunki dotyczace ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

ad a) planowang inwestycje¢ zaprojektowano i nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno- budowlanymi

ad b) przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowa¢ takie rozwigzania techniczne, technologiczne
i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny wptywa na srodowisko.

Ad ¢) zastosowano przepisy m.in. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. u. Z
2013 r. poz. 1232), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2015 r. poz. 469), ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. O odpadach ( Dz. U. Z 2013 r. poz 21)

Ad 3) Warunki dotyczace ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr kultury wspolczesne;j:

- zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. 0 ochronie zabytkéw u opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.
1568 , ze zm.), kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych,odkryt przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany :wstrzymaé wszelkie roboty
mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte przedmioty, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten
przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Miasta Chojnice;

- na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)
organ wlasciwy do wydania decyzji przed jej wydaniem przeanalizowal w/w zakresie inwestycji w oparciu
o posiadane Studium Uwarunkowan i1 Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Chojnice i
ustalil, ze w/w przedsiewziecie nie b¢dzie potencjalnie znaczaco oddziatywaé na obszary Natura 2000;

Ad4)Warunki obstugi we zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

ad a) dostgpnos¢ komunikacyjna — dostgp do drogi gminnej ul. Grobelnej — istniejgcym zjazdem
ad b) zaopatrzenie w media :

- energia elektryczna — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci

- sie¢ wodociggowa — zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci

- kanalizacja — zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci

- odprowadzenie wod opadowych — zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci

- odpady komunalne - zgodnie z ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

Ad5) Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich :

Inwestycj¢ oraz sposob zagospodarowania dziatki zaprojektowano z zapewnieniem ochrony

ad a) przed pozbawieniem :

- dostgpu do drogi publicznej

- doplywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

ad b) uciagzliwosci powodowane przez hatas, wibracj¢, zaklocenia elektryczne, promieniowanie, zapylenie,
itp. podczas uzytkowania obiektow nalezy ograniczy¢ do granic wiasnosci.

Ad c)projektowane obiekty nie wprowadzajg zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.



Ad 6) Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gémiczych : nie okresla si¢
4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1 Projektowane obiekty:
- budowa widowni zelbetowej z tawkami drewniano- stalowymi oraz sceny zelbetowej z
zadaszeniem typowym mobilnym demontowalnym wg projektu budowy amfiteatru
- budowa placu zabaw z siedziskami w formie konstrukcji zelbetowej pokrytej poliuretanem w
kolorze czerwonym wg projektu placu zabaw
- budowa budynku toalety publicznej wg projektu toalety publicznej, z placem na umiejscowienie
toalet kontenerowych przenosnych (na czas organizowanych imprez). Przed budynkiem toalety
nalezy wykona¢ cztery wycieraczki stalowe o wymiarach 100x60 cm.
- budowa muréw oporowych
- remont istniejgcych muréw niezabytkowych:
-przed przystapieniem do prac konserwatorskich nalezy usuna¢ chemicznie porastajacg mur
ro$linnos¢, np. preparatem dolistnym, a nastgpnie mechanicznie usuna¢ korzenie roslin,
-wykona¢ trzykrotne odsalanie powierzchni cegly przy uzyciu bentonitu na bazie pulpy
celulozowej,
- przeprowadzié¢ dezynfekcje kamienia i cegly preparatem dezynfekujacym na powierzchnie
zaatakowane przez algi i/lub grzyby, w celu zniszczenia porostdw 1 mikroorganizméw,
- wymieni¢ uszkodzone fragmenty oblicowania muru ceglg mrozoodporng o identycznych
wymiarach i wybarwieniu z istniejagcg z  zachowaniem wigzania na glebokos¢ 1 cegly.

-wykonaé impregnacj¢ wzmacniajacg cegiel korony muru preparatami na bazie
mineralnej z zastosowaniem materialéw renomowanych producentéw materiatlow
konserwatorskich

-oczy$ci¢ parg wodng pod cisnieniem z doczyszczeniem mechanicznym i zhydrofobizowaé
korone muru,

- wymieni¢ uszkodzone spoiny

- w przypadku wystepowania spekan nalezy zastosowa¢ szycie muru w fugach na
glebokos¢ ok 5 cm pretem ¢8mm

4.2 Projektowana zielen:
urzgdzona w formie trawnikéw i skarp w/g zataczonego rysunku zagospodarowania terenu.
4.3. Projektowane zagospodarowanie
4.3.1. Projektowane ciagi pieszo-jezdne o konstrukcji liczac od gory:

- kostka klinkierowa gr. 5,5 cm
- piasek gr.2 cm
- podbudowa z betonu C 16/20 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa drogowego gr. 25 cm
- podbudowa z piasku zageszczonego gr. 50 cm
- geowloknina 200 g /m*
- piasek gr. 10 cm
- grunt rodzimy

4.3.2. Projektowane ciggi na ul. Grobelnej piesze z mozliwoscig wjazdu o konstrukeji liczac od gory:
- kostka klinkierowa w kolorze czerwonym gr. 5,5 cm
- piasek gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa drogowego gr. 25 cm
- min 10 cm podsypki piaskowej zageszczone]j
- grunt rodzimy

4.3.3. Projektowane ciagi piesze w fosie o konstrukeji liczac od gory:
- kostka klinkierowa w kolorze czerwonym gr. 4,5 cm
- piasek gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa drogowego gr. 25 cm
- podsypki piaskowej zaggszezonej do gt. 1,0 m ponizej poziomu terenu
- grunt rodzimy

4.3.4. Projektowane nawierzchnia z kratki trawnikowej z polietylenu



- kratka trawnikowa o nosnosci 100kN na o$ gr. ok 5 cm w kolorze czarnym wypetniona trawa
- podbudowa z kruszywa o frakcji 32-100 mm gr. ok. 45 cm
- piasek zaggszczony o gr. 40 cm
- geowldknina 200 g/m?
- piasek zageszczony gr. 10 cm
- grunt rodzimy
4.3.5. Wzdtuz wszystkich powierzchni utwardzonych i wzmocnionych nalezy zastosowac:
- obrzeza z granitu 10x30x100 cm wzdhuz ciggdéw pieszych
- krawezniki granitowe 15x30x100 cm wzdluz ciggdéw pieszo-jezdnych
4.3.6. Wszystkie skarpy nalezy wzmocni¢ za pomocg kratki polietylenowej wysokosci 5 cm

Uwaga : Przy murach nalezy zag¢szczenie nalezy wykonywaé ostroznie w sposéb kontrolowany, by nie
spowodowa¢ wysuwania i osuwania si¢ kamieni z muru. Zaleca si¢ wykonanie remontu muréw przed

budowg amfiteatru
Zestawienie powierzchni poszezegélnych cz¢$ci zagospodarowania terenu

4.4 Projektowane urzadzenia infrastruktury technicznej :
b) Przylacze instalacji kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania
¢) Przylacze instalacja wody wg odrebnego opracowania
d) Przytacze gazu wg odrgbnego opracowania
e) Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej wg projektu instalacyjnego
f) Zewngtrzna instalacja oswietlenia zewngetrznego ze stanowiskami oswietleniowymi wg
projektu instalacyjnego;
g) Zewnetrzna instalacja elektryczna wg projektu instalacyjnego

5. Dane okres$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke¢ lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego. Nie dotyczy

6.Teren objety opracowaniem podiega ochironie konserwatorskiej.
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Przedsigwziecie zlokalizowane jest poza europejskg siecig Natura 2000 oraz poza innymi
obszarami chronionymi, na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004r.
(Dz. U. z2013r., poz. 627 z pdzn. zm)

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania
przedsiewzigcia na srodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

8. Analiza obszaru oddzialywania obiektu w zakresie dotyczacym:
-zacienienia — projektowane obiekty nie ograniczajg doptywu swiatla stonecznego do budynkéw
na sasiednich dziatkach.
Wzieto roéwniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drog publicznych i1 prawa wodnego w zakresie:
-ochrony przed hatasem — ilo$¢ hatasu generowanego na dziatkach 1326 1 1327/1 nie ulegnie
Zmianie
-lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekty znajduja si¢ na terenie objetym
ochrong konserwatorska, nie znajduja si¢ w strefie ochrony przyrodniczej , nie znajduja sie¢ w
rejonie wptywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub lub osuwania si¢ mas ziemnych; w systemie ekologicznych obszaréow chronionych
rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkéw i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszaro6w chronionego krajobrazu; prace budowlane beda
prowadzone na terenie objetym ochrong konserwatorska
-odlegtos¢ od krawedzi jezdni — proj. obiekty usytuowany w odpowiedniej odlegtosci od
krawedzi drogi publiczne;j



-odleglosé od uje¢ wody — w obrebie inwestycji nie znajduje si¢ ujecie wody
-zanieczyszcezen pytowych, gazowych i ptynnych — prace zwigzane z budowa obiektu bgda
miaty niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane zanieczyszczenia
nie beda ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie przekroczy standarddéw, jakosci srodowiska
-oddziatywanie gruntowo — wodne - projektowany obiekt nie wprowadza zaklécen w
ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych:
charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wptywat negatywnie na zachowanie biologicznie
czynnego terenu poza obreb opracowania
-Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany
9.Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace
do obrotu i stosowania. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow, urzadzen i innych wyrobow
rownowaznych do wskazanych w projekcie, pod warunkiem uzyskania parametréw technicznych i
jako$ciowych nie gorszych niz uzyskane poprzez realizacj¢ wg wskazan projektu.
10.Wywéz $mieci na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub utylizacji wskazany przez wladze
administracyjne gminy, zgodnie z ustawg o odpadach

mgr inz. arch. Z. Kufel

UAN-KZ-7210/379/88
upr. w spec archntektomczne]
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OPIS TECHNICZNY
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Amfiteatr jako obiekt budowlany nie bedacy budynkiem z zagospodarowaniem
umozliwiajacym przebywanie do 1000 os6b.

Dopuszczalna wielko$¢ stref pozarowych nie zostata przekroczona.
Lokalizacja :

Lokalizacja wzglgedem granic dzialek budowlanych zabudowanych :
- Od $cian nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych do granic
dziatek budowlanych ponad 4m.

Do terenéw nie bedacych dziatkami budowlanymi odleglo$ci nie normowane.

W decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie wskazuje si¢ na
konieczno$¢ zwigkszenia odlegtosci minimalnych od granic dzialek z uwagi na
planowana lub istniejacg zabudowe na dziatkach sasiednich.

Lokalizacja wzgledem obiektow sgsiednich :
- Brak zabudowy w sasiedztwie obiektu w pasie co najmniej 8m.

Droga pozarowa :

Wymagane doprowadzenie drogi pozarowej do obiektu budowlanego sceny / innego
niz budynek/ przeznaczonego dla ponad 50 0so6b.

Do obiektu budowlanego doprowadzona droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 50 kN , a jej minimalna
szeroko$¢ nie jest mniejsza niz 3m, ktora stanowig ulice przylegajace do inwestycji :
ul. Mtynska i ul. Mickiewicza.

Obiekt budowlany z mniej niz trzema kondygnacjami nadziemnymi trzy , potaczony
z droga pozarowg utwardzonym dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5m i dhugosci
mniejszej niz 30m.

Droga pozarowa zapewnia przejazd bez koniecznosci cofania po drodze pozarowe;j .

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku : nie dotyczy
Elementy konstrukcyjne nie rozprzestrzeniajgce.

Zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru —

wymagane 20 dm3/s ; Z dwdch hydrantéow DN 80 w odlegtosci nie przekraczajacej
75m do najblizszego i 150m do kolejnego , zlokalizowanych przy drogach
dojazdowych do obiektu.

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody,
dla $rednicy nominalnej DN 80, powinna wynosié co najmniej 10 dm’/s.

Do wewnetrznego gaszenia pozaru — nie wymagane .




Instalacje i urzadzenia techniczne.

Winny by¢ dostosowane do funkcji i przeznaczenia obiektu tak , aby spelnialy one
wymagania warunkow technicznych okreslonych w Polskich Normach i przepisach
szczegblnych .

Ewakuacja .
Warunki wykonania widowni zgodnie z Polska Norma PN-EN13200-1. Obiekty
widowiskowe . Cz. 1 wymagania dotyczace projektowania widowni .

mgr inz. arch. Z. Kufel
UAN-KZ-7210/379/88

Upr. W Spec. arc ~’fftktonicznej
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CZESC RYSUNKOWA
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Mapa zostata wykonan

— g g e

a bez ustalenia obciazen stuzebnodciami gruntowymi,

14

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych
dla ktérych brak byto informacji branzowych i nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

UStUGI GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZE

L

Nazwa/ imie i nazwisko wykonawcy

data i podpis osoby reprezentujacej wykonawce

" ZKNR 1326 | 991;?

pomiaru  28.04.2015

mgr in. Krzysztof Mazurkiewicz
ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice

arowania

Elementy zagospodarowania

GEO - KRIS

tel. 608 - 686 - 455

KRZYSZTOF-MAZURKIEWICZ
UPRAWNIENIANR 19390 G.GK

imie i nazwisko, nr uprawnien data

| podpis geodety uprawnionego kdry opracowat mape

: PROJEKTOWANE
JOWAIST. [ ] zELexero.
KRATKA TRAWNIKOWA
I SANIT. IST. [:] WYPEENIONA TRAWA
WIDESZCzZ.1sT|[ | CIAG PIESZY -FOSA BILANS TERENU
sT BT ciac piEazo. JzoNY Dziatki nr 1326 o pow. 0,3174 ha
TR Dziatki nr 1327/1 0 pow. 0,0524 ha
YCZNYIST.  [T""7 SZTUGZNA TRAWA - SKARPA OZNACZENIE RODZAJ ZAGOSPODAROWANIA Powierzchnia spodu
SOKOSCIOWE Ej CIAG PIESZY - UL. GROBELNA — ZIELEN PROJ. 646,3
] KRATKA TRAWNIKOWA WYPELN. TRAWA PROJ. | 395,2
NICZNA IST. E GLAZY
e = MIEJSCA POD TOALETY [T SKARPY PROJ. 578.2
: PRZENOSNE PROJ. ] CIAG PIESZY - FOSA 50,9
0 BUDYNKU - SIEDZISKA PLACU ZABAW PROJ. == SZTUCZNA TRAWA 126,8
—— - ==l SZTUCZNA TRAWA - SKARPA 9.4
A08W. | MURYOPOROWE PROJ. =i CIAG PIESZY - UL. GROBELNA 469,7
'WANIE NIE -
ZMIANIE [ ] scenarrou. BB CIAG PIESZO-JEZDNY 2788
f SCHODY WIDOWNI PROJ. [ GLAZY 18
L1 MIEJSCA POD TOALETY PRZENOSNE PROJ. 8.4
1 WIDOWNIA PROJ.
E5E SIEDZISKA PLACU ZABAW PROJ. 13,0
STANOWISKO OSWIETLENIOWCA .
| AKUSTYKA BT MURY OPOROWE PROJ. 19,9
B werrou. == SCENA PROJ. 2124
[ ] scHoDY NASCENE PROJ. ] SCHODY WIDOWNI PROJ. 103,2
DID SKARPA PRO.. WIDOWNIA PROJ. 522,3 |
4194 RZEDNE TERENU PROY. == STANOWISKO OSWIETLENIOWCA I AKUSTYKA | 10,8 ‘
PROJ. WEJSCIE DO BUDYNKU e WC PROJ. ‘ 138
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA !
ﬁﬁgﬁ;@gygx%ﬁg PROY SCHODY NA SCENE PROJ. 3,1
— PRZYLACZE KANALIZAGJ! ZAGOSPODARCWANIE NIE PODLEGAJACE 2340
b= ’
SANITARNEJ PROJ. W/ od, opal. ZMIANIE
3698,0 m?

ZEWNETRZNA INST. KANALIZACJI
SANITARNEJ PROJ.

PE40

wlg ot

—PE40_ PRZYLACZE WODY PROJ. “L 435 T

PRZEBUDOWYWANE PRZYtACZE

GAZU PROJ. W/g COREBNEE( CKR,

Niniejszym o$wiadczam ze projekt budowlany opracowano metoda
elektroniczng na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, ktdra jest
zgodna z oryginalem przyjetym do zasobu Powiatowego O$rodka

=SKG  SZAFKAPUNKTU GAZS‘}VQEC;:(B/mO v Dokumentacji Geoezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach/,
PROJ. DEMONTAZE A
3 |NFRASTRUKTURY , o i
ELEKTROENERGETYCZNEJ MGR INZ ARCH. Z'KUFEL
PROJ. TRASY KABLOWE W /
RURACH OCHRONNYCH
= PROJ. STANOWISKO e —
¥ SO OSWIETLENIOWE NA SLUPIE PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
SO PlgOJ. STANOWISKO ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJUNICE , ul.Sukiennikow 6
“* OSWIETLENIOWE DOGRUNTOWE -
NAZWA | ADRES BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI,
PROJ. ROZDZIELNIE PROJEKTOWANEGO | TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU SPACEROWEGO NAZIALKACH

RG, RT gl EKTRYCZNE

e OBIEKTU BUDOWLANEGO:| NR 1326 1 1327/1 W CHOINICACH pope 36,08, 20TF Jorn
' PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY SKALA / 1:500
ZEACZE KABLOWO-POMIAROWE :
ZKP WG ODREBNEGO OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENl‘J ; NRRYS.: 1
SK1 PROJ. STUDNIA KABLOWA Z PROJ. ARCHITEKTURY |  PROJ. KONSTRUKGCJI | PROJ. INSTAL. SANITARNYCH £ ITRYGENYCH
POKRYWA 80x120CM, H=100CM | MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL [MGR INZ. BUD. K. DERUBA HUBERT|PET! LSIQ MGR INZ. £ BOBKOWSKI
sy CLEMENTY ZAGOSP. PRZEZN. DO U.B.UAN-KZ-7210/379/g8 | UPR.NR KI-lIF432-24/98 | 5974 g POM/JUGS/POOE/13
| [ 72842/436/94

ROZBIORKI i DEMONTAZU

w specj, architekt. 4},‘/" w specj.konslpl 4/(

ecjalinstal. sanitarnych | ¥ %Pl

stal. elektrycznych

WPUST DESZCZOWY

I 7 I |




PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZIStAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

BUDOWAAMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI,
TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU SPACEROWEGO NA DZIAtKACH

NR 1326 1 1327/1 WCHOJNICACH;M,V' 3C.0F, 713 'J,;f..,’, /L

NAZWA | ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | skaa | 1:200
PLAN ZAGOSPODAROWANIA - WYKONAWCZY NRRYS: | 2

. PROJ. ARCHITEKTURY

MGR INZ.ARCH. Z. KUF%\ / ‘
U.B.UAN-KZ-7210/379/88" / Y ‘

w spec], architekt. /q_/ ey ‘

} Data: ) 25.07.2017 7| l | | J |



PRZEKROJ A-A

-kostka klinkierowa -5,5 cm

-podsypka piaskowa 5 cm
— -podbudowa z mieszanki kruszywa drogowego 25 cm
-podbudowa z piasku min 10 cm
-grunt rodzimy

e - - R =

-trawnik wzmaocniony kratg polipropylenowg -5 cm
o nosnosci 100 KN na o$
-podbudowa kruszywo od 32 do100 mm -45 cm
—— -podbudowa z piasku- 40 cm
-geowloknina gesto$¢ 200 g/m2
-warstwa piasku 10 cm
-grunt rodzimy

—— -podbudowa czarnoziemu 20 cm
grunt rodzimy

-trawnik wzmocniony kratg polipropylenowa -5 cm

PRZEKROJ B-B

-kostka klinkierowa -5,5 cm
-podsypka piaskowa 5 cm
-podbudowa z mieszanki kruszywa drogowego 25 cm

-podbudowa z piasku min 10 cm
-grunt rodzIMRZEKROJ B-B

?

Murek zelb&towy obloZzony
poliuretanem 'l

-trawnik wzmocniony kratq polipropyienowa -5 cm
-podbudowa czarnoziemu 20 cm
grunt rodzimy

-czarnoziem - 15 cm

-grunt rodzimy

@ RS 77 AN 7 7 RN 77 SN Stk WeboGriony krate Polgropyieno

-fundament gruzowo

! ) -wapienny ist.
-gzggz?izru;azongizztzc;s:lli2k0rzsgz/ywmza drogowego -dodatkowe kamienie
- J I i
-geowtéknina o gestosci 200 g/m2 g;dzsliﬂrice wysiajace
-podbudowa z piasku 10 cm

-kostka klinkierowa -85 ¢m
-podsypka piagkowa [2 ¢
” T 7 -podbudowa z|betonu C gr. 10cm
— -podbudowa z|mieszanki zywa drogowego 25 cm
-podbudowa z piasky z rczonego gr. 50 cm
-geoldknina 2G0g(m?
gEgionI glﬁ‘awak
K

-trawnik wzmocniony kratg polipropylenowsg -5 cm
o nosnosci 100 KN na o$

-podbudowa kruszywo od 32 do100 mm -45 cm
—— -podbudowa z piasku- 40 cm

-geowloknina gestosc¢ 200 g/m2

-warstwa piasku 10 cm
-grunt rodzimy

[ "PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE |
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA
NAZWA | ADRES _IDZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU

PROJ. ARCHITEKTURY \/'[
MGR INZ.ARCH. Z. KUFELY/

U.B.UAN-KZ-7210/379/88 /4
| w specj. architekt.

Data:

s
25.07.2017 '

PROJEKTOWANEGO ~ |SPACEROWEGO NADZIALKACH NR 1326 11327/ W
OBIEKTU BUDOWLANEGO: CHOJNICACH A
I k- '/ popr. 30.08.2017
PROJEKT BUDOWL ANO- WYKONAWCZY SKA}/[A - ‘ 1:200
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU T
PRZEKROJA-A, B-B MRRYS:




-kruszywo frakcji 0-63 20cm
-geotdknina 200g/m?
-piasek zageszczony10cm
-grunt rodzimy

°

SESEE LR

0%1 74 |

Nad scena projektuje si¢ mobilne zadaszenie.
= o= Trawersy aluminiowe, systemowe czterokolumnowe
= . wykratowane, utwierdzene w przygotowanych gniazdach w

fragment ist.
muréw

Istniejaca korj

PRZEKROJ D-D

Projektowana korona skarpy

ptycie zelbetowej

[ - plyta betonowa gr. 8cm zdylatowna
zbrojona pretami ér. 10mm w oczko 15x15cm
zbrojenie w miejscu dylatacji rozciete
dylatacje w pola okoto 3x3m
naciete tarczg diamentowa
na szeroko$¢ 3mm,
wypetnienie masg elastyczng
-Styrodur gr.5cm
klejony na masy bitumiczne gr.3mm

-Chudy beton C8/10 gr.10cm
-piasek zageszczony 50 cm
-kruszywo frakcji 0-63 20cm
-geot6knina 200g/m?

-piasek zageszczony10cm
-grunt rodzimy

L 50x50x3mm L=25cm mocowany do belki

za pomocg kotew wklejanych M12/100 mm

-Plyta zelbetowa gr.16cm wg rysunkéw konstrukcyjnych

B.1.15

B.1.14

B.1.13

B.1.12

Elementy prefabrykowane mocowane na
mrozoodporny klej do plytek

B.1.11

Widownia o konstrukcji zelbetowej
beton £20/25 stal A-llt zatarta na gtadko

Chudy beton gr.10cm

bawnik wzmocniony kratg polipropylenowa -5 cm

— Piasek zageszczony gr.60cm
Kruszywo frakcji 0-63 gr.20cm

2

-podbudowa czarnoziemu 20 cm
grunt rodzimy

Nad spikerka projektuje sie mobilne zadaszenie.
Trawersy aluminiowe, systemowe czterokolumnowe
wykratowane, utwierdzone do murku

-kostka klinkier
-podsypka pias
3 -podbudowa z
g -podbudowa z

-grunt rodzimy

Geowléknina gestodci 200g/m2 - 0.87 o T —
Piasek zageszczony gr.10cm - 114 |
- 165 |
|
— i
b -
-
o fos
-kostka klinkierowa -5,5 cm klejona do ptyty zelbetowej
~ @ i piyta zelbetowa 16cm
© - px o Chudy beton gr.10cm
* - o Piasek zageszczony |
e - o Kruszywo frakcji 0-63 gr.20cm
- m Geowloknina gestosci 200g/m2
o Piasek zageszczony gr.10cm
PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL 89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6
NAZWA | ADRES BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI,
PROJEKTOWANEGO

TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH
OBIEKTU BUDOWLANEGO: NR 1326 | 1327/1 W CHOJNICACH ’

pepr. 30.08,J01F ]

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

skata | 71:100

Przekréj D-D, E-E

NR RYS.:

PROJ. ARCHITEKTURY |
MGR INZ.ARCH. Z. KUFE

U.B.UAN-KZ-7210/379/8gj7
w specj. architekt.

o

PYult? |

l

Data:

[}
25.07.2017vﬂ




EL SLIKH ' Al
- |BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA
Z)ECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWA CIAGU
ISPACEROWE GO NA DZIALKACH NR 1326 | 132711 W
HOJNICACH 7/

s 13 -

- popr. 30.08.201

PROJ. ARCHITEKTURY
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL
U.B.UAN-KZ-7210/379/88
w spec]. architekt.
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Beton C16/20
Stal Alll

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE i NADZOROWANIE
ZDZISLAW KUFEL  89-600 CHOJNICE , ul.Sukiennikéw 6

r NAZWA 1 ADRES BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU
PROJEKTOWANEGO  |ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
OBIEKTU BUDOWLANEGO: | BUDOWA CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR

1326 | 1327/1 W CHOJNICACH

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY ’ SKALA L 1:50
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Murek oporowy z tablicg informacyjng NRRYS. |

PROJ. ARCHITEKTURY |
MGR INZ.ARCH. Z. KUFEL A/

U.B.UAN-KZ-7210/379/88 "'{?_, 1

w specj. architekt. bl

- I a "
Data: 25.07.2017

S,
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

/Q:/'\ PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISEAW KUFEL

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

NAZWA 1ADRES BUDOWA AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZA-
BAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ BUDO-
OBIEKTU WA CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR 1326 I
BUDOWLANEGO 1327/1 W CHOJNICACH
NAZWA ZADANIA: PRZEBUDOWA FOSY MIEJSKIE)  // . 37ce0)3
/, il :
INWESTOR 1 GMINA MIEJSKA CHOJNICE /
ADRES INWESTORA: STARY RYNEK 1

89-600 CHOJNICE

NAZWA OPRACOWANIA  ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ :
PRACOWNIA PROJEKTOWA
?E%%%;QID RES PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISE.AW KUFEL
PROJEKTOWANIA: UL. SUKIENNIKOW 6, 89-600 CHOJNICE
T TEL. (52)3975483
KOD CPV

45332000 - 3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231300 - 8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rur do odprow. $ciekow
45332200 - 5 — Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300 - 6 — Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400 - 7 — Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

45232410 - 9 — Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz.209 z
péZniejszymi zmianami / my nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT upr. nr 661/68, 299/74 Bg i
INSTALACJI Hubert Potulski GP-KZ 7342/425/94 P /ULL
SANITARNYCH W spec. instalacji sanitarnych /
ASYSTENT PROJ. 115, Ewa Tenerowics o,
INST. SANITARNYCH ' ypt’

Chojnice, dnia 25.07.2017r.



SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA

1.Strona tytulowa
2.Spis zawartosci teczki
3.Opis techniczny

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu wskali 1: 500

2. Profil 1 zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej w skali 1 : 500/100
3. Profil 2 zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej w skali 1 : 500/100

4. Profil 3 zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe] w skali 1 :500/100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego ,, BUDOWA AMFITEATRU,
MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNE]J
ORAZ BUDOWIA CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR 13261 1327/1 W
CHOJNICACH”.

1.0. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- projekt architektoniczno-konstrukeyjny
- obowigzujace normy i przepisy

- uzgodnienia miedzybranzowe

2.0. Zakres projektu, charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla projektu
przebudowy Fosy Miejskiej w Chojnicach.

3.0. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacja wlaczona do istniejacej studni o rzednych 150,07/145,87, prostokatnej,
wykonanej z cegly zgodnie z warunkami uzyskanymi w Urzedzie Miasta Chojnice .
Instalacje wykonaé z rur z PVC 0.16, 0.20, 0.25, 0.315 m kielichowych klasy-S™ SN8
taczonych na uszczelkg gumowa. Rury uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku gr. 10cm,
oraz zasypa¢ 30 cm. warstwg piasku ponad wierzch rury wg. zalecen producenta. Przewody
kanalizacji deszczowej uktada¢ ze spadkiem zgodnie z projektem. W miejscach gdzie
wystepuja gleby nienosne np. torfowe nalezy wymieni¢ grunt do warstwy no$nej.
Przy ukfadaniu rur PVC nalezy przestrzegac¢ podstawowych warunkéw technicznych:
- podsypka o grubosci 10 cm piaskowa powinna by¢ wyrdwnana zgodnie ze spadkiem
rurociggu bez zageszczenia
- obsypywanie rur z bokéw materiatem sypkim zaggszczanym warstwami. Pierwsza
warstwa do osi rury zageszczana ostroznie, aby nie nastgpilo uniesienie rury. Warstwa
obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchem rury, pozostaly czgsé wykopu mozna
zasypa¢ gruntem rodzimym.
Projektowane sa studnie deszczowe PCV 600, wpusty deszczowe umieszczone na studni
DN425 z tworzywa sztucznego oraz studzienki o szer. wewn. 100mm z rusztem zeliwnym.
Srednice kanatu, spadki i usytuowanie pokazano w czeéci rysunkowej niniejszego projektu.

3.1. Rozwigzania projektowe dla wod opadowych z dachu budynkoéw

Wody opadowe z dachu przebudowywanego budynku Baszty w Fosie Miejskiej
odprowadzane bgdg za pomoca rur spustowych istn. i kanatow kan. deszcz. PVC do
projektowanej zew. kanalizacji deszczowe;.

Ponad terenem zamontowa¢ podrynniki deszczowe (syfon Geigera ) dn 0.16 i przewody do
miejsca wigczenia do kanalizacji deszczowej dn 0,16. Kanaly zewngtrznej instalacji
kanalizacji deszczowej w technologii z PVC kielichowe o $rednicy 0.16 klasy -S” SN8
Iaczone na uszczelke gumowa zgodnie z projektem. Ponadto do projektowanej kanalizacji
deszczowej zostang odprowadzone wody z dachu istniejgcego budynku, z ktérego
poprzednio wody trafiaty na teren. Wody odprowadzane bedg za pomocg rur spustowych
istn. i kanatéw kan. deszcz. PVC do projektowanej zew. kanalizacji deszczowej. Ponad
terenem zamontowa¢ podrynniki deszczowe (syfon Geigera ) dn 0.16 i przewody do
miejsca wigczenia do kanalizacji deszczowej dn 0,16.



3.2. Rozwigzania projektowe dla wéd opadowych z terenéw utwardzonych

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych odprowadzane do wpustéw deszczowych
umieszczonych na studzienkach ¢$425mm oraz do studzienek o wym. wewn. 100mm z
rusztem zeliwnym.

Whpusty deszczowe montowaé na studzienkach z tw. sztucznego ¢ 425 mm z
osadnikiem i wiaderkiem osadnikowym, wpusty zeliwne typu ciezkiego.

Studzienka o szer. zewn. 162mm, szer. wewn 102mm. oraz wysokosciach:
elementu goérnego 350mm,

elementu przelotowego 320mm,

elementu z dnem 330mm 400mm.

Korpus studzienki wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie
wytrzymatosci C60/75, z rusztem zeliwnym D400.

4.0. Proby szczelnosci

Przewody kanalizacyjne i studzienki powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje wod deszczowych do gruntu i infiltracje wod gruntowych do
kanatu. Préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami
podanymi w normie PN-92/B-10735. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w
protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1
uzytkownika.

5.0. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy wykonaé¢ w miar¢ mozliwosci mechanicznie w miejscach ewentualnych kolizji z
obiektami podziemnymi, prace wykonaé recznie. Wykopy waskoprzestrzenne o

Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych speiniajg warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego — sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanatowe;j,
z zastrzezeniem, ze ponizej gornego poziomu tej obsypki powinno by¢ odeskowanie
szczelne. Po zakonczeniu robot teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego tacznie z
nawierzchnig asfaltows.

6.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi “Warunkami technicznymi
cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych” oraz wymaganiami norm BN-
83/883602 i PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem
wodg opadowg oraz oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach
nocnych os$wietli¢ lampami ostrzegawczymi. Przewody uklada¢ przy temperaturze ponad
0°C. Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkie instytucje ,
ktérych uzbrojenie znajduje si¢ w rejonie prowadzenia robot. W przypadku wystapienia
nie zinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspoélnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok post¢powania. Napotkane w czasie wykonywania
robét ziemnych istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez
podwieszenie). Na okres prowadzonych rob6t wykonawca zobowiazany jest do:

- uzgodnienia zakresu i czasu trwania rob6t na poszczegélnych odcinkach budowy z
wlascicielem drég, jak i gruntu po ktérym prowadzone beda przewody wodociagowe i
kanalizacyjne. Po zakonczeniu budowy nalezy oczys$cié teren i przywrocié pierwotny stan
zagospodarowania . Zasypka rurociggu przechodzacego pod droga powinna by¢
zageszczona do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora a na pozostatych terenach do 85%.



7.0. Rozbiorka istniejacych instalacji kan. deszczowej

Istniejace kanaty kanalizacji deszczowej dn 0,16 zdemontowaé przed wykonywaniem
projektowane;j instalacji deszczowej. Istniejaca studni¢ wyczyscié, udroznié na terenie wokot
obtozy¢ kamieniami i wiaczy¢ odptyw do proj. kanatu kanalizacji deszczowej.

8.0.Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z przepisami BHP, obowiazujacymi normami, instrukcjami
montazu wydanymi przez producentéw uzytych materiatow.

,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6ét budowlano - montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagu z tworzyw sztucznych”
Wszelkie zmiany i uwagi konsultowaé z projektantem.

UWAGA: Materialy technologie i wrzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach
katalogowych s3 materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je
zamieni¢ na inne lecz muszg one spelniaé¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze
od wskazanych w dokumentacji projektowej i pod warunkiem Zzlozenia stosownych
dokumentéw uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialéw i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego
standardu instalacji i nalezy je traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialow i urzadzen réwnowaznych pod wzgledem i
jako$ciowym oraz posiadajacych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.

Nalezy stosowaé wylacznie urzagdzenia wyroby i materialy posiadajace swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakoSci
wzglednie oznaczonych znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenistwa wydanymi
przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

Rozwiazania techniczne szczegolow moga odbiegaé od przedstawionych w projekcie
jezeli przyczynia si¢ do podniesienia jakosci wykonania propozycje taka nalezy
konsultowaé z projektantem. 4
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STUDZIENKI O SZEROKOSCI WEWNETRZNEJ 100mm
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POZYCIA G : ' : STUDZIENKI O SZEROKOSU.,WEWNETRZNEJ 100mm
G.l. Nr Studzienki, Szerokoéé Wysoko$¢ Diugosé Pow. Wiot, . Masa Ruszty
elementu [mm] [mm] [mm] [em®/mb] . [ke] eliwne
Gl | jelementrewizyinyzdnem | . 162 380 | 675 89 48D { :
G.l.2. element rewizyjny z dnem 120 675 289 18.0 kl.B 125 -3.8 kg
il 7] vz dne Jabigs 1 SREEIMIRT IR -t 160 1 KIC250-4.4kg
G.L4. gérny element studzienki 350 675 289 40.0 ki.D 400-5.0kg
[GIS. 02 o gériyélement studzienkil 162 Ciagg R ey 289 140 KE600-5.6kg
G.1.6. 0.3 _ gbrny element studzienki 162 90 675 . 289 12,0 © . kLF900-6.2kg
Elementy studzienki
AV. Nrelementu  ELEMENTY STUDZIENKI PestoRase Wikt Plogdec Masa
EEA [mm] [mm] [mm] L
AV.2. A przelotowy z odptywem z boku 162 320 680 : 3r3
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Dziatki nr 1326 o pow. 0,3174 ha

Dziatki nr 1327/1 o pow. 0,0524 ha
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PROFIL 1 ZEWN. INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Skala 1:500/100
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dz. nr 1327/1

PROFIL 2 ZEWN. INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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PROFIL 3 ZEWN. INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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