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CZESC OPISOWA
do projektu placu zabaw: ,,PRZEBUDOWA FOSY MIEJSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY
AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ
ORAZ BUDOWIE CIAGU SPACEROWEGO NA DZIALKACH NR 1326 11327/1 W CHOJNICACH ”

1.0. Lokalizacja placu zabaw — Chojnice, dz. nr 1326

2.0.Istniejacy stan zagospodarowania terenu :
2.2.Istniejaca zielen na dzialce nr 1326: trawniki oraz trawniki na skarpach
2.3. Istniejace zagospodarowanie na dziatce nr 1326: mury fosy i wjazd z kostki
betonowej, trybuny drewniano-betonowe, scena wraz z zapleczem, schody na gruncie z
ciosow kamiennych i kostki granitowej, plac zabaw
2.3.1. Istniejgce zagospodarowanie placu zabaw:

tablica regulaminowa 1 szt.
fawki drewniano-betonowe 2 szt.
piaskownica 1 szt.
drazki 1 szt.
rbwnowaznia 1 szt.
uchwyty do podciggania sie 1 szt.
hustawka wahadlowa 1 szt.
pojemniki na §mieci 4 szt.
kosz do koszykowki 1 szt.

2.4. Instalacje istniejgce w obrebie projektowanego placu zabaw :
e Kable elektroenergetyczne

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1.1. Plac zabaw

3.1.1.1 Prace nalezy rozpocza¢ od wykonania rozbiorki istniejagcego placu zabaw wg
projektu rozbiodrki.

3.1.1.2 Wykonawca powinien oczyscié¢ i przygotowac teren do zamocowania urzadzen
pod katem nietypowych sytuacji takich jak:
- oczyscié z pozostaloscei fundamentéw innych urzadzen / obiektéw budowlanych
- oczyscié teren z zasypanych materiatow tatwo Scisliwych (pozostatosci welny
mineralnej / luzno zasypane wykopy)
- usungé wystajace kamienie, korzenie
- usung¢ pozostatosci szkla i odpadow na terenie przeznaczonym pod montaz
urzadzenia
- teren zalewowy / podmokty
- zniwelowa¢ teren wg rzednych z projektu zagospodarowania terenu

3.1.1.3 Nawierzchnie na placu wokoét nowych sprzetéw zabawowych nalezy wykonaé
jako nawierzchnie z sztucznej trawy w kolorze zielonym naturalnym wraz z
obrzezami betonowymi obtozonymi nawierzchnia poliuretanowa w kolorze
czerwonym o odcieniu dopasowanym do kolorow urzadzen. Probke sztucznej trawy
nalezy przekaza¢ do akceptacji inspektora nadzoru.

3.1.1.4 Projektowane dodatkowe wyposazenie placu zabaw:
zamek - zestaw zabawowy 1 szt

Elementy zestawu wykonane z elementow bezpiecznych, nietoksycznych,
odpornych na wandalizm i warunki atmosferyczne.



podesty, schody i platformy wykonane z materialéw o wlasciwosciach
antyposlizgowych

Dachy, barierki, ostony, balkoniki z ptyt HDPE

shupy konstrukcyjne porecze oraz barierki azurowe wykonane ze stali
ocynkowanej oraz malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
dopuszcza si¢ réwniez elementy konstrukcyjne z sosnowego drewna
klejonego warstwowo, malowanego srodkami ochronnymi i dwukrotnie
lakierowanego

obejmy shuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych wykonane z
aluminium lub stali nierdzewnej.

wszystkie elementy zlaczne (Sruby, wkrety, nakretki) wykonane ze stali
nierdzewnej, wystajace elementy zlagczne zabezpieczone naktadkami z
tworzywa sztucznego

posadowienie na ptycie fundamentowej o grubosci 15¢cm C16/20 i
warstwie podktadu betonowego C12/15 gr. 10 cm

odporny ma warunki atmosferyczne, wandalizm oraz spetniajacy
wymogi bezpieczenstwa uzytkownikow.

nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy przed korozja. Szczego6lng
uwage nalezy zwr6cié na elementy umieszczone czesciowo w plycie
fundamentowe;j

powierzchnie drewniane elementow konstrukcyjnych nalezy dwukrotnie
malowac lakierobejcami.

Kotwy stalowe ocynkowane

kon - bujak spre¢zynowy 2 szt
Z tworzywa sztucznego
sprezyna stalowa mocowana do blachy grubosci 10mm,
posadowienie na stupie betonowym $rednicy S50cm na 10cm warstwie
podktadu betonowego,
odporny na warunki atmosferyczne, wandalizm oraz spetniajgcy wymogi
bezpieczenstwa uzytkownikow.
nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy przed korozjg. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na elementy umieszczone czgsciowo w plycie
fundamentowe;j

réwnowaznia 1 szt
Konstrukcja réwnowazni wykonana jest z drewna litego lub klejonego,
pomalowanego na pasujacy do reszty urzadzen na placu zabaw.
Nogi rownowazni wykonane z elementow stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo
Rownowaznia powinna byé wykonana z elementdéw bezpiecznych,
nietoksycznych, odpornych na wandalizm i warunki atmosferyczne.

Zastosowane wyposazenie placu zabaw musi by¢ bezpieczne w uzytkowaniu dla
dzieci, odporne na warunki atmosferyczna i wandalizm. Muszg posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty.

3.1.1.5 Projektowane siedziska w formie blankoéw betonowych obtozonych
poliuretanem:
Zaprojektowano konstrukcje zelbetowg z betonu C16/20 zbrojong pretami ¢10 ze
stali A-III.
Goérng powierzchni¢ kazdego bloku nalezy pokry¢ poliuretanem w kolorze
czerwonym z wywinigciem powloki 5 cm ponizej gornej krawedzi.

3.1.2. Teren zielony



3.1.2.1 Wysokosci terenu wokot nawierzehni z sztucznej trawy wykonaé wg projekt
zagospodarowania

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czgsci zagospodarowania umieszczono na planszy pt.
"Projekt zagospodarowania terenu"

5. Teren objety opracowaniem podiega ochronie konserwatorskiej .
6. Dla ochrony przeciwpozarowej nalezy wykorzysta¢ istniejacy hydrant zewn¢trzny.

Mgr inz. arch. Z. Kufel
upr. w spec. architektonicznej
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ZAMEK - ZESTAW ZABAWOWY

Urzadzenia tatwo dostepne, zgodnie z normq PN-EN ] K 757

-~

1176-1:2009 e 46 .

Szerokos$é: 4,16 m

Dlugos¢: 4,24 m

Wysokosé: 3,11 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F=38,11m?
Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,90 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugosé: 7,69 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 7,61 m
Gtebokosé fundamentowania: 1,00 m
Nawierzchnia amortyzujgca: sztuczna trawa

+1,50

+0,90
+0,60
+0,30
10,00




KON - BUJAK SPREZYNOWY

Szeroko$¢: 0,29 m

Dlugos¢: 1,01 m

Wysoko$¢: ~0,76 m

Strefa funkcjonowania urzadzenia F=11,19 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: ponizej 0,60 m
Wymiary strefy funkcjonowania diugos¢: 4,01 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,29 m
Stebokos¢ fundamentowania: 1,0 m

Nawierzchnia amortyzujaca: sztuczna trawa

- +0,00
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SzerokoSc:

0,18 m
Dlugosc:
3,00 m

Wysokos¢:

~0,30 m
Strefa

ROWNOWAZNIA

funkcjonowania urzadzenia F=17,17 m2
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 0,30 m

Wymiary strefy funkcjonowania dtugo$é¢: 6,00 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 3,18 m
Glebokos¢ fundamentowania: 1,0 m

S~




CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ PR

S
POD BUJAK Sf

Korpus osadzony na sprezynie

Sztuczna trawa

3,5 cm warstwa stabilizujgca

5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm

Sprezyna z blachg o grubosci 15mm 10cm piasek zageszczony
& @] o geowtoknina gestosci 200g/m?
¥ 60 cm piasek zageszczony

L

¢
g

Blacha o gruboséci 15mm ——————|

Sruby M12 spawane ;

z blachg gr. 15mm ‘\T\gl\ Stopa betonowa

C16/20 o wym. 50cm x 50cm

Strzemiona $r. 6mm, N— ——
\

diugosci 130cm stal A-0

Prety stalowe $r. 12mm A-IHN

/g/_ dhugosci 85cm
Zageszczony piasek T
| I
—
Podktad betonowy
C8/10, gr. 10cm * 50 "

ZBROJENIE KOTWIACE
SR. 12mm, 2 SZT.
SPAWANE Z BLACHA GR. 15mm

ZBROJENIE STOPY BETONOWEJ NALEZY DOSTOSOWAC
DO BLACHY ORAZ OTWOROW NA SRUBY URZADZENIA ZABAWKI
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PRZEKROJ PRZEZ FUNDAMENT

L
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POD ROWNOWAZNIE

Sztuczna trawa

/““ Réwnowaznia 3,5 cm warstwa stabilizujgca
— 5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm
10cm piasek zageszczony
geowtoknina gestosci 200g/m?
60 cm piasek zageszczony

T

1 o

| L 5
—
Blacha o grubosci 15mm SR L

/ TP~ Stopa betonowa
C16/20 o wym. 50cm x 50 cm
pret gwintowany M12 spawany __/
do zbrojenia
Strzemiona $r. 6mm, I
dlugosci 130cm stalA-0— T—H1
L L
Prety stalowe §r. 12mm A-lIIN
- diugosci 79cm
g
Zageszezony piasek ————_ /
1 I ——
J
jl_
Podkiad betonowy
C8/10, gr. 10cm
, 50 "

ZBROJENIE STOPY BETONOWEJ NALEZY DOSTOSOWAC
DO BLAGHY ORAZ OTWOROW NA SRUBY URZADZENIA ZABAWK!
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Blacha o grubosci 15mm ———1
Zageszczony plasek -

- 7 _E‘J.ﬂ' ] - \.__
5 ¥ v.’_f_ AN \O J }\, ) | A 1 Sztuczna trawa
SKALA 1:20 3,5 cm warstwa stabilizujaca
5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
SZCZEG-QLA\[— ~~~~~~~~ - 20cm gruz betonowy 31,5-63mm
10cm piasek zageszczony
j geowtdknina gestosci 200g/m?
| 60 cm piasek zageszczony
r——
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"~ Sztuczna trawa

3,5 cm warstwa stabilizujgca
5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
plyta zelbetowa-fundamentowa gr 15 cm

20cm gruz be
10cm piasek z
geowtoknina ¢
60 cm piasek

onowy 31,5-63mm
zageszczony

estosci
izageszqgzony

200g/m?

0J PRZEZ FUNDAMENT

-STAWU ZABAWOWEGO

SZCZEGOL A

SKALA 1:10

it

SN

pret gwin(ovJ;rF L/
z nakretkg kotpak

Podklad betorowy

Qcm
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Ptyta betonowa

/
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S
S
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C16/20 o wym. wg rys. rzutu
fundamentow

C8/10, gr. 10c

RSIRSIRSSY,

STAL A-iN
Wymiary w_[cm
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2xstrzemiona ¢6

co 20 cm

PRZEKROJ A-52 - A-52

Sztuczna trawa

3,5 cm warstwa stabilizujaca

5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm
10cm piasek zageszczony
geowtdknina gestosci 200g/m?

60 cm piasek zageszczony
“
ﬁ

PRZEKROJ A-53 - A-53
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Sztuczna trawa

3,5 cm warstwa stabilizujaca
5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm
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PRZEKROJ A-54 - A-54

[ Sztuczna trawa

3,5 cm warstwa stabilizujaca
5,0cm kruszywo granitowe 0-31,5mm
20cm gruz betonowy 31,5-63mm

10cm piasek zageszczony

geowtoknina gestosci 200g/m?

60 cm piasek 2ageszCzony, ., o
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BETON C16/20

STAL A-ill

BETON PONAD POWIERZCHNIA TERENU NALEZY POMALOWAC FARBAMI DO BETONU
W KOLORZE CZERWONYM. NALEZY ZOSTOSOWAC FARBY DOBREJ JAKOSCI
ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | PROMIENIOWANIE UV

Wymiary w [cm]
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