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CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich
usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

- Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120, poz. 1126

- Wizja w terenie

1.2. Inwestor
GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE

2. Informacja BiOZ

2.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania w nastgpujacej
kolejnosci:
A/ wszystkie branze
Roboty przygotowawcze 1 porzadkowe
Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
Roboty rozbidorkowe
Uporzadkowanie terenu rozbidrki po wykonaniu wszystkich czynnos$ci (robot rozbiérkowych)
zwigzanych z inwestycja
- Inwentaryzacja powykonawcza
C/ branza elektryczna
- Demontaz podiaczenia do instalacji zasilajacej w energi¢ elektryczng
- Demontaz przewodow, rozdzielnic, opraw

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych : budynek zaplecza sceny

2.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Projektowana rozbidrka nie bedzie stwarzala zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi po
zakonczeniu prac budowlanych

2.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami prefabrykowanymi

- zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materiatéw budowlanych 1 narzgdzi,

- zagrozenie katastrofa budowlang wywotlana prowadzeniem robdt niezgodnie z projektem lub
obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna,

- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz nieprzestrzegania
wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,



- zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i sktadowania materiatow budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnos$cia do pracy,

- zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie publicznym

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia osob przebywajacych na terenie rozbiorki
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania rozbiorki.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly okres
budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialow 1 tempa pracy, a
odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci 1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

2.5. Instruktaz pracownikow
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot zwigzanych przedmiotowa inwestycja nalezy przeprowadzi¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.
- szczegdlowym poinformowaniu pracownikoéw o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacji -
rob6t zgodnie z punktem 2.4.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia
- wyposazeniu w odziez i §rodki ochrony indywidualnej oraz zobligowanie w formie pisemnej do
jej uzytkowania.
- odziez robocza - ubranie drelichowe, buty robocze z noskiem stalowym
- rekawice ochronne
- okulary ochronne
— kaski ochronne

2.6. Techniczno-organizacyjne Srodki zapobiegawcze
Prace prowadzi¢ zgodnie z technologig budowlang z zachowaniem szczegdlnych §rodkow
ostrozno$ci, pracownicy powinni otrzymac niezbgdny instruktaz na stanowisku pracy w zalezno$ci
od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robdt, drogi komunikacyjne
prawidlowo oznakowac.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujace srodki:

- oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostgpem o0sob postronnych

- prace prowadzi¢ zgodnie z technologig budowlang z zachowaniem szczego6lnych srodkoéw
ostrozno$ci, pracownicy powinni otrzymac¢ niezbgdny instruktaz na stanowisku pracy w
zaleznosci od jej charakteru i strefy niebezpiecznej w trakcie wykonania robot

- drogi komunikacyjne prawidlowo oznakowaé

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow, dostawy i
miejsca sktadowania materialdéw budowlanych, uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej
ewakuacji os6b zagrozonych lub poszkodowanych):

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w szczegdlnosci:

2.6.1.Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie planu sytuacyjnego, okres$lajacego potozenie
instalacji 1 urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow
odbywac si¢ bedzie recznie. Wyznaczony teren budowy ogrodzi¢ skutecznie przed dostgpem osob
trzecich. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedne tablice informacyjne i ostrzegawcze . Przy
wykonywaniu tych prac przedmiotowy teren stosownie oznakowac¢ i zabezpieczyc.



- Zabezpieczenie wykopow (z lin lub tasm z tworzyw sztucznych) znajdowac si¢ bedzie na wysokosci
1,1 m nad terenem 1 w odleglos$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

- Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
zapewni staly jego dozor.

W czasie wykonywania wykopoéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami
odrebnymi, nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokos$ci rownej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw woéd opadowych w kierunku od
wykopu,

- likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

Jezeli wykop osiagnie glebokos$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zejscia do
wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione na skarpie:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmnie;j

0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.

Przebywanie osob pomig¢dzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na
glebokosci ponizej Im wymaga tymczasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i

zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych.

2.6.1. Roboty na wysokos$ciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysoko$ci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Przepis
stosuje si¢ do przejs¢ 1 dojs¢ do tych stanowisk.
Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Otwory w S$cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje si¢ powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.
Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewnegtrznej strony krawedzi przejScia. Wytrzymato$¢ i sposob
zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

2.6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi 1
materialowymi, okre$§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.



Osoby zatrudnione przy montazu 1 demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane
uprawnienia.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniong osobeg.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i1 konstrukcji rusztowania.

Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz
sktadowania narzedzi i niezbg¢dnej ilosci materiatow,

2) posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

5) posiada¢ porecz ochronna.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych.

W przypadku odsuni¢cia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od
strony tej §ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac¢ 1,5 kN.

Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ 1 ogrodzi¢ strefe
niebezpieczng.

Montaz, eksploatacja 1 demontaz rusztowan sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢,

2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu , $Sniegu oraz gotoledzi,

3) w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow 1 wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

2.6.3. Roboty instalacyjne

Roboty instalacyjne na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow rusztowan.
Pomost rusztowania do robot murarskich powinien znajdowac si¢ ponizej wznoszonego muru, na
poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie robot z drabin przystawnych jest zabronione.
Wychylanie si¢ poza krawegdzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia 1 opieranie si¢ o
zabezpieczenia jest zabronione.

2.6.4. Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Demontaz instalacji i urzadzen  elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie  uprawnienia.

Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone.
Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposOb zapewniajacy odczytanie tablic 1 znakow
ostrzegawczych.

2.6.5. Maszyny i inne urzadzenia techniczne



Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja
producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1) utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,
2) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i1 odtgczy¢ doptyw energii.
Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do
pracy na tych stanowiskach.
Wszelkie samowolne przerobki narzedzi sg zabronione. Narzgdzia do pracy udarowej nie
moga miec:
1) uszkodzonych zakonczen roboczych,
2) peknieé, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
3) rgkojesci krotszych niz 0,15 m.
Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta.

3. Nadzor i organizacja budowy

3.1. Nadzor

W  zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikdéw  robot i numery ich uprawnien,
kierownikow obiektow oraz generalnego wykonawce 1 podwykonawcow oraz koordynatora
TODOL) ettt ettt ettt e et e et e e e te e e e tae e e abeeeeabeeeataaeeatbee e tbeeetaeeetaeeeaaeeataeeeraeeenreeennreeenares

Do poszczeg6lnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na budowe
mistrzéw budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:

kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigéw, maszyn do robodt
ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze, malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy,
dozorcy, ciesle, zbrojarze, instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.

3.2. Odpowiedzialno$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za organizacj¢
dostaw na budowe materiatow 1 sprzetu we wspdlpracy z baza generalnego wykonawcy.
Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnien i1 szczegdlowy
zakres obowigzkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktow
na szczeblu 0s6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.
Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcéw w zakresie przestrzegania zasad
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia 1 planu bioz. Spostrzezenia 1 wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedklada kierownikowi na biezaco,
wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy, ktorego te spostrzezenia dotycza.
Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.
Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprz¢tu mechanicznego
generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za§ za biezaca konserwacje — operatorzy.



Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcodw przedstawienia opinii technicznej o
eksploatowanym przez nich sprzgcie, a zwtaszcza decyzje dopuszczajacg urzadzenie do ruchu.

3.3. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagrdd 1 urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcoéw wiasciwym biurem beda komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy s3 zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy.
Ustalanie norm dla poszczegdlnych rodzajow prac i1 stanowisk pracy podlega wylacznie
wymaganiom ustawowym.

3.4. Informacje dla podwykonawcow:

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robot podpisuja dokument, w ktéorym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i1 deklarujg prace zgodng z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na
okreslony czas materiatéw i1 parkowania maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budow¢ podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca powyzsze
miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac, warunkow gruntowo-
wodnych, sgsiedztwa budynkow i pracujacych maszyn.

3.5. Procedury i zagrozenia
Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi

przez kierownika budowy nast¢pujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn.

- z wlasciwo$ciami pozarowymi i wybuchowymi materialow, surowcow i substancji, uzywanych
przy budowie, transporcie 1 magazynowaniu i ich wlasciwo$ciami zragcymi i toksycznymi

- praca mechanicznych $rodkow transportu

- praca na wysokosci

- sposobu postgpowania w sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia mediow:
elektrycznosci i wody.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych be¢da dopuszczeni pracownicy, ktorzy

oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, begda dodatkowo

przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na

budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli

pracownikom instruktazu 1 ustali imienny podzial pracy, kolejno§¢ wykonywania zadan oraz

przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynnosciach.

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

3.6. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr ..........c.ce.......

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy o nr ......c.ceoeeieeiennenne.

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 Nt ........ooeviieiiieiiic

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.Nadzor
nad pracami liniowymi, na wysokos$ci, operator dzwigu, ochrona i szef ochrony budowy beda
dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.



3.7. Kontrola bhp
Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bedzie
sporzadzany krotki protokot, sktadajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawag dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowa¢ o zmian¢ podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktéora generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.
Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy budowy przy
zamoOwieniach materialowych powinni wzig¢ pod uwage fakt dopuszczalnosci zamowien najwyzej
na 3 dni pracy.
Wszyscy podwykonawcy majag prawo uzywania mediow za odplatnoscia. Podwykonawcy
zaktadaja na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody.
Podwykonawcy biora udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilosci
zatrudnionych na budowie pracownikow.
Dla zapewnienia przejezdnosci droég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii 1 innych
zagrozen ustala si¢ nast¢pujace zachowania:
- Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wigcej niz
2-ch samochoddéw jednoczes$nie. Nastepne mozna wpuscic na teren budowy po wyjezdzie
poprzednich.
- Koparki, betonowozy itp. nie moga pracowac ,,z drogi”. lecz z utworzonych zatoczek.
- Przed bramg wjazdowa generalny wykonawca przygotowal miejsca wyczekiwania dla transportu
kotowego przed wjazdem na budowe.
- Konstrukcja ogrodzenie przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu stronach bramy.
- W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.
Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego niecobecno$¢ do koordynatora
budowy ds. bhp =z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie zgodnie z instrukcja postepowania IPP 10.02/34.
Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Najblizszy punkt lekarski znajduje Si€ W.......cccccveevvieencieenieeeieeenee,
Straz Pozarna (tel. 998)........coovviivviiiiiieiieeee,
Komisariat Policji (tel. 997) ...oovoiiieieieeeeee e,
Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy 1 pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajacym z informacji dla podwykonawcow.

3.8. Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegoélnie niebezpiecznych beda przeprowadzone
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikdéw z ryzykiem. W stosunku do
kierownikow robot podwykonawcy, nie stosujacych i1 nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzg¢tu ochronnego i przepisOw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciaggane nastgpujace konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika rob6t, usunigciu
kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang
kierownika robdt. Pracownicy, nie stosujacy si¢ do przepisdw bioz na budowie, beda usuwani z
budowy. Ponadto kierownik budowy i1 koordynator budowy ds. bhp maja prawo zada¢ od
podwykonawcéw  okazania dokumentéw aktualnych badan pracownikow, szkolen i
odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy, a sg to:



dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe, instrukcje
postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbgdne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotow sa przechowywane w
biurze kierownika budowy.

3.9. Monitoring

Raz na kwartal, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady warunkow
bioz na budowie przez komisj¢, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela —
koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.
Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét z przegladu i1 zaproponuje ustalenia
co do metod osiggnigcia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich
podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w
rozporzadzeniu.
Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa 1 przepisami
generalnego wykonawcy. Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace. Wyniki
badan wypadkoéw przy pracy sg podawane do publicznej wiadomos$ci na tablicy informacyjnej
przed biurem kierownika budowy.
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