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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa przylacza wodociggowego
dla projektu ,, PRZEBUDOWY FOSY MIEJSKIEJ] W ZAKRESIE BUDOWY
AMFITEATRU, MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY
PUBLICZNEJ ORAZ BUDOWY CIAGU SPACEROWEGO
NA DZ NR 13261 1327/1 W CHOINICACH ™.

12.  Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
przytacza wodociggowego. Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje si¢ nastepujacy zakres
rzeczowy projektowanego wodociggu:

. montaz wodociagu PE - HD100 PN10 SDR17 dn40;

montaz opaski z nawiertkg 100/50

montaz zigcza do rur;

montaz zasuwy do nawiercania ISO32 Hawle;

montaz przedluzacza teleskopowego Hawle;

montaz skrzynki ulicznej zeliwnej do zasuw Hawle;

montaz rury stalowej OC dn32;

montaz zaworu kulowego dn32;

montaz ksztattki przejsciowej PE/stal;

montaz tasmy ostrzegawczej koloru niebieskiego o szer. 200mm z zatopiong wkiadka
metalowa;

wykonanie betonowych blokéw oporowych;

. wykonanie podsypki z piasku gr 10cm;

. wykonanie obsypki i zasypanie wykopu piaskiem;

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST

1.3.1. Przewé6d wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.3.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego stuzaca do
przenoszenia obciazen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegto$¢ poza przeszkode
terenowg ewentualnych przeciekéw wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definicjami

podanyrm w OST D-M-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.
wodocigg - zespdt wspdlpracujacych ze sobg obicktow i1 urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania w wodg.

- sie¢ wodociggowa zewng¢trzna — uktad przewodoéw wodociggowych znajdujgcych si¢ poza
budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wodg ludnosé lub zaktady produkcyjne.

- przylacze — przewdd wodociggowy z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym
taczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode

1.4. Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce robdt podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " punkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.  Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt 2. Wszystkie
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zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Wszystkie materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ $wiadectwo Panstwowego
Zaktadu Higieny.

2.2.  Rury przewodowe i ochronne

Rodzaj rur i ich $rednice zalezne od istniejagcych przewodow.

2.2.1. Rury przewodowe do wykonania przytagcza stosuje si¢ nastepujgce materiaty:
— rury ci$nieniowe z polietylenu twardego wg. ISO4427, PrEN 12201-1,2,3

2.2.2. Rury ochronne
Rury ochronne nalezy wykona¢ z materialow trwatych, szczelnych, wytrzymatych mechanicznie i
odpornych na dziatanie czynnikéw agresywnych.
Powierzchnie scianek powinny by¢ od wewnatrz i od zewnatrz odpowiednio zaizolowane.
- Do wykonania rury ochronnej nalezy stosowa¢ rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogdlnego zastosowania wg. PN-80/H-74219 malowane wewngtrznie farbg asfaltowg (WM) i
zabezpieczone zewnetrznie powlokg bitumiczng z podwojna przektadka (Z0O2) lub w izolacji PCV
- Do uszczelnienia koncdwek rur ochronnych nalezy stosowac:
- polpierécienie wykonane z blachy stalowej grubo walcowanej na goraco St o grubosci

od 5 do19mm.
- prety dystansowe (minimum 3szt.) okragle walcowane na gorgco St o $rednicy od 8 do 14mm.
- rekaw termokurczliwy,
- pianke poliuretanowa.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm

2.4. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm.

2.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tluczmia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.6. Armatura
Jako armatur¢ odcinajgcg przeptyw wody nalezy stosowaé zasuwy zeliwne klinowe owalne
kotnierzowe i kielichowe z miekkim uszczelnieniem z obudowa, zawory kulowe,

2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywac w potozeniu poziomym, na ptaskim réwnym podtozu w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetienie
warunkéw BHP.

Ponad to:

- rury z tworzyw sztucznych ( PE) nalezy sktadowac w taki sposob aby stykaly si¢ z podtozem na cate;j
dhugosci. Mozna je sktadowaé na gesto wtozonych podktadkach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekracza¢ 1,5m. Sposob skladowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur aby nie
powodowac¢ ich deformacji. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego i opadéw atmosferycznych. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ 30°C. Dhuzsze sktadowanie rur powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie. Konce rur



powinny by¢ zabezpieczone koncoéwkami ochronnymi. Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach
powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o grubszej sciance powinny
znajdowac si¢ na spodzie. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé za
pomoca kotkéw i klindéw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odciaé a konce rur z fazowaé. Ksztattki ztaczki 1 inne
materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci. Rury w krggach sktadowad na ptasko, na
réwnym podlozu, na podkiadach drewnianych, pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni
sktadowania.

- rury stalowe powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury
mozna przechowywaé na przestrzeni otwartej pod wiatg, powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona pozbawiona kamieni, zaglebien i blota, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowe;.
Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach drewnianych, wysokos$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 2 m. Wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunku w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.7.2. Armatura i elementy montazowe
Elementy montazowe i armatura powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.7.3. Bloki oporowe
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowaé w
pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po trzy lub cztery sztuki.

2.7.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociggu. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne , utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed -zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i
poboru.

2.7.5. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdowac si¢ silosy w
ilosci zapewniajacej ciaglto$¢ robot. Sktadowanie cementu w workach musi odbywa¢ si¢ w
magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz trzy miesiace.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprze¢tu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdélne " punkt 3

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawezych i wykonezeniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych powinien wykazaé
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- pile do cigcia asfaltu i betonu

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 10 ton

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- specjalistyczny sprzet do uzupeiniania nawierzchni



3.3. Sprz¢t do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawea powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z naste¢pujgcego sprzetu:

- samochdéd dostawczy do 0.9 t.

- samochdd skrzyniowy 5-10 t.

- samochdéd samowyladowczy 25-30 t.

- samochod beczkowdz 40001.

- beczkow6z ciggniony 40001.

- przyczepe dtuzycowg do 10t.

- zurawie samochodowe lub samojezdne kotowe

- wyciagarke reczng lub mechaniczng z napedem elektrycznym
- wyciag wolno stojacy z napedem spalinowym

- spawarke elektryczng

- zespOt pradotworczy trojfazowy przewozny

- kociot do gotowania lepiku 50-1001.

- pojemnik do betonu

- mechaniczng gietarke do pretow

- mechaniczne nozyce do pretow

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wym. ogo6lne" pkt4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub w inny sposob. W czasie transportu rury nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur
kolejg nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w
komunikacji wewngtrznej. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, szczegdlng ostroznosé
zachowac¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sil bezwtadnosei wystepujacych
w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie¢ wyrobow nalezy przektadaé
materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy wiekszej niz wystajace czesci rur.)

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie
lub pojemniki..

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie srodki transportu , ktére nie spowoduja :
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia temperatury
okreslonej w wymogach technologicznych, zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy
prawidtowe wbudowanie 1 zageszczenie mieszanki



4.5. Transport kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy cigglosé
dostaw materialéw w miare postgpu robot.

4.6. Transport cementu

Transport cementu luzem samochodami — cementowozami , transport cementu w workach samochodami
krytymi chronigcymi go przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkow krawedziowych. W

przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowanag z wykopdw lub z opadéw
atmosferycznych géme krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm. ponad teren,
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu, w razie koniecznosci wykonany zostanie ciagg odprowadzajacy wode na
bezpieczng odleglos¢.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni nalezy dokona¢ rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat rozbiorki ztozy¢ w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Wykopy nalezy wykona¢ jako
wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny
by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu, do ktérego
dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowarnie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjgcie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszezysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z
warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi.



5.5. Roboty montazowe

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggow.
Glebokosé utozenia przewodéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych
podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka aby jego przykrycie mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni terenu byto wieksze niz gleboko$¢ przemarzania. Dtawice zasuw powinny byé
zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy
przemarzania w danej strefie.

5.5.1. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 25% swojego obwodu symetrycznie do osi. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
dokumentacja projektows. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zigczy.

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wykonac poprzez poprzez zgrzewanie (PE).

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowac tuki kolana i tréjniki .

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze +5 - +30 oC. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczeniem na
skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjq .

5.5.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami oraz przy skrzyzowaniu z innymi sieciami przy matej odleglosci
miedzy rurami powinny by¢ wykonane w rurze ochronnej. Konce rury ochronnej powinny by¢
usytuowane 1-2m. od kraweznika rur¢ ochronng nalezy na obu koncach uszczelni¢ pianka poliuretanowa
i zabezpieczy¢ rekawem termokurczliwym.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami a takze na zmianach kierunku przewodu. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony
aby swg tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym a
Sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ mniejsza niz 0.10m. Przestrzen miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

5.5.4. Armatura odcinajaca
Armatur¢ odcinajaca nalezy instalowa¢ na weztach wodociggowych przy odgatezieniach oraz w
innych miejscach wskazanych w dokumentacji.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat

zasypowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszezenia powinien by¢ pozbawiony grud kamieni , materiat powinien by¢ mineralny, sypki, drobno
i Srednioziarnisty. Wskaznik zageszczenia gruntu wg. opisu w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 6.
6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robé6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii



- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia

- okreslenie stanu terenu

- ustalenie sktadu betonu i zapraw

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli robdt w zakresie 1 z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera

W szczegblnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie wozenia przewodu , zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienia

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie szczelno$ci catego przewodu

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne
” punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego i odebranego przewodu oraz inne elementy sktadowe:
wykopy i zasypki — m?

beton — m?

izolacja — m?



8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélnepunkt
8 Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wynikipozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze, ziemne, obudowa $cian wykopdw, przygotowanie podioza

- roboty montazowe wykonania rurociggéw, rur ochronnych

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.3. Odbiér koncowy

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego konicowego
- badanie szczelnosci catego przewodu
- badanie jakos$ci wody ( w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych)

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne’
punkt 5.

Cena | m wykonanej i odebranej linii wodociaggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wlozenie przewoddow,

- wykonanie izolacji rur ,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

’

Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektowg obejmuje:

Przvlacze wodociagowe

rura PE 40 - 25,0 mb.

Opaska z nawietrka 100/50 -1 szt

redukcja 50/32 -1 szt

Zasuwa dn 32 (na rur¢ PE40) -1 szt

przedluzacz teleskopowy Hawle -1 szt

skrzynka uliczna zeliwna do zasuw Hawle -1 szt

betonowe bloki oporowe -3 szt

taSma lokalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
wkladka metalowa -25,00mb.

podsypka z piasku gr 10cm ~1,5m’

obsypka i zasypanie wykopu ~4,0m’



UWAGA: Materialy technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sg
materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mo7zna je zamieni¢ na inne lecz musza one
speia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej i
pod waunkiem zlozenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu
ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialéow i urzadzen podano dla okres§lenia wymaganego standardu
instalacji i nalezy je traktowa¢ jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow
i urzadzen réwnowazinych podwzgledem i jakoSciowym oraz posiadajacych wymagane
dopuszczenia i sertyfikaty.

Nalezy stosowaé wylgcznie urzgdzenia wyroby i materialy posiadajgce Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakoSci wzglednie oznaczonych
znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujgce.

Rozwiazania techniczne szczegéléw moga odbiegaé od przedstawionych w projekcie jezeli
przyczynia si¢ do podniesienia jakoSci wykonania propozycj¢ takq nalezy konsultowaé z

projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 12620+A1:2005 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-ENI13043:2004  Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
3.  PN-EN206-1:2003  Zaprawy cementowe zwykle.
4. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.
5. PN-87/B01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia
6. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
7. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne.
8. PN-B10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.
9. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

10. PN-EN 10220:2005  Rury stalowe bez szwu 1 ze szwem
11. PN-.EN197-1:2002 Cement
12. PN-EN-13139:2003 Piasek.
13. PN-EN1452-2,3 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
ci$nieniowych Wymagania i badania.
14. PN-EN 12570:2002  Armatura przemystowa, ogolne wymagania i badania.
15. PN-EN 124:2000 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.
16. PN-EN 805:2001 Zaopatrzenie w wod¢ wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.
17. PN-EN 1610:2002 Badanie podtoza naturalnego i wzmocnionego.
18. PN-EN12201-1, 2, 3 :2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody polietylenowe PE.

19. PN-EN-805:2002 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania wbudowania

20. PN-B-10725:1997 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

1. »~Katalog powtarzalnych elementow drogowych". ,, Transprojekt" - Warszawa,
1979-1982r.
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

10



3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez Zespét Doradezy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpieni 1984r.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.
megr inz. Ewa Tenerotvicz
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg przytacza instalacji kanalizacji sanitarnej dla
projektu ,, PRZEBUDOWY FOSY MIEJSKIEJ] W ZAKRESIE BUDOWY AMFITEATRU,
MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
BUDOWY CIAGU SPACEROWEGO NA DZ NR 13261 1327/1 W CHOJNICACH ™.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przytacza kanalizacji sanitarnej. Na podstawie obliczen hydraulicznych przewiduje si¢ nastepujacy
zakres rzeczowy projektowanego przylacza kanalizacji sanitarne;.

kanaty z rur PCV kielichowych uszczelnionych za pomocg pierscieni gumowych klasy S SN8

. rury PCV dn 0,16 m,

. studnia z tworzywa sztucznego ¢ 0,60 z pierscieniem odcigzajagcym, teleskopowym adapterem
do wlazéw 1 whazem zeliwnym typu cigzkiego typ D 400,

przejscie szczelne tulejowe narur¢ dn 0,16 m,

urzgdzenie przeciwzalewowe,

podsypka z piasku,

obsypka i zasypanie wykopu,

L] L L 3 .

1.3. Okreslenia podstawowe

13.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej - zewnetrzny odcinek przewodu taczacy instalacje
kanalizacyjng odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng , za pierwszg studzienka liczac od strony budynku,
a w przypadku jej braku do gr. nieruchomosci, przeznaczony do odprowadzania $ciekow.

1.3.2. Kanaly
- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych.
- Kanal zbiorezy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

13.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

- Studzienka inspekeyjne przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.4. Elementy studzienek

- Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odlegto$é pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng spocznika.

- Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

- Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciang
komory roboczej.
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- Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine " pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " punkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne " pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kielichowe PVC
Rury kielichowe wykona¢ z rur PCV 0.16 kielichowych uszczelnionych za pomoca pierscieni
gumowych typ S" SN8 o srednicy 0,16 sa stosowane do budowy kanatow przylacza;

2.3.Studzienki z tworzywa sztucznego
Studzienki ¢ 0,6 z rury karbowanej z uszczelka wktadka ,,in situ”;

2.3.1. Kineta
Dla studzienki stosowane sg prefabrykowane kinety ¢ 0,6 wraz z uszczelka

2.3.2. Rura karbowana
Rura karbowana stanowi trzon studzienki kanalizacyjnej ¢ 0,6

2.3.3. Dodatkowe akcesoria do studzienki
- uszczelka do rury karbowanej 1 teleskopowe]
- dwuzlaczka

- wkiadka ,,in situ”

- pokrywa zeliwna typu ciezkiego

2.3.4. Plyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B30.

2.3.5. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z thicznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.3.6. Beton
Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm

2.3.7. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa marki M - 7 powinna odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.5. Skladowanie materialow

2.5.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wigzkach,
opierajgc ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2m. Gdy rury sg sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych latach o



szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw
podpor max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowaé wigeej niz 7
warstw, maksymalna wysoko$¢ sktadowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim
zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia. Rury PVC maja na obu koncach zaslepki, ktére nalezy zdejmowaé bezposrednio
przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegb6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos$é oraz
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studzienki polaczeniowe
Studzienki potgczeniowe mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej.

2.5.3.Wlazy kanalowe

Wilazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji

dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona 1 odwodniona.

2.5.4. Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne
Studzienki mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej.

2.5.5. Dodatkowe akcesoria do studzienki
Dodatkowe akcesoria powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.5.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i Zzmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " punkt 3

3.2.Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sig¢
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- sprz¢tu do zaggszcezania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wym. dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt4.



4.2. Transport rur kanalowych

Rury PVC w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosei.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z
belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na calej swej dlugosci stykaé si¢ z podloga
pojazdu jezeli dtugosé rur jest wieksza niz dhugos¢ pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynies$¢
Im. Pojazd powinien posiadaé¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu
nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia, zarbwno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢
przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu) .

4.3. Transport studzienek kanalizacyjnych

Studzienki muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem).
Przy transporcie rur luzem powinny one na calej swej dtugosci stykac si¢ z podtoga pojazdu jezeli
dhugosé rur jest wicksza niz dhugo$é pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynie$¢ Im. Pojazd
powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

4.4. Transport wlazow kanalowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmag
stalowa.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z obowiazujacymi normami
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wyk. rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne "pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w



terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkoéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -

wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest
zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem
przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z

Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosei od 15 do 20 cm
facznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos$¢ posadowienia

rurociggu powinny speltnia¢ ponizsze warunki: - najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewnié
dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak
mniejsze:

- dla kanatéw o srednicy do 0,200 m — 0,5 %,

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci

przeptywu (dla rur PVC spadek - 10%).

- glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do1,3
m . Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Instalacja kanalizacji sanitarne)

Przy wykonywaniu przylacza nalezy przestrzegac nast¢pujacych zasad:

- trasa przytacza powinna by¢ prosta, bez zataman w poziomie i pionie,

- minimalny przekrdj przewodu przylacza powinien wynosi¢ 0,160 m,

- wlaczenie przylacza do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej,
- spadki przylaczy powinny wynosi¢ od min. 0,5 % do max. 10 %,

- kierunek trasy przytacza powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wilaczenie przylacza do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min.45°, max.90°(optymalnym60°).
Rury PVC ukiada si¢ zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych. " Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztaczy. Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystagpi¢ po odbiorze
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé¢



zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
wlozeniu zgodnie z osig powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4
obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich
gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
przez obsypanie ziemig po $rodku dhugoscei rury i mocno podbié z obu stron. Nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca tat celowniczych, taty miemiczej 1 pionu.
Odchyitka osi wtozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢ 20 mm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm. Kanaty uktada¢ na podlozu
piaszczystym o grubosci 10-15 cm, obsypke technologiczng z gruntu piaszczystego zageszczad
warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zageszczenia 0,97 zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanatéw usytuowanych
pod drogami na glebokosci przekraczajacej 1,2 m od poziomu niwelety, powyzej tego poziomu
wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. W przypadku
stwierdzenia w podlozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do glebokosci 0,5 m z
zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach. Pionowe $ciany wykopow o
glebokosci ponad 1,0 m umocnié¢ petng obudowa z wyprasek stalowych. Uszczelnienia ztaczy rur PVC
nalezy wykona¢ poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-92/B-10735. Wejsciu rury do studzienki
wykona¢ w tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i odptywowego -
zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktadaé¢ w temperaturze
powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanahlu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odleglosciach (max. 50 m do 70 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku
kanathu.

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na polaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,

- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia Iub zwiru)

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy

zasadniczo w wykopie szeroko przestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

Sposdéb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 [22], a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych' opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne skladajg si¢ z nastgpujacych czesei:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- wiazu kanalowego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez
kominow wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a
na niej skrzynke wlazowsa .

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej
czgsel (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem
kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanahu.



Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mieé ksztatt tuku stycznego do kierunku

kanahu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z

jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego . W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu
lekkiego . Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rdwny, natomiast w trawnikach
i zielenicach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac sie¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
zlazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odl. poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.3. 1zolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku
silnie agresywnym (z uwagi na duzg r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji)
sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.4. Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszezany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien wykona¢ badania
materialow do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli robot w zakresie i z

czestotliwoscia okreslong w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera

W szczegodlnoscei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

- punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zatozenia przewoddw i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wtazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,



- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczaé £ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%

projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow

okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "
punkt 7. Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne"punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania przylaczy,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Dhigo$¢ odeinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
punkt 5.

Cena | m wykonanej 1 odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podfoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, studzienek kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Rura PCV dn 160 typ S 10mb
Studnia z tw. sztucznego DN600 z kineta, rurg karbowang 600,pier§cieniem odciazajgcym,
teleskopowym adapterem do wilazéw 1 wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego



1kpl

Przejscie szczelne tulejowe na rurg PCV 160 2 szt
Urzadzenie przeciwzalewowe Iszt

piasek na obsypke oraz do zasypywania ~1,5m?
piasek na podsypke na gt. 10cm ~0,5m?

Zestawienie studni
Studnie z tw. sztucznego DN 600 z pierscieniem odcigzajacym:
Sk1 gl 1,48 m

UWAGA: Materialy technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych s3
materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne lecz musza one
spelniaé¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w dokumentacji projektowej i
pod waunkiem zloZenia stosownych dokumentéw uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu
ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow i urzgdzen podano dla okreslenia wymaganego standardu
instalacji i nalezy je traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materialow i urzgdzen réwnowainych podwzgledem i jakoSciowym oraz posiadajgcych
wymagane dopuszczenia i sertyfikaty.

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia wyroby i materialy posiadajace Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci wzgl¢dnie oznaczonych
znakiem jakos$ci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez uprawnione jednostki
kwalifikujace.

Rozwigzania techniczne szczegoléw moga odbiegaé¢ od przedstawionych w projekcie jezeli
przyczynia si¢ do podniesienia jakosci wykonania propozycje taka nalezy konsultowaé z

projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 12620: 2004 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu zaprawy i1 zaczynu

3. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.
4. PN-EN 998-2 Zaprawy budowlane zwykle.
5. PN-EN 13304: 2009 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
6. PN-EN 1561 Odlewnictwo — zeliwo szare

7. PN-EN 124 : 2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego 1 kotowego zasady konstrukcji 1 badania typu znakowanie,

sterowanie jakoscia.

8. PN- EN 124 : 2000
9.PN-EN 124 : 2000
10. PN- EN 124 : 2000
11. PN-EN 197-1:2002
12. PN-EN 206-1-2003
13. PN-EN 1852-1:2010

14. PN-EN 681-1 : 2002

15. PN-EN 1917: 2004
16. PN-EN 476

17. PN-EN 1610

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

Stopnie zeliwne do studzienck kontrolnych.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego

bezcisnieniowego odwodnienia i kanalizacji. Polipropylen czes¢ 1:
Specyfikacje rur ksztattek i systemu.

Uszczelnienia z elastomeréw — wymagania materialowe dotyczace

uszczelek ziaczy rur wodociggowych i odwadniajacych czg$é 1 - guma

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 Zelbetowe.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

10



18. PN-EN 1452-2, 3 Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

19. PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne).
20. PN-124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych montowane w

nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady
konstrukeji, badania typu i znakowanie.
21. PN-EN 752:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne

10.2. Inne dokumenty
Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki sciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KBI-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 120 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

1. »Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". | Transprojekt" - Warszawa,
1979-1982 1.

2.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

3. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,.Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane 1 zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mer inz. Ewa Teférowicz
X
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla
projektu ,, PRZEBUDOWY FOSY MIEJSKIEJ] W ZAKRESIE BUDOWY AMFITEATRU,
MOBILNE] SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
BUDOWY CIAGU SPACEROWEGO NA DZ NR 1326 11327/1 W CHOJNICACH ”.

12.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. Na podstawie obliczen hydraulicznych zlewni
deszczowych przewiduje sie nastepujacy zakres rzeczowy projektowanej kanalizacji deszczowe;:
= kanaly kanalizacji deszczowej SN8 ¢ 0,16, 0,20, 0,25, 0,315 PVC;
= studnie z tw. sztucznego DN600 z kineta, rurg karbowang 600,pierscieniem odcigzajgcym,
teleskopowym adapterem do wiazéw i wlazem zeliwnym typu ciezkiego dn 600 typ D 400,
= studnie z tw. sztucznego DN425 z osadnikiem, rura karbowana, rurg teleskopowa, wpustem
deszczowym zeliwnym typ D 400 oraz wiaderkiem na zanieczyszczenia,
= studnia o szer. zewn. 162mm, szer. wewn 102mm., korpus studzienki wykonany jest z betonu
polimerowo - cementowego o klasie wytrzymatosci C60/75, z rusztem zeliwnym D400,
tuleje - przejscia szczelne dla rury dn 160, dn 200, dn 250, dn315;
piach do podsypki, obsypki i zasypywania;
keramzyt do obsypki;

3100

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.3.2. Kanaly

- Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
Kanat deszczowy - kanatl przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

- Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;j.

- Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekdéw, z co najmniej dwoch kanatéw

bocznych.

133. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka Kkanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowe;j eksploatacji kanalow.

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanahu oraz na odcinkach prostych.

- Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co
najmniej dwoch kanatéw dopltywowych w jeden kanal odptywowy.

1.3.4. Elementy studzienek

- Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rz¢dng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedng
spocznika.
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- Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

- Wilaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

- Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " punkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,, Wymagania ogdlne " pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury kielichowe PVC do kanaléw grawitacyjnych
Rury kielichowe PVC uszczelnione za pomoca pierscieni gumowych typ ,,S" SN8 , zgodne z PN-
74/C-89200 -o s$rednicy ¢0,315; $0,250; $0,20; ¢ 0,16 oraz rury kielichowe PVC uszczelnione za

pomocg pierscieni gumowych
2.3.Studzienki z tworzywa sztueznego
Studzienki ¢ 0,425, ¢ 0,6 z rury karbowanej z uszczelkg wktadkg ,,in situ”;

2.3.1. Kineta
Dla studzienki stosowane sa prefabrykowane kinety ¢ 0,6 wraz z uszczelka

2.3.2. Rura karbowana
Rura karbowana stanowi trzon studzienki kanalizacyjnej ¢ 0,6

2.3.3. Dodatkowe akcesoria do studzienki

- uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej

- dwuziaczka

- wkladka ,,in situ”

- pokrywa zeliwna typu ciezkiego

2.3.4. Plyty fundamentowe zbrojone

Phyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B30.

2.3.5. Wlazy kanalowe
Wiaz kanalowy nalezy wykonywal jako: - wlaz zeliwny typu cigzkiego, wlaz osadzi¢ w
poziomie terenu, teren wokét wlazu utwardzié.

2.3.6. Wpusty uliczne Zeliwne

Pokrywy i wpusty typu ciezkiego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-
74080-04.



2.3.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z tlucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,

2.4. Beton i zaprawa cementowa
Beton hydrotechniczny B-30 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
Zaprawa cementowa matki M - 7 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.5. Studzienki z betonu polimerowo - cementowego

Studzienka o szer. zewn. 162mm, szer. wewn 102mm. oraz wysoko$ciach:
-elementu gérnego 350mm,

-elementu przelotowego 320mm,

-elementu z dnem 330mm 400mm,

Korpus studzienki wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie
wytrzymatosci C60/75, z rusztem zeliwnym D400.

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w wiazkach,
opierajac ramke o ramke, jedna na drugiej nie wyzej niz na 2 m. Gdy rury sa sktadowane (po
rozpakowaniu) w stertach, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki z drewna w maksymalnych
odstepach co 1,5m. Spodnia warstwa rur powinna by¢ utozona na drewnianych tatach o
szerokosci min. 50mm i wysokosci takiej aby kielichy nie miaty kontaktu z podtozem. Rozstaw
podpdr max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7
warstw, maksymalna wysoko$¢ skladowania 1,5m. Kielichy rur winny by¢ tak wysunigte, aby konce
rur z wyzszej warstwy nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. W okresie letnim
zabezpieczy¢ rury przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez
zadaszenia. Rury PVC maja na obu koncach zaslepki, ktore nalezy zdejmowa¢ bezposrednio
przed montazem. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.6.2.Wlazy kanalowe i stopnie

Wtlazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 odwodniona.

2.6.3. Studzienki polaczeniowe i osadnikowe
Studzienki potagczeniowe mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
2.6.4. Pokrywy do studzienek typu ci¢zkiego

Skrzynki lub ramki pokryw mogg by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne " punkt 3

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- weciggarek mechanicznych i beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczjce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt4.
4.2. Transport rur kanalowych

Rury PVC w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na calej swej dhugosci stykac si¢ z podtoga
pojazdu jezeli dtugos¢ rur jest wicksza niz dlugosé pojazdu to max wielkos¢ nawisu moze wynies¢
Im. Pojazd powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu
nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Pierwsza
warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studzienek polgczeniowych

Studzienki musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosci. Wyladunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z plaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem).
Przy transporcie rur luzem powinny onc na calcj swej dhugosci stykac sie z podtoga pojazdu jezeh
dhugos¢ rur jest wigksza niz dugo$é pojazdu to max wielko$¢ nawisu moze wynies$¢ Im. Pojazd
powinien posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

4.4. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma
stalowa.



4.5. Transport odwodnienia i pokryw typu ciezkiego

Skrzynki lub ramki pokryw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne zBN-88'6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,
Wymagania ogolne " pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w

terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W

przypadku niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymezasowe (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych
oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami kanahu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i
uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j, przy czym dio wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy

0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej
warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podlozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie
rob6t) podioze nalezy wykonaé z warstwy thucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm
Iacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokos$é posadowienia
rurociagu powinny speiaé ponizsze warunki: - najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewnic



dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak
mniejsze:

- dla kanaléw o $rednicy do 0,400 m — 0,3 %,

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosei

przeptywu (dla rur PVC spadek - 10%).

- gleboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3
m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr [ z 15.03.7J). Przy mniejszych zaglgbieniach zachodzi
koniecznos$¢ odpowiedniego ocieplenia kanahu.

5.5.1. Kanaly i przykanaliki
Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegaé nast¢pujacych zasad:
- trasa powinna by¢ prosta, bez zalaman w poziomie i pionie
- minimalny przekrdj przewodu powinien wynosié 0,160 m,
- dhugos¢ przykanalika od studzienki osadnikowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej polaczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,
- wlaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej,
- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 5 %0 do max. 100 %o,
- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
- wlgczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max.90°
(optymalnym 60°).
Rury PVC ukiada sie zgodnie z ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych. " Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dhugosci rury 1 mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu: wykonania
uszczelnienia ztaczy. Do budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do
wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
czasie transportu i sktadowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury nalezy uktadaé
zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
ulozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dhugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod ztgczami kielichowymi wykonanie
odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszezeg6lne rury nalezy
unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosei rury 1 mocno podbié z obu stron. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg tat celowniczych, taty
mierniczej 1 pionu. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekroczy¢ 20
mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 10 mm.
Kanaty uktada¢ na podlozu piaszczystym o grubosei 10-15 cm, obsypke technologiczng z gruntu
piaszczystego zageszezaé warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopien zaggszezenia 0,97
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Ten sam stopien zageszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla
kanatéw usytuowanych pod drogami na glebokos$ci przekraczajgcej 1,2 m od poziomu niwelety,
powyzej tego poziomu wykonawca musi dogesci¢ grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem
drogowym/. W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych, nalezy wymieni¢ je do
glebokosci 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych weztach. Pionowe sciany
wykopdéw o glebokosei ponad 1,0 m umocni¢ pelng obudowa z wyprasek stalowych. Uszczelnienia
ztgczy rur PVC nalezy wykona¢ poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-92/B-10735. Wejsciu rury do
studzienki wykona¢ w tulei ochronnej. Kat zawarty miedzy osiami kanaléw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w
temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej
niz +8° C. Przed zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.



5.5.2. Studzienki polgczeniowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych taczace dwa lub wiece;j
kanalow w jeden odptyw oraz posadawiane w miejscach zmiany kierunku przeptywu $ciekow.
Liczba studzienek $ciekowych i ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci
odwadnianej powierzchni i jej spadku podtuznego.

Rozstaw przy pochyleniu podtuznym $cieku do 0,3 % powinien wynosi¢ od 40 do 50 m; od 0,3 do
0,5 % powinien wynosié¢ od 50 do 70 m; od 0,5 do 1,0% - od 70 do 100 m.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ naste¢pujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m do 70 m przy $rednicach do 0,80 m) lub na zmianie kierunku
kanatu.

- studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch kanatéw
bocznych,

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w
wykopie szeroko przestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Sposéb wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa

oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 [22], a ponadto w ,, Katalogu powtarzalnych elementéw

drogowych" opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg si¢ z nastepujacych czescei:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- wilazu kanalowego,

- stopni ztazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem

plastyeznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez

kominéw wtazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a

na niej skrzynke wlazows .

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w

dolnej czesci (do wysokosci réwnej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z

przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego

napetnienia kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku

kanatu, natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona stanowi€ przejscie z

jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu cigzkiego . W innych przypadkach mozna stosowaé witazy typu

lekkiego . Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i

zielencach gorna krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w

dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.4. Izolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng np. bitizolem 2R+2Pg.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W srodowisku
silnie agresywnym (z uwagi na duza r6znorodnos¢ i bardzo duzy przedzial natezenia czynnika agres;i)
sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zage¢szczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.



Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do zasypywania
wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" punkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw 1 ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okre$long w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowag:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidtowosci utoZenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaZnikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podltoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekraczac + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku), wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m

powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.1,

- rzedne kratek $ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoseig do £5 mm.
7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "



punkt 7. Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne "punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi rob6t zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania przykanalika,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogblnego postepu robot.

Dlugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”
punkt 5.

Cena | m wykonanej iodebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie, przygotowanie podfoza i fundamentu,

- wykonanie sgczkow,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych,

- wykonanie izolacji rur i studzienek,

- zasypanie i zaggszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zakres prac objetych niniejsza Dokumentacjg Projektowa obejmuje:
Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Rury:
PCV 315 60,00mb
PCV 250 10,00mb
PCV 200 100,00mb
PCV 160 30,00mb

Studnia z tw. sztucznego DN600 z kineta, rurg karbowang 600,pierécieniem odcigzajgcym,
teleskopowym adapterem do wlazéw 1 wlazem zeliwnym typu ciezkiego dn 600 typ D 400

6 kpl

Tuleje-przejscia szczelne dla rury dn 160 4 szt
dla rury dn 200 12 szt
dla rury dn 250 2 szt
dla rury dn 315 6 szt
podrynniki deszczowe (syfon Geigera )dn 160 4 szt

10



Studnia z tw. sztucznego DN425 z kineta, rura karbowang, rurg teleskopowa, wpustem
deszczowym zeliwnym oraz wiaderkiem na zanieczyszczenia 4kpl
Whpust uliczny zeliwny na studni dn 425 4 kpl

Studzienki liniowe wg zataczonej karty katalogowe;.

Studzienka o szer. zewn. 162mm, szer. wewn 102mm. oraz wysoko$ciach:
elementu gérnego 350mm,
elementu przelotowego 320mm,
elementu z dnem 330mm ,

Korpus studzienki wykonany jest z betonu polimerowo - cementowego o klasie

wytrzymatosci C60/75, z rusztem zeliwnym D400 kpl 6
Piach do podsypki wg. potrzeb ok 10m’
Piach do obsypki i zasypywania wg. potrzeb ok 25m’

Zestawienie studni
Studnie z tw. sztucznego DN 600 z pierscieniem odcigzajacym

Sd1 gt 1,39m
Sd2 gt 1,45m
Sd3 gl 1,51m
Sd4 gt 1,61lm
Sd5 gt 1,33m
Sdé6 gl 3,32m
Studnie z tw. sztucznego DN 425 z osadnikiem
WP1 gt 1,81m
WP8 gl 2,02m
WP9 gt 1,70m
WP10 gt 1,88m

UWAGA: Materialy technologie i urzadzenia zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych sg
materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mo7na je zamieni¢ na inne lecz
musza one spelnia¢ wszystkie normy oraz mie¢ parametry nie gorsze od wskazanych w
dokumentacji projektowej i pod warunkiem zloZzenia stosownych dokumentéw
uwiarygodniajacych te materialy i urzadzenia w celu ich aprobaty.

Typy zastosowanych materialow i urzadzen podano dla okreslenia wymaganego standardu
instalacji i nalezy je traktowaé jako przykladowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
materialow i urzadzen réwnowazinych podwzgledem i jakoSciowym oraz posiadajgcych
wymagane dopuszczenia i sertyfikaty.

Nalezy stosowaé wylacznie urzadzenia wyroby i materialy posiadajace Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci
wzglednie oznaczonych znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczenstwa wydanymi przez
uprawnione jednostki kwalifikujace.

Rozwigzania techniczne szczegéléw moga odbiega¢ od przedstawionych w projekcie jezeli
przvcezynia sie do podniesienia jakosci wykonania propozycje taka nalezy konsultowaé z

projektantem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu

2.
3. PN-EN13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
4,

PN-EN 998-2 Zaprawy budowlane zwykte.
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8.

3.

10.
1.
12.
13.

14.

15

16.

17.

PN-EN 13304: 2009 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

PN-EN 1561 Odlewnictwo — Zeliwo szare

PN-EN 124 : 2000 Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego zasady konstrukgji i badania typu znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 124 :2000  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania.

PN-EN 124 :2000  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

PN-EN 124 :2000  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 206-1-2003  Beton hydrotechniczny.

PN-EN 1852-1:2010 Systemy przewodédw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci$nieniowego odwodnienia i kanalizacji. Polipropylen czgsé 1:
Specyfikacje rur ksztaltek 1 systemu.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomer6éw — wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgezy rur wodociggowych i odwadniajacych czgsé 1 - guma

PN-EN 1917:2004  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-EN 476 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

10.2. Inne dokumenty

L.

!

b
',

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukeji betonowych opracowana przez

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 1.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KBI-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 120 cm; wysokoscei 30 lub 60 cm
»Katalog powtarzalnych elementow drogowych". , Transprojekt" - Warszawa,1979-1982r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,

vodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Varszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespét Doradczy ds.
rocesu inwestycyjnego powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.,

ASYSTENT PR . SANIT.
mgr inz. Ewa erowicz

(_/'
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WEWNETRZNA INSTALACJA WENTYLACJI
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wewnetrzng instalacjg wentylacji do projektu budowy toalety publicznej dla
» PRZEBUDOWY FOSY MIEJSKIEJ] W ZAKRESIE BUDOWY AMFITEATRU,
MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
BUDOWY CIAGU SPACEROWEGO NA DZ NR 13261 1327/1 W CHOJNICACH ”.

1.2.Zakres robot obj¢tych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
instalacji wentylacji mechanicznej .

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wentylacja pomieszczen budynku wykonana dla zapewnienia odpowiednich warunkéw dla oséb
korzystajacych z pomieszczen.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawcg materialy i wzadzenia , dla ktérych PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ,, Wymaganiach ogo6lnych”

2.2. Stosowane materialy.
2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji wentylacji wg. dokumentacji techniczne;j .

- minirekuperatory @150 wg. szczegbtowej specyfikacji technicznej

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych sa materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jakosSciowych .

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rekuperatory powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okre§lonych przez
producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
wplywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed
ingerencjg oséb niepowotanych.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradziezg.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania og6élne”

3.2. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiadaé wymagane parametry techniczne , powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
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Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
whasciwego dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowolane.

4.0 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zaladunku i roztadunku nalezy zachowaé
szczegoblng ostroznos¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz rekupertorow.

Uktad dolotowo — wyciggowy wentylacji z rekuperacjg ciepta to monoblok przygotowany
zgodnie z zadaniami lub warunkami projektowo — sktadowymi. Montowany w gornej czesci
Sciany zewnetrznej budynku. Nalezy wykona¢ otwoér przelotowy na zewnatrz o Srednicy 2162
(215) mm, w ktérym za pomocg kompaktora instaluje si¢ modut operacyjny. W ten sposéb caly
modut operacyjny znajduje si¢ wewnatrz Sciany, widoczne pozostajg tylko kraty wentylacyjne,
jedne — wewnatrz pomieszczenia, drugie — na elewacji. Otwor przelotowy wykona¢ nalezy pod
katem 3-5 stopni w zewngtrznym kierunku.

Celem zapewnienia prawidtowego dziatania systemu wentylacji otwor zewnetrzny winien
wystawaé poza elewacje budynku na dtugosci nie mniej niz 5-10 mm do doptywu powietrza.
Dhugos¢ modutu operacyjnego odpowiada grubosci sciany, w ktérej wykonywany jest montaz.
System wentylacji podigcza si¢ do sieci stacjonarnej o napieciu 220V i czgstotliwosei S0Hz.
Pozostate prace przygotowawcze: przygotowanie otworu do instalacji przetacznika i przewodow
instalacji elektrycznej miedzy systemem, przetacznikiem i miejscem podiaczenia systemu do
zrodta zasilania. Wszystkie przewody taczace, wykorzystywane w instalacji, powinny by¢ o
przekroju 0,75 mm?.

5.2. Rekuperator ¢150:

Mini rekuperatory maja za zadanie doprowadzenie $wiezego powietrza z zewnatrz oraz
odprowadzenie powietrza zuzytego z pomieszczen z jednoczesnym odzyskiem energii cieplne;.
Podstawowg zasadg uzytkowania rozwigzania technicznego wentylacji z rekuperacja polega
na mozliwosci formowania dwoch przeciwnych strumieni w zasiggu jednego cylindra.
Ukfad funkcjonujacy réwniez w warunkach letnich, schtadzajac powietrze $wieze przed
wprowadzeniem go do pomieszczen klimatyzowanych. Wysoka predkos$¢ strumienia przy
dostatecznej skutecznosci wymiennika pozwala na wyeliminowanie do 90% wilgoci
skondensowanej w stanie depresyjnym, zapobiegajac procesom zamarzania wymiennika
ciepta przy niskich temperaturach zewnetrznych.

Z izolowana obudowa i budowanym miedzianym wymiennikiem ciepla.

Srednica obudowy modutu operacyjnego : 150 mm

Srednica otworu montazowego : > 162 mm

Systemy sterowania : pilot sterowania zdalnego

System obliczony na dhugoterminowe uzytkowanie przy temperaturze pokojowej  powietrza w
granicach +5°C do + 35°C .

Cisnienie akustyczne: poziom szumu w odleglosci 3m od urzadzenia przy maksymalnym rezimie
dziatania systemu decentralizowanego wentylacji nie przekrazca 38 dB, w rezimie "noc" 25 dB.
Zasilanie AC : 220+10%V

Klasa izolacji 11



Stopien ochrony IP 44.

Ustalony okres uzytkowania systemu - 10 lat okres gwarancji 2 lata
Wielko$¢ pudia opakowania (D x W x SZ) - od 700 x 250 x 200 mm
Dtugos¢ modelu operacyjnego od 430 mm

Sprawnos¢ 83 %

Objetos¢ wymiany powietrza przy rekuperacji :

- wlot 115 m’/h

- wyciagg 105 m*/h

- noc/min. 25 m*/h

Zastosowane urzgdzenia s3 urzadzeniami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o r6wnowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania

Przed przystgpieniem do wykonania robdot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robdt.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jako$ci wykonania cze$ci instalacji
zwlaszcza robét zanikajacych. W miare postepu rob6t wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzania préb i pomiardow dla kolejnych fragmentow instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegoétowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowa¢ jej prawidtowe dzialanie zgodne z rysunkami , specyfikacja i schematami.

7. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymagania ogo6lne”
jednostki obmiarowe:
- (szt.) dla urzadzen

8. Odbior robét na podstawie wymagan PrPN EN12599.

8.1. Wymagania ogdélne odbioru
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2.Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w peini

wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a)  Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg
zarowno w zakresie materiatléw, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasdciwosci 1 czesci zamiennych;



b)  Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

¢)  Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dzialanie, czyszczenie i
konserwacje;

d)  Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.3. Badanie ogélne.

a)  Dostepnosci dla obshugi;

b)  Stanu czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza;

¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i1 przewodow;

d) Kompletno$ci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f)  Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g)  Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji montazowych i wsporczych;

h)  Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

1)  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

=

Badanie wentylatoréw wentylacyjnych.

Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidlowy sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci (np. podwdjna obudowa);

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdéw elastycznych;

Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

Sprawdzenie zamocowania silnikow;

Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnika w obudowie;

Sprawdzenie naciagu i liczby pasow klinowych (wtacznie z dostawg czesci zamiennych);
Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzyw. do przodu lub do tytu);
Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

Pomiaru skutecznosci pracy wentylatoréw dokona autoryzowany serwis producenta urzadzenia.
Protokét z wynikdw pomiardw przedstawi Inwestorowi.

TETIES@ SO 00 o ®

8.5. Badanie halasu

Sprawdzenie czy drgania nie sa przenoszone na konstrukcje

- Sprawdzenie odpowiedniego poziomu hatasu po wykonaniu instalacji — dopuszczalny
réwnowazny poziom dzwicku 40dB

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne warunki ptatnosei podano w ,, Wymagania ogélne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje: - roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
robot po przekazaniu atestéw producentéw wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. Przepisy zwigzane



- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r, w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy
- PN-EN25136 - akustyka okreslenie mocy akustycznej emitowane do kanatu przez wentylatory .
Metoda kanalowa
- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-76/B-03420 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
- PN-76/B-03421 wentylacja i klimatyzacja . Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
- PN-83/B-03430 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoscei publicznej. Wymagania
- PN-B-03430/Az3:2000 wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania zmiana Az3
- PN-78/B-10440 wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne . wymagania i badania przy
odbiorze
10.2.Inne dokumenty.
- Instrukcje montazu dostarczone przez producenta i dostawce urzadzen.
- Ware1 Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom II

Instal: e Sanitarne i Przemystowe.
- Dekla :ja zgodnosci z Polskg Normg i Europejska i Atest Higieniczny

11. Szez« jlowa specyfikacja materialowa.

- minirek eratory 150 (seria domowa) 4 szt.

Material zawarte w specyfikacji i kartach Kkatalogowych s3 materialami przykladowymi
zastosow: ymi w obliczeniach mozna je zamieni¢é na inne o réwnowaznych parametrach
techniczn  h i jakosciowych.

Jako toal :mozna zastosowaé rozwigzanie typu kontener modulowy z rozwigzaniami systemowymi
instalacji, e muszg one odpowiadaé stosownym przepisom Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury 7
dn.12 kw 1ia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal budynki i ich
usytuowa  (Dz U. nr 75 7 dn.15.06.2002 poz.690 7 poin. zmiananti)

ASYSTENT P EST SANIT.
mgr inZ. Ew erowicz

WEWNETRZNA INSTALACJA CO
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z projektem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania do projektu
budowy toalety publicznej dla

,» PRZEBUDOWY FOSY MIEJSKIEJ W ZAKRESIE BUDOWY AMFITEATRU,
MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
BUDOWIE CIAGU SPACEROWEGO NA DZ NR 1326 11327/1 W CHOJNICACH .
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1.2 Zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
projektowang instalacja centralnego ogrzewania .

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy i urzadzenia , dla ktérych PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogdlne
wymagania dotyczace materiatéw podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji c.o0. wg. dokumentacji technicznej .

- grzejniki elektryczne o mocy grzewczej nie mniej niz 750W i S00W wg. zestawienia materiatow (p. 11
Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Grzejniki powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producentow w Dokumientacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg osob
niepowotanych.

Podpory, zawiesia , elemenity mocujace nalezy przechowywaé w zamknigtych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegolnosci dotyczy to materiatow
chtongcych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia moima uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i



whasciwego dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uzycia przez osoby niepowotane.
4.0 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogolne”

4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku nalezy zachowaé
szczegdlng ostrozno$é aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Grzejniki elektryczne
Urzadzenia elektryczne przeznaczone do montazu $ciennego.
Grzejniki elektryczne posiadajgce:
- elektroniczny termostat temperatury z mikroprocesorem,
- bezpiecznik temperatury zalgczany automatycznie,
- obudowa: stal wysokogatunkowa,
— przewdd elektryczny zakonczony wtyczka EURO,
- zasilanie 230V / 50Hz,
— kolor bialy (RAL9016, lakier epoxy-polyester),
— stelaz nascienny.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robét wykonawca powinien sprawdzié wszystkie
materiaty do wykonywania robdét.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jako$ci wykonania czesci instalacji ,
zwlaszcza robot zanikajacych. W miarg postepu robdt wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzania préb i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. CzynnoSci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegdtowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowadé jej prawidlowe dziatanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,, Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:



- (szt.) dla urzadzen
8. Odbiér robét .
8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w pelni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa zaréwno
w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dost¢pnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spelnieniu
nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej

b)dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
Sposdb zabezpieczen instalacji powinien by¢ zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i
PN-B-02414.

¢) zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczeg6lnosci regulacje montazows oraz
badanie na goragco w ruchu cigglym, podczas ktdrych zrodlo ciepla bezposrednio zasilajace
instalacje zapewniato uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obshugiwanych przez instalacj¢ i spelnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej 1 innych wymagan zwigzanych z
oszczedno$cia energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzegac przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentéw materiatéw i1 urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwrocié szczego6lng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktorych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogélne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen,

¢) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddéw.

8.4. Badanie elementéw regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji ;

9. Podstawa platnosci



Ogdlne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne ,,

Cena wykonanej i odebrane;j instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz calej instalacji

- wykonanie préb i regulacji instalacji

- izolacje i zabudowe instalacji

Platnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng ilo$ci i jakos$ci wykonanych
rob6t po przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. Przepisy zwijzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy
- PN-91/B02416 — Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przylaczonych do sieci cieplnych.
- PN-EN ISO 6946;1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny 1
wspolczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.
- PN-EN ISO 10077-1;2002 — Wlasciwosci cieplne okien, drzwi 1 zaluzji . Obliczenie
wspotczynnika przenikania ciepta.
- PN-EN ISO 13789;2001 — Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewnetrzne
- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producenta urzadzen.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Saniiarne i1 Przemyslowe.

3. Szczegbtowe specyfikacja materiatowa.

11.Szczegélowa specyfikacja materialowa.

-grzejniki elektryczne SOOW - 3szt.
-grzejniki elektryczne 750W - 1szt.

UWAGA: Obliczenia dotyczace instalacji wykonanej w projekcie zostaly przeprowadzone
dla wybranych i podanych w projekcie urzadzen i materialéw. Urzadzenia i materialy te
moga by¢ zamienione na inne, o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych .

Jako toalet¢ mozna zastosowad rozwigzanie typu kontener modulowy z rozwigzaniami systemowymi
instalacji, ale muszg one odpowiada¢ stosownym przepisom Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowane (Dz. U. nr 75 7 dn. 15.06.2002 poz.690 7 poin. nianami)

ASYSTENY/PRQJ. INST. SANIT.
nerowicz
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WEWNETRZNA INSTALACJA WODY I KANALIZACJI SANIT.
1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zwigzanych z projektem wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej do projektu budowy toalety publicznej dla

» PRZEBUDOWY FOSY MIEJSKIEJ] W ZAKRESIE BUDOWY AMFITEATRU,
MOBILNEJ SCENY, PLACU ZABAW DLA DZIECI, TOALETY PUBLICZNEJ ORAZ
BUDOWIE CIAGU SPACEROWEGO NA DZ NR 13261 1327/1 W CHOJINICACH ”.

1.2 Zakres robot objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
instalacjg wewnetrznej instalacji wodociggowe] i kanalizacji sanit.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogoélne wymagania .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 128 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanomontazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemystowe. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty i urzadzenia , dla ktérych PN 1 BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia
lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogélne wymagania dotyczgce
materiatéw podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

cz.A instalacja wodociggowa
2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. wg.
dokumentacji techniczne;j .

- rury i Ziaczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowang perforowang warstwe
aluminium stanowigcg $rodkowa warstwe — PP-R/AI/PP-R wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegbtowa
specyfikacja materiatowa.)

- rury i Ztaezki stalowe wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- armatura wg. Zestawienia materiatow (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

- urzadzenia sanitarne wg, zestawienia materiadow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- izolacja termiczna rurociggéw wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)
Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalog, sa materialami przykladowymi zastosowanymi
w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach technicznych i
jakosciowych .

2.3. Skladowanie materialow.
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Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu. Rury, zigczki, armaturg i izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem (szczegblnie ich wewngtrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym
wpltywem czynnikow atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie
w/w elementéw w czystym i1 suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folig
(np.termokurczliwg - w miejscu produkeji).

Elementy z blachy nalezy przechowywa¢ w sposdb zapobiegajacy ich odksztalceniu, a elementy
z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu ciggtosci materiatu (np. pod wplywem
nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
powtoki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknigtych pudlach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczego6lnosdci dotyczy to materiatéw chlonacych wilgo€ -
np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje muszg by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie materiaty i urzadzenia sktadowane na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem lub kradzieza.

Pojemnosciowe podgrzewacze wody oraz urzadzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z
zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentow w Dokumentacji Techniczno
Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wplywem niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych
oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja oséb
niepowotanych.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materiaty stosowane do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej wg. dokumentacji
techniczne;j .

- rury i ksztattki z PCV wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- urzadzenia instalacji sanitarnych wg. zestawienia materiatlow (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja
materialowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu i kartach katalog. sa3 materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach mozna je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach
technicznych i jako$ciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury i ztaczki nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem (szczeg6lnie ich wewnetrznych
powierzchni) oraz przed niekorzystnym wptywem czynnikoéw atmosferycznych. Odpowiednie
zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w czystym i suchym pomieszczeniu,
wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np. termokurczliwg- w miejscu produkcji).

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé¢ w zamknigtych pudta kartonowych,
z oznaczeniem typu oraz iloéci, w suchym pomieszczeniu.

Wszystkie urzadzenia sanitarne powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkow okreslonych
przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
wplywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi, a takze przed ingerencjg osob niepowotanych.

12



3. Sprz¢t

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,, Wymagania ogélne”
3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jako$ci i
wytrzymatos$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamiaé¢ dopiero
po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢
przed mozliwos$cig uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne”
4.2 Transport materialéw na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zaladunku 1 roztadunku nalezy zachowaé
szczegllng ostroznos$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej diugosci.

- ksztaltki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia do ,,bialego montazu”powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,wymaganiach ogélnych”

Montaz przewodoéw, armatury, urzadzen, podgrzewaczy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i zasadami
wymaganymi przez producentdw uzytych materialow.

cz.A instalacja wodociggowa
5.2.a Montaz przewodow

5.2.1 Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewod6éw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie
powinny mie¢ ubytkow, peknigc i tym podobnych wad.

Wymiary przewodéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN1505 1 PN-EN1506.
Szczelnos¢ przewoddw powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-76001.

Potaczenia przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Rurociggi stalowe ocynkowane wg. PN- 80/H-74200 taczone za pomocg gwintowanych,
ocynkowanych tacznikow z zeliwa ciagliwego, polaczenia nalezy uszczelnia¢ przy pomocy
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przedzy z konopi lub tasmy teflonowej, zmiany kierunku prowadzenia przewodéw wykona¢
przy uzyciu tagcznikow. Przewody mocowaé przy pomocy obejm z wkladkami gumowymi do
stropu lub $cian .

Rury i ztgczki z polipropylenu stabilizowanego mechanicznie przez zintegrowang perforowana
warstwe aluminium PP-R/AI/PP-R laczone przez zgrzewanie (polifuri¢ termiczng)
zapewniajace jednorodnos¢é materiatu. Potaczenie to charakteryzuje sie krétkim czasem
wykonywania i krotkim czasem sezonowania. Rury prowadzi¢ w bruzdach rury powinny by¢
zabezpieczone przed tarciem przez ostonigcie odpowiednia otuling. Potaczenia rur wg zalecen
producenta, jako elementy mocowania stosowaé obejmy metalowe z wktadka gumowa
wykonang ze specjalnej dla tworzyw sztucznych mieszanki.

Przewody ukladane na $cianie i w warstwie ocieplenia podtogi powinny by¢ uktadane zgodnie z
trasami wczesniej przygotowanymi. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji po wykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Nie dopuszcza si¢ prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przy przejsciach rura przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen mi¢dzy rurg przewodu a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonaé w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow .

Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wilasciwosciach.

5.2.3. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposdb nie obnizajacy odpornosci ogniowe] przegrod w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktére przechodza.

5.2.4. Przewody zaizolowaé termicznie otulinami wielowarstw. z welny mineralnej z folia
aluminiowa i zakt. samoprzyl. lub pianki PU lub innymi o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych.

Wykonanie izolacji nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci 1 wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Sposéb wykonania
izolacji powinien zapewnié nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

5.2.5. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oslon na swojej zewnetrznej
powierzchni.

5.2.6. Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé na
korozje w miejscu zamontowania.

5.2.7. Przewody stalowe z punktu czy$ci¢ do drugiego stopnia czystosci wg PN-707H-97050-
52, a nastgpnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa silikonows przeciwrdzewna. Malowac
zgodnie z instrukcja KOR-3A z zachowaniem warunkéw BHP.

5.3.a Armatura
5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa montowane

na rurociggach wedtug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorys.
5.3.2. Zawory odcinajace przelotowe ze ztaczka do weza Dnl5 kulowe gwintowane
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5.3.3. Zawory odcinajace przelotowe ze spustem Dn32 kulowe gwintowane
5.3.4. Zawor antyskazeniowy typ EA (Dn 32)
5.3.5. Wodomierz dla wody zimnej typu JS (p. 11 Szczegblowa specyfikacja materiatowa. )

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dost¢pna do
obstugi i konserwacji.

5.4.a Urzadzenia sanitarne

5.4.1Baterie umywalkowe montowa¢ przy umywalkach, taczy¢ z instalacjg poprzez taczniki
elastyczne ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgai powodowanych dzialaniem armatury.
5.4.5 Zawor pisuarowy splukujacy montowac na wysokosci 1.1m nad posadzka dostosowujac
do lokalizacji pisuaréw.

5.4.6 Komplet do sptukiwania w.c. z zaworami odcinajagcymi dostosowujac do lokalizacji w.c.

Wymagania dotyczace urzadzen sanit.

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ zaslepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

5.5.a Pojemnosciowe podgrzewacze wody

5.5.1 pojemnosciowy podgrzewacz wody elektryczny o pojemnosci 301, mocy 1.5 kW/230V
nad umywalkowy lub pod umywalkowy — zbiornik stalowy zabezpieczony emalia ceramiczna,
anoda magnezowa, zewngtrzna regulacja temperatury, termostat z zabezpieczeniem przed
przegrzanie, zawdr bezpieczenstwa w wyposazeniu, izolacja z pianki poliuret.

cz.B instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.b Montaz przewodow

5.2.1 Rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV uklada¢ zgodnie z wytycznymi, potaczenia kielichowe
wykonywa¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o Srednicy dopasowanej do zewngtrznej Srednicy
rury, bosy koniec rury fazowany pod katem 15-20° wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej. Na pionach stosowa¢ co najmniej jedno mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Na pionach na kazdej kondygnacji stosowaé mocowania state zapewniajace przenoszenie
obcigzen oraz mocowania przesuwne w ilosci zgodnej z wytycznymi producenta rur.

5.3.b Urzadzenia instalacji sanitarnych

5.3.1 Wpust podlogowy ze stali nierdzewnej z odptywem @50 we wszystkich pom. wc oraz w
pomieszczeniu technicznym.

5.3.2 Miski ustgpowe ze stali nierdzewnej w wykonaniu bakteriostatycznym z ochrong przed
skaleczeniem, kompatybilne ze standardowymi stelazami dostgpnymi na rynku — mocowaé
zgodnie z wytycznymi producentow.

5.3.3 Miski ustgpowe dla niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
bakteriostatycznym z ochrong przed skaleczeniem, kompatybilne ze standardowymi stelazami
dostepnymi na rynku — mocowac zgodnie z wytycznymi producentow.

5.3.4 Umywalki ze stali nierdzewnej w wykonaniu bakteriostatycznym z ochrong przed
skaleczeniem, dostarczana z mocowaniami — umywalki montowa¢ na wysokosci 0,75-0,8m od
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podiogi

5.3.5 pisuary stali nierdzewnej szlachetnej w wykonaniu bakteriostatycznym z ochrong przed
skaleczeniem - mocowaé zgodnie z wytycznymi producentow.

5.3.6 zlew (pom. techniczne ) ze stali nierdzewnej z syfonami i mocowaniem — zlew montowac
na wysokosci 0,45 m liczac od gory krawedzi do podtogi.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnos$ci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé

- badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C

- badanie szczelnosci powinny by¢ wykonane przed wykonaniem obudowy, izolacji, robot
malarskich itp.

- badanie wykonaé przez zakorkowanie i napetnienie woda, po napetnieniu przeprowadzié
kontrole calosci instalacji i urzadzen zwracajac szczegdlng uwage na szczelno$¢ rur i
potaczen z urzadzeniami.

6.3.2 Instalacj¢ wody zimnej i cieptej nalezy poddaé prébie cisnieniowej, ci$nienie
powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 0,9 MPa. instalacja nie
powinna wykazywaé przeciekOw a manometr w ciggu 20min. nie powinien wykazywaé
spadku ci$nienia.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegétowymii PN

- jakos¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokonaé uruchomienia instalacji i
zademonstrowac¢ jej prawidlowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.

7. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ,, Wymagania ogdlne”

jednostki obmiarowe:

- jednostkg obmiarowsg dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbiér robét na podstawie wymagan PN EN12599.

8.1 Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i warunkami
technicznymi jezeli zostaly odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne
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Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostajg zakryte ze wzgledu na wymogi
technologiczne i dalszego prowadzenia robot montazowych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czgéciowego nalezy spozadzi¢ protokot i dokonaé wpiséw w dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Poréwnanie wszystkich elementdéw wykonanej instalacji ze specyfikacji projektowg zaréwno
w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwoscei i czgsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji tacznie z wykonaniem izolacji
b)instalacje wyplukano, napetniono woda, odpowietrzono

c)dokonano badan odbiorczych (szczelnosci, odpowietrzenia, zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych warto$ci ci$nienia , zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng
zabezpieczenia przed mozliwo$cig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej), z ktorych
wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentéw materialéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwrocié szczegblng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne ,,
Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatlow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacj¢ i zabudowe instalacji

Ptatnos¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng ilosci i jako$ci  wykonanych
rob6t po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. Przepisy zwiazane

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY zdnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz
II — Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-92/B 01706 — Instalacje Wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-92/B-01707 — Instalacje Kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-81-B-10700,00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
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badania przy odbiorze.

- PN-81-B-10700,01 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje Kanalizacyjne

- PN-81-B-10700,02 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur

stalowych ocynkowanych.

- PN-81-B-10700,04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
- PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna oznaczenia

graficzne.

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

-BN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w
potaczeniach wodociggowych.

- PN-83/M-74024/03 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1,0 MPa.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

- PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z PCV.

10.2. Inne dokumenty.

4. Instrukcje montazu dostarczone przez producentow i dostawcow urzadzen.

5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom I1
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

6. Szczegdlowe specyfikacje materiatlowe.

11. Szczegélowa specyfikacja materialowa.

Zestawienie materialow dla inst. wodociagowej wewnetrznej

Zawory odcinajace kulowe

DN 15 szt. 12
Zawory do pluczek szt.3
Wezyki do pluczek w oplocie metalowym szt.3
Phuczki zbiornikowe (compact ) szt.3
Zawoér z koncdwka do weza 15 szt. 2
zawor antyskazeniowy HD206 szt. 2 (montowa¢ przed kazdym zaworem z koncoéwka
do weza)
Baterie umywalkowe
Baterie zlewozmywakowe szt. 1
Zawory pisuarowe szt. 1
Podgrzewacz elektryczny wody 301 szt. 1

Rura polipropylenowa PE-Xb/Al/PE-Xb
16 mb 15

Rura polipropylenowa PE-Xb/AI/PE-Xb
20 mb 8

Rura polipropylenowa PE-Xb/Al/PE-Xb
25 mb 5

Rura polipropylenowa PE-Xb/AI/PE-Xb
32 mb 5

Rura stalowa
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32 mb 5
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dnl6. 10 mm mb 15
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn20. 10 mm mb 8
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn26. 11 mm mb 5
Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32. 12 mm mb 5

Pianka poliuretanowa tupinki na rur¢ dn32 12 mm mb 5
zawor antyskazeniowy EA dn 1 14”7 szt 1

wodomierz skrzydetkowy JS 3,5 dn 25 szt. 1 zestaw wodomierzowy ZW gléwny
zawory kulowe dn 32 szt. 2 (pomiar wody zimnej dla potrzeb
filtr siatkowy dn 32 szt. 1 bytowo- gospodarczych)
Zestawienie materialéw dla kanalizacji sanitarnej
- 0g0lne

rura PCV 0.11m. w wykopie mb- 5

rura PCV 0.16m. w wykopie mb- 12

rura PP 0.05m. na $cianie mb- 10

rura PP 0.11m. na §cianie mb- 5

trojniki 1 kolana wg potrzeb

korek PCV 0.11 szt - 2

rewizja PCV110 szt -

redukcja PCV 160/110 szt - 1

muszla klozetowa typu kompakt ze spluczks (zestaw w.c. typu kompakt z deska
sedesowa twardg z duroplastu w komplecie) kpl- 2
muszla klozetowa typu kompakt ze spluczka dla niepelnosprawnych (zestaw w.c. typu

kompakt z deska sedesowa twardg z duroplastu w komplecie) kpl- 1

umywalka (50x42cm) z syfonem kpl- 2

pisuar z syfonem kpl- 1

wpust podt. ze stali nierdzewnej z syfonem z odptywem dn 50 kpl- 4

umywalka dla niepelnosprawnych z syfonem kpl- 1

zlew blaszany z syfonem kpl- 1

Materialy zawarte w specyfikacji i kartach katalogowych s3 materialami przykladowymi
zastosowanymi w obliczeniach moZna je zamieni¢ na inne o réwnowaznych parametrach
technicznych i jakosciowych .

Jako toalet¢ mozna zastosowa¢ rozwigzanie typu kontener modulowy z rozwigzaniami systemowymi
instalacji, ale musza one odpowiada¢ stosownym przepisom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 7
dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowane (Dz. U. nr 75 7 dn.15.06.2002 poz.690 7 pétn. zmianami)

ASYSTENT PROJ, INST. SANIT.
mgr inz. EWaTenerowicz
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z projektem instalacji gazu dla projektu
PRZEBUDOWY BASZTY NOWEJ I PRZYLACZA GAZU NA DZIALKACH NR
1325, 1326 1 1327/1 W CHOJNICACH.

1.2 Zakres roboét objetych specyfikacjq.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania , wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zewnetrzng i wewnetrzng instalacja gazu.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami 1 definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.
Tom II Instalacje Sanitarne i przemystowe.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy 1 urzadzenia , dla ktérych PN 1 BN
przewiduja posiadanie zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ,, Wymaganiach ogélnych”

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji gazu wewngtrznej wg. dokumentacji technicznej .

- rury i Agczki z PE HD 100-RC SDR17 (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- rury 1 Zlaezki stalowe przewodowe dla mediéw palnych wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO3183 wg.
zestawienia materiatow (p. 11 Szczegbtowa specyfikacja materiatowa.)

- ztaczka elektrooporowa

- ksztaltka przej$ciowa PE/stal 63/50

- przewod miedziany w izolacji PE zottej > 1,0mm?

- taSma ostrzegawcza z polietylenu zo6ltego o szer. 20cm

- izolacje wg potrzeb

- armatura wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdtowa specyfikacja materiatowa.)

- urzadzenia wg. zestawienia materiatow (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- skrzynka kurka gléwnego i gazomierza n. c. o wymiarach standardowych 600x600x250 z drzwiami z
otworami u dohuiu géry drzwi do zabudowy w Scianie

Materialy zawarte w zestawieniu sg materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach
mozna je zamienic na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych .
Rozwigzania techniczne szczegélow moga odbiegac od przedstawionych w projekcie jezeli
przyczynia si¢ do podniesienia jakosci wykonania propozycje taka nalezy konsultowa¢é z



projektantem.
2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Rury, zlgczki, armature i izolacje nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem (szczeg6lnie ich
wewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpltywem czynnikéw
atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w elementéw w
czystym i suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w folie (np.
termokurczliwg - w miejscu produkciji).

Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajacy ich odksztatceniu, a
elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu cigglosci materialu (np. pod
wplywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem powtoki.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywa¢ w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materiaty izolacyjne 1 uszczelniajagce powinny by¢ zabezpieczone przed niekorzystnym
wplywem czynnikéw zewnetrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatéw chtonacych
wilgo¢ - np.welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

Farby i kleje muszg by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w warunkach
okreslonych przez producentéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).

Wszystkie urzadzenia i skrzynki powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw
okreslonych przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wplywem niekorzystnych czynnikow atmosferycznych oraz
zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencja oséb niepowotanych.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogdlne”
3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i
wytrzymalo$ci oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢
stosowany zgodnie z przeznaczeniem. Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamiaé
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uzycia przez osoby niepowotane.

3.2.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- pite do cigcia asfaltu i betonu

- koparek przedsigbiernych,

- spycharek kolowych lub gasienicowych,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci 10 ton

- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

- specjalistyczny sprzet do uzupelniania nawierzchni

- wyciggarke reczng lub mechaniczng z napedem elektrycznym

- wyciagg wolno stojacy z napedem spalinowym

- spawarke elektryczng



- zesp6t pradotworezy tréjfazowy przewozny
- pojemnik do betonu

- mechaniczng gigtarke do pretow

- mechaniczne nozyce do pretow

4.0 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne”
4.2 Transport materialéow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materiatéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- ksztaltki i armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

4.2.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w polozeniu poziomym
Rury powinny byc’ tadowane obok siebie na caiej powierzchni 1 Zabezpieczone przed
przesuwamem su; przez podklinowanie lub w inny sposob W czasie transportu rury nie
powinny stykac si¢ z ostryrm przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.
W przypadku przewozenia rur kolejg nalezy przestrzegac przepisy o tadowaniu i
wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczeg6lng ostroznos$¢ zachowac przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych, za$
poszczegblne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobdw nalezy przektadaé¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy wiekszej niz wystajace czgsci rur.)

4.2.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami transportu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna
powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.2.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ takie $rodki transportu , ktore nie
spowodujg : segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury okreslonej w wymogach technologicznych, zapewniag wlasciwy czas
transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie 1 zageszczenie mieszanki

4.2.4. Transport kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
ciaglo$¢ dostaw materialéw w miarg postepu robot.

4.2.5. Transport cementu
Transport cementu luzem samochodami — cementowozami , transport cementu w workach

samochodami krytymi chronigcymi go przed wilgocia.



5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,wymaganiach ogdlnych”

Montaz przewodow, armatury, urzadzen, wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz ponizszymi zasadami i zasadami wymaganymi przez
producentéw uzytych materiatow.

5.2. Montaz przewodow

5.2.1. Wytyczne wykonania przewodéw PE

Przewod powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym aby opierat si¢ na nim wzdluz calej
dhugosci co najmniej na 25% swojego obwodu symetrycznie do osi. Przewo6d powinien by¢
ulozony zgodnie z dokumentacja projektowa. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢
unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dhugosci rury i mocno podbite tak aby rura
nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Potaczenia rur z tworzyw sztucznych wykonaé poprzez poprzez zgrzewanie (PE).

Do wykonania zmian kierunku przewodu nalezy stosowa¢ tuki kolana i trojniki .

Rury nalezy ukladaé w temperaturze +5 - +30 oC. Zabezpieczenie przewodu przed
przemieszczeniem na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacj .

5.2.2. Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.

Wymiary przewodow powinny odpowiadaé wymaganiom norm PN-EN1505 i
PN-EN1506.

Szczelno$¢ przewoddéw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001.
Potaczenia przewoddéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002.

Rurociagi stalowe przewodowe dla mediéw palnych wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN
ISO3183 , o potaczeniach spawanych. Przewody mocowac przy pomocy obejm z
wkladkami gumowymi do stropu lub $cian.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian w odleglosci 2 cm od tynku zachowujgc
normatywne odlegtosci od innych przewoddw i urzadzen, zgodnie z trasami wczesniej
przygotowanymi. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w
dokumentacji po wykonawcze;.

Przy przejsciach rurg przez przegrode¢ budowlang nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen mi¢dzy rurg przewodu
a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materialem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.3. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardéw zewnetrznych przewodow .
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych whasciwosciach.

5.2.4. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrdd w zabezpieczeniach
ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie mniejsze niz $cian i
stropow przez ktore przechodza.



5.2.5. Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na
korozjg¢ w miejscu zamontowania.

5.2.6. Przewody stalowe o zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonaé obrobka
strumieniowo — $cierng do stopnia czystosci Sa 2'/; wg PN-ISO 8501-1: 2008.

5.2.7. Potaczenia wraz z armaturg zaizolowa¢ powtoka izolacyjng grupy P4

Projektowang cze$¢ przewodu stalowego dn S0 zaizolowaé powtoka izolacyjng z grupy
P2A iP2B. Styki rur i potaczenie PE/stal zabezpieczy¢ powloka izolacyjna wykonang
materiatami powlokowymi z grupy P2B. Polaczenia kotnierzowe materiatami powlokowymi
Z grupy P4.

Na terenie projektowanym jest sSrodowisko o matej korozyjnosci, z racji na potrzebe
maksymalnego wydtuzenia ochrony przeciwkorozyjnej elementéw naziemnych przyjmuje
si¢ kategorie korozyjnosci C4, do izolacji fragmentu nadziemnego przytacza narazonego na
dziatanie promieniowania UV nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie posiadajgce min. 15
letni okres trwatosci zgodnie z PN-EN ISO 12944-1: 2001, grubos$¢ powtok malarskich
powinna spelnia¢ wymagania PN-EN [SO12944-5: 2007 (w przypadku wyrobow
innowacyjnych stosowaé zalagcznik A powyzszej normy)

Izolacyjny materiat powlokowy (P2A, P2B, P4, P7) nalezy przyjaé zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami Dostawcy Gazu ,,OCHRONA PRZECIWKOROZYJINA.
Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow powlokowych na gazowych sieciach
dystrybucyjnych” oraz zgodnie z ,,Wykazem izolacyjnych materiatéw powlokowych
dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych uzytkowanych przez Oddziat w
Gdansku (obowiagzujace instrukcje PSG sp. z 0. 0. Oddziat w Gdansku). W oparciu o zapisy
tych instrukcji nalezy réwniez dokonaé odbioru powlok izolacyjnych.

5.3. Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa
montowane na rurociggach wedtug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w
przedmiarze kosztorys.

5.3.2. Filtry siatkowe z wkladem magnetycznym

5.3.3. odpowietrzenie

5.3.4. zlaczka elektrooporowa

5.3.5. ksztaltka przejsciowa PE/stal 63/50

Wymagania dotyczace armatury.

Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej
za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji.

S.4. Urzadzenia

5.4.1 Gazomierz miechowy G4 z nadajnikiem impulséwzabudowane na niskim cisnieniu
(wg warunkow dostarcza PSG sp. z 0.0.)

Wymaganija dotyczace urzadzen

Urzadzenia powinny by¢ przechowywane w zamknietych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed ich zainstalowaniem nalezy usuna¢ zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

5.4.2 Skrzynki gazowe
- skrzynka kurka gléwnego i gazomierza n. cis. o rozstawie i wymiarach standardowych 600x600x250 z
drzwiami z otworami u dotu i u gory drzwi do ustawienia w linii ogrodzenia



6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystgpieniem do wykonania robot wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie
materiaty do wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnosé
- badanie szczelnosci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C
- przeprowadzi¢ kontrole catosci instalacji i urzadzen zwracajgc szczegdlng uwage na
szczelno$é rur i potaczen z urzadzeniami.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg oraz z
ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi i PN-EN

- jakos¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonanej instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokonaé¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki
bakteriologicznego badania wody.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,, Wymagania ogdlne”

jednostki obmiarowe:

- jednostkg obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. Odbiér robo6t na podstawie wymagan PN EN12599.
8.1 Ogélne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnesci wykonywanych prac.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa SST i
warunkami technicznymi jezeli zostaly odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daly wyniki pozytywne
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktore zostaja zakryte ze wzgledu na
wymogi technologiczne i dalszego prowadzenia rob6t montazowych. Kazdorazowo po
przeprowadzeniu odbioru czg$ciowego nalezy spozadzié protokot i dokonaé wpiséw w
dzienniku budowy.
8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w
peini wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i
zasadami technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace
dziatania:
a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja
projektowa zar6wno w zakresie materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to



konieczne, w zakresie wlasciwosci i czes$ci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie 1 konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.
8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spelnieniu nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b)dokonano badan odbiorczych, z ktdrych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisOw w zakresie
BHP oraz instrukcji producentéw materialéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich
zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

9. Podstawa platno$ci

Ogdlne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogélne ,,
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materialow
- montaz calej instalacji
- wykonanie prob i regulacji instalacji
Platnos$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci
wykonanych robét po przekazaniu atestow producentéw wszystkich uzytych materialéw i
urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12. 04. 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami oraz  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych cz Il — Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z
Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

PN-EN 12620+A1:2005  Kruszywa mineralne do betonu.

PN-EN13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-EN 206-1:2003 Zaprawy cementowe zwykle.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i Zeliwa do malowania. Og6lne wytyczne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdlne.

PN-H-74221: 1994 Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy
gazociagow

PN-92/M-34503 Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Préby rurociggéw

PN-83/M-54831 Wymagania dla wybranych urzadzen i instalacji gazowych. Podziat,
oznaczenia 1 nazwy gazomierzy.

PN-86/M-75198 Wazniejsze wymagania gla kurkow stozkowych stosowanych w

instalacjach gazowych



PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw

PrPN-M-34521 Gazociagi. Wykonanie i odbiér robdt budowlano montazowych
PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogoélne.
PN-EN 10220:2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem

PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO3183 rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych

PN-.EN 197-1:2002 Cement

PN-EN-13139:2003 Piasek.

PN-EN1452-2, 3 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.
Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur
ci$nieniowych Wymagania i badania.

PN- EN 12570:2002 Armatura przemystowa, ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentdéw i dostawcoOw urzadzen.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom II
3. Szczegotowe specyfikacje materiatowe.

11. Zakres prac objetych niniejszg Dokumentacjg Projektowa obejmuje:
Zestawienie materialow.

rury PE HD 100-RC SDR11 typ2 dn63 - ok. 53mb

rury stalowe] przewodowej dla mediow palnych wg PN-EN 10208-2 lub PN-EN ISO3183 —
3mb + 1,5mb

zlaczka elektrooporowa - 1 szt.
ksztattka przejsciowa PE/stal 63/50 - 1 szt.
przewod miedziany w izolacji PE zottej > 1,0mm? - 54 mb
tasma ostrzegawcza z polietylenu zottego o szer. 20cm - 54 mb

izolacje wg potrzeb - Izolacyjny material powtokowy (P2A, P2B, P4, P7) nalezy przyjac
zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Dostawey Gazu ,,OCHRONA
PRZECIWKOROZYJINA. Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow
powlokowych na gazowych sieciach dystrybucyjnych” oraz zgodnie z ,, Wykazem
izolacyjnych materiatow powtokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdansku (obowiazujace instrukcje PSG sp. z o.

0. Oddzial w Gdansku). A
ASYSTENT PR@A1,/INST. SANIT.
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1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z projektem wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania do projektu budowy
toalety publicznej dla PRZEBUDOWY BASZTY NOWEJ I PRZYLACZA GAZU NA
DZIALKACH NR 1325, 1326 1 1327/1 W CHOJNICACH.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja.

Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
projektowang instalacjg centralnego ogrzewania .

1.3 Okreslenia podstawowe.



Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania .

Wszystkie zakupione przez wykonawce materialy i urzadzenia , dla ktorych PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogélne wymagania
dotyczace materiatow podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

2.2, Stosowane materialy.

2.2.1. Materialy stosowane do wykonania instalacji ¢.0. wg. dokumentacji techniczne; .

- grzejnik wg. zestawienia materialéw (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

- armatura wg, zestawienia materiatéw (p. 11 Szczegdlowa specyfikacja materiatowa.)

Materialy zawarte w zestawieniu sa materialami przykladowymi zastosowanymi w obliczeniach mozna
je zamieni¢ na inne o rownowaznych parametrach technicznych i jakosciowych.

2.3. Skladowanie materialow.

Materialy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu.

Grzejniki i armatura powinny by¢ przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez
producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wplywem
niekorzystnych czynnikéw atmosferycznych oraz zabrudzeniem, a takze przed ingerencjg oséb
niepowolanych.

Podpory, zawiesia , elementy mocujace nalezy przechowywaé w zamknietych pudtach
kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym pomieszczeniu.

Materialy izolacyjne, uszczelniajace i zabezpieczenia p.poz. powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wpltywem czynnikdéw zewnetrznych (w szczego6lnosci dotyczy to materialow
chlonacych wilgo¢ - np. welny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentow.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,, Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Stosowane elektronarzedzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i
wlasciwego dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uzycia przez osoby niepowotane.

4.0 Transport

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogélne”

4.2 Transport materialow na plac budowy.
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Srodki i urzadzenia do transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu wykorzystywanych
materialéw. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas zatadunku 1 roztadunku nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ aby
urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

5. Wykonanie robét

5.1. Grzejniki

Grzejniki, z odpowietrznikami automatycznymi wg ponizszej specyfikacji lub inne o réwnowaznych
parametrach technicznych i jakosciowych.

Grzejniki powinny by¢ opakowane w ostony z tektury litej, ostony naroznikéw z tektury falistej, w
folii termo kurczliwej. Maksymalne ci$nienie robocze 1,0MPa, maksymalna temperatura robocza
110°C. Przed montazem grzejniki nalezy przechowywa¢ zamknietych, ogrzewanych
pomieszczeniach. Wszystkie grzejniki wyposazone w armature regulacyjng z nastawami, jak w
czesci rysunkowe;.

Moc cieplna:

Badania dotyczace mocy cieplnej przeprowadzono na Uniwersytecie Technicznym w Stuttgarcie
(rejestracja w Niemieckim Towarzystwie Znakowania Towardw).

Materiat:

Kompaktowe grzejniki produkowane sg z walcowanej na zimno blachy stalowej z estetycznymi
przettoczeniami potozonymi co 40 mm.

Produkcja zgodna z normg PN EN 442.

Podtaczenia: 4 x GW 12"

Parametry techniczne:

Ci$nienie probne: 1,3 MPa

Maks. ci$nienie robocze: 1,0 MPa
Maks. temperatura robocza: 110°C
Wyposazenie:

Kazdy grzejnik ptytowy posiada uchwyty, potozone na tylnej $ciance.
Na specjalne zamowienie mozna otrzymac grzejniki bez uchwytéw. Grzejniki majg zdejmowalne
obudowy, sktadajace si¢ z azurowej pokrywy gornej ze szczelinami umozliwiajagcymi przepltyw
powietrza i dwdch petnych czesci bocznych.
Zdejmowalne obudowy wykonane sg z blachy ocynkowane;.
Malowanie:
Powloka gruntujgca wg DIN 55900 cz.1, utwardzona termicznie w temp. 190°C.
Powloka wykonczeniowa wg DIN 55900 cz.2 w kolorze RAL 9016 (na zyczenie w innych
kolorach RAL
1 sanitarnych), naktadana metoda elektrostatyczng w nowoczesnej kabinie proszkowe;.
Znakomitg
odpornos¢ powtoki zapewnia rozgrzewanie do temperatury 210°C podczas wypalania.
Opakowanie:
Ostona powierzchni lakierowanej z tektury litej
Ostony naroznikéw z tektury falistej
Folia termokurczliwa

5.2. Armatura odcinajgca, regulacyjna

5.2.1 Glowice termostatyczne np.: firmy Danfoss typ RTD3120 lub inne o réwnowaznych
parametrach technicznych i jako$ciowych.

5.2.2. Grzejnikowy zawor powrotny prosty lub katowy z nastawa wstepna i z mozliwoscia
odcigcia oraz opréznienia grzejnika, typ 0302Dn15 lub inne o réwnowaznych parametrach

technicznych i jako$ciowych.

Wymagania dotyczace armatury.
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Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych, ogrzewanych pomieszczeniach w
opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dost¢pna do
obstugi i konserwacji.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,, Wymagania og6lne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzié wszystkie materiaty do
wykonywania robét.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji ,
zwlaszcza rob6t zanikajgcych. W miare postepu roboét wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzania pr6b i pomiaréw dla kolejnych fragmentéw instalacji. Powinno to by¢
odnotowane w dzienniku budowy.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi
zmianami zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegélowymi i PN

- jako$¢ wykonania instalacji

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji 1
zademonstrowac¢ jej prawidlowe dzialanie zgodne z rysunkami, specyfikacja.

7. Obmiar roboét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”
jednostki obmiarowe:

- (szt.) dla urzadzen
8. Odbior robét .
8.1 Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w ,,Wymagania ogélne”

8.2 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

8.2.1.Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa zar6wno w
zakresie materialow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i1 czesci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacj¢;

d) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
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b)dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
Sposéb zabezpieczen instalacji powinien byé zgodny z wymogami normy PN-B-02413 i
PN-B-02414.

¢) zakonczono uruchamianie instalacji, obejmujace w szczegdlnosci regulacje montazowa oraz
badanie na goragco w ruchu cigglym, podczas ktérych zrédlo ciepta bezposrednio zasilajgce
instalacj¢ zapewnialo uzyskanie zalozonych parametréw czynnika grzejnego

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wpltyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spelnienia wymagan
Dziennika Ustaw nr 75 w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z
oszczednoscig energii.

8.2.3.W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepiséw w zakresie BHP
oraz instrukcji producentéw materiatow i urzadzen uzywanych w czasie montazu.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W
pomieszczeniach, w ktérych prowadzone byty prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu
prowadzi¢ dyzury przez co najmniej 4 godziny.

8.3. Badanie ogoélne:

a) Dostgpnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen,

c¢) Rozmieszczenia i dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;
d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych ;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych ;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp.

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.4. Badanie elementow regulacji automatycznej
- Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji ;

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne warunki ptatnosci podano w ,, Wymagania og6lne ,,

Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materialow

- montaz calej instalacji

- wykonanie prob i regulacji instalacji

- izolacje i zabudowe instalacji

Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
rob6t po przekazaniu atestéw producentow wszystkich uzytych materiatow 1 urzadzen.

10. Przepisy zwigzane

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Polskie normy
- PN-91/B02416 — Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego przylaczonych do sieci cieplnych.
- PN-EN ISO 6946;1999 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody obliczania.
- PN-EN ISO 10077-1;2002 — Wiasciwosci cieplne okien, drzwi 1 zaluzji . Obliczenie
wspolczynnika przenikania ciepla.

13



- PN-EN ISO 13789;2001 — Wlasciwosci cieplne budynkow. Wspdlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Obliczanie projektowego obcigzenia cieplnego.
- PN-EN12831;2006 - Ogrzewnictwo. Projektowe temperatury zewngtrzne
- PN-B-02421;1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty.

Instrukcje montazu dostarczone przez producenta urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Szczegblowe specyfikacja materialowa.

11.Szczegotowa specyfikacja materialowa.

-grzejnik 22KV500/1200 - 1szt.
-gtowica do zaworu grzejnika — 1szt.
-grzejnikowy zawor powrotny

ASYSTENT PROJ, INST. SANIT.
mgr inz. Ewa ‘f/lt_liowicz

& |

14





