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1ZBA ARCI

RZECZYPOSPOL!
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

Zaswiadczenie

{wypic 2z listy architektéw)

@ numerze weryliacyjoym:

POM-KNS-VMZ-GFM *

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswladcza, ze:

mgr inz. arch. Zdzislaw Kufel

do petnienla samodzielnych funkcj! technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnleri nr UAN-KZ-7210/379/88,

jest wplsany na liste czlonkéw Pomorskie] Okregowet 1zby Architektéw RP

e
pod numerem: PO-0262.

Pan Zdzistaw Kufel o numerze ewidencyjnym POM/B0O/5810/02

adres zamieszkanla ulSikorskiego 19, 89-600 Chajnice

Jest czlonklem Pomorskie] Okregowef lzby Iniynieréw Budownlictwa | posiada wymagane

ubezpleczenie od odpowiedzialnodcl cywilnej

Czionek czynny od; 22-02-2002r,

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Data | miejsce wygenerowanla zadwiadczenia: 25-04-2017 r. Gdarisk.

go certyfikatu w dnlu 2016-10-28 roku przez:

kwaliflk

elekironicznle | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznymr

VB
przy pomocy

zostato

wery

Zaswiadczenle jest wazne do dnla: 30-06~2018 r,

renlerdw Bud
yn

j izby

Kiej Of

iczacy Rady P

Pr

Frondszek

Podplsano elektronicznle w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:

Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

PITY pOmoCY walnego kwalifkowanego certyflatu s

podpisami

podplsem

opauTone

[Zgodnle »rt. $ uit'2 ustawy  dnia 18 wrzeinla 2001 r. 0 podplsie sheltronkerym {01 . 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postar

rovngwaine pod wagledem skutkdw prawnych

Nr weryflkacyjny zaswladczenla:

P0O-0262-4B47-6EYB-377C-B71F

zadwladczenla w publiznym serwisle Internetowym Izby Architektédw: www izbaarchitektow.pt

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzlé podajac nr weryfikacyjny
lub kontaktujac sie bezpotrednio z wiadciwa Okregowa Izba Architektéw RP,

stronle Poiskie) Izby Intyalecow Budownictwa www.plib.org.p! Jub XontaXtulac sig & blurem wiadchwef Okrggosvel Izby lntynieséw

». Weryixacls poprawnokts danych w ninleiszym rafwisdczeniu motna SPRawdzié I pomaca NUMEN; wervfikacyina0 2 fwladaenta ng
Budownlctw.
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jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

Pani Miroslawa Pilarska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3828/01

adres zamieszkania ul.Spdtdzielcza 2/19, 89-600 Chojnice

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.
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Zadwiadczenie N %O E
o numerze weryfikacyjiym:

POM-2T1-VYI-PZX*

Pan Hubert _u.o.E_mE o numerze ewidencyjnym POM/15/3967/01
adres zamieszkania ul.Budowlanych 6/25, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okre
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywllnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2017-03:01 do 2017-12-31.

trzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym

i tafo enerowane elektronicznie 1 opa
iy rtyfikatu w.ditu 2016-12-07 roku przez:

weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego cel

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] lzby Inzyniendw w:noi:_ngu,
nym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzone bezp ym podp przy pomocy waznego kwallifikowanego certyfikatu sq
réwnowatne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dria 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronic:

Znym wery Y

* weryfikacle pop écl danych w it v
stronie Polskiej Izby Infynleréw Budownictwa www.pilb.org,pl

Budownictwa.

-.B!:.W.]

Zdzistaw Kufel

89-600 CHOJNICE
ul: Sukiennikoéw 6 tel. 52.3975483

gowej Izby Iniynieréw pudownictwa i posiada wymagane .

0d pinfejezel decyzji sluiy streonie prawc v ;. a ooweia
¥indisipra Goa .n.dm:/&\m.vu.mm»w.hmﬁ:mg i Wﬁ i G patenianta oovnlanla
twem ¥ termifde 14 dnd od dnia dorgczenia .dacyzifl.

d mo#na sprawdzié zs pomocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

! Sirzymaia:
) Jub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwe] Okrggowej. lzby Intynierow

Y(JE¥0DA BYDGOSE!

mv:ﬁgrﬁwwm\mmn‘.\..@.p

Bydgoeszon, (9%4-i2-30

© STWIFRDZERID PRITEGOTOWLNIA ZAWONOWREGO
PO PELEIEATA SAHODZIELNYCH FURKCII TECARICIRYCH ¥ BUDOWRICTWIE

Ba podstawie § 1 ust, 5, § 2 ust.2.pkt 2, § 5 ust.g. & T4 L

ugt. 1-pd- 4.111, =50 roEporeadzenia Mindatra Goapodanritli Tergnowe]
4 Ochreny Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r, w sprawie s
pych fonkejd technicznych w budowniotwie (D2.U. Rr 8, pox.48 z poin.
zm.} stwiardzam, %ot ;

z 5] =

Pan  Hubert Bruson 2 COUCTFL.SSECXL
technilk budowlany
o speci. instalacje i wrmadrenia manitarne

urcedzeny dnia 30 maja 1943 r: w Chojnlcach

posiada  praygotoewanie zawedowe upowaznlajace de wykonywania
samodzialneld funkoji Hv,n.'cum.#ﬁuﬁﬁm orar }ierownilta budéwy I robhdl
~w specjalnodod instedacyjno~intriieryine]

w zakresle aiecl 1 instalacji, u&ﬂ%dwﬂbwo& - w wasldhe)

apecjalixacii rzawodowe )

‘Pab, Hubsmt Brunon POTULSKI Jest upswasnicny do:

_\mmoﬂﬂﬂﬁnmb.»u vofektéw  slecl wodooiagowyen, ~ hanal {zacyinyen 1
olapliycn Uzbrdjenis, Lersnu ~ 6 Powszachnis =AANSoh Toaws atab e oL
#waﬁiwxnmum.mﬁﬂ i schematach ted& dnomﬁw‘oﬁw 2 bpmdmoﬁ s e

2/kierowania, Dadzoerowania 4 hoentrolowania dudowy i robét, kEferowa- .

nis 1 Keonirolowania wytwarzanias konstralleyjnyeh mlementés 5
oraz ,.oceniania i badmnia stanu .Hnn.,.,nh..»nwwmwa W zakresi s ..:..T.,E.

‘wodoclagowyeh - kanalizmacyjnvoh alepinycy EDAE ~
SEhEsy gowy AR ..u...om..qwm.“ L Pinyan uzorojenia veremn =

zafiiach Ronstraleyjnyeht

3/eporzadzaniz projekiow Instalacil wocociagowych, kana 1 lzacyinycn /

ou.mﬂu._..».nwuu.im,‘.?,uﬂod.ouufe.oiu..nwub Z zwlaZ
umo:ua.vwwow.%uwnd uwmnﬁw%wmmﬁu *.woWDhnmwwo:wn ;mdwn”s PR gaeieLat

...\mevoswuurmx nadzerewania i kéntrolowania budewy 1 1ob6L, Kierows-
3

Tda 1 konirvlewsnia wyiwarzania konsiruakcevjinych elementow! Stz
lacii <oraz oceniznis” 1 dbadanis sianu #mwmwﬂwnﬂvmmmy w waﬂ( 53
insialacyi .ioun.n»mrw@s.%ni\ lkzpallzacyjnych, clepliyeh & wentyl
eylnych - o powszecnnid rnanysh rozwiliiZznf{adn henstiwieyjngen.
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Pan Bukasz Bobkewski upowainiony jest do:

Gdansk, 10 czenvea 20131,

I Na podstawie art. 12 ustd pkt 1, ort. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
syg. akt [ 1//POM/OKK/13 w specjalno$ei instalacyjne] w zakiesie sicci, instalacji i urzadzed clekirycznych
i elekiroenergetyeznych, bez ograiczett do:

DECYZJA a) projektowania, sprasdzania projckiéw aschitcktoniczno-budowianych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania konlroli technicencj utrzymania obiek1éw budowlanych.
Na podstawie art. 24 ust! pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnis 2000 r. o samorzadach
zawedowych architckow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.b. 22001 r. Nr S poz. 42,z
zm/, art, 12 ust. 3, art,13 ust.1 pkt [, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z doia 07 lipca 1994 1. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz V. 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623 ze zin./, § 6 pke i 2, § 11 ust.} pkt 1,
§ 15, §Z4 ust. | pkl 1, rozporzailzenia Ministca ’I= porty i Budownictwa z dniz 28 kwictnia 2006 r.
wspmuxc ielnych funkeji icznych w budownictwie /Dz 1. z 2006 . Nr B3 poz. 578. ze

a0} oraz art. 104 Kadeksu postepawania administracyjnego /LJ D21 22013 r,, poz. 267/

1L 'Na podstawie § 15 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwicinia 2006 r. w sprawie samodzm]n)ch funkc;x re::hmcmych w budownictwic /Dz.
U. 22006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ up nia uprawniajg do :

1) sporzadzania projcktu zagospodarowania dzialki lub tersnu, w zakresie specjainosci
ninigjszych nprawnied,

grojektoivania obicktu budowlancgo zwiazenego z cbicktem badowlanysn, takim jak:

%

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna sieci, instalacje i urzadzenia elekicyome i elekiroenergeryezue, w tym kolejowe,
Pomarskiej Okrggowej [zby Ingynierdw Budownictwa tmlejbusowe i (nm\wajnwe ql“l trakeyjne wraz Z msmlaqmm i urzadzenjami
stwicrdza, Ze: i zasil i ster 3, W l)m kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowej sieci

U'n-lkl,y_]nt__] oraz elekiryczaego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

v - < Poucaenie
Tap L.LK'ASL. B?FKOW%\I Cd ninfejszaf decyzji sludy cdwolanie do Krajowej kmms]n kw‘ahﬁkacunq Polskiej Izby Inzynierow
-y |||l)'nler‘e EKm“uhm. ' Budownitlwa w Warszzwie, za |)O§redn|dwcln Okrgs j Komisj jacj P kiej Okrggowej Izby
urodzony dnin 03.06.1982 r. w Chojnisach Inzgnlerdw Budownictwa w terininie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad orzekajycy Okregowej Komis)t Kwaliffiacyjne):
otrzymuje
FRZEWODNICZACY
()k?,@;cj Komisji Kwaiikoeyjnsj
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pumer ewfdencyjoy: POMA006/POOE/L3

k Nledostatkiewlez

— 4 i P
do projektowania bez ograniczei: w specjaloosti mgr Int, Z6fnicw Drewnowski
instalacyjnej w zakresie siect, instalacji i urzadzen clektryczaych -~

£
i elektroenergetycznych CZLYNEK

Okrggowsj Kot Kwalifisaeyjoe)
AL

drint. Mgfek Weghiowsk!
UZAS N1ENIE

W zwinzkn z uwzglednieniem w caloici 2adania strony, na podstawie art. 167 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ el
od uzasadnienia docyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanych wskazuio na edwiecie decyzji. | Pan Lukasz Bobkowski
$9-614 Ledno, ul. Klopows 1
2.Okregewa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Bodowtancge
4.0

kowanego certyfikatu sq

4
=
— @

YNIEROW
UDOWNICTWA
kowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Zaswiadczenie
POM-44G-LL6-D1) *

o numerze weryfikacyjnym:
jszym zaéwiadczenlu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowe;j lzby Intynieréw

Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 139 poz. 1450} dane w postaci
* Weryfikacjg poprawnoscl danych w ni

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwal

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregcwe] Izby Inzynieréw Budcwnictwa.
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.}

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
weryfikowanym przy pomocy waznego kwali

Pan tukasz Bobkowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0183/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 1, 89-634 Lesno, gmina Brusy
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zgodnos¢ z oryginatem Pracownia Projektowa
stwierdzam | Projektowanie i NadZoqowan|e
Chojnice, Ju 'y Jept Zdzistaw Kufel
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OPINIA GEOTECHNICZNA
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Przedsiebiorstwo ,OPOKA?”

Uslugi geologiczne inz.Stefan Skrzypczak

85-307 Bydgoszcz ul Kossaka 12B/11
tel. 601848986 067 2876524 609 44 26 44
e- mail: geoopoka@ wp.pl

Inwestor: Gmlna Mlerka ChOJ nice
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Opinia
seotechniczna
Temat: Program  funkcjonalno - uzytkowy dla zadania  pn.:

Miasto:

Ulica:

Zagospodarowanie iadaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami
obronnymi na cele $ciezki kulturowej w miescie Chojnice w ramach
projektu partnerskiego Gminy Miejskiej Chojnice i Powiatu
Chojnickiego pt. ,,Zwi¢kszenie atrakcyjnosci turystycznej powiatu
chojnickiego  poprzez rewitalizacj¢ zespolu Sredniowiecznej
architektury obronnej w Chojnicach”.

Chojnice

Grobelna

Wojewddztwo: pomorskie

Opracowali:

in.Stefan Skrzypczak
nrupr. CUG 071003 (geol. — iniyn.)
nrupr. MOSZN i L 'V — 1337 (hydrogeologia)

mgr Weronika Szulinska
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Chojnice —ul Grobelna— Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami ocbronnymi
Opinia geotechniczna

Bydgoszcz — pazdziernik 2015r.

Spis tresci

I. DANE OGOLNE

1.1. Cel opracowania

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji
II.ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1. Prace geodezyjne

2.2. Wiercenia i sondowania

23. Prace kameralne
III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

3.1. Poloienie i morfologia

32. Zagospodarowanie terenu

33 Hydrografia
IV. BUDOWA GEOLOGICZNA
V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
VL. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW
VIL. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
VIII. WNIOSKI I ZALECENIA

Zatlgczniki graficzne zal. nr
> Mapa lokalizacyjna w skali 1: 50 600 1.1
» Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 1.2
» Objasnienia symboli i znakéw 2
» Legenda do przekrojow geologiczno — inzynierskich 3
» Przekroje geologiczno — inZynierskie 4.1-4.2
» Karty dokumentacyjne otworéw geologicznych 51-52
» Karty sondowan DPL 61-64
PRA COH Ing 1’1 I

Proij Kiow =
Przedsi¢biorstwo “OPOKA” - Ushigi geologiczne - inz. Stefan Skrzypczaf( )
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Chojnice -—ul Grobelna—Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi
Opinia geotechniczna

I. DANE OGOLNE

1.1. Cel opracowania

Niniejsza opinia ma na celu rozpoznanie warunkéw geotechnicznych zalegajacych w podtozu

w rejonie istniejgcego amfiteatru przy ul. Grobelnej w Chojnicach.

Podstaweg formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej dokumentacji stanowia:

> uzgodniony z Inwestorem zakres badan geotechnicznych.

Dokumentacja niniejsza zostata wykonana w oparciu o nast¢gpujgce akty prawne:

» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),

> Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gornicze” z dn. 09.06.2011r
(tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 196),

» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.

(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z pdzniejszymi zmianami),

> Polska Norma PN —B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,

> Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole, literowe i jednostki miar,

> Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogolne,

> Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaly w dniu 23.10.2015r.

Uzgodniony ze Zleceniodawcg zakres prac terenowych i1 badan obejmowat wykonanie 4 mato

$rednicowych o 870mm nierurowanych otworéw badawczych do zmiennej glebokosci 5,0 - 6,0m.

Lokalizacja i glebokos¢ wszystkich otworéow badawczych zostala wyznaczona przez

Zleceniodawcg.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dokumentacj¢ archiwalng: "Dokumentacja geotechniczna

dla projektu remontu Bramy Czluchowskiej CHOINICE, ul. Podmurna 15" przedsi¢cbiorstwo

Wdrozen Technicznych "GEOTEST" Sp. z 0.0., 80 - 264 Gdansk, ul. Grunwaldzka 138/5 z 2008r.

1.2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Celem projektu jest zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na
cele sciezki kulturowej w miescie Chojnice w ramach projektu partnerskiego Gminy Miejskiej
Chojnice 1 Powiatu Chojnickiego. W ramach inwestycji nastapi  rewitalizacj¢ zespotu
$redniowiecznej architektury obronnej w Chojnicach. Odnowieniu ulegnie istniejacy amfiteatr oraz
plac zabaw.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

I.ZAKRES WYKONANYCH PRAC

21. Prace geodezyjne
PRACOWNIA PROJEKTO
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Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiardw prostokatnych w oparciu o prostolinijne
bazy pomiarowe istniejace w terenie (istniejace obiekty) na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500 dostarczonej przez Zleceniodawce.

Rzgdne wysokosciowe otwordw badawczych zostaly ustalone na podstawie niwelacji techniczne;j
dowigzujac ciag niwelacyjny do reperdw roboczych — pokryw studzienek kanalizacyjnych. Rzgdne
wysokosciowe studzienek odczytano z mapy i wynoszg: Rpl H=150,39m n.p.m., Rp2 H=150,24m
n.p.m.

Rzegdne wysokosciowe reperéw roboczych oraz otworéw geologicznych sa obarczone bigdem
w granicach £ 0,1m.

Lokalizacj¢ wykonanych w terenie otwor6w badawczych wraz z ich rzgdnymi naniesiono na
mape¢ dokumentacyjng w skali 1:500 (zat. nr 1.2).

22. Wiercenia i sondowania

W dniu 23.10.2015r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu, uzgodnieniu

ze Zleceniodawcy 1 zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano:

» 4 malo $rednicowe nierurowane otwory wiertnicze o @ 70 mm, w zakresie glgbokosci 5,0 -
6,0m.

Yacznie przewiercono 22,0m nasypéw niebudowlanych, gruntéw organicznych oraz rodzimych
gruntéw sypkich i spoistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawu recznego metoda okretng
z zastosowaniem $widréw rurowych dwunozowych, okienkowych oraz spiralnych.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu $widra oraz
obserwacje wystgpowania wody gruntowej. Po zakonczeniu wiercen, stabilizacji ipomiarze
zwierciadta wody gruntowej otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem
z zachowaniem profilu geologicznego.

Prace terenowe przeprowadzono pod statym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej
do nadzorowania tego rodzaju prac i badan.

Lokalizacja wykonanych otworéw badawczych zostala przedstawiona w formie graficznej na
zataczonej mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1.2).

23. Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

» analiz¢ 1ocen¢ wynikow badan polowych i materiatéw archiwalnych,

» rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podloza,

» opracowanie graficzne tych wynikow w formie mapy, legendy i objasnien, przekrojow
geotechnicznych, kart dokumentacyjnych otworéw geologicznych, kart sondowan DPL.

» ustalenie wartosci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw metoda A i B
wg normy PN-81/B — 03020

» okreslenie glebokosci zalegania zwierciadta wody gruntowe;j,

» opracowanie tekstu  dokumentacji z ocena warunkéw geotechnicznych, wnioskami
1 zaleceniami.

III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

3.1. Poioienie [ morfologia

Dokumentowany teren znajduje si¢ na gruntach w centrum miejscowosci Chojnice przy
ul. Grobelne;j.
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W ujeciu fizycznogeograficznym (Kondracki J., 2000) teren badan potozony jest w obszarze
Pojezierzy Poludniowopomorskich (314.6 - 7), w skrajnej pdinocno — wschodniej czgsci
mezoregionu Pojezierze Krajenskie (314.69), niedaleko granicy z Ré6wning Charzykowska
(314.67) i Borami Tucholskimi (314.71).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan lezy na obszarze wysoczyzny falistej.
Powierzchnia terenu w obrgbie badan mocno opada w kierunku wschodnim i wyniesiona jest do
rzednych ca 149,61 — 153,26 m n.p.m. Deniwelacja w obrgbie terenu badan wynosi ca 3,7m.

32. Zagospodarowanie terenu

Teren badan to obszar w centrum miasta - czg$¢ zabytkowa, przy ul. Grobelnej. Obejmuje
amfiteatr: scen¢ umieszczona we wschodniej czgsci oraz taweczki. Jest to teren utwardzony
polbrukiem. Na péinoc od amfiteatru znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci. Na potudnie przebiega
deptak. Z pozostalych stron Obszar badan otoczony jest budynkami mieszkalno - ustugowymi o
niskiej zabudowie.

33. Hydrografia
Przez miasto nie przeptywa zadna rzeka. Najblizszym wigkszym zbiornikiem wodnym jest Jezioro
Charzykowskie, ktore znajduje si¢ na potnocny - zachéd w odleglosci ca: 5,6 km.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego do glebokosci stwierdzonej otworami badawczymi
tj. 5,0 - 6,0 m p.p.t. udziat biorg utwory czwartorzgdowe:

Holocen - mtodszy czwartorzed:

Wyksztatcony jest przez genetycznie roznych kompleksow gruntéow:

> nasypy niebudowlane (piaski drobne, piaski drobne z humusem i otoczakami, piaski gliniaste
z humusem i gruzem ceglanym, piaski §rednie z humusem i gruzem ceglanym, piaski drobne
z humusem i zuzlem, piaski drobne i gliniaste z humusem i gruzem ceglanym oraz piaski drobne
i piaski gliniaste), ktore przykrywaja powierzchnig terenu ciagla warstwa o miagzszosci: 0,8 —
4,6m,

> osady organiczne akumulacji bagienno — zastoiskowej wyksztatcone jako namutly, ktére
zalegaja w postaci soczewki w otw. nr 3 o migzszosci ca: 0,6m, ktéra zostata nawiercona
w strefie glebokosci ca: 3,7 — 4,3m p.p.t.

t.aczna migzszo$¢ utwordw holocenskich jest znaczna, zmienna i wynosi ca: 0,8 — 4,6m.

Plejstocen — starszy czwartorzed:

Wyksztalcony jest w postaci osadéw sypkich akumulacji rzeczno - lodowcowej oraz osadéw
spoistych akumulacji lodowcowe;j.

Grunty sypkie reprezentowane przez piaski drobne oraz piaski drobne przewarstwione piaskiem
gliniastym, wystgpuja w postaci soczewek nawierconych w otw. 4 oraz w otw. archiwalnym 1A.
Soczewki o migzszoéci ca: 0,2 - 0,6m, zalegaja ze stropem na glgbokosci ca: 0,8 — 2,1m p.p.t.,
a spag na glebokosci ca: 1,4 — 2,3m p.p.t.

Grunty spoiste reprezentowane przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste
przewarstwione piaskami drobnymi oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi.
Zalegaja w postaci ciagtej warstwy, ktorej strop zalega na glebokosci ca: 1,4 — 4,6m p.p.t., a spag
wierceniami do maksymalnej glebokosci 5,0 — 8,0m p.p.t., nie zostat osiagnigty.
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Szczegotowa budowe geologiczng podioza z podziatem na warstwy geotechniczne, przedstawiono
na przekrojach geologiczno - inzynierskich (zal. nr 4.1 - 4.2), kartach dokumentacyjnych otworéw
geologicznych (zat. nr 5.1 - 5.2) oraz kartach sondowan DPL (zat. nr 6.1 - 6.4).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W dokumentowanym podlozu podczas przeprowadzonym badan (pazdziernik 2015r.), do
glebokosci 5,0 — 6,0 m p.p.t. woda gruntowa zostata stwierdzona w otw. nr 1 i 3, w postaci saczen.
Zwierciadto zostato nawiercone i ustabilizowalo si¢ na glebokosci ca: 2,35 — 2,98m p.p.t., tj. na
rzednej ca: 146,93 — 147,26m n.p.m. W otworze archiwalnym 1A (2008r.) zwierciadlo z saczen
nawiercono i ustabilizowalo si¢ na glebokosci ca: 1,40m p.p.t., co odpowiada rzednej ca: 149,10m
n.p.m.

W okresach ,,mokrych” hydrologicznie i wiosna po roztopach w przypadku $nieznej zimy oraz
intensywnych opadéw deszczu, poziom ten ulega okresowym wahaniom zwigzanym z infiltracja
wod opadowych w podtoze. Niewykluczone, ze saczenia pojawi¢ si¢ mogg ptycej niz obecnie oraz
o zmiennej intensywnosci i w innych miejscach niz stwierdzono podczas prac terenowych.

Ocena agresywnosci Srodowiska zewnetrznego na podziemne konstrukcje betonowe.
Wg badan archiwalnych, rodzime grunty spoiste zalegajace w podlozu w poziomie posadowienia sa
nieagresywne.

Symbol srodowiska E.T.1.w. — grunty stale, wilgotne, nieagresywne.

Ocena powyzsza dotyczy niezabezpieczonego betonu z cementu portlandzkiego w warunkach jakie
zaktada norma PN-80/B-01800 _

Szczegotowe warunki hydrogeologiczne zilustrowano na przekrojach geotechnicznych (zat. 4.1 —
4.2).

VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA
GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, naleza zgodnie z normg PN-
86/B-02480 do rodzimych organicznych oraz rodzimych mineralnych nieskalistych sypkich
i spoistych. Nasypy niebudowlane przykrywajgce powierzchni¢ terenu ciaglta warstwa o zmiennej
migzszosci ca 0,8 — 4,6m jako grunty miode, luzne i wysoce niejednorodne, wylaczono
z charakterystyki parametrow geotechnicznych.

Stabonos$ne, $ci§liwe grunty organiczne (namuly) akumulacji bagienno — zastoiskowej zalegajace
w otw. nr 3 pod nasypami wydzielono jako warstwe geotechniczng i wlaczono do charakterystyki
parametréw geotechnicznych, podajac ich orientacyjne wartosci parametrow.

Uwaga! Nasypy niebudowlane oraz holocenskie grunty organiczne akumulacji bagienno -
zastoiskowej sq gruntami stabonosnymi o niskich parametrach wytrzymatosciowych.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne rdéznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
istanem oraz przestrzenna zmienno$¢ zalegania. Warto$§¢ parametru wiodacego dla gruntow
sypkich Ip- stopien zageszczenia ustalono metoda “A” na podstawie interpretacji sondowan DPL.
Warto$¢ parametru wiodacego Iy, - stopien plastycznoSci dla gruntéw spoistych - oznaczono
na podstawie badan makroskopowych (wateczkowanie).

Inne niezbg¢dne parametry (W,, q, @, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw zaleznosci
podanych w normie PN-81/B 03020 oraz literaturze Z. Wilun —“Zarys geotechniki”.

W dokumentowanym podtozu ze wzgledu na geneze i litologi¢, zréznicowanie granulometryczne,
stan i konsystencj¢ grunty rodzime podzielono na nastgpujace warstwy geotechniczne:
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a) holocenskie grunty organiczne akumulacji bagienno - zastoiskowe;j:

Warstwa 1
Zaliczono do niej namuty, wilgotne, plastyczne.
Zalegaja one w postaci soczewki w otw. nr 3 o migzszosci ca: 0,6m. Zostata nawiercona w strefie

glebokosci ca: 3,7 — 4,3m p.p.t.
b)plejstocenskie grunty sypkie akumulacji rzeczno - lodowcowej:

Warstwa I

To warstwa gruntow sypkich wyksztalconych jako piaski drobne oraz piaski drobne
przewarstwione piaskiem gliniastym, wilgotne, w stanie luZnym i Srednio zageszczonym
0 uogdlnionym stopniu zaggszczenia Ip™ zmieniajacym sie w zakresie 0,30 - 0,40

Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia zageszczenia Ip™ grunty sypkie podzielono na
nastepujace warstwy:

Warstwa Ila

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luZnym, o uogdélnionym stopniu zaggszczenia Ip® =0,30
Nawiercone jako niewielka soczewka o migzszosci ca: 0,2m, w otw. nr 4, zalega w strefie
glebokosci ca: 2,1 —2,3m p.p.t.

Warstwa IIb

To piaski drobne przewarstwione piaskiem gliniastym, wilgotne, w stanie $rednio zage¢szczonym,
0 uogolnionym stopniu zag¢szczenia Ip® = 0,40

Wystepuja w archiwalnym otworze 1A jako niewielka soczewka o migzszosci ca: 0,6m, w strefie
glebokosci ca: 0,8 — 1,4m p.p.t.

¢) plejstoceriskie grunty spoiste akumulacjilodowcowej:
(grupa konsolidacyjna B)

Warstwa 1T

To warstwa gruntéw spoistych wyksztatconych jako gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste przewarstwione piaskami drobnymi oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskami
drobnymi, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, plastycznym i mi¢kkoplastycznym
o uogdlnionym stopniu plastycznosci I ™zmieniajacym sie w zakresie 0,15 — 0,54,

Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia plastycznos$ci nL® grunty spoiste podzielono na
nastgpujace warstwy:

Warstwa Illla

To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I.=0,15

Nawiercone jako soczewka o migzszosci ca: 1,4m, w otw. nr 2, na glebokosci ca: 2,8 - 4,2m p.p.t.

Warstwa IlIb
To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogélnionym stopniu zaggszczenia
1."=0,20
Zalegaja w otw. nr 2 i 4, jako soczewka oraz wyklinowujgcg si¢ warstwa. Soczewka (otw. nr 2)
0 migzszosci ca: 1,4m, w otw. nr 2, na glebokosci ca: 1,4 - 2,8m p.p.t. Warstwa zalega ze stropem_ g
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na glebokosci ca: 3,0 - 4,2m p.p.t. a spag wierceniami do maksymalnej gltgbokosci ca: 6,0m p.p.t.
nie zostal osiggnigty.

Warstwa Illc

To gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym o uogdlnionym
stopniu zageszczenia I™= 0,25

Nawiercone wyklinowujaca si¢ warstwa w otw. nr 1, 3 i 4. Strop zalega na glebokosci ca: 2,3 -
4,6m p.p.t. a spag w otw. nr 4 na glebokosci ca: 3,0m p.p.t. a w pozostalych otworach
wierceniami do maksymalnej glgbokosci ca: 5,0m p.p.t. nie zostal osiagniety.

Warstwa IIld

To warstwa wydzielona na podstawie badan archiwalnych reprezentowana przez gliny piaszczyste
oraz gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, w stanie plastycznym
0 uog6lnionym stopniu zageszczenia Iy ™= 0,45

Nawiercona w otw. nr 1A. Zalega w strefie glebokosei ca: 2,8 - 4,6m p.p.t. oraz nawiercona
powtérnie ze stropem na glebokosci ca: 6,Sm p.p.t. i spagiem wierceniem do maksymalnej
glebokosci ca: 8,0m p.p.t. nieosiggnigtym.

Warstwa Ille

To warstwa wydzielona na podstawie badan archiwalnych reprezentowana przez piaski gliniaste
oraz piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, w stanie miekkoplastycznym
0 uogodlnionym stopniu zaggszczenia I ™= 0,54

Nawiercona w otw. nr 1A. Nawiercona dwoma soczewkami o migzszosci ca: 1,4 - 1,9m. Pierwsza
na glebokosci ca: 1,4 - 2,8m p.p.t. a druga na glgbokosci ca: 4,6 - 6,5m p.p.t.

Charakterystyczne i obliczeniowe warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw,
zestawiono na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

Budowe geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne oraz warunki
wodne zilustrowano na zataczonych przekrojach geotechnicznych (zat. nr 4.1 — 4.2), kartach
dokumentacyjnych otwordéw geologicznych (zal. nr 5.1 — 5.2) oraz kartach sondowan DPL (zat. nr
6.1-6.4).

VIL OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO —
INZYNIERSKICH

1. Na dokumentowanym terenie panuja niekorzystne — warunki gruntowo — wodne, ze wzgledu
na zaleganie gruntéw no$nych dopiero na glebokosci ca: 0,8 - 4,6m p.p.t.

2. W dokumentowanym podlozu podczas przeprowadzonym badan (pazdziernik 2015r.) woda
gruntowa zostata stwierdzona wotw. nr 1 i 3, w postaci sgczen. Zwierciadlo zostato
nawiercone i ustabilizowato si¢ na gltebokosci ca: 2,35 — 2,98m p.p.t., tj. na rzednej ca: 146,93
— 147,26m n.p.m. W otworze archiwalnym 1A (2008r.) zwierciadlo z sgczen nawiercono
1 ustabilizowato si¢ na gigbokosci ca: 1,40m p.p.t., co odpowiada rzgdnej ca: 149,10m n.p.m.
W okresach ,,mokrych” hydrologicznie i wiosng po roztopach w przypadku $nieznej zimy oraz
intensywnych opadéw deszczu, poziom ten ulega okresowym wahaniom zwigzanym
z infiltracja wdd opadowych w podloze. Niewykluczone, ze saczenia pojawi¢ si¢ moga plycej
niz obecnie oraz o zmiennej intensywnos$ci i w innych miejscach niz stwierdzono podczas
prac terenowych.
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VIII. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Na badanym obszarze panuja niekorzystne warunki gruntowo - wodne ze wzglgdu na:
> zaleganie od poziomu terenu do giebokosci 0,8 — 4,6m p.p.t., nasypéw oraz gruntéw
organicznych akumulacji bagienno - zastoiskowej w postaci namuléw (warstwa I), ktdre sa
slabonosne, $ci§liwe, nie nadajace si¢ do bezpoSredniego posadowienia,
> zaleganie zwierciadla wody gruntowej w postaci zwierciadla z sgczen na glebokosci 1,40
—2,98m p.p.t., czyli na rzednej okoto 146,93 — 149,10m n.p.m.

2. Planowane obiekty architektury lekkiej nalezy posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym
gruncie. Nasypy niebudowlane nalezy czg¢éciowo wybra¢, podloze wzmocni¢ np.
geosyntetykami, i wykona¢ podsypke w postaci piaskéw réznoziarnistych, zageszczonych
mechanicznie do Is = 0,97.

3. Obiekty architektury ciezkiej nalezy posadowi¢ w rodzimych gruntach no$nych, ponizej
gruntéw nasypowych, w sposéb posredni, na krotkich palach lub studniach.

4. Nie precyzuje si¢ no$nosci gruntéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw, m.in. rodzaju i
wielkosci obiektu, wymiaréw i ksztaltu fundamentu, rodzaju i sposobu posadowienia: —
posadowienie bezposrednie , posadowienie posrednie — studnie, pale; wartosci i rodzaju
projektowanych obcigzen, glebokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntéw w poziomie,
ponizej posadowienia i w strefie oddziatywania fundamentow itp.

Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosei gruntu (zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie iw projekcie budowlanym na
podstawie parametréw geotechnicznych wg zafgcznika 3.

5. Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego dla tego typu posadowienia nalezy przyjac
nalezy warto$ci obliczeniowe parametréw geotechnicznych: g, @y, C, uwzgledniajac wypor
wody a wg II stanu granicznego - osiadanie charakterystyczne wartosci Mo, zestawione
w legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

Podfoze gruntowe w swietle normy PN-81/B-03020 w obrebie terenu przeznaczonego pod
zabudowe nalezy przyja¢ za uwarstwione z uwagi na zaleganie w podiozu i w strefie
oddzialywania fundamentéw o zréznicowanych parametrach geotechnicznych oraz gruntéw
stabonos$nych i $ci§liwych o niskich parametrach wytrzymalosciowych.
Przy sprawdzaniu stanu granicznego nalezy stosowaé¢ wspoétczynnik korekcyjny m = 0,9
przyjety dla uproszczonej metody obliczen

Qrs <M X (£, §rs max < 1,2m X Qs
gdzie: qrs — Srednie obliczeniowe obcigzenie podioza pod fundamentem (kPa),
g max  — maksymalne obliczeniowe obciazenie podioza fundamentu (kPa)
Zgodnie z p. 3 zal. nr 1 do w/w normy, dla prostych przypadkéw posadowienia, gdy
mimo$rod obcigzenia jest mniejszy niz 0,035 jednostkowy opér obliczeniowy podloza
fundamentu mozna obliczy¢ wg wzoru Z1-10:

B (n B (r) B (r)
qr=(1+0,3 T )xNexe, /+(1+1,5 T )xNpxDpinX ¢ p' 'xg+(1-0,25 7 )xNpxBx ¢ 3*’ xg

gdzie:
B - szeroko$¢ fundamentu (m),

L - dtugo$¢ fundamentu w (m),
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Opinia geotechniczna

% o gestoéé objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (t " m '3),

¢ " - gesto$é objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do glebokosci B

N¢, N,Np - wspétczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewngtrznego przyjete z tabeli Z-1
normy,

@ o - kat tarcia wewnetrznego w ( °)

Duin - glebokos$¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu w ( m )

g - przyspieszenie ziemskie ~10m/s?.

6. Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i PN/B-03020,
Stopien i wskaznik zaggszczenia zasypki pod obiekty powinien wynosi¢ minimum Ig= 0,97
i by¢ jednoznacznie okreslony w projekcie budowlanym wykonawczym.

7. Poprawnos¢ zageszczenia podsypki piaszczystej podbudowy drég powinna zostaé sprawdzona
przez uprawnionego geologa.

8. Zgodnie z Rozporzqdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 7 dnia 27.04.2012 r., Poz. 463), pod wzgledem stopnia
skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych panuja:
> zlozone warunki gruntowo — wodne
» wielkosci projektowanego obiektu — nalezy zaliczy¢ do Ii Il kategorii geotechnicznej

Opracowali:

in. Stefan Skrzypczak
nr upr. CUG 071003 (geol. — iniyn.)
nrupr. MOSZN i L V — 1337 (hydrogeologia)

mgr Weronika Szulinska
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OPOKA

Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ushugi geologiczne
85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11
tel. 601 84 89 86; 609 63 62 96 lub 67 287 65 24

email: geoopoka@wp.pl

O

bjasnienia symboli i znakow
uzytych na przekrojach

Grunty nasypowe:

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

Grunty organiczne:

H - grunt prochniczny (humus) 2% <Iom< 5%
Nm - namut 5% < lom< 30%
T -torf 30% <Iom

Grunty mineralne rodzime
(nieskaliste) :

KW - zwietrzelina
KWg - zwietrzelina gliniasta
KR  -rumosz kamieniste
KRg -rumosz gliniasty

KO -otoezald
zZ - Zwir
Zg - zwir ,gliniasty gruboziamniste
Po - pospotka
Pog - pospoika gliniasta
Br - piasek gruby
Ps - piasek $redni drobnoziamiste
Pd - piasek drobny niespoiste
Pr - piasek pylasty

By piasek ehinasy
Pr - pyl piaszczysty
It - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina drobnoziamiste
Gr - gh.na pylasta . spoiste
Gpz - glina piaszczysta zwigzta
Gz - glina zwigzta
Grz - glina pylasta zwigzta
Ip - i piaszczysty
I - it
I -itpylasty

Grunty skaliste:

ST - skala twarda

SM - skata migkka

Inne grunty nietypowe
nie objete normg:

Kr  -kreda

Gy -gytia

Cb - wegiel brunatny
Ck - wegiel kamienny

_YY |

Znaki dodatkowe opisujgce grunty:

+ - domieszki
/I - przewarstwienia (wktadki)
/- napograniczu

( ) -uzupehnienia sktadu np. nasypu
1 - numer otworu

50,14 - rzg¢dna terenu w m n.p.m.

gc - gruz ceglany
gb - gruz betonowy
zl - zuzel

Oprobowanie wiercenia:

- probka o naturalnym uziamieniu (NU)
- prébka o naturalnej wilgotnoséci (NW)
- préobka wody gruntowej (WG)

Oznaczenie wody w wierceniu:

- wyinterpretowany max. poziom wody gruntowe;j

- piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna

- nawiercony poziom wody gruntowej

- grunt nawodniony

- saczenie wody

Oznaczenie rodzaju sondowan:

(6) - sonda cylindryczna SPT (ilo§¢ udaréw)
- wykres sondowania sonda dynamiczng DPL

Oznaczenie stanu gruntu:

Ip =0,60 - stopien zageszczenia
IL = 0,25 - stopien plastycznosci

Inne oznaczenia:

__ (D - rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwa)
11loscia kondygnacji

4

IIa

- projektowany poziom posadowienia
- numer warstwy geotechnicznej

- —_—

- granica warstwy geotechnicznej

- opis litologiczno - stratygraficzny

~——— - granice litologiczno - stratygraficzne

PRACOWNIA Pi
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Projektowanis
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m.n.p.m

— 150,0

: 145,0

stopief zageszczenia 1d wg DPL
odlegloé¢ w metrach
glebokos¢ w metrach

data wykonania

152,62 153,26

Schody Schody

Istniejca widownia amfiteatru - Jaweczki

149,91 m.n.p.m

P7N (P4, H, O)
M Px

150,0

N (Pg, H, gc)

o MM PROJEKTOW A
SEEL EEIEEE: FIOEE S oo
25,5 21,5 B WL
6,0 6,0 50
23.10.2015 23.10.2015 23.10.2015 :

b 0% 4
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Przedsigbiorstwo"Opoka"-Usltugi geologiczne
85-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 12B/11
tel. 601 84 89 86 67 287 65 24 609 44 26 44 e-mail: geoopoka@wp.pl

Obiekt:

Chojnice - ul. Grobelna
Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej
wraz z murami obronnymi

Rodzaj opracowania

Opinia geotechniczna

Tre$é: Przekroj geologiczno - inzynierski I - I
Opracowata: mgr Weronika Szulinska Data Skala Zat. nr
Sprawdzit: inz. Stefan Skrzypczak 10. 2015 | 1:250/100 4.1
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Opracowata: mgr Weronika Szulifiska Data Skala Zat. nr
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OPOKA ) Zal. nr: 5.1
Karta dokumentacyjna
Przedsigbiorstwo "Qpoka' - Uslugi geologiczne 1 . Rze;dna: 149,91 m n.p.m.
85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11 t‘x 7
tel. 601 84 89 86; 609 63 62 96 lub 67 287 6524 0 oru geo Oglcznego Data: 22.10.2015
email: geoopoka@wp.pl
Otwor nr: 1
Chojnice - ul. Grobelna wiercenie nadzorowal:
Temat: | Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej
wraz z murami obronnymi inz. Stefan Skrzypczak
Inwestor: Gmina Miejska Chojnice wiercenie opracowala:
Stary Rynek 1 89 - 600 Chojnice mgr Weronika Szuliriska
— o -g g Cechy makroskopowe @ g
2 S - | = g da 23
£ g EIE| | < . S| Ew|
£ | 2| Profi 2 | 9 g % ¢ 3 g 2 S8 | 25§ B
Q & | litologiczny | S S A T B w 2 E!D 82 z'E 9
3 « 9 4 o < S 2 5 a0 o r g S
< & | = 3 4 2 1&g g 8= | g2 3
2| g 5|3 g = = T | & (55|28 =2
5 & ’5 g = 2, -g Z oo
~ B 2 3
oN (Pd, H,0) 0,4 0,4 ¢c. szara
1,0 nN (Pg, H, gc) 1,1
AN AN L5
20 " nN(PS Heold 1.7 17
Q >< c. brazowa w
3,0_‘ \ 2,98
| PN (Pg, H. g0) 46 146,9 |
40 W% i
— XX&Q 46 ~|
501 8Qp “Pg [ 50 [ 50 j. szara - /1 tpl 0,25 MlIc
Data: 22.10.2015 Rzgdna: 153,26 m n.p.m. Otwor nr: 2
nN(Pd, H,gc) J 0,3 0,3 . szara T
1 0— Qh nN (Pd)
2 11
OO 14
—
2,0
Pg 1,4 j- brazowa w 0/0 0,20 IIb
3—0_ 2,8
| Gp 1,1
40 2Qp 52 9 | 171 tpl 0,15 IIIa
? S N N
!
5,0
Gp 1,8 | c.brazowa 1/2/1 0,20 1Ib
60 | 60
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OPOKA

email: geoopoka@wp.pl

Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ustugi geologiczne
85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/f1
tel. 601 84 89 86; 609 63 62 96 lub 67 287 65 24

Karta dokumentacyjna
otworu geologicznego

Zal. nr: 5.2
Rzedna: | 149,61 m n.p.m.
Data: 22.10.2015
Otwor nr: 3

Chojnice - ul. Grobelna
Temat: | Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej
wraz z murami obronnymi

wiercenie nadzorowal:

inz. Stefan Skrzypczak

Gmina Miejska Chojnice

wiercenie opracowata:

Inwestor: -
Stary Rynek 1 89 - 600 Chojnice mgr Weronika Szulifiska
— =
= | g 3 E Cechy makroskopowe | ==
- O < O
a | g | 7 =l =B - 2
& Qc)n ‘—E" ‘E‘ < = : 0 = X g E g 5
E | 2] Pofl | g |3 s D g 2 S 2z |35 e8| &
) % litologiczny % é K g3 5 © g E‘O :oé %‘ = 9
2 S 2 N e 0 ° B o ga §°3 £
3 z 2ls E g 2 & o = s g2 8
2% S| = 8 = = S| v g8 | 28| Z
@) 7] 8 E )
i % 7
AN (Pd, A, 21<]_ 03 | 03
1,0 |
N N (Pg, H, gc) 1,6
20 | 1.9
Qh "N (Pg, H, £0) ) 24 | 05 ¢ szar 235
] 147261 w
3,0 ~
nN (Pd, Pg, H, g4 1,3
40 | 2 -
= 1iQh | Nm(@LH) | ,5 | 06 ~| pl I
5,0_ gQp Pg 50 | 07 j. szara :! 1/1 tpl 0,25 IIic
Data: 22.10.2015 Rzedna: 152,62 m n.p.m. Otwor nr: 4
SEXX
1,0
Qh N (Pd, H, gc) 2,1 szara
20 | bSO 21
gun Bd 7z g 8 :l; 7 In (0,30 I1a
p— 2. .
3,0 30 | 04 w 21312 0 ke
33 1 03 1/2/1
4,0 gQp 40 0.7 j. brazowa tpl
] Gp 0,20 IIIh
50 212
1,0
6,0 6,0
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OPOKA . Zatacznik nr | 6.1
| | KARTA WYNIKOW ,
Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ustugi geologiczne , Otwor nr: 1
85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11
tel. 601 84 89 gﬁ;g«sos’ 4426 44 Iub 67 287 65 24 BADAN SONDA DPL Rzedna: 149,91 m n.p.m.
email: geoopoka@wrp.pl
AR ENRE Data:  23.10.2015
Chojnice - ul. Grobelna
Temat: g . C . . .
Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi
2 [ 2 Profil Liczba uderzefi na 10 cm wpedu sondy (N10) INTERPRETACIA
25|88 rofi L
2 & :3; litologiczny 10 20 30 40 S8 = %
S E|D & 28| & |x¢
—  [oN(®&H0)
] 04
—_
197 N (Pg, H, go)
= XXXX :
- X a1, 7
N T 3
= l@s Hogeyls] Z
= o0 :
ER A :
2,98 X 3
32_ 1‘%'3"; nN ) 53
] - >< (Pg9 H) gC) 83
— | % 5
= R ;
o \ >>§ 3
— X \>§\ 2
§ K :
i ~|{A2 4, 3
_ 26
e Pg e £ 025 | e
—
6:6-
| | | Opracowal:
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OPOKA KARTA WYNIKOW —aeniknr | 6.2
Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ushugi geologiczne Otwor nr: 2
85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11 ¢
tel. 601 84 89 86; 609 44 26 4 v 672876524 | BAIDAN SONDA DPIL. |Rzedna: 153,26 m n.p.m.
email: geoopoka@wp.pl
Data: 23.10.2015
Chojnice - ul. Grobelna
Temat: . . e . .
Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi
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OPOKA

Przedsigbiorstwo “Opeka" - Ustugi geologiczne

85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11
tel. 601 84 89 86; 609 44 26 44 lub 67 287 65 24

cmail: gcoopoka@wp.pl

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Zalagcznik nr

6.3

Otwornr: 3

Rzedna: 149,61 m n.p.m.

Data: 23.10.2015
. Chojnice - ul. Grobelna
"| Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi
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Przedsigbiorstwo "Opoka" - Ustugi geologiczne
85 - 307 Bydgoszcz, ul. Kossaka 12B/11
tel. 601 84 89 86; 609 44 26 44 lub 67 287 65 24

OPOKA

email: geoopoka@wp.pl

6.4

Zatacznik nr

KARTA WYNIKOW

Otwérnr: 4

BADAN SONDA DPL

Rzedna: 152,62 m n.p.m.

Data: 23.10.2015
Temat: Chojnice - ul. Grobelna
‘| Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi
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