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CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu : ,,Przebudowa Fosy Miejskiej w zakresie remontu
konserwatorskiego z programem prac konserwatorskich fragmentu muru przy fosie mi¢dzy Baszta
Wronig a Bramg Cztuchowska na dz. nr 1325 1 czesci dz. nr 1326 w Chojnicach”

1.
2.

Lokalizacja - dz. nr 1325, 1326 w m. Chojnice

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu :

2.1. Istniejgca budynki — baszty i budynki stanowigce cz¢$¢ muru obronnego

2.2. Istniejace budowle — mur obronny

2.3. Istniejaca zielen: trawnik

2.4, Instalacje istniejace
2.4.1. Sie¢ elektroenergetyczna o$wietleniowa
2.4.2. Sie¢ teletechniczna

Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Projektowana zabudowa: brak nowej zabudowy, nalezy przeprowadzi¢ remont
konserwatorski muréw obronnych miasta na dziatce nr 1325

3.2. Projektowanc zagospodarowanie: po wykonaniu remontu teren nalezy doprowadzi¢ do
stanu istniejgcego

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeSci zagospodarowania terenu umieszczono na
rysunku pt:Projekt zagospodarowania terenu”
Mury obronne z basztami sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz teren na ktérym
znajduje si¢ projektowana inwestycja podlega ochronie konserwatorskiej.
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w granicach obszaru gérniczego i nie bedzie
miala wplywu na eksploatacj¢ gérnicza.
Uwagi koncowe
7.1. Projekt budowlany spelnia warunki okreslone w przepisach ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego.
7.2. Obiekt budowlany zaprojektowano zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spelnienie wymagan dotyczacych :
bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
warunkéw higienicznych i zdrowotnych
ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej.
7.3. Projektowana budowa zostala zaprojektowana z materialéw i wyrobdw nie stanowigcych
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow.
7.4. Warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne, a w szczegdlnosci poruszajgcych
si¢ na wozkach inwalidzkich: na dotychczasowych warunkach
Analiza obszaru oddzialywania obiektu w zakresie dotyczacym:
-zacienienia — na dotychczasowych warunkach
Wzigto rowniez pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkow, drog publicznych 1 prawa wodnego w zakresie :
-ochrony przed hatasem — na dotychczasowych warunkach
-lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt znajduje si¢ na terenie objetym
ochrona konserwatorska, archeologiczna, nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji
goérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub lub
osuwania si¢ mas ziemnych;
-odlegto$¢ od krawedzi jezdni — na dotychczasowych warunkach



~odleglos¢ od uje¢ wody — na dotychczasowych warunkach

-zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych: brak

Prace zwiagzane z budowg obiektu bedg miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza,
a ewentualne emitowane zanieczyszczenia nie bedg ucigzliwe dla cztowieka, ich stezenie nie
przekroczy standardéw, jakosci srodowiska.

-oddzialywanie gruntowo — wodne — na dotychczasowych warunkach

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie art. 20 ust. 1 pkt Ic ustawy — Prawo
budowlane /j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290/ oraz zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422
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SPIS ZAWARTOSCI

A.CZESC OPISOWA

= Strona tytutowa

s Spis zawartosci teczki

= (Czegs¢ opisowa
1. Rys historyczny
2. Opis stanu zachowania
3 Program prac konserwatorskich
4. Dokumentacja fotograficzna

B.CZESC RYSUNKOWA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Widok na mur - inwentaryzacja w skalil:100, 1:200
2. Widok na mur — remont w skalil:100, 1:200



OPIS TECHNICZNY

¢ Dane informacyjne ogéine

1.1. Celem niniejszego opracowania jest projekt konserwatorski oraz program
prac konserwatorskich fragmentu muru przy fosie miedzy Basztg Wronig a
Brama Cztuchowskg w Chojnicach

1.2. Niniejsze opracowanie zawiera projekt architektoniczno — budowlany
¢ Podstawa opracowania

2.1.Umowa z inwestorem

2.2. Kwerenda archiwalna
2.3.Inwentaryzacja architektoniczna
2.4.Wizja lokalna i badania konserwatorskie
2.5. Aktualne przepisy i normy budowlane

3.0. Rys historyczny.

System obronny miasta powstat przypuszczalnie w 2 éwierci XIV w., co znajduje
potwierdzenie w zastosowanej technice konstrukcji muru i uzytym materiale. Miasto
zostato otoczone pierécieniem muréw wzmocnionych basztami i bramami.

Mury wzniesiono z kamienia w dolnej partii oraz z cegly w czesci gbrnej.
Zastosowano kamien polny, tamany na zaprawie wapienno-piaskowej, uzupetniajac
przestrzenie miedzy gtazami drobnym kamieniem. Partie ceglane wykonano z cegty
o wymiarach 30 x 14,5 x 8-9 cm, ukfadanej w watku gotyckim, na zaprawie
wapienno-piaskowej o regularnych, wyprawionych spoinach. Szeroko$é muru
wynosita od 1,4 do 2,5 m, podobnie niejednolita byta wysoko$é, obecnie najwyzsze
partie licza 9 m, nigdzie jednak nic zachowata sie korona muréow. Mozna tylko
przypuszczaé, opierajgc sie na stosowanych woéwczas rozwigzaniach, ze istniato
jeszcze blankowanie, a od strony wewnetrznej drewniane ganki strzelnicze. Na
wysokos$ci 2/3 muru od strony zewnetrznej, znajdowat sie ciggty pas pogtebionego
fryzu, o wysokos$ci 4 warstw cegty, zachowany obecnie we wsch. odcinku; by¢ moze
pierwotnie tynkowany.

Pierwsza wzmianka o istniejgcych juz obwarowaniach miejskich w Chojnicach
znajduje sie w dokumencie wydanym 11 grudnia 1365 r. w Tucholi, przez wielkiego
mistrza Winrycha von Kniprode dla klasztoru Augustianéw. Umieszczono w nim
pozwolenie na wykonanie w miejskich murach obronnych, dla wygody mnichéw,
dodatkowego przejscia z furtg i pomostem nad fosa.

Od strony pd. i pn. dostepu do muréw chronity dwa, potaczone jeziora, od zach. i
wsch. podwéjne fosy oddzielone groblg. Wjazdu do miasta strzegly 3 bramy
usytuowane na osi wsch.- zach: od strony zach. Brama MiynAska i nieco pézniejsza
Brama Cztuchowska, od strony wsch. Gdanska. Ponadto w pd. ciagu murow
funkcjonowata wspomniana furta prowadzaca do klasztoru augustianéw, zwana tez
Brama Wodng lub Kiasztorng. Wszystkie bramy (moze z wyjatkiem Klasztornej?)
zaopatrzono w przedbramia i zwodzone mosty. Odcinki muréw miedzy bramami
wzmacniaty dodatkowo liczne baszty, ktérych pierwotnie byto 24 wedtug ilustracji z
1564 r., a wedtug opracowan i literatury - 22 (B. Nowak, A. Groth ). Baszty zatozone



na planie prostokata, otwarte byly od strony miasta, (tzw. baszty tupinowe ) przykryte
dachami cztero- i dwuspadowymi, te ostatnie ujmowaty obustronne szczyty z
blendami, takie jak w baszcie Stara Plebania.

Tak skonstruowany system obronny okazat sie niezwykle skuteczny, skoro Chojnice
oparty sie najazdowi husytow w 1433 r., a podczas wojny 13-letniej kilka lat
skutecznie odpieraty oblezenie wojsk polskich. Owczesne zniszczenia dotknety
szczegOlnie baszty, z ktorych baszta Wronia zostata odbudowana juz na 6-bocznym
rzucie.

W przeciggu XVIl w. mury byly czesto niszczone podczas kolejnych wojen oraz
pozaréw nawiedzajgcych miasto. Stopniowo tracity znaczenie obronne, czesciowo
rozbierane lub wykorzystywane jako oparcie dla budynkéw mieszkalnych. Juz w
1.pofowie XVII w. rozebrano pn.- wsch. odcinek wznoszgc kolegium jezuickie,
nastepnie w potowie XVIII w. w sagsiedztwie Bramy Cztuchowskiej zbudowano szereg
niewielkich domow mieszkalnych w oparciu o mur obronny. Od lat 30 XIX w., w
zwigzku z rozwojem miasta, rozpoczeto rozbiorke czesci muréw i niwelacje terendw,
zasypujgc od strony zach. fosy i obnizajgc groble. W 1909r. przystapiono do
rozbior-ki pd.- wsch. ciggu obwarowan, pozostawiajac tylko baszte Wiezienna. Po
ostatniej wojnie mury remontowano w latach 1952-55 (PP PKZ Torun) z renowacja
Bramy Cztuchowskiej. W tym czasie, wedtug dokumentacji wykonanej przez Barbare
Nowak, zachowato sie 10 baszt oraz liczne odcinki muru w czesci ptd., ptd.- zach.,
pn. i wsch. Kolejne prace prowadzono na poczatku lat 60-tych i w 1 potowie lat 70-
tych, kiedy zrekonstruowano baszte Wronig. W 1984 r. nastgpita renowacja zach.
fragmentu muréw, z wybudowaniem amfiteatru w miejscu dawnej fosy oraz sceny na
fundamencie jednej z baszt.

Literatura:

J. Heise, Bau- und Kunstdenkmaler der Provinz Westpreussen, Kreis Schlochau,
Danzig 1887

B. Nowak, Mury obronne w Chojnicach, maszynopis PP PKZ Gdansk, 1957

Dzieje Chojnic pod redakcjg Kazimierza Ostrowskiego, Chojnice 2003 r.

4.0. Opis stanu zachowania

Zachodni fragment muru Sredniowiecznego miedzy basztg Wronig a Bramg
Cztuchowskg w Chojnicach zostat w znacznej mierze zachowany. Odcinek miedzy
Bramag Cziuchowskg a Basztg Nowg zostat zbudowany z kamienia polnego o
réznych wymiarach oraz oryginalnej cegty gotyckiej i cegty wspbiczesnej o
wymiarach cegly gotyckiej. Przestrzenie  miedzy duzymi kamieniami zostaty
wypetnione otoczakami. Spoiny w kamiennej czesci muru wymagajg wymiany na ok.
100 % powierzchni od strony ul. Podmurnej i 50% powierzchni od strony fosy.
Warstwa z cegty wykonana z cegty gotyckiej oraz cegty wspoétczesnej o wymiarach
cegty gotyckiej jest w srednim stanie technicznym. Konieczna jest wymiana ok. 100%
cegiet od strony ul. Podmurnej i 10% cegiet od strony fosy. Od strony ulicy
Podmurnej zastapi¢ ceglty wspotczesne cegtami o formacie cegiet gotyckich.

W odlegtosci 2,28 m (od strony ul. Podmurnej) od Bramy Cztuchowskiej znajduje sie
pekniecie w murze.

Mur miedzy Basztag Nowg a pocienieniem muru posiada fundament szer ok 55 cm (w
strone fosy) na gtebokosci ok 5,82m od czapki muru. Nie stwierdzono obecnosci
fundamentu w czesci muru przy Bramie Cztuchowskiej.



5.0. Program prac konserwatorskich
5.1. Odcinek muru od Baszty Wroniej do Bramy Czluchowskiej

przed przystgpieniem do prac konserwatorskich nalezy usung¢ chemicznie
porastajgcg mur roslinno$¢, np. preparatem dolisthym, a nastepnie
mechanicznie usuna¢ korzenie roslin,

wykona¢ trzykrotne odsalanie powierzchni cegly przy uzyciu bentonitu na
bazie pulpy celulozowej,

przeprowadzi¢ dezynfekcje kamienia i cegty preparatem dezynfekujgcym na
powierzchnie zaatakowane przez algi i/lub grzyby, w celu zniszczenia
porostéw i mikroorganizméw,

wykona¢ nowe oblicowanie muru cegtg ,gotyckg” o wym. 30 x 14,5 x 8- 9 cm.
z zachowaniem wigzania na gtebokos¢ 1 cegty z uzyciem gotowej zaprawy
wap. - piaskowej, na bazie trassu. Przy wykonywaniu oblicéwki nalezy zadbac¢
0 potgczenie z istniejgcym murem za pomocg wklejanych pretéw na klej
zywiczny 1 szt co 50 cm ¢8 co drugg warstwe z wygieciem w oblicowke na
dtugosé 15 cm.

wykonac¢ impregnacje wzmacniajgca cegiet korony muru preparatami na
bazie mineralnej z zastosowaniem materiatdbw renomowanych producentow
materiatow konserwatorskich

oczysciC parg wodng pod cisnieniem z doczyszczeniem mechanicznym i
zhydrofobizowa¢ korone muru,

wykona¢ nowe spoiny muru kamiennego

prace konserwatorskie nalezy rozpoczgé po zakonczeniu prac rozbiérkowych
budynku zaplecza sceny

nalezy usung¢ powstate na murze $lady po zabudowie budynku zaplecza
sceny i w razie potrzeby dokonaé niezbednych napraw

nalezy przemurowac potgczenie z pocieniong warstwg muru w poblizu Bramy
Cztuchowskiej. Przy przemurowywaniu nalezy wtozy¢ prety 2x¢8co drugag
warstwe diugosci 1 m ( po 50 cm w obie strony od potgczenia muréw)
uzupetnic¢ brakujgcy fundament gtazami kamiennymi na zaprawie wap.-
piaskowej na bazie trassu na wysokos$¢ ok. 0,5 m

wykonac podwyzszenia skarpy przy murze o ok. 0,6m wzgledem istniejgcego
zagospodarowania skarpy. Podwyzszenie nalezy wykona¢ z ttucznia w formie
mieszanki drogowej i wykonczy¢ trawg z rolki na czarnoziemie gr. 15 cm

na wykonang skarpe nalezy utozy¢ dodatkowe gtazy kamienne podpierajgce
wystajgce kamienie w celu zabezpieczenia przed wypadnieciem

5.8. Dokumentacja

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu i Wojewddzkiemu
Urzedowi Ochrony Zabytkéw dokumentacji powykonawczej, zdjeciowej i opisowej z
przebiegu prac budowlano - konserwatorskich.

Dostarczenie dokumentacji nastgpi¢ powinno w terminie 3 miesiecy po zakonczeniu

prac.



5.9 INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
MIEDZY BASZTA WRONIA A BRAMA CZLUCHOWSKA W CHOJNICACH
PRACE KONSERWATORSKO - BUDOWLANE

Zakres robot

Roboty budowlane polega¢ bedg na wykonaniu: prac zwigzanych z przeprowadze-
niem dezynfekcji kamienia 1 cegiet, przemurowaniem fragmentdw muru na
gtebokosé¢ 0,3 m., napraw powierzchni muru przez wmurowanie cegiet o wymiarach ,
kolorze i parametrach cegiet , gotyckich” oraz w miejscach mniejszych ubytkow
specjalnych kitobw, wymiany wtornych i zle zachowanych spoin, spoinowania cokotu
kamienne-go, impregnacji wzmacniajgcej cegiet, nakrywy ceglanej, hydrofobizac;ji
powierzchniowej muru oraz wykonaniu opaski odsaczajacej.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania /podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 6. 1l. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych DZ.U. nr47 z 2003 r./

-Zagrozenie obejmujgce wszystkich pracujacych przy wznoszeniu rusztowan oraz
w trakcie catego okresu prowadzenia robét budowlano ~ konserwatorskich.
-Spadajgce przedmioty — zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych na placu
budowy, ponizej poziomu prowadzonych prac, wystepuje w przestrzeni wokét muru
/ w trakcie catego okresu prowadzenia robot /.

-Urazy podczas transportu i roztadunku materiatéw - miejsce wystepowania zagroze-
nia: drogi transportowe, plac sktadowy; czas wystepowania: caty okres budowy.
-Urazy przez tnace i wirujgce elementy maszyn i narzedzi budowlanych - miejsce
wystepowania zagrozenia: zasieg pracy danego urzadzenia rozszerzony o zasieg
oddziatywania ubocznych skutkédw pracy urzadzenia, np. lecace iskry, odpryski
zaprawy itp. ;czas wystepowania: caty okres budowy.

-Zagrozenie porazeniem pradem /obstuga elekironarzedzi i urzadzen elektrycznych
oraz podtgczenie linii kablowej zalicznikowej do licznika na placu budowy./ Miejsce
wystepowania zagrozenia: miejsce prowadzenia prac z uzyciem takich narzedzi oraz
podfgczenie linii napowietrznej — przytacza do licznika. Czas wystepowania: caty
okres budowy.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robé6t budowla-
nych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

-Plac sktadowy i miejsce roztadunku wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi tablicami.
-Na czas budowy nalezy uzyska¢ dostep na dziatki sgsiednie w celu wykonania
prac. Po zakonczeniu budowy teren ten nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do
stanu poprzedniego.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapie-

niem do realizacji robét

Okreslenie zasad postepowariia w przypadku zagrozenia:

- przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeszkoli¢ pracownikdw
odnosnie zagrozen na stanowiskach pracy,

- w przypadku zaistnienia zagrozenia zdrowia i zycia nalezy natychmiast usungé¢
pracownikéw ze strefy zagrozenia, decyzje w tej sprawie moze podja¢ dowolny
pracownik i natychmiast powiadomic o tym fakcie kierownika budowy, ktéry podej-
mie nastepnie odpowiednie decyzje a w przypadku ustapienia zagrozenia zdecy-



duje o powrocie pracownikow na teren budowy,

- ciggty nadzdr majstra lub kierownika budowy o istniejgcym na danym odcinku
zagrozeniu i sposobach minimalizowania tego zagrozenia / odpowiednia orga-
nizacja pracy i zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej/

Na budowie nie beda przechowywane i przemieszczane materiaty, wyroby i sub-
stancje niebezpieczne.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Systematyczne utrzymywanie porzgdku i czystosci na budowie. Na tablicy informa-
cyjnej budowy nalezy bezwzglednie umiesci¢ numery pogotowia ratunkowego, policji
i stazy pozarnej. Pracownicy muszg mie¢ dostep do telefonu.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidiowej eksploatacji urzadzen technicznych.

Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz innych w. wym. dokumentéw
bedzie biuro budowy. Dokumenty bedg pod kontrolg Kierownika Budowy.

Wszystkie roboty budowlano - konserwatorskie nalezy wykonywac zgodnie z :

- zatwierdzong dokumentacjg projektowg i warunkami decyzji PWKZ oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe,

- Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

- Normami Polskimi, przepisami BHP i Prawa Budowlanego,

- pod nadzorem i kierownictwem oséb uprawnionych,( dla prac konserwatorskich
konieczne jest powofanie kierownika prac konserwatorskich- tj. konserwatora —
technologa,
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Zdj. 1

Zdj. 2,3
Zdj. 4
Zdj. 5
Zdj. 6
Zdj 7
Zdj 8

SPIS ZDJEC
Mur przy Bramie Cztuchowskiej od strony ul. Podmurnej (miedzy Basztg
Wronig a Bramg Cztuchowska)
Mur od strony ul. Podmurnej (miedzy Baszta Wronig a Bramg Cztuchowska)
Mur od strony fosy przy Baszcie Wroniej
Mur od strony fosy miedzy Basztg Wronig a Bramg Cztuchowskag
Mur od strony fosy przy Bramie Cztuchowskiej
Zdjecie dokumentujgce brak fundamentu
Odkrywka istniejgcego fundamentu



Zdj. 1 Mur przy Bramie Czluchowskiej od strony ul. Podmurnej (miedzy Baszta Wronig a Brama
Czluchowska)

Zdj. 2 Mur od strony ul. Podmurnej (miedzy Baszta Wronig a Bramg Cztuchowska)



Zdj. 5 Mur od strony fosy miedzy Baszta Wronig a Bramg Czluchowska

P R : ‘ <

Zdj. 6 Mur od strony fosy przy Bramie Cziuchowskiej



Zdj. 7. Zdjecie dokumentujace brak fundamentu
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Zdzistaw Kufel

) f:unkcjl

poslada przygotowanle zawodowe upowainlajqee do wykonywanla sar;modxleln;

architektonicznej

rojektanta

posladajacy kwalifikacie zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji techniznych w budownictwle

w specjalnosct architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnlen nr VAN-KZ-7210/379/88,
jest wplsany na liste cztonkow Pomorskie] Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0262.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenla: 25-04-2017 r. Gdansk.
Zadwiadzenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r,

Podplsano elektronicznie w systemle Informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodnlczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfkacyjny zadwiadczenla:

P0O-0262-4B47-6EYB-377C-B71F

Dane zawarte w ninlejszym zawladczenlu motna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisle Internetowym Izby Architektéw: www. lzbaarchitektow.p
lub kontaKtujac si¢ bezpodrednio Z whadclwa Okrggowa Izba Archiektaw RP.

Zgodno$¢ z orginalem
stwierdzam

Chojnice dnia 74 0f Jgf Zdzistaw Kufel
89-600 CHOJNICE
ul. Sukiennikéw 6

tel. 52 3975483
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-KNS-VMZ-GFM *

Pan Zdzistaw Kufel o numerze ewidencyjnym POM/BO/5810/02

adres zamieszkania ul.Sikorskiego 19, 89-600 Chojnice

Jest cztonkiem Pomorsklej Okregowej tzby Inzynieréw Budownlctwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoédl cywilnej.

Ninlejsze zaswiadczenle jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zatwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznle I opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflk ym przy pomocy kwalifik go certyfikatu w dniv 2016-10-28 roky prze::

Frandszek Rogowlcz, Przewodnlczacy Rady Pomorskie} Okregowej jzby indynierdw Budowniciwa.

{Zgodnie arL'S ust 2 vstawy 2 dnia 18 wezednia 2001 r. o padplsie slektronicrnym [07. (. 2001 Nr 130 poz. 345D) dane w postac
opatrtone podpisem PITY pOMOCY Waine o kwalifkowanego certyfixat

révmawatng pod wrgledem skuthiw prawnych podplsaml )

* Weryfiacke danych w moina sErawdlit 1a pomocy numert wervikacylneRo 13 Swladczents nz
stronle Polskiej by Intynleréw Budowniciwa www.pilb.ong.p! lub KontaXtulyc sig & blurem whichwe} Okregowe} lzby Intynierdw
Budownlctws.
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Wojewodztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

ST AT
S !‘i_}. ;;a. [ /

CHOJNICKI

Strona 1z 2

pomorskie

chojnicki

Chojnice - M
220201_1.0001, Chojnice

(nazwa organu wydajgcego dol(,inent)

= OCS Il
GE. 6621. UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
' sporzadzono dnia: 09.08.2017 12:23:33

Nr jednostki rejestrowej: G3333

Osoby: 1
Udziat - . ]
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasno$é siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Dziatki ewidencyjne: 1

s . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofoZenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
6 1325 Chojnice, ul. Podmurna 13a 0.0111 Bi 0.0111 SL1C/00028298/1

Identyfikator: 220201_1.0001.1325  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 11515

Razem powierzchnia dziatek: ‘ 0.0111 ha
Stownie: \ sto jedenascie metrow kwadratowych

Oznaczenia kias i uzytkéw

Bi - Inne tereny zabudowane

Rafat 2
dnia: 0

lewski
.08.2017 grsieusheo
'33} RIS
s Wydplale- e 28.15(L
(imie i nazwisko osoby reprezfntu;acej organ)
data i podpis

{sporzgdzif:|data i podpis)
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Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
16 15 Ial)- sporzadzono dnia: 29.03.2017 11:12:04

Nr jednostki rejestrowej. G3515

Wojewddztwo:
Powiat:

pomorskie
chojnicki
Chojnice - M

Strona 1z 1

220201_1.0001, Chojnice

Osoby: 1
Udziat .. "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
171 GMINA MIEJSKA CHOJNICE
wiasnos¢ siedziba: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Dziatki ewidencyjne: 1

s . Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW Jub |
Arkusz | Nr dziatki Adres lub polfozenie [haj Rodza) Pow [ha] inne dokumenty
6 1326 | - ] 0.3174 dr 0.3174 | SL1C/00046823/3

Identyfikator: 220201_1.0001.1326

Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych
UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 7813

Razem powierzchnia dziaftek:

0.3174 ha

Stownie:

trzy tysigce sto siedemdziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziafki.
Powierzchnia cafej jednostki refestrowej: 89.0108 ha (osiemdziesiat dziewie¢ hektaréw sto osiem metrow

kwadratowych )

Oznaczenia klas i uzytkéow

dr - Drogi

(sporzqdziﬁfata i podpis)

|/

PRACOWNIA PRO
rojektowanie |

Shoind

dath i podpis

o ot LN



[URZAD MIEJ
t W (’}nu;su Qac
'! 2007 -05- 1§

omorski WOjeWOdeI KonsematorZabytkgww zaigeznikdw ... JOJOB !.d/

PR - —_— 1)/0 1,15

Gdarisk, 19 V. 20171

. 5142.338.2017.0.T.(K 7)) .
DECYZJA

podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. ¢, art. 7 pkt 1, w zwigzku z art. 36, ust.1 pkt.1 Ustawy
nia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1446 j.t. ze zm.), art. 39 ust. 1
awy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 j.t) oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14
rwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku. poz. 23)

‘Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Chojnice; Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice z dnia 19.1V.2017 r. (wplyna}
1 26.IV.2017 r.) w sprawie wydania pozwolema prace. remontowo konserwatorskie przy fragmencie murn
onnego wzdiuz ul. Sukiennikow i Watowe] w Chqjmcachoraz fragmencue muru przy fosie migdzy Basztg Wronig a
mg Cz{uchowskq, wpisanych do rejestru zabytkow dawnego wojewodztwa pomorskiego decyzjg Konserwatora
nafiskiego i Pomorskiego nr 156 (nowy nr 8) .z dnia 25.X1:1935 r. oraz lezacych na terenie starego miasta w
jnicach wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 375( nowy ‘nr 80) decyzja Wojewodzkiego Konserwatora
ytkow w Bydgoszezy z dnia 30.1X.1957 1.
POZWALA

rowadzenie prac remontowo - konserwatorskich przy fragmencie muru obronnego- wzdiuz ul. Sukiennikow i
wej w Chojnicach oraz fragmencie muru przy fosie miedzy Basztg Wronig a Brama Cztuchowska, wpisanych do
tru zabytkow dawnego wojewddztwa pomorskiego decyzjg Konserwatora Poznariskiego i Pomorskiego nr 156
y nr 8) z dnia 25.X1.1935 r. oraz lezacych na terenie starego miasta w Chojnicach, wpisanego do rejestru
kéw pod numerem 375 ( nowy nr 80) decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bydgoszezy z dnia
1957 r. .

ek murli od Baszty Wroniej do Bramy Cziuchowskiej w zakresie :
usuniecia porastajacej mur roslinnosci preparatem dofistnym a nastepnie mechanicznego usunigcia korzeni
roslin,
wykonania trzykrotnego odsalania powierzchni cegty przy uzyciu bentonitu na bazie pulpy celulozowe;,
oczyszczenia powierzchni kamiennego cokotu oraz ceglanych wyzszych partii muréw z zabrudzen, glonow i
porostow przy uZyciu goracej pary wodnej pod cisnieniem,
przeprowadzenia dezynfekciji kamienia i cegly preparatem dezynfekujacym na powierzchnie zaatakowane przez
algi i'grzyby w celu zniszczenia porostow i mikroorganizmow,
wykonania nowego oblicowania muru nowa ,ceglg gotyckg” o wymiarach 30 x 14,5 x 8-9 ¢cm. z zachowaniem
wiazania na giebokosé 1 cegly z uzyciem gotowej zaprawy wapienno — piaskowej na bazie trassu,
wykonania impregnacji wzmacniajacej cegiet korony muru preparatami na bazie mineralnej z zastosowaniem
matenalow renomowanych producentéw materialdw konserwatorskich, oczyszczenia pargq wodng pod
cisnieniem i zhydrofobizowania korony mury;

kmuruod Bramy Czluchowskiej do Baszty Lupinowej w Srodkowej cze$ci odcinka pid.-zach. muréw w
e: )

oczyszczenia z glondw i porostdéw preparatem dezynfekujacym na powierzchnie zaatakowane przez algi lub
grzyby, wymiany ok. 20 % cegiel, wymiany lub uzupelnienia spoin z uzyciem gotowej zaprawy wapienno -
piaskowej na bazie trassu i hydrofobizaci;

muru miedzy baszta lupinowg od strony zachodniej a baszta narozng w pid.-zach. narozniku muru w

(34
i PRAC O"ll.l/\ PRO

isuniecia porastajacej mur roslinnosci preparatem dolistnym a nastepnie mechamczrmg@msumg@& kOlZeﬂlrl

08lin,

WOJEWODZK! URZ/\D OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyjna 2-4,80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
wwnw gehronazabytkow.gda.pl, e-mait: gdansk@zabytki.mail.pt
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« wykonania trzykrotnego odsalania powierzchni cegly przy uzyciu bentonitu na bazie pulpy celulozowe,

¢ przeprowadzenia dezynfekcji kamienia i cegly preparatem dezynfekujacym na powierzchnie zaatakowane przez
algi i grzyby w celu zniszczenia porostow i mikfoorganizméw,

» wymiany spoin na powierzchni ok. 10% muru, uzupetnienia uszkodzonych cegiet gotyckich czapki gotowq
zaprawg wapienno .- piaskowa na bazie trassu,

» wykonania impregnacji wzmacniajacej cegiet korony muru preparatami na bazie mineralnej z zastosowaniem
materigtow renomewanych producentéw materiatow konserwatorskich,

* uzupelnienia uszkodzonych cegiet gotyckich czapki gotowa zaprawa wapienno — piaskowa,

» oczyszczehia powierzchni kamiennego cokolu oraz ceglanych partii wyzszych muréw z zabrudzef, glonow i
porostow przy uzyciu goracej pary wodnej pod cisnieriem,

o malowania farbg krzemoorganiczng na kolor piaskowy (naturainej zaprawy wapienno-piaskowej ) budynku
wybudowanego na murze od strony pii. baszty naroznej,

odcinek muru obejmujgcy baszte narozng w pid.-zach. narozniku muru oraz przylegajgce do niej dwa

budynki o konstrukcji szkieletowej w zakresie:

o wymurowania docelowo nowej $ciany poludniowej baszty naroznej w poziomie pigtra i wykonania nowego
fragmentu dachu dwuspadowego nad naroznikiem pid.-zach.; tymczasowo przykrycia naroznika pid.-zach.
czapka z pyt granitowych gr. 4-5 cm. ze spadkiem na zewnatrz muru, '

» przeprowadzenia dezynfekcji kamienia | cegly preparatem dezynfekujacym na powierzchnie zaatakowane przez
algi i grzyby w celu zniszczenia porostow i mikroorganizméw,

s wymiany wtémych spoin kamiennego muru w potudniowej czesci baszty z uZyciem odsiarczonej zaprawy ce.-
wap. na bazie trassu — renomowanych firm, z wypelinieniem duzych spoin drobnym materialem kamiennym,

e wykonania podstemplowania naroznika pid.-zach. baszty, wykonania trzech Sciagéw stalowych z ankrami
$ciagajacymi Sciane poludniowa; przemurowania pekniecia pionowego muru baszty ceglg o wymiarach i
kolorze cegly gotyckiej na odsiarczonej zaprawie cem.-wap.

« wykonania ,szycia” peknietego muru specjalistycznymi pretami gwintowanymi o podwyzszonej wytrzymatosci @
12 mm ze stali nierdzewnej wklgjanych w zaprawe epoksydowa, stosujac 4 prety na 1 metr mury,

o malowania farbami krzemoorganicznymi na kolor zaprawy wapienno-piaskowe] tynkowanych fragmentow muru
w przyziemiu budynkow szkieletowych wraz z wymiang systemu odprowadzenia wod opadowych, ( rynny i rury
spustowe z blachy cynkowo-tytanowe;)

odcinek poludniowy muru miedzy ceglana przypora od strony pld.-zach. a baszta od strony potudniowej w

zakresie:

¢ usunigcia betonowej nakrywy korony muru i zamiany jej na czapke wykonang z dobrze wypalonej cegly o
wymiarach i kolorze cegtly gotyckiej , ulozona ze spadkiem na zewnatrz muréw i wykonania jej hydrofobizaci,

o zhicia warstwy zaprawy cementowo-wapiennej z lica gomej partii muru i uzupetnienia muru kamieniem polnym
z wypetieniem duzych spoin drobnym materialem kamiennym,

s wymiany wtornych spoin i napraw z zaprawy cementowej z uzyciem gotowej odsiarczonej zaprawy cem.-wap.
na bazie trassu oraz wymiany zdezintegrowanych cegiet przyp6r i spoin,

» przeprowadzenia dezynfekcji kamienia i cegly preparatem dezynfekujacym na powierzchnie zaatakowane przez
algi i grzyby, wykonania hydrofobizacji powierzchni sko$nych przypér,

fragment muru poludniowego od baszty w czesci zachodniej w zakresie:

e usuniecia z powierzchni muru elementéw metalowych ( haki, gwozdzie i.t.p.

o przemurowania odspojonych brakujacych fragmentéw muru o pow. ok. 9,0 x 8,0 m. ceglg , gotyckq” o
wymiarach 30 x 14,5 x 8-9 cm. z zachowaniem wigzania na glebokos¢ 1 cegly z uzyciem gotowej zaprawy
wap. - piaskowej,

o przeprowadzenia dezynfekcji kamienia i cegly preparatem dezynfekujacym powierzchnie zaatakowane przez
algi i grzyby, w celu zniszczenia porostow i mikroorganizmow,

s wykonania naprawy powierzchni muru przez wykucie poszczegdinych zdezintegm)qafkyymgqgigf rlg?,g_{%bo}@éé

Y cegly i wmurowanie cegiet o wymiarach i wiasciwosciach cegiet gotybkit?ﬁpffakgotqgaéj;zaqréw;g[‘.lﬂ.ygﬁtl:’: ‘E\‘lﬁb
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKGOW W GDANSKU o
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH ol S

ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67 R Rege

www ochronazabytkow.qda.pl. e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIE | NADZOROWANIE ZDZISt AW KUFEL

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT KONSERWATORSKI FRAGMENTU
MURU OBRONNEGO WZDLUZ UL. SUKIENNIKOW

NAZWA OBIEKTU I WALOWEJ WRAZ Z PROGRAMEM PRAC

BUDOWLANEGO: KONSERWATORSKICH, NA DZ. NR 1674, 1676/2 1
CZESCI DZIALEK 2321, 1676/3, 1684/15, 1531/2, 1326
W M. CHOJNICE PRACOWNIA PROJEK

Projektowanie i N

/Q"Z!\ff‘ s

89-600 C h ¢
VI — INNE BUDOWLE T

KATEGORIA OBIEKTU L. 51 Sk

ADRES INWESTORA: Ty Kymex | ainice, dnia 440 F<&
89-600 Chojnice
RODZAJ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DOKUMENTACJI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZIS1L.AW KUFEL
JEDNOSTKI 89-600 CHOJNICE
PROJEKTOWANIA: o dt e LA
ul. Sukiennikow 6
tel. (52)3975483
KODY CPV:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne

45223500-1 Konstrukeje z betonu zbrojonego
45262500-6 Roboty murarskie i murowe o et v s ko
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ' WOIFRWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTRKOW
PROJEKT OPRACOWAL.: ‘ W Geluishu
ul. Dyrekeyjna 2/4, 80-852 Gdansk

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz.U. Z 2016 r.
poz.290 z péiniejszymi zmianami / my nizej podpisani oSwiadczamy, Ze projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j. '

Vi
PROJEKTANT mgr inz. arch. Zdzistaw upr. nr UAN-KZ-7210/379/88 7 » /l/
ARCH. 1 KONSTR. Kufel w spec. architektonicznej ’
Chojnice 28. 03. 2017r. _ /
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