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25 Kontenerek Chojnice fosa / Lista opraw

3 Ilość LUG LIGHT FACTORY 300101.00022 4160_1 
CALLA LB LED 2600 840 MD
Numer artykułu: 300101.00022
Strumień świetlny (Oprawa): 1800 lm
Strumień świetlny (Lampy): 1800 lm
Moc opraw: 20.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 44  74  92  97  100
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

1 Ilość LUG LIGHT FACTORY 300101.00024 4159_1 
CALLA LB LED 3400 840 MD
Numer artykułu: 300101.00024
Strumień świetlny (Oprawa): 2200 lm
Strumień świetlny (Lampy): 2200 lm
Moc opraw: 25.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 97
Kod Flux CIE: 44  74  92  97  100
Wyposażenie: 1 x LED 4000K (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

*Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane i udostępniane 

osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
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Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:29

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 224 173 282 0.769

Podłoga 20 125 96 147 0.770

Sufit 70 67 42 99 0.634

Ściany (6) 50 119 42 266 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 7 x 7 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.86 W/m² = 2.61 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.27 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY 300101.00024 4159_1 
CALLA LB LED 3400 840 MD (1.000) 

2200 2200 25.0

W sumie: 2200 W sumie: 2200 25.0

*Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane i udostępniane 

osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
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Pomieszczenie 2 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:29

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 203 167 244 0.824

Podłoga 20 109 85 126 0.781

Sufit 70 67 44 91 0.657

Ściany (4) 50 113 47 281 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 5.80 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 3.45 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY 300101.00022 4160_1 
CALLA LB LED 2600 840 MD (1.000) 

1800 1800 20.0

W sumie: 1800 W sumie: 1800 20.0

*Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane i udostępniane 

osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
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Pomieszczenie 3 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:16

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 259 236 283 0.913

Podłoga 20 126 108 138 0.860

Sufit 70 118 86 146 0.725

Ściany (4) 50 173 55 489 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 10.75 W/m² = 4.16 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.86 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY 300101.00022 4160_1 
CALLA LB LED 2600 840 MD (1.000) 

1800 1800 20.0

W sumie: 1800 W sumie: 1800 20.0

*Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane i udostępniane 

osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
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Pomieszczenie 4 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 2.500 m, Wysokość montażu: 2.500 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.80

Wartości Lux, Skala 1:12

Powierzchnia ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 274 254 293 0.930

Podłoga 20 126 112 138 0.890

Sufit 70 153 108 192 0.702

Ściany (4) 50 201 49 820 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 5 x 7 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.34 W/m² = 5.24 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 1.40 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) Φ (Oprawa) [lm] Φ (Lampy) [lm] P [W]

1 1
LUG LIGHT FACTORY 300101.00022 4160_1 
CALLA LB LED 2600 840 MD (1.000) 

1800 1800 20.0

W sumie: 1800 W sumie: 1800 20.0

*Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane i udostępniane 

osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia w/w biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.
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